KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. t AKOWEJ

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania

Sciekow

Dziat nr 1.1. D03.02.01 Kanalizacja deszczowa

Dziat nr 1.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KANALIZACJA DESZCZOWA

1. KNR-W 2-01 0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiébiernymi z transportem urobku samochodami samowy3adowczymi na

odleglocea do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Ill wykop pod kana3

Jednostka: m3 2198,0000
[wykoppod kanasy T lawoz T 102,000 |

zadadunek z wykopu récznego 96 96,0000

2. KNR-W 2-01 0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiébiernymi z transportem urobku samochodami samowy3adowczymi na

odlegloceae do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Ill wykop pod studnie i wpusty

Jednostka: m3 495,9600
[wykop pod studnie Jaeoas T 60,4800 |
wykop pod wpusty 235,48 235,4800

3. KNR 2-01 0317-0200

Wykopy liniowe o cecianach pionowych pod: fundamenty, rurocitgi i kolektory z wydobyciem urobku 3opat* lub

wycitgiem récznym. Wykopy w gruncie kat. IlI-IV g3ébokoceci do 1,5m i szerokoceci 0,8-1,5m

Jednostka: m3 96,0000

4. KNR 2-01 0214-0403

Przew6z samochodem samowy3adowczymi na odleg3oceae ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. Ill-1V,

samochdd 15-20t

Krotnoceae = 2

Jednostka: m3 2789,9600
T ea 0 T 0789.9600 |

5. KALKULACJA WEASNA

CAEKOWITA WYMIANA GRUNTU DO ZASYPKI KANAEU. MATERIAE DO ZASYPKI Z ZAKUPU- PIASEK.

ZASYPYWANIE MECHANICZNE | RECZNE Z ZAGESZCZANIEM UBIJAKAMI | ZAGESZCZARKAMI

Jednostka: m3 24494400
T g e T 49,4400 |

6. KNR-W 2-01 0606-01

Ig2ofiltry o cerednicy do 50 mm, wp3ukiwane w grunt bezpocerednio bez obsypki do g2ébokoceci 4,0 m

Jednostka: szt 220,0000
T g T 20,0000 |

7. KNR-W 2-01 0604-01

Pompowanie wody z wykopow, przy braku stasego Yrod3a energii

Jednostka: r-g 144,0000
gy T 44,0000 |




