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l. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej dla zadania: ,Projekt nasadzen
zieleni wraz z matq architekturg na terenie przylegtym do Parku Jana Pawta Il — Papieza Pielgrzyma w
tomzy” na czesci dziatki nr 12173/20, potozonej w miejscowosci Lomza, wojewddztwo podlaskie.

Niniejszy dokument jest kolejng cze$cig rewitalizacji zatozenia parkowego w tomzy. Celem jego
opracowania byto przedstawienie doboru gatunkéw drzew | krzewdéw do nasadzen na wyznaczonym
terenie. W opracowaniu zamieszczono rowniez wytyczne dotyczace cech jakosciowych materiatu
szkotkarskiego wykorzystywanego w terenach zieleni.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1132 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Prawo ochrony przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880 z
podzn. zm.);

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804);

Umowa na wykonanie prac z Miastem tomza, ul. Stary Rynek 14;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;
Inwentaryzacja dendrologiczna.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

zagospodarowanie zielenig uzupetniajaca;

rekultywacje czesci istniejgcych trawnikow;

lokalizacje tawek i koszy na $mieci;

lokalizacje karmnikow, poidetek, budek dla ptakéw oraz domkdw dla owadow;
okre$lenie materiatdw i wymagan do zieleni oraz elementéw matej architektury;
okreslenie pielegnacji nasadzen zieleni w okresie gwarancyjnym;
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2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja

Projektowany obszar znajduje sie w tomzy, mieScie na :
prawach powiatu w potnocno-wschodniej Polsce, w /5 ONTER
wojewodztwie podlaskim, nad rzekq Narew. Miasto /
Zlokalizowane jest na historycznym Mazowszu, stolica dawne; b #F OF /
ziemi tomzynskiej. LSRR /

Teren objety opracowaniem przylega do Parku Jana /
Pawta Il — Papieza Pielgrzyma. Plac znajduje sie w rejonie / /
ulic: B. Prusa, J. Bema oraz W. Reymonta. £

Zakres opracowania przedstawia rys. obok. iy, %

2.2. Dane ewidencyjne
Teren opracowania lezy na dziatce nr 12173/20 stanowigcej grunt zurbanizowane. Obszar nie jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla s$rodowiska naturalnego i higieny i zdrowia

uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych poziomow hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu. Zmiany ograniczajg sie do uzupetienia szaty roslinnej, o$wietlenia i wyposazenia
terenu w matg architekture.

2.4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar bedacy terenem inwestycji jest ptaski z niewielkim spadkiem w strone pétnocno-wschodnia.
Dziatka od strony potnocno-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej sasiaduje z zabudowg mieszkalng
oraz budynkiem oswiaty. Teren z obu stron jest odgrodzony ogrodzeniem lub niskim zywoptotem. Przez
centralng czes¢ placu poprowadzone sg chodniki z kostki betonowej stanowigce alejki spacerowe oraz
dojscie do strefy mieszkalnej. Obecny ukfad alejek ogranicza w zupetnosci powstawanie tzw.
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,przedeptow” i nie wymaga zmian kierunku ruchu. Na projektowanej przestrzeni znajduje sie ponadto
strefa rekreacji, ktérg stanowi ogrodzony plac zabaw zlokalizowany w pdtnocno-wschodniej czesci
placu. Na teren inwestycji mozna sie dosta¢ od ulicy: B. Prusa, J. Bema oraz W. Reymonta.

Istniejacq szate roslinng stanowi zielen urzadzona o charakterze parkowym. Dominuje drzewostan
bardzo mtody w wieku do lat 5, ktéremu towarzysza pojedyncze drzewa do lat 30. Pod wzgledem
gatunkowym przewazajq jarzaby i klony. Przeprowadzona w listopadzie 2019 r. inwentaryzacja
wykazata, ze na omawianym odcinku nie wystepujq egzemplarze drzew zaliczane do pomnikow
przyrody oraz zielen chroniona.

Wizja lokalna potwierdzita, ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie, istniejacym
wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni. Ponadto, pdtnocna cze$¢ parku jest niedoswietlona oraz
pozbawiona strefy wypoczynkowe;.

3. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

3.1. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewow

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzacje wszystkich drzew znajdujacych sie w
obszarze objetym opracowaniem. Na jej podstawie mozliwe jest okreslenie dopuszczalnej ingerencji w
zadrzewienie minimalizujacej straty przyrodnicze. W obrebie rozpatrywanej dziatki zinwentaryzowano
245 sztuk drzew, gtownie w wieku ponizej 10 lat, w tym grupy krzewdw. Parametry drzew i krzewow
okreslone zostaty pod wykazem dendrologicznym (tabelarycznym). Wyniki pracy zawarto réwniez na
planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:500 zaopatrzonej w legende.

Prace terenowe obejmowaty:

- rozpoznanie gatunkéw drzew (nomenklatura polska i tacinska),

- pomiar obwoddw pni na wysoko$ci 130 cm,

- naniesienie inwentaryzowanych pozycji na arkusze map,

- zgromadzenie informacji dodatkowych (ocena stanu zdrowotno$ci drzew, zalecenia i inne);
- wykonanie materiatu fotograficznego.

Tab. nr. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Lp. Gatunek Obwéd drzewa Uwagi Stan
Nazwa polska Nazwa tacifiska na wys. 130cm/ fitosanitarny
Pow. krzewow
[cm] - [m2]
1. Klon jawor Acer pseudoplatanus 121 brak uwag dobry
2. Klon jawor Acer pseudoplatanus 73 brak uwag dobry
3. Klon jawor Acer pseudoplatanus 76a; 84b; 60c kilka pni dobry

o.studioprojektowe@gmail.com



mailto:o.studioprojektowe@gmail.com

4, Klon jawor Acer pseudoplatanus 45a; 41b kilka pni dobry
5. Klon jawor Acer pseudoplatanus | 41a; 89b; 49c; kilka pni dobry
87d
6. Lipa drobnolistna Tilia cordata 36 brak uwag dobry
7. Kalina koralowa Viburnum opulus 9m2 grupa 6-ciu dobry
krzewdw
8. Lipa drobnolistna Tilia cordata 46 brak uwag dobry
9. Klon jawor Acer pseudoplatanus | 95a; 73b; 81c; kilka pni dobry
44d; 77e; 106f
10. Klon jawor Acer pseudoplatanus 89a; 65b; 41c kilka pni dobry
1. Klon jawor Acer pseudoplatanus 105 brak uwag dobry
12. Klon jawor Acer pseudoplatanus 98 brak uwag dobry
13. Lipa drobnolistna Tilia cordata 14 brak uwag dobry
14, Deren biaty Cornus alba 6m2 grupa krzewow dobry
15. Snieguliczka biata Symphoricarpos 5m2 grupa krzewow dobry
albus
16. Lipa drobnolistna Tilia cordata 24 brak uwag dobry
17. Deren biaty Cornus alba 2m2 grupa krzewow dobry
18. Klon jawor Acer pseudoplatanus 64 brak uwag dobry
19. Klon jawor Acer pseudoplatanus 63 brak uwag dobry
20. Snieguliczka biata Symphoricarpos 6m2 grupa krzewow dobry
albus
21. Swierk pospolity Picea abies 15 1,9m wys. dobry
22. Swierk pospolity Picea abies 18 2m wys. dobry
23. Lipa drobnolistna Tilia cordata 8 brak uwag dobry
24, Lipa drobnolistna Tilia cordata 26 brak uwag dobry
25. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 13 brak uwag dobry
26. Lipa drobnolistna Tilia cordata 35 brak uwag dobry
27. Klon jawor Acer pseudoplatanus 1 brak uwag dobry
27A. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 22 brak uwag dobry
28. Deren biaty / Cornus alba / 5m2 grupa krzewow dobry

Snieguliczka biata

Symphoricarpos
albus

o.studioprojektowe@gmail.com



mailto:o.studioprojektowe@gmail.com

29. Swierk pospolity Picea abies 18 2m wys. dobry
30. Klon jawor Acer pseudoplatanus 42 brak uwag dobry
31. Deren biaty Cornus alba 6m2 grupa krzewow dobry
32. Pecherznica Physocarpus 4m2 grupa krzewow dobry
kalinolistna opulifolius
33. Klon jawor Acer pseudoplatanus 129 brak uwag dobry
34. Pecherznica Physocarpus 4m2 grupa krzewow dobry
kalinolistna opulifolius
35. Klon jawor Acer pseudoplatanus 91 brak uwag dobry
36. Klon jawor Acer pseudoplatanus 53 brak uwag dobry
37. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 29 przechylone $redni
38. Swierk pospolity Picea abies 18 2m wys. dobry
39. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 53 brak uwag dobry
40. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 59 brak uwag dobry
41, Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 39 brak uwag dobry
42, Klon jawor Acer pseudoplatanus 44 brak uwag dobry
43. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 13 brak uwag dobry
44, Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 26 brak uwag dobry
45, Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 56 brak uwag dobry
46. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 55 brak uwag dobry
47. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 34 brak uwag dobry
48. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 53 brak uwag dobry
49, Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 41 brak uwag dobry
50. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 48 brak uwag dobry
51. Klon jawor Acer pseudoplatanus 38 brak uwag dobry
52. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 40 brak uwag dobry
53. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 53 brak uwag dobry
54, Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 23 brak uwag dobry
55. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 39 brak uwag dobry
56. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 54 brak uwag dobry
57. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 42 brak uwag dobry
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58. Klon pospolity Acer platanoides 58 brak uwag dobry
'Globosum' 'Globosum'
59. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 1 brak uwag dobry
60. Klon pospolity Acer platanoides 57 brak uwag dobry
'Globosum' 'Globosum'
61. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 30 brak uwag dobry
62. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 43 brak uwag dobry
63. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 41 brak uwag dobry
64. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 23 brak uwag dobry
65. Deren biaty Cornus alba 1m2 grupa krzewow dobry
66. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 23 brak uwag dobry
67. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 30 brak uwag dobry
68. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 38 brak uwag dobry
69. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 46 brak uwag dobry
70. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 37 brak uwag dobry
71. Klon jawor Acer pseudoplatanus 49 brak uwag dobry
72. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 22 brak uwag dobry
73. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 22 brak uwag dobry
74. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 48 brak uwag dobry
75. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 59 brak uwag dobry
76. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 61 brak uwag dobry
77. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 14 brak uwag dobry
78. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 12 brak uwag dobry
79. Brzoza Betula pendula 58 brak uwag dobry
brodawkowata
80. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 30 brak uwag dobry
81. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 16 brak uwag dobry
82. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 15 brak uwag dobry
83. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 40 brak uwag dobry
84. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 28 brak uwag dobry
85. Swierk pospolity Picea abies 18 brak uwag dobry
86. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 12 brak uwag dobry
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7. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 6 brak uwag dobry
88. Swierk pospolity Picea abies 18 2m wys. dobry
89. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 17 brak uwag dobry
90. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 1" brak uwag dobry
91. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 10 brak uwag dobry
92. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 15 brak uwag dobry
93. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 6 brak uwag dobry
94, Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 37 brak uwag dobry
95. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 23a; 20b kilka pni dobry
96. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 6 brak uwag dobry
97. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 22 brak uwag dobry
98. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 25 brak uwag dobry
99. Deren biaty Cornus alba 2m2 grupa krzewow dobry
100. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 23 brak uwag dobry
101. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 21 brak uwag dobry
102. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 31 brak uwag dobry
103. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 46 brak uwag dobry
104. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 48 brak uwag dobry
105. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 49 brak uwag dobry
106. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 16 brak uwag dobry
107. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 21 brak uwag dobry
108. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 20 brak uwag dobry
109. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 18 brak uwag dobry
110. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 42 brak uwag dobry
111. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 51 brak uwag dobry
112. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 18 brak uwag dobry
113. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 32 brak uwag dobry
114. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 27 brak uwag dobry
115. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 29 brak uwag dobry
116. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 31 brak uwag dobry
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117. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 8 duzy posusz zty / do wycinki
118. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 103 brak uwag dobry
119. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 8 brak uwag dobry
120. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 8 brak uwag dobry
121. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 8 brak uwag dobry
122. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 8 brak uwag dobry
123. | Jarzab szwedzki Jarzab szwedzki 8 brak uwag dobry
124. | Jarzab szwedzki Jarzab szwedzki 8 brak uwag dobry
125. | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 14 brak uwag dobry
126. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 8 duzy posusz zty / do wycinki
127. | Deren bialy Cornus alba 6m2 grupa 4 krzewow dobry
128. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 1 brak uwag dobry
129. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 55 brak uwag dobry
130. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 50a; 57b kilka pni dobry
130A | Lipa drobnolistna Tilia cordata 101 brak uwag dobry
131. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 104 brak uwag dobry
132. | Klon Acer 34 brak uwag dobry
133. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 41 brak uwag dobry
134. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 58 brak uwag dobry
135. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 50 brak uwag dobry
136. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 22 brak uwag dobry
137. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 42 brak uwag dobry
138. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 23 brak uwag dobry
139. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 35 brak uwag dobry
140. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 23 brak uwag dobry
141. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 32 brak uwag dobry
142. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 35 brak uwag dobry
143. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 34 brak uwag dobry
144. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 36 brak uwag dobry
145. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 28 brak uwag dobry
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146. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 brak uwag dobry
147. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 26 brak uwag dobry
148. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 29 brak uwag dobry
149. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 37 brak uwag dobry
150. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 41 brak uwag dobry
151. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 29 brak uwag dobry
152. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 28 brak uwag dobry
153. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 brak uwag dobry
154. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 40 brak uwag dobry
155. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 29 brak uwag dobry
156. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 37 brak uwag dobry
157. | Brzoza Betula pendula 39 brak uwag dobry
brodawkowata
158. | Brzoza Betula pendula 45 brak uwag dobry
brodawkowata
159. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 32 brak uwag dobry
160. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 45 brak uwag dobry
161. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 27 brak uwag dobry
162. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 35 brak uwag dobry
163. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 24 brak uwag dobry
164. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 41 brak uwag dobry
165. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 38 brak uwag dobry
166. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 29 brak uwag dobry
167. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 18 brak uwag dobry
168. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 35 brak uwag dobry
169. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 36 brak uwag dobry
170. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 28 brak uwag dobry
171. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 42 brak uwag dobry
172. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 33 brak uwag dobry
173. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 24 brak uwag dobry
174. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 brak uwag dobry
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175. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 31 brak uwag dobry
176. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 25 brak uwag dobry
177. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 18 brak uwag dobry
178. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 19 brak uwag dobry
179. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 22 brak uwag dobry
180. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 25 brak uwag dobry
181. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 21 brak uwag dobry
182. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 17 brak uwag dobry
183. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 23 brak uwag dobry
184. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 22 brak uwag dobry
185. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 25 brak uwag dobry
186. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 15 brak uwag dobry
187. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 34 brak uwag dobry
188. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 brak uwag dobry
189. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 27 brak uwag dobry
190. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 31 brak uwag dobry
191. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 25 brak uwag dobry
192. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 32 brak uwag dobry
193. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 31 brak uwag dobry
194. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 22 brak uwag dobry
195. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 41 brak uwag dobry
196. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 34 brak uwag dobry
197. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 31 brak uwag dobry
198. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 29 brak uwag dobry
199. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 36 brak uwag dobry
200. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 36 brak uwag dobry
201. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 28 brak uwag dobry
202. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 37 brak uwag dobry
203. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 32 brak uwag dobry
204. | Daglezja zielona Pseudotsuga 12 brak uwag dobry
menziesii
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205. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 25 brak uwag dobry

206. | Daglezja zielona Pseudotsuga 13 brak uwag dobry
menziesii

207. | Daglezja zielona Pseudotsuga 15 brak uwag dobry
menziesii

208. | Daglezja zielona Pseudotsuga 14 brak uwag dobry
menziesii

209. | Daglezja zielona Pseudotsuga 14 brak uwag dobry
menziesii

210. | Daglezja zielona Pseudotsuga 16 brak uwag dobry
menziesii

211. | Daglezja zielona Pseudotsuga 13 brak uwag dobry
menziesii

212. | Daglezja zielona Pseudotsuga 14 brak uwag dobry
menziesii

213. | Daglezja zielona Pseudotsuga 17 brak uwag dobry
menziesii

214. | Daglezja zielona Pseudotsuga 15 brak uwag dobry
menziesii

215. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 37 brak uwag dobry

216. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 22 brak uwag dobry

217. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 39 brak uwag dobry

218. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 35 brak uwag dobry

219. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 44 brak uwag dobry

220. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 brak uwag dobry

221. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 52 brak uwag dobry

222. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 42 brak uwag dobry

223. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 38 wigksza cze$¢ zty / do wycinki

gafezi sucha
224. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 29 wigksza cze$¢ zty / do wycinki
gafezi sucha
225. | Brzoza Betula pendula 41 brak uwag dobry
brodawkowata

226. | Dab szyputkowy Quercus robur 23 brak uwag dobry

227. | Dab szyputkowy Quercus robur 26 brak uwag dobry

228. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 42 brak uwag dobry
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229. | Dab szyputkowy Quercus robur 22 brak uwag dobry

230. | Brzoza Betula pendula 49 brak uwag dobry
brodawkowata

231. | Brzoza Betula pendula 47 brak uwag dobry
brodawkowata

232. | Brzoza Betula pendula 35 brak uwag dobry
brodawkowata

233. | Brzoza Betula pendula 40 brak uwag dobry
brodawkowata

234. | Brzoza Betula pendula 31 brak uwag dobry
brodawkowata

235. | Brzoza Betula pendula 38 brak uwag dobry
brodawkowata

236. | Brzoza Betula pendula 45 brak uwag dobry
brodawkowata

237. | Dab szyputkowy Quercus robur 14 brak uwag dobry

238. | Brzoza Betula pendula 32 brak uwag dobry
brodawkowata

239. | Brzoza Betula pendula 41 brak uwag dobry
brodawkowata

240. | Brzoza Betula pendula 45 brak uwag dobry
brodawkowata

241. | Brzoza Betula pendula 35 brak uwag dobry
brodawkowata

242. | Brzoza Betula pendula 40 brak uwag dobry
brodawkowata

243. | Brzoza Betula pendula 34 brak uwag dobry
brodawkowata

244, | Brzoza Betula pendula 34 brak uwag dobry
brodawkowata

245. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 brak uwag dobry

3.2. Ocena stanu fitosanitarnego

Na podstawie uzyskanych informacji z terenu sformutowano uwagi dotyczace stanu zdrowotnego
drzewostanu. Ogdiny stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uzna¢ za dobry, z duzg zywotnosciq i
niewielkimi uszkodzeniami. Zlokalizowano kilka drzew pochylonych (10-30%), nie zagraza to jednak
statyce drzewa i nie powoduje kolizji z innymi drzewami. Inwentaryzacja wykazata konieczno$¢
usuniecia 4 drzew. Planowana wycinka drzew zostata ograniczona do minimum, do usuniecia
wyznaczono drzewa bedace w zlym stanie zdrowotnym lub w stanie $rednim, ale z wyraznymi
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oznakami gwattownego pogarszania sie kondycji drzewa. Dla dwoch drzew wyznaczono nasadzenia
zastepcze. Lokalizacja roslin przeznaczonych do usunigcia zostata zaznaczona na rysunku
inwentaryzacyjnym kolorem czerwonym oraz w tabeli inwentaryzacyjnej. Drzewa te nie wymagajq
uzyskania pozwolenia na wycinke.

4. ZAKRES PRAC - ZASADY OGOLNE

4.1. Przygotowanie zaplecza i materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy materiatu roslinnego i wszystkich
materiatow potrzebnych do wykonania i zakorczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2. Sprzet, maszyny i narzedzia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do
wykonania prac, a nastepnie usuwa je z terenu budowy, kiedy przestang by¢ niezbedne do wykonania
prac. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatbw oraz odpowiada za nie podczas trwania robdt.
Nalezy uzywac tylko maszyn i narzedzi dostosowanych do warunkéw panujgcych na placu budowy i
odpowiednich dla poszczegdlnych prac. W sasiedztwie istniejgcych drzew oraz w miejscach o
ograniczonym dostepie nalezy uzywac tylko narzedzi recznych i zachowa¢ szczegolng ostroznos¢, by
nie dopusci¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego.

4.3. Zagospodarowanie odpadow

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami muszg by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane
na terenie budowy, a nastepnie wywiezione przed zakoniczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie
odpadow na terenie budowy.

4.4. Porzadkowanie terenu

Wykonawca, przez caty czas trwania robdt, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia
prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie zabrudzonych powierzchni wodg oraz zamiatanie.

4.5. Uzycie sSrodkow chemicznych

Srodki chemiczne moga by¢ zastosowane jedynie wtedy, gdy niemozliwe jest zastosowanie
biologicznych metod. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci zalecane przez
producenta danej substancji oraz usung¢ niepotrzebne opakowania natychmiast po ich opréznieniu, a
nastepnie zutylizowa¢ w sposob nie zagrazajacy srodowisku. W miejscach, gdzie rosng drzewa, nalezy
unika¢ stosowania herbicydow. Jezeli chwastow jest niewiele, wskazane jest ich reczne usunigcie. W
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przypadku stosowania pestycydow i herbicyddéw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong w
zakresie uzycia preparatdw tego typu.

4.6. Zabezpieczanie drzewostanu w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych

Planowana inwestycja moze wywiera¢ wptyw na drzewa i krzewy znajdujace sie na terenie budowy
I W jego sasiedztwie. Zniszczeniu mogq ulegaC czesci nadziemne drzew i krzewdw oraz system
korzeniowy. Nawet niewielkie rany skutkujg duzymi szkodami w stanie zdrowotnym roslin — stanowig,
one wrota zakazenia, przez ktére wnikajg patogeny. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na
stan zdrowotny ro$lin znajdujacych sie w strefie potencjainego oddziatywania budowy trzeba wykonaé
czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem inwestycji.

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony
przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy robot budowlanych i instalacyjnych.
Przepisy naktadajg obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie, dlatego niezbedna jest
ochrona drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem szkodliwych substancji
chemicznych.

4.7. Harmonogram prac

1) Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia.

2)  Zabezpieczanie drzewostanu narazonego na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac
inwestycyjnych.

3)  Tyczenie stref rabat, przygotowanie podtoza pod nasadzenia, wytozenie agrowtokniny.
4)  Wykonanie wykopodw pod nasadzenia.
5)  Wykonanie nasadzen.
6)  Sciotkowanie korg pod rabatami na grubosé 6 cm.
7)  Wykonanie rekultywacji czesci trawnika.
8)  Wykonanie palikowania drzew.
9)  Usuniecie drzew ze ztym stanem sanitarnym.
0

—_
~

Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z matg architekturg, karmnikami,
poidetkami, budkami dla ptakéw oraz domkami dla owadoéw i trzmieli.
Prace porzadkowe.

—_
—_
~

4.8. Roboty ziemne

Usuniecie drzew, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia; kopanie dotow;
zasypywanie korzeni ziemig i ubijanie gleby wokot; podlewanie. Czynno$ci wykonac zgodnie ze sztukq
ogrodnicza, w obecno$ci osoby wykfalifikowanej w pracach ogrodniczych.
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5. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

5.1. Opis rozwigzan projektowych
Przy rewitalizacji czesci terenu przylegtego do parku wzieto pod uwage nastepujace aspekty:

1. Nowo projektowane rodliny powinny by¢ gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do strefy
mrozoodpornosci, zroznicowane pod wzgledem wzrostu, wydzielajace jak najwiecej tlenu.

2. Projektowane nasadzenia powinny zachowac wielopietrowosc.

3. Ksztalt nasadzen oraz kolorystyka dobranych roslin powinna by¢ zgodna z ksztattem i kolorystykg
nasadzen w Parku J. P. Il (krzewy oraz byliny).

4. Projekt powinien zawiera¢ co najmniej 50 % gatunkéw zawartych w projekcie nowo powstatego
parku.
W $lad tych zasad przyjeto wstepne zatozenia do projektu. Pod uwage wzigto rowniez istniejace

walory terenu oraz otaczajace teren obiekty.

Koncepcja projektowa zagospodarowania zieleni zaktada wprowadzenie nasadzen petnigcych
funkcje estetyczne i krajobrazowe. Gtéwne zatozenia kompozycyjne obejmujg harmonijne powigzanie
catego terenu projektowanym uktadem nasadzen z sasiadujacym Parkiem Jana Pawta Il. Nowe
nasadzenia poprowadzono gtownie wzdtuz ciggow pieszych, nie kolidujac z obecna zielenig. Zabieg ten
ma na celu zapewnienie dostatecznej iloSci przestrzeni na prawidtowy rozwoj projektowanej i istniejacej
zieleni. Nowo projektowane rosliny stanowig gtownie drzewa i krzewy liSciaste. Dobrano gatunki nie
wymagajace skomplikowanej pielegnacji, odporne na niekorzystne warunki $rodowiska oraz wpisujace
sie w lokalny krajobraz.

Wizja lokalna wykazata konieczno$¢ wykonania rekultywacji czesci trawnika. Lokalizacja i
powierzchnia wysiewu trawy pokazana jest w czesci rysunkowej — rys nr. 1_1 Projekt
zagospodarowania zielenig.

Planuje si¢ rowniez doposazenie placu w czesci pdtnocno — wschodniej w matg architekture w
karmniki, poidetka i domki dla owadéw w tym trzmieli. Wszelkie elementy, wraz z elementami mate;
architektury tworzg cato$¢ oraz majg za zadanie zaspakajac potrzeby lokalnej spotecznosci.

5.2. Statystyka ilosci roslin projektowanych na poszczegélnych rabatach w gatunkach

W ponizszych tabelach zebrano informacje dotyczace iloSci oraz sposobu sadzenia zastosowanych
na terenie opracowania gatunkow roélin.

Numeracja i oznaczenie kodem w tabeli odpowiada numeracji i oznaczeniu na rysunku
wykonawczym. W tabeli podano catkowitg ilos¢ roslin w obrebie kazdego gatunku, rozstaw sadzenia
roslin na rabacie, ilos¢ roslin na m2 rabaty, powierzchnig rabat.
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Tab. nr. 2. Wykaz gatunkow roslin projektowanych — drzewa i krzewy lisciaste

Lp. | Nazwa facinska | Nazwa polska Kod Rozstaw Catk. powierz. | llo$¢ ros. w
rabaty sadzenia rabaty [m2] gatunku [szt.]
Krzewy lisciaste
1. Weigela florida | Krzewuszka WiV 0,7x0,7m 818,0 1669
'Variegata' cudowna
‘Variegata’
2. Hydrangea Hortensja HpPW 0,8x0,8m 312,0 488
paniculata bukietowa
'Pinky Winky' 'Pinky Winky'
3. Hydrangea Hortensja HpDR 0,8x0,8m 90,0 141
paniculata bukietowa
‘Diamant Rouge | ‘Diamant Rouge
syn. Rendia’ syn. Rendia’
4, Rhododendron Rézanecznik RRE 0,8x0,8m 157,0 245
'Roseum 'Roseum
Elegans' Elegans'
5. Spiraea Tawuta japoniska | SjF 0,6x0,6m 612,0 1700
Jjaponica 'Firelight'
Firelight'
4243
Drzewa lisciaste
6. Catalpa Surmia 19
bignonioides bignoniowa
‘Aurea’ 'Aurea’
7. Crataegus Gtdg posredni 9
'Paul's Scarlet'’ | 'Paul's Scarlet'
8. Acer Klon jawor 'Esk 10
pseudoplatanus | Sunset'
‘Esk Sunset'
9. Acer Klon jawor 3
pseudoplatanus
SUMA ilo$ci drzew 41
SUMA ilosci drzew i krzewow 4284

6. MATERIAL ROSLINNY

6.1. Kryteria doboru roslin

Jednym z podstawowych kryteribw doboru gatunkéw do nasadzer na terenie parku jest

dostosowanie ich wytrzymatosci do panujacych tu warunkéw klimatycznych. W chtodnym klimacie
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naszego kraju najwazniejszym czynnikiem ograniczajacym mozliwosci uprawy wielu gatunkow i odmian
roslin sq mrozy zimowe oraz wczesne (wrzesien) i pdzne (czerwiec) przymrozki.

Do kolejnych kryteridw zastosowanych przy doborze ro$lin do nasadzen w terenach zieleni naleza;
odporno$¢ na niekorzystne warunki glebowe (matg przestrzen rozwoju korzeni, przesuszanie gleby, matg
zasobno$¢ w sktadniki pokarmowe), odporno$¢ na czynniki presji $rodowiska - uszkodzenia
mechaniczne, wydeptywanie, duza odpornos¢ na choroby i szkodniki, a takze walory dekoracyjne
(kwitnienie, typ i barwa ulistnienia, forma pokrojowa).

Przy doborze gatunkowym wybierano przede wszystkim gatunki rodzime, odporne na
przemarzanie, wytrzymate na okresowe przesuszenia, charakteryzujace si¢ duzg odpornoscig na
choroby i szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki. Zaproponowany dobdr gatunkowy nie
wymaga duzych naktadow na dalsze utrzymanie; zastosowane gatunki i odmiany nie wymagajq
czestych opryskdéw chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo regenerujg sie w przypadku
uszkodzen. Rosliny w bezposrednim sasiedztwie placu sg bezpieczne dla dzieci, m. in. nietoksyczne,
nie draznigce bton $luzowych, nie wywotujace uczuleni i standw zapalnych; bez dtugich cierni czy
kolcow, o niekaleczacych lisciach itd.

6.2. Wymagane parametry jakoSciowe materiatu roslinnego

6.2.1. Wymagania ogdlne

o Przed posadzeniem jakosC i zdrowotno$¢ materiatu roslinnego powinna by¢ zatwierdzona przez
projektanta.

o Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej.

e Rosliny powinny by¢ zdrewniate (poza roslinami zielnymi), zahartowane oraz prawidiowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dtugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

e Drzewa lisciaste formy piennej z wyraznie uformowanym pniem i korong; pien przewodnik prosty;
pedy boczne korony drzewa rozmieszczone réwnomiernie.

o Sadzonki nie moga posiadac nastepujacych wad:

— uszkodzent mechanicznych czesci nadziemnej i korzeni,
— $ladow Zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,

— odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— martwic i peknie¢ oraz zmarszczen kory,

— uszkodzen przewodnika i paka szczytowego,

— przesuszen systemu korzeniowego,

— uszkodzen bryly korzeniowe;.
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e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny.

o Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku,
odmiany i wieku rosliny.

e Rosliny pojemnikowe powinny posiadac¢ silnie przero$nietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Drzewa i krzewy nie mogg by¢
produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiadac
wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom.

6.2.2. Wymagania jakosciowe materiatu szkotkarskiego
W ponizszej tabeli okreslono minimalne parametry jako$ciowe materiatu roslinnego odpowiednie dla
poszczegolnych grup i gatunkdw roslin.

Dla_drzew lisciastych podstawowym parametrem jest obwdd pnia w cm, na wysokosci 1,3m przy
materiale krajowym lub 1m przy materiale importowanym oraz wysoko$¢ uformowania korony.
Dla_krzewdw istotnym parametrem jest wielkos¢ pojemnika przy prawidtowo wyksztatconej bryle
korzeniowe;.

Nie dopuszcza sie zmiany parametrow jako$ciowych materiatu roslinnego. Dopuszczalna bez
zgody projektanta jest jedynie zmiana polegajgca na zwiekszeniu wymiardw roslin w zakresie obwodu
pnia i wysoko$ci drzew oraz zwiekszenia objetosci pojemnika dla drzew i krzewdw.

Drzewa w poszczegdlnych odmianach musza byé wyréwnane pod wzgledem wielko$ci i
wysokosci uksztattowania korony, krzewy pod wzgledem wysokos$ci i wielko$ci pojemnika.

Tab. nr. 7. Parametry materiatu szkoétkarskiego

Lp. | Nazwa gatunku Min. Min. Min. Min. Min.
parametry parametry parametry parametry Parametry -
jakosciowe | jakosciowe | jakoSciowe | jakosciowe | obwdd pnia
- pojemnik | —ilos¢ - wysokos¢ | —ilosé na wys. 1,3
[litry] szkétkowan | [cm] pedow [szt.] | [cm]

1. | Weigela florida C2 20-30 3
"Variegata'

2. | Hydrangea paniculata C3 30-50 3
'Pinky Winky'

3. | Hydrangea paniculata C3 30-50 3
‘Diamant Rouge syn.
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Rendia’

4. | Rhododendron ‘Roseum | C3 20-30 3
Elegans'

5. | Spiraea japonica C2 20-30 3
'Firelight'

6. | Acer pseudoplatanus OdC40lub | 3x Pa 220 12-14
'Esk Sunset' balatowane

7. | Catalpa bignonioides Od C40lub | 3x Pa 220 12-14
‘Aurea’ balatowane

8. | Crataegus 'Paul's Scarlet' | Od C40 lub | 3x Pa 220 12-14

balatowane

6.3. Rewaloryzacja trawnika

Projektuje sie rekultywacje czesci trawnika na powierzchni 150 m2. Projektowang nawierzchnie
trawiastq nalezy uzyskaC przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. Nawierzchnia trawiasta
wykonywana siewem jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji zadarniania, umozliwia dowolne
ksztattowanie sktadu gatunkowego i odmianowego traw, $cisle dostosowanych do lokalnych potrzeb. W
naszych warunkach jako podstawowg nalezy wybra¢ jedng z trzech gtownych traw roziogowych. W
projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym skfadzie:
kostrzewe czerwona, wiechling takowg i zycice trwata. Nasiona musza by¢ Swieze i dobrej jakoSci.

W miejscach przeznaczonych pod wysiew nasion nalezy usung¢ pozostatosci darni. Warstwa
powierzchniowa powinna by¢ uprawiona minimum na gteboko$¢ 20cm. Nalezy usungé z
powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie oraz inne niepozadane materiaty, takie jak gatezie,
grudy ziemi i inne odpady. Warstwa powierzchniowa gleby o grubosci 50mm, na obszarze
przeznaczonym pod wysiew trawy powinna cechowaé sie dobrg strukturg i rozdrobnieniem. Teren
powinien by¢ wyréwnany, a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody i
eliminowaty potencjalng mozliwo$¢ stagnowania wody. Mieszanki nasion nalezy wysia¢ w pazdzierniku
lub w marcu/kwietniu przy odpowiedniej wilgotnosci podioza. Nasiona wysiewa sie w ilosci 25-30g/m2
lub wedtug wskazan producenta mieszanki. Siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie
powierzchnig przeznaczong pod siew lekko zagrabi¢. Mozna powierzchnie zwatowac.

6.4. Rozwiazania korzystne dla ochrony Srodowiska

Przewiduje sie umieszczenie na terenie parku karmnikéw, poidetek, budek dla ptakow, domkéw dla
owadow, w tym trzmieli. Planuje sie zastosowanie elementéw typowych.
Budki dla owaddw, w tym trzmieli umieszczamy w obrebie rabat niskich krzewéw lub krzewinek, z dala
od placu zabaw i nie w bezpo$rednim sasiedztwie placow rekreacyjnych. Mogg w nich si¢ osiedli¢ inne
gatunki owadow.
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Tab. nr. 8. Rozwiagzania korzystne dla ochrony srodowiska
Elementy wyposazenia

L.p. [Rodzaj elementu llos¢ [szt.]
karmniki

poidetka

budki dla ptakéw
domki dla owadow
domki dla trzmieli
suma 10

NIDNIDN NN

oDl BN -

7. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

7.1. Przygotowanie podioza pod nasadzenia drzew i krzewow

Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien byé odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
chemicznych w podtozu nalezy poddac je specjalistycznej analizie, a rezultaty przedstawi¢ osobie
nadzorujacej prace. Ewentualna wymiana zanieczyszczonego gruntu nie zostata ujeta w niniejsze]
specyfikacji. Niwelacja wszelkich nieréwnosci terenu musi by¢ wykonana z uzyciem gruntu rodzimego
wolnego od zanieczyszczen budowlanych. Nalezy sprawdzi€, czy grunt jest przepuszczalny w
wystarczajacym stopniu. W przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda
swobodnie przesigkata. Z powierzchniowej warstwy gleby nalezy usung¢ wszystkie kamienie o
rozmiarach przekraczajacych 50mm, a takze ok. 80% kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozadane
materiaty, takie, jak gatezie i grudy ziemi wigksze oraz inne odpady rowniez powinny zosta¢ usuniete z
terenu. W przypadkdw krzewow zaktadana jest wymiana gleby na gteboko$¢ 20 cm ziemig urodzajna.
Dla utatwienia pielegnaciji i aby zapobiec przerastaniu chwastow pod powierzchnie pokryte krzewami
nalezy zastosowac agrowtoknine.

7.2. Przygotowanie dotow do sadzenia drzew i krzewow

Rozmiar dotu powinien by¢ dostosowany do parametrow rosliny. Dot musi by¢ przynajmniej o 30cm
gtebszy od wysokosci bryty korzeniowej i przynajmniej 0 20 cm szerszy od promienia bryty. Dno
kazdego dotu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ 20 cm. Zbyt zwiezte i zbite Sciany dotdw rowniez powinny
zosta¢ spulchnione. W sytuacji, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotow,
nalezy je powtornie wypetni¢ wykopanym wczes$niej materiatem.
Przy kopaniu dotow powinno sie zwroci¢ szczegding uwage na korzenie istniejacych drzew i nie ucina¢
korzeni.

7.3. Ostateczne poziomy gruntu
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Poziom gruntu nie moze by¢ zmieniany w zasiegu koron istniejacych drzew. Na terenie nie mozna
pozostawiC zadnych zagtebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych. Poziomy gruntu
przeznaczonego pod nasadzenia roslin powinny nawigzywa¢ do pozioméw terenu nie obsadzonego
roslinami, aby tereny te mogty tworzy¢ powierzchnie umozliwiajgcg odptyw wody.

8. SADZENIE ROSLIN

8.1. Uwagi ogdine

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas
sadzenia roslin nalezy zwrdcic uwage na korzenie istniejacych drzew oraz inne elementy
zagospodarowania terenu, instalacje podziemne i naziemne. W przypadku kolizji z projektowanymi
nasadzeniami nalezy poinformowac architekta nadzorujgcego prace, ktory podejmie decyzje o zmianie
lokalizacji ro$lin kolidujacych z istniejgcymi elementami. Czas pomigdzy wykopaniem roslin z gruntu a
sadzeniem powinien zosta¢ maksymalnie skrocony.

8.2. Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytgczeniem okresu
zimowego, kiedy grunt jest zamarzniety (I potowa listopada - |l potowa marca). Ro$liny balotowane
nalezy sadzi¢ jesienia.

8.3. Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane,
jezeli warunki mogg powodowa¢ degradacje gleby lub wptynaé niekorzystnie na przyjecie sie roslin
(dtugotrwate wiatry, zmarznieta gleba, woda stagnujgca w miejscach przeznaczonych pod obsadzenia,
zbyt zbite podtoze itp.).

8.4. Sposo6b umiejscowienia roslin

Pozycja oraz iloS¢ ro$lin jest zalezna od wskazan zawartych w specyfikacji oraz na rysunkach
wykonawczych. Rosliny powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i tak dopasowane ksztattem, by
uzyskac¢ efekt pokazany na rysunkach dotgaczonych do niniejszego opracowania. Przed posadzeniem
rodliny powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktdre docelowo bedq zajmowaé. Dopuszczalna jest
zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujgcego wykonanie projektu po
wykazaniu kolizji z korzeniami istniejgcych drzew lub podziemnymi elementami zagospodarowania
terenu.

8.5. Wykonczenie terenu pod nasadzeniami
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Wykonczenie terenu poprzez Scidtkowanie nalezy zastosowac przy nasadzeniach pod krzewami.
Kora powinna byC rozsypana réwnomiernie na catej wyznaczonej powierzchni — warstwa 6 c¢cm, po
zakonczeniu sadzenia. Kora musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikdw, choréb i
chwastow, a takze odpowiednio rozdrobniona.

8.6. Stabilizacja drzew

Drzewa nalezy stabilizowa¢ za pomocg trzech palikow drewnianych, impregnowanych cisnieniowo
oraz ta8m odciggajacych. Po posadzeniu drzewa nalezy wbic paliki w podtoze w rozstawie szerszej niz
Srednica bryly korzeniowej. Paliki nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg potwatkow. Pierh zamocowany do
palikdw za pomocg tasm elastycznych.
Paliki — dtugos¢ 250 cm, $rednica 5-6 cm. Drewno liSciaste impregnowane ci$nieniowo $rodkami
owado-grzybobdjczymi.
Potwatki — dtugo$¢ 40-70 cm, w zalezno$ci od rozstawy palikdw. Drewno liSciaste impregnowane
ci$nieniowo Srodkami owado-grzybobdjczymi.

8.7. Nawadnienie

Nawadnienie bedzie stosowane w miejscach nowych nasadzer oraz trawnikéw. Projekt nie
przewiduje automatycznego systemu nawadniajgcego. Rosliny nalezy nawadnia¢ recznie w zalezno$ci
od panujgcych warunkéw atmosferycznych po uzgodnieniu punktéw poboru wody z wiascicielem
terenu.
Uwaga: ze wzgledu na mozliwo$¢ ostabienia istniejacych drzew podczas robét budowlanych nalezy
systematycznie nawadniac je w okresach suszy. W przypadku nieprzepuszczalnego podtoza nie wolno
dopusci¢ do zastoju wody.

9. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

UWAGA! Wykonawca jest zobowiagzany do:

o Wykonywania prac wchodzacych w zakres pielegnacji gwarancyjnej 36 miesiecznej, w sposéb
systematyczny w ciggu catego roku.

e Zapewnienia wykwalifikowanej osoby do wykonywania prac pielegnacyjnych oraz osoby
nadzorujacej, sprawdzajacej wykonane prace i na biezaco informujacej Zamawiajacego o realizacji
poszczegolnych zadan zawartych w harmonogramie, odpowiedzialnej za ich prawidtowe i
terminowe wykonanie. Osoba ta musi posiada¢ wyksztatceniu wyzsze lub $rednie ogrodnicze lub
pokrewne i udokumentowane min. dwuletnie doSwiadczenie zawodowe przy pielegnacii zieleni.

e Utrzymania zieleni na terenie parku w wysokim standardzie przez caty okres pielegnacji
gwarancyjnej, dotyczy to takze wymiany materiatu obumartego, chorego i uszkodzonego, co
miesiac, tak by obsadzenia byty estetyczne, w petni zdrowe i kompletne.
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9.1. Uszkodzenia roslin

Uszkodzenia i ubytki drzew, krzewdw oraz innego materiatu roslinnego wskazane podczas odbioru
budowy bedq uzupetnione na koszt wykonawcy. Ubytki i uszkodzenia materiatu roslinnego
spowodowane uzyciem niewfasciwych materiatow lub technik, ktdre pojawig sie w okresie pielegnacji
powykonawczej zostang usuniete na koszt wykonawcy.

9.2. Pielegnacja drzew i krzewoéw

Kontrolowanie stanu zdrowia

Nalezy systematycznie kontrolowaC stan zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawow
chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

Kontrola palikowania oraz stabilnosci

Cztery razy w roku nalezy sprawdzi¢ palikowanie drzew (co 3 miesigce). W razie zniszczenia nalezy
wymieni¢ uszkodzone paliki i wigzadta na materiat o tych samych parametrach. Tam gdzie istnieje taka
potrzeba, nalezy rozluzni¢ tasmy tak, aby nie hamowaty rozwoju drzewa. Cztery razy w roku oraz
kazdorazowo po silnym wietrze nalezy sprawdzi¢ czy drzewa sq dobrze ustabilizowane w gruncie. W
przypadku niestabilnoSci nalezy zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienia ustalone z architektem
nadzorujgcym wykonanie projektu. Palikowanie drzew 3 lata od momentu posadzenia.

Ciecia pielegnacyjne

Drzewa - ciecia nalezy przeprowadza¢ wedtug potrzeb. W pierwszym roku po posadzeniu rosliny sg
bardzo wrazliwe na niedob6r wody — jest to czas regeneracji systemow korzeniowych. Aby ograniczy¢
transpiracje przycinamy korony drzew liSciastych. Przewodniki skracamy o 1/3 , pedy korony o 1/4,
zabieg ten wykonujemy w marcu — dla roslin sadzonych jesienig lub tuz po posadzeniu — rosliny
sadzone na wiosng.

Krzewy — ciecia sanitarne - usuwanie uszkodzonych, martwych lub porazonych pedéw wykonujemy na
wiosne u wszystkich gatunkow krzewdéw. Raz na kilka lat nalezy wykonywaé silne cigcia
prze$wietlajace, a u wiekszosci gatunkéw ciecia odmtadzajgce — polegajace na przycieciu rosliny tuz
nad ziemig. Waznym elementem pielegnacji jest usuwanie odrostow korzeniowych lub ,dzikow”.
Odchwaszczanie

Powierzchnie pod krzewami nalezy recznie odchwaszcza¢ — minimum pie¢ razy podczas sezonu
wegetacyjnego.

Sciotkowanie

Powierzchnie pod krzewami nalezy przykry¢ warstwg 6 cm kory. Ubytki kory nalezy niezwiocznie
uzupetniac.

Podlewanie

Przez caty okres wegetacyjny nie mozna dopusci¢ do przesuszenia gleby. Nalezy monitorowa¢ stan
rodlin sprawdzajac czy nie wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy monitorowania roslin i
podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkdw atmosferycznych.
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W okresie suszy (od czerwca do sierpnia) — nalezy podlewac 5 x w miesigcu. Minimalna dawka wody to
20 I/m? dla krzewdw i 30 | w zasiegu catego systemu korzeniowego drzew /tj. w rzucie korony.
Przyjmuje sie dodatkowe podlewanie na wezwanie Zamawiajacego w ilosci 10, w czasie okresowych
niesprzyjajacych warunkow.

Poza okresem suszy przyjmuje si¢ podlewanie 3 x w miesigcu.

Nawozenie

Jest konieczne jedynie w przypadku pojawiania sie zmian Swiadczacych o chorobach zwigzanych z
niedoborem sktadnikow pokarmowych. Nawozimy na przetomie marca i kwietnia — nie mniej niz 8
miesiecy po posadzeniu. Nawdz N:P:K - 15:15:15, w dawce zalecanej przez producenta.

9.3. Pielegnacja trawnika

Podlewanie

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez pierwszy tydzien, a
pozniej zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie

Pierwsze koszenie wykonuije sie, gdy zdzbta osiggng wysoko$¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy skraca sie
je 0 nie wiecej niz 1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysokosci.

Koszenie

Podczas koszenia nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, by nie dopusci¢ do uszkodzenia innych ro$lin. Trawe
nalezy kosi¢ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie koszenie nalezy wykona¢
przed nastaniem mrozow — w potowie pazdziernika.

Odchwaszczanie

Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub chemiczne po
uptywie 6 miesiecy od wysiania.

Dosiewanie trawy

Wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkow darni (w miejscach gdzie trawa nie wyrosta lub darii zostata
zZniszczona).

10. DANE POWIERZCHNIOWE

Typ zagospodarowania m? ha
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 14 639,0 1,464
Powierzchnia biologicznie czynna 12 269,0 1,227 (80%)
Powierzchnia trawnika 10 280,0 1,017
Rekultywacja trawnika 150,0 0,015
Powierzchnia projektowanych rabat 1989,0 0,198
Sciotkowanie przekompostowana korg 1989,0 0,198
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Agrowtdknina 1989,0 0,198

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 2370,0 0,237

11. MALA ARCHITEKTURA

11.1. Spis oraz ilos¢ projektowanej matej architektury

1.
2.

11.2.

11.3.

tawka z oparciem — 8 szt.
Kosz na $mieci z daszkiem — 3 szt.

Wymagania ogdlne
Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatow wysokiej jako$ci, ponadto powinny
mie¢ wysokg odporno$¢ na wptyw warunkdw atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne.
Elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, stal
cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.
Siedziska i oparcia tawek wykonane z drewna impregnowanego i malowanego. Sugeruje sie
wykonania desek tawkowych z drewna drzew liSciastych, z jesionu lub debu, ze wzgledu na ich
wysoka klase twardosci.
Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta. Przy instalacji elementow matej
architektury producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje
dotyczace instalacji i konserwacji urzadzenia,
tawki powinny by¢ tak umiejscowione, aby siedzac mozna byto objga¢ wzrokiem maksymalnie duzy
obszar placu.
Projektowane tawki, kosze na $mieci oraz lampy o$wietleniowe stylem majg nawigzywa¢ do matej
architektury znajdujacej sie na terenie Parku Jana Pawta Il. Wszelkie elementy matej architektury
majq tworzy¢ spdjng catos¢ z reszty zatozenia.

Charakterystyka techniczna elementow wyposazenia

1. Podstawe tawki stanowig odlewy Zeliwne, bardzo mocne i trwate,
malowane proszkowo w kolorze czarnym.
2. Charakterystyczne, efektownie wygiete podtokietniki.

o.studioprojektowe@gmail.com
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3. Deski polerowane i frezowane, wykonane z drzewa liSciastego, pokryte impregnatem z kolorem.
Drewno twarde, wandaloodporne.
4. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY MATERIALY

WysoKoSC: 77 cm gleb. siedziska 41 cm
szerokosc: 74 cm siedzisko, oparcie: drewno drzew lisciastych
diugos¢: 180 cm podstawy: odlewy Zeliwne
SPOSOB MONTAZU

Montaz poprzez przykrecenie do podtoza.

1. Kosz z daszkiem w obudowie stalowej z dodatkami elementow
stylizowanych Zeliwnych, lakierowanych proszkowo na kolor
czarny.

2. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed
korozjg i czynnikami zewnetrznymi poprzez ocynkowanie oraz
malowanie proszkowe.

3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

wysoko$¢ pojemnika: 49 cm Srednica wktadu: 31cm
wysoko$¢ catkowita: 100 cm szer. w 0si elementow 53 cm
pojemnos$¢: 351 nosnych

SPOSOB MONTAZU

Montaz poprzez zabetonowanie w podtozu.

o.studioprojektowe@gmail.com
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KARMNIKI
1. Karmnik wykonany z metalu, pomalowany metodg proszkowg
2. Latwy w czyszczeniu dzieki wyjmowanej tacce.

3. Daszek sprawia, ze wylozone pozywienie pozostaje czyste i suche, a ptaki moga z niego korzysta¢

takze w czasie deszczu.
4. Z 4-ma krawedziami do ladowania.
5. Karmnik nalezy zawiesi¢ na bezpiecznej wysokosci, z dala od drapieznikéw

WYMIARY

wysokos¢
szerokos¢
gtebokosé
waga

POIDELKA

1. Poidetko w formie misy z dekoracyjnym ptaszkiem.

2. Wykonane z zeliwa, jest odporne na wszelkie warunki atmosferyczne.
3. Mocowane na piku - do wbicia w ziemig.

WYMIARY

wysokosé
szerokosé
waga

o.studioprojektowe@gmail.com

20 cm
20 cm
20 cm
0,5kg

76,5 cm
13,7 cm
0,68 kg
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BUDKI DLA PTAKOW
1. Budka legowa dla ptakow, wykonana z drewna.

2. Zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez pokrycie impregnatem.
3. Budka zapewni ochrone ptakow szukajgcych schronienia w trudnych warunkach pogodowych.

WYMIARY

wysokos¢é
szerokos¢
gtebokosé
waga

DOMKI DLA OWADOW W TYM TRZMIELI

1. Domek wykonany z drewna sosnowego.

2. Rurki legowe wykonane z bambusa.

3. Domek nalezy powiesi¢ w stonecznym miejscu, od strony potudniowe;.

WYMIARY

wysokos¢
szerokos¢
gtebokosé
waga

29,8 cm
12,2 cm
13,5¢cm
0,78 kg

22,9 cm
12,2 cm
13,6 cm
0,61

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mall: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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Uwagi koncowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej oraz zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie
wykonawstwa. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ochrong istniejgcego drzewostanu. Wszelkie prace
wykonywane w sasiedztwie drzew muszg by¢ prowadzone tak, aby minimalizowa¢ powstanie
uszkodzen systemu korzeniowego istniejacych drzew. W przypadku kolizji wiekszych korzeni drzew z
projektowanymi nasadzeniami lub innymi wskazanymi pracami nalezy poinformowa¢ architekta
nadzorujgcego prace, ktory podejmie decyzje o zmianie lokalizacji projektowanego elementu
zagospodarowania terenu. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby w maksymalnym
stopniu chroni€ istniejgcy drzewostan.

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakoSC i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadcza sie, ze nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z
gorszych jakosciowo materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw
od przedstawionych parametréow technicznych ponad tolerancje +/— 5%. Kazda proponowana zmiana
uzytych materiatbw wymaga przedstawienia stosownej, poréwnawczej dokumentacji techniczne
wykazujacej, ze zastosowane materialy zamienne $ciSle odpowiadajg lub przewyzszajg swoimi
parametrami zatozenia przyjete w niniejszym projekcie i nie narazg Inwestora na strate. Jako kryteria
rownowaznosci nalezy przyja¢ charakterystyczne parametry techniczne i jako$ciowe wyszczegdlnione
w zatgczonych kartach technicznych i opisach oraz cechy estetyczne i zgodno$¢ kolorystyki. Oferent
powinien zataczy¢ do oferty przetargowej dokumentacie zamienng w celu dokonania oceny
rownowaznosci.

Lublin, listopad 2019r.
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