Zestawienie zewnetrznej stolarki okiennej
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ZESTAWIENIE STOLARKI

ZEWNETRZNEJ

PRZEDSZKOLE "MALY ARTYSTA"

Wymagania stolarki okiennej z PCV:

— wspoiczynnik przenikania ciepta dla catego okna

— detale oku¢ oraz zamkéw

wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego

izolacyjno$¢ akustyczna (okna)

klasa wodoszczelnosci

klasa ksztattownika PCW (ramy)

min. grubo$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy)

min. budowa ksztattownika (ramy)

rodzaj uszczelek
kolor ram

pakiet szybowy

SKALA 1:100

U =0,9 W/(m2K)
U = 0,5 W/(m2K)
Rw = min. 30 dB
kl. 4A (150Pa)
kl. A

70 mm

5 komorowa
EPDM

biaty
4-16-4-16-4

po ustaleniu z Inwestorem

i Dyrekcja Placowki

— pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami selektywnymi

— profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

— detale oku¢ oraz zamkoéw

wspotczynnik przenikania ciepta

aluminium anodowane

izolacyjnos$¢ akustyczna

min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy)

rodzaj uszczelek

kolor stolarki

U = 1,3 W/m?K)

Rw = min. 30 dB

62 mm

kauczukowe

biaty

po ustaleniu z Inwestorem

i Dyrekcjg Placowki

— profile i pakiety powinny byé trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

UWAGA:
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami zmierzonymi
w stanie istniejacym, wymiary podano w $wietle otworéw.

Przed zamoéwieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢

obmiaru otworéw na budowie.

Okna za wyjatkiem okien w salach zaje¢, w ktérych przewidziano
zastosowanie rekuperatorow kompaktowych sciennych @ 125 mm
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h.
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