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SG-044 11

- Sciany istniejace
- §ciany do wyburzenia

- Sciany projektowane z cegly ceramicznej pelnej
gr. 12 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa

- §ciany projektowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm
klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej M8 MPa

- Sciany 1 strop projektowanego szybu windowego zelbetowe, monolityczne
gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone siatkami z pretow #10 A-IIIN

- Sciany projektowane z bloczkow betonowych gr. 24 cm z betonu
C12/15 MPa na zaprawie cementowej z plastyfikatorem M8 MPa

- zamurowania z pustakow ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie
cem.-wap. M§ MPa
- istniejaca stolarka bez zmian

- stolarka okienna i drzwiowa do likwidacji

- projektowana stolarka drzwiowa

- projektowany hydrant ppoz. HW-25N-30 (z wezem potsztywnym 30 m)

- istniejacy hydrant do demontazu

- boazeria na klatce schodowej "B" i w holu do usunigcia.

- balustrady do przerobki tak aby maksymalnie zwigkszy¢ szeroko$¢ biegu i spocznika.

SG-044 wommsv\ fundamentowe w gruncie

Sciany $ciany fndamentowe w gruncie, oznaczone jako SG-044, dociepli¢

od poziomu parteru do glgbokosci 0,5 m pod poziomem terenu metoda BSO, przy
uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego XPS300-035 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 2=0,035 W/m*K; gr. 16 cm.

S7-044 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-044, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A2=0,031 W/m*K; gr. 16 cm.

SZ-044/1 |Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-044/1, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 6 cm.

STR-W | Strop nad najwyzsza kondygnacja (stropodach wentylowany)

Strop nad najwyzsza kondygnacja (stropodach wentylowany), oznaczony jako
STR-W, dociepli¢ przy uzyciu granulatu welny szklanej o wspolczynniku
przewodzenia ciepta 1=0,039 W/m*K; gr. 22 cm.

Uwaga:
OScieza okienne i drzwiowe w $cianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem
samogasnacym EPS70-031 o wspotczynniku A=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.

PRZEKROJ A-A

PRZEDSZKOLE "MALY ARTYSTA"

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
3x papa asfaltowa na lepiku

szlichta

ptyty korytkowe gr. 10 cm

pustka powietrzna

proj. izolacja termiczna

- granulat welny szklanej gr. 22 cm

strop kanatowy gr. 24 cm

tynk

warstwy posadzkowe

warstwa wyréwnawcza

strop kanatowy gr. 24 cm 1]
tynk

warstwy posadzkowe
warstwa wyréwnawcza
izolacja pozioma - papa
chudy beton
gruzobeton

piasek zaggszczony
grunt rodzimy

UWAGA:

SKALA 1:100

proj. wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy
silikonowy barwiony w masie

proj. preparat gruntujacy

proj. zaprawa zbrojaca z siatka z wiokna szklanego
proj. izolacja termiczna - styropian gr. 6 cm

proj. srodek klejacy - klej poliuretanowy niskorozprezny
tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

ocieplenie - styropian gr. 12 cm

tynk zewnetrzny

Sciana zewnetrzna:

z bloczkéw gazobetonowych gr. 44 cm

tynk wewnetrzny

proj. wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy

silikonowy barwiony w masie

proj. preparat gruntujacy

proj. zaprawa zbrojaca z siatka z wiékna szklanego

proj. izolacja termiczna - styropian gr. 16 cm

proj. srodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu

tynk zewnetrzny

Sciana zewnetrzna:

z ptyt kanatowych licowana bloczkami gazobetonowymi gr. 44 cm
tynk wewnetrzny

proj. folia kubetkowa

proj. izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany gr. 16 cm
proj. srodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu
proj. hydroizolacja - masa bitumiczno-kauczukowa

z wypetnieniem poliestrowym

proj. srodek gruntujacy - emulsja anionowo-bitumiczna
tynk zewnetrzny

izolacja pionowa - masa bitumiczna

$ciana zewnetrzna:

betonowa gr. 24 cm

tynk wewnetrzny

Czesc¢ rysunkowa rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg
do warunkéw ochrony p.poz. oraz opisem budowlanym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wedtug zatgczonego
projektu konstrukcyjnego.
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