OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU ]
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,MALY ARTYSTA” W LOMZY.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy docieplenia oraz przebudowy
budynku Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” w tomzy przy ul. Wojska Polskiego
29A w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Opracowanie dokumentacji technicznej na
modernizacje budynkéw Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” przy ul. Wojska
Polskiego 29A oraz Niepublicznego Przedszkola ,Wesote Stoneczko” przy ul. Spotdzielczej
74 w tomzy w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie
,Edukator”.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Zakresem robot objeto istniejgcy budynek Niepublicznego Przedszkola ,Maty
Artysta”:

W zakresie docieplenia budynku:

- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych,

- docieplenie $cian fundamentowych 0,5 m pod poziomem terenu,

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem pokrycia,

- docieplenie stropodachu niewentylowanego wraz z remontem pokrycia,
- wymiana obrobek blacharskich, parapetéw, orynnowania,

- wykonanie opaski wokét budynku,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana stolarki okiennej,

- remont schodoéw zewnetrznych,

- remont pomieszczen wewnetrznych,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- dostosowanie budynku do warunkoéw p. poz. — wg opisu warunkéw ochrony p.poz.
- remont instalacji c.o. - wg projektu branzowego,

- remont instalacji elektrycznych - wg projektu branzowego,

- prace towarzyszace.

W zakresie dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow p.poz.:

- wydzielenie pozarowo klatek schodowych ,A” i ,B” z zastosowaniem $cian o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30
z samozamykaczami,

- wykonanie przejscia z klatki schodowej ,B”, prowadzacego bezposrednio na zewnatrz
budynku, wraz z wykonaniem dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego,

- przebudowe istniejgcych poreczy na klatkach schodowych, w celu znacznego /
maksymalnie mozliwego do osiggniecia / zwiekszenia szerokosci biegdw i spocznikow
schodow,

- usuniecie fatwo zapalnych elementéw wykonczenia scian klatki schodowej ,,B” i korytarza
na | pietrze,

- wykonanie oddymiania klatek schodowych z zastosowaniem wentylatora oddymiajgcego
spetniajgcego wymogi klasy Fae 120,

- wykonanie obudowy otworéw okiennych w scianach holu korytarza / wewnetrzne Sciany
budynku / na poziomie parteru i | pietra spetniajgce wymagania klasy odpornosci
ogniowej El 15,

- wymiane drzwi przesuwnych, ktére zastosowano do zamkniecia pomieszczen
znajdujacych sie na poziomie parteru i | pietra przedmiotowego budynku na drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy,

- zmiane kierunku otwierania sie drzwi wejsciowych na zewnetrzny / 4 sale przeznaczone
na pobyt dzieci, ktére znajdujg sie na parterze budynku i stanowig bezposrednie wyjscie
na plac zabaw na zewnatrz budynku /,



- zmiane lokalizacji hydrantéw wewnetrznych spoza strefy wydzielonych pozarowo klatek
schodowych - montaz hydrantow @25 z wezem potsztywnym o dtugosci minimum 30
metréw na korytarzach / po 2 hydranty na kazdej kondygnaciji /,

- wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — montaz opraw systemu
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w sposob zgodny
z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,

- oznakowanie drog ewakuacyjnych, i miejsc ustawienia podrecznego sprzetu gasniczego
w obiekcie za pomocg znakow bezpieczenstwa, w sposob okreslony w Polskich
Normach,

- wyposazenie budynku w gasnice w sposéb okreslony w § 32 i § 33 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 r., Nr 109, poz.719),

- likwidacje / przewieszenie / grzejnikdw na obu klatkach schodowych ktére zawezajg
szerokos¢ spocznika, montaz na wysokosci 2,2 m od poziomu spocznika lub posadzki,

- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru.

W zakresie dostosowanie budynku dla osob niepetnosprawnych:

- dobudowe windy zewnetrznej,

- wydzielenie w poziomie pietra wezta sanitarnego przystosowanego do korzystania przez
osoby niepetnosprawne z wolng przestrzenig manewrowg 150 x 150 cm,

- poszerzenie drzwi wewnetrznych do 100 cm w zewnetrznym wymiarze oscieznicy.

W zakresie branzy sanitarne;j:
- wymiana instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz hydrantowe;j,
- wymiana instalalaciji c.o.,.

W zakresie branzy elektrycznej:

- rozdzielni gldwnej,

- rozdzielnic pietrowych,

- obwodow rozdzielczych,

- instalacji oswietlenia,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji przepieciowej,

- instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacji systemu oddymiania,

- instalacji teletechnicznej i monitoringu.

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia scian
zewnetrznych, stropodachéw przedmiotowego budynku.
W projekcie przyjeto docieplenie scian metodg bezspoinowg z zastosowaniem tynku
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie, docieplenie stropodachu
wentylowanego przy uzyciu granulatu mineralnej szklanej, stropodachu niewentylowanego
przy uzyciu styropianu jednostronnie laminowanego papa.
Catosc¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Wybrany system musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki
Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Wszystkie prace wykonac $cisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatow nie wymienionych w dokumentach
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikow
pochodzacych z innych systemow.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pdzniejszymi zmianami),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz.762),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi
zatacznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegdlne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:
- Sciana fundamentowa w gruncie , oznaczone jako SG - 044, dociepli¢ od
poziomu parteru do gtebokosci 0,5 m pod poziomem terenu metoda BSO, przy
uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasngcego XPS300-035 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 16 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 044, docieplié¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70 - 031
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 16 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ — 044/1,
dociepli¢ metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70 - 031
o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 6 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych, oznaczone jako SZ — 038,
dociepli¢ metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70 - 031
o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 6 cm.
- Strop nad najwyzszg kondygnacja — czescig dwukondygnacyjng (stropodach
wentylowany), oznaczony jako STR - W - strop nad najwyzsza kondygnacja,
dociepli¢ przy uzyciu granulatu wetny szklanej o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,039 W/m*K; gr. 22 cm.
- Stropy nad czescia parterowga (stropodach niewentylowane), oznaczone jako
STR - D, dociepli¢ przy uzyciu styropianu jednostronnie laminowanego papa EPS
200-035 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 22 cm.
- Oscieza okienne i drzwiowe w scianach kondygnacji nadziemnych oklei¢
styropianem samogasnacym EPS70-031 o wspoétczynniku A=0,031 W/m*K;
gr. 2 cm.

Dane techniczne uzytych materiatow:

polistyren ekstrudowany XPS300-035:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] AD=0,035

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300)
- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7

- klasa reakcji na ogien — E

- gestosc kg/(m3)] — 30-38

styropian EPS70-031:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,031

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
- zdolnos¢ samogasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien — E




- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115)
- wytrzymatosc na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100
(=100)
styropian EPS200-035:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,035
- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 200 (=200)
- zdolnos$¢ samogasniecia — samogasnacy
- klasa reakcji na ogieh — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 250 (=250)
granulat wetny mineralnej szklanej:
- 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,039
- klasa reakcji na ogien — A1
zaprawa klejgca do styropianu — uniwersalna:
- baza — mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gestos¢ nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?
- przyczepnosc:
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
warstwa zbrojona — siatka z wibkna szklanego:
- baza — E-wit6kno szklane
-osnowa — 24 x 2 x 100 mm
- watek — 22 x 100 mm
- rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
- masa powierzchniowa — 2160 g/m?
- wytrzymatos¢ na rozcigganie (warunki standardowe):
- osnowa — 1195 N/5cm
- watek — 1220 N/5¢cm
preparat gruntujgcy:
- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
- gestos¢ — ok.1,5 kg/dm?®
- temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
- czas schniecia — ok. 3 godz.
wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masie:
- wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi
i pigmentami
- wodochtonno$¢ po 24h — 0,5 kg/m? wg ETAG 004
- przyczepnos¢ - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
- przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu - =2 0,08 MPa wg ETAG 004
- przepuszczalnosc¢ pary wodnej Sd < 1,0 wg wg ETAG 004
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
- odporno$¢ na uderzenia — kategoria | lub Il (w zaleznosci od uktadu ociepleniowego)
wg ETAG 004
- odpornos¢ na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury
- absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
- odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita odpornos¢
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
klej poliuretanowy do styropianu — jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy do
mocowania ptyt styropianowych:
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej — 0,040 W/mK
- przyczepnosg:
- do betonu = 0,3 Mpa
- do styropianu = 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
- do cegty ceramicznej = 0,30 Mpa
- do betonu komorkowego = 0,15 Mpa
- do styropianu XPS = 0,20 Mpa




uszczelniacz poliuretanowy — jednosktadnikowy, niskomodutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy:
- baza — poliuretan
- gestos¢ — ok. 1,16-1,17 g/cm?
- temperatura stosowania — od +5°C do +40°C
- czas twardnienia — 1-7 dni
- powrot elastyczny > 70%
- whasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowe;:
- poprzeczny modut rozciggajgcy w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm?
- poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm?
- zmiana objetosci < 10%
- odpornos¢ na sptywanie:
- w temperaturze +5°C < 3
- w temperaturze +50°C < 3
- odpornos$¢ na temperature po zwigzaniu — od -40°C do +80°C
Srodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:

- baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna
- gestos¢ — 1,0 kg/m?®
- czas schniecia — ok. 24 H
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z
wypetniaczem polistyrenowym:
- baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe;j
- gestosé — 0,65kg/m?®
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- mozliwos¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach
- temp. mieknienia > 80°C
- nasigkliwos¢ powtoki < 7%
- odpornos$¢ na powstawanie rys > 2mm
- wartos¢ pH — 7-11
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
- baza materiatowa - spieniony polietylen
- gestos$é¢ pozorna - 25 kg/m?
- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz - > 80 kPa
- stabilnos¢ wymiarowa — stabilny
- odpornosc¢ na deformacje — dobra
- odpornosc¢ termiczna - od -40°C do +60°C
- absorpcja wody — brak
ptytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasigkliwos¢ wodna % - <= 0,5
- wytrzymatos¢ na zginanie Mpa - min. 35
- sita tamigca N - <7,5 mm min 750 N
>7.5 mm min 1300 N

- wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C - <9
- mrozoodpornos¢ — mrozoodporne
- odpornos¢ na $cieranie wgtebne mm? - max 175
- skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) - NPD ,R9, R10, R11, R12
- odpornosc¢ na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA ; ULB
- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB
- odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku — min. UB

- odpornosc¢ na plamienie — 3-5
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek:
- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,




- gestos$é nasypowa - ok. 1,28 kg/dm?
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepnos¢ = 0,5 MPa
- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepnosc¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa - =2 1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie - =2 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym - = 1,0 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania - = 1,0 MPa
- odpornos$¢ na temperature - od -30°C do +70°C
- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - 22,5 mm i <5 mm
- reakcja na ogien - A2q -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna:
- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gesto$¢ nasypowa - ok. 1,1 kg/dm?
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- odpornosé na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm?
- wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych - = 2,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa
- wytrzymatosé na sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 15 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 2 15 MPa
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
-po30min- £2g
-po240min-<5g
Srodek gruntujgcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:
- organiczny, szybkoschnacy, gteboko penetrujacy asfaltowy srodek gruntujgcy
- gestosé wzglednaw — 1,05 - 1,1 kg/m?
papa termozgrzewalna podktadowa:
- osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc¢ - (4,7 £ 0,2) mm
- odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C
- gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 £ 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc¢ - (5,3 £ 0,2) mm
- odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 + 15) %
produkty uzupetniajgce:
- faczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
- profil cokotowy — startowy
- narozniki z siatkg z wtokna szklanego




- narozniki z lekkiego metalu

- tasmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu docieplajgcego
z wszelakim detalami i materiatami fasady

- profile dylatacyjne.

Uwaga:

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podtoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze, uzupetnic ubytki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi sciany podczas wykonywania robo6t przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oswietlenie zewnetrzne, skrzynki
teletechniczne, itp. a po zakonczonych pracach ponownie zamontowac stosujac
odpowiednie profile, tgczniki, wsporniki uwzgledniajace grubos¢ zastosowanej izolacji
termicznej.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejgcg wokdét budynku opaske.

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH / DO GLEBOKOSCI 0,5 M POD POZIOMEM
TERENU /, HYDROIOZOLACJA SCIAN:

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy zerwac z cokotéw budynku istniejgcg
izolacje termiczng.

Uwaga:

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopow wasko przestrzennych odcinkami dtugosci 3 -
5 m. Wykopy zabezpieczy¢ od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.

Uwaga:

Wykopy wygrodzi¢ i zabezpieczyé. Teren poza wygrodzeniami oznakowacé tablicami.

W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadow nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed wodg opadowa.

Odstoniete sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢
Z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu, zmy¢, bezwzglednie osuszy¢ oraz
zabezpieczyC przy uzyciu preparatow biobdjczych. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia
zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawic (rozkuc¢ i wypetnic
zaprawg cementowgq). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujac uprzednio obrzutke kontaktowa. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy
zastosowac samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie
poszczegolnych elementéw nalezy wykonac Scisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu.

Po uprzednim przygotowaniu podtoza a przed wykonaniem zasadniczej izolacji
powierzchnie scian fundamentowych oraz odstoniete czesci taw fundamentowych nalezy
zagruntowac. Zastosowac¢ anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy
mineralnych. Do gruntowania podtozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy
rozcienczy¢ wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktadac¢ wtedy, gdy
warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac szybkoschnacg grubowarstwows, bitumiczno —
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase rownomiernie naktadac¢
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac¢ warstwg o
odpowiedniej grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujac pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania
licznych rys lub mozliwos$ci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami,
umieszczajagc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego.



Docieplenie scian zewnetrznych piwnic wykonac przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego.
Ptyty mocowac do Scian przy uzyciu tej samej masy co uzyta do wykonania izolacji
pionowej. Polistyren ekstrudowany ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa, a
nastepnie wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:

Wymagania ogéine:

- przed rozpoczeciem robot zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,

- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone sg
roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian,

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytgcznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA —
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),

- podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza,
podfoza i wbudowanego materiatu nie moze byc¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekracza¢ 80%,

- w czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),
np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

- duza wilgotnosc¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolito$¢ barwy gwarantowana jest
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest
od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania
produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac dokfadnie ze
sobg wymieszac.

Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
ci$nieniem nawet z uzyciem detergentow). W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usung¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierdwnomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungg.

Préba przyczepnosci podtoza:

Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgca wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach o$ciezy drzwiowych
i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyrownac zaprawg tynkarskg (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchyleh powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych:

Zasadniczo uktada sie wylgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez
na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogq znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajac od



dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt

( minimalna szerokos¢ 15 cm ) - mogq one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zarowno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubos$¢ kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza
oraz grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskac¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno miec€ ok. 5 cm szerokos$ci, natomiast punkty po
Srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nierdwnosci podtoza do 10 mm mozna
wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poznej jesieni) moga
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest,
aby warstwa podktadowa byta rwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewaciji). W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na
ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ kleju systemowego i
grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejgcego
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisngc.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych. Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci 6 szt./m? a ich dtugos¢ powinna by¢ tak
dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum
6¢cm. Diugosc¢ kotkow nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubosé ptyty styropianowej warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.

Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé pod katem prostym
natomiast gorne wykonac¢ ze spadkiem na zewnatrz.

Uwaga:

W przypadku istniejgcej izolacji termicznej do klejenia ptyt styropianowych zastosowac
jednosktadnikowy niskoprezny klej poliuretanowy. Klej nanosi¢ na catg powierzchnie ptyty.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg i rowno zaszpachlowac. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co
najmniej 10cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pekniec
na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu scian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocnié przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojgcg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10cm. W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna.
Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.



Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony
W masie):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj.po ok. 24h mozna przystapi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjeto tynk o fakturze i
uziarnieniu jak istniejgcy), odporny na dziatania czynnikow atmosferycznych i na
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubosé¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegolng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegolnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa
sztucznego.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i
bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikéw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkoéw. Do wysokos$ci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

Oscieza okienne w scianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym
samogasngcym XPS300-035 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K.
Oscieza okienne i drzwiowe w scianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem
samogasngcym EPS70-031 o wspétczynniku A=0,031 W/m*K. Do ocieplenia osciezy uzy¢
izolacji termicznej gr. 2 cm. Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac
pod katem prostym natomiast gérne wykonaé ze spadkiem na zewnatrz. Narozniki
wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwa izolacji
termicznej dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania
styropianu zastosowac jednoskfadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z jednostkg projektowa.
Uwaga:
Ze wzgledow poligraficznych moga wystapié réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.

DOCIEPLENIE STROPU NAD NAJWYZSZA KONDYGNACJA - STROPODACHU
WENTYLOWANEGO WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA:

Projektuje sie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja (stropodachu wentylowanego),
przy uzyciu granulatu wetny mineralnej szklanej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,039 W/m*K gr. 22 cm + 10% na stabilizacje.

W dachu wykonac¢ otwory wtazowe 60 x 60 cm, ktére po zakonczeniu robot nalezy
zabezpieczy¢ blachg stalowg zabezpieczong antykorozyjnie o grubosci 4 mm i wymiarach
70x70 cm. Styki blachy nalezy wypetni¢ uniwersalnym kitem dekarskim. Przykry¢ papa
termozgrzewalng podktadowg o wym. 100 x 100 cm. W uzasadnionych technologicznie
przypadkach aby zapewni¢ rownomierne roztozenie granulatu mozna wykonac¢ otwory do
przestrzeni miedzydachowej o srednicy @90 mm w celu wprowadzenia wezy
nadmuchowych, ktére po zakonczeniu robot nalezy zaslepi¢ za pomoca blachy stalowe;j
zabezpieczonej antykorozyjnie o srednicy @150 mm i grubosci 0,7 mm, a nastepnie
przykry¢ papg termozgrzewalng podktadowa. Nadmuch nalezy prowadzi¢ pod statym



cisnieniem, wzdtuz jednej $ciany szczytowej budynku, postep prac prowadzi¢ w kierunku
przeciwlegtej sciany.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe jednowarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do klejenia papy nalezy
zdemontowac system odprowadzenia wody i instalacje odgromowa. Istniejgce podtoze
powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymato$¢. Stare pokrycie powinno by¢ dobrze
zamocowane do podfoza (zaleca sie, aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4).
Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i
innych zanieczyszczen). Wystepujace na podtozu wybrzuszenia (pecherze) naciagc,
wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem).
Nieréwnosci i zgrubienia usung¢ (np. scinajac wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac fate z
papy podktadowej). Tak przygotowane podtoze nalezy podziurawic. Zaleca sie wykonanie
ok. 12 otworéw na 1 m? (np. wierttem). Podtoze zagruntowac¢ roztworem gruntujagcym i
pozostawi¢ do wyschniecia. Zgrza¢ warstwe papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wszelkich hakow rynnowych i innego
oprzyrzadowania oraz wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurow,
komindw, itp.). Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami
réwnolegtymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na
utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zakfady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatréw. Zakfady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Uwaga:
Prace dekarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami producenta.

Kominki wentylacyjne:

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy nalezy zamontowac
kominki wentylacyjne. Przyjeto, ze jeden kominek wentylacyjny powinien przypadac na
40-60 m? powierzchni dachu.

Uwaga:

Nie nalezy montowa¢ kominkow wentylacyjnych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
kominow, ogniomurdw, itp. elementéw nadbudowy stropodachu.

Miejsca u nasady kominkdéw, wywietrzakéw dachowych itd., tam gdzie przylega papa
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.

Ogniomury:

Uzupetnic ocieplenie scian zewnetrznych przy uzyciu styropianu. Wykona¢ warstwe
zbrojong siatkg i wyprawe z tynku cienkowarstwowego. Na catej dlugosci ogniomuru
zastosowac warstwe papy asfaltowej podktadowej, nastepnie utozyé¢ paski z blachy stalowej
powlekanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do Sciany ogniomuru
przy pomocy kotkow szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy). Nowe



obrobki ogniomurkéw wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 — 0,6 mm na przektadce
z papy termozgrzewalnej podktadowej. Mocowanie obrobki blacharskiej z blachg na wkrety
samowiercgce ocynkowane z podktadkg gumowa. Obrobka powinna byé szersza od $ciany
z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).
Wywietrzaki dachowe:

Istniejgce stalowe wywietrzaki dachowe przewidziano do wymiany z zachowaniem
istniejacych Srednic.

DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO WRAZ Z REMONTEM
POKRYCIA:

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropodachu nad czescig parterowg przy uzyciu
styropianu jednostronnie laminowanego papa.

Przed przystapieniem do ocieplania nalezy zdemontowac system odprowadzenia
wody, instalacje odgromowa itd.. Istniejgce podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnosc¢
i wytrzymatos¢. Stare pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do podtoza (zaleca sie,
aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4). Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢
suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen).
Wystepujace na podtozu wybrzuszenia (pecherze) nacig¢, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz
podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nieréwnosci i zgrubienia usung¢
(np. Scinajac wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac tate z papy podktadowej). Tak
przygotowane podioze nalezy podziurawi¢. Zaleca sie wykonanie ok. 12 otworéw na 1 m?
(np. wierttem). Podtoze zagruntowaé roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia.

Nastepnie przystapi¢ do uktadania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany
papa przeznaczony jest do izolacji termicznej dachdéw ptaskich i lekko spadzistych. Ptyty
powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony stropodachow na niepalnych podtozach. Ptyty
nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Do klejenia ptyt
zastosowac klej poliuretanowy jednosktadnikowy. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok.
2 mm, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte, nastepnie na to uktadac ptyte oraz docisng¢, aby klej
rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. W strefach naroznych, narazonych na mocniejsze
podrywanie wiatrem zaleca sie zastosowac¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej, warstwa papy podktadowej + warstwa papy wierzchniego krycia. Podtoze
powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy
wody. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wszelkich hakéw rynnowych i innego
oprzyrzagdowania oraz wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurow,
komindw, itp.). Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktorym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na
utozonym wczesniej pasie papy (z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggnaé szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na
zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.



Uwaga:
Prace dekarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami producenta wyrobu.

Kominki wentylacyjne:

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy nalezy zamontowac
kominki wentylacyjne. Przyjeto, ze jeden kominek wentylacyjny powinien przypadac¢ na
40-60 m? powierzchni dachu.

Uwaga:

Nie nalezy montowac¢ kominkéw wentylacyjnych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
komindw, ogniomurdw, itp. elementdéw nadbudowy stropodachu.

Miejsca u nasady kominkéw, wywietrzakow dachowych itd., tam gdzie przylega papa
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.

Ogniomur:

W zwigzku z dociepleniem stropodachu niewentylowanego styropapg istnieje
koniecznos¢ nadmurowania ogniomuru. Nadmurowanie ogniomuru wykonac¢ z bloczkow
gazobetonowych klasy 500 na zaprawie cem.-wap. klasy M5. Wysokos$¢ nadmurowania ok.
38 cm.

Uzupetnic¢ ocieplenie scian zewnetrznych przy uzyciu styropianu. Wykona¢ warstwe
zbrojong siatkg i wyprawe z tynku cienkowarstwowego. Wzdtuz szerszej krawedzi
uksztattowac tzw. kozubek - uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody i zatrzymywaniu
zanieczyszczen u podstawy ogniomuru. Na catej dtugosci ogniomuru zastosowac warstwe
papy asfaltowej podktadowej, nastepnie utozy¢ paski z blachy stalowej powlekanej gr. 1,5
mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do $ciany ogniomuru przy pomocy kotkéw
szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy). Nowe obrobki ogniomurkow
wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 — 0,6 mm na przektadce z papy
termozgrzewalnej podktadowej. Mocowanie obrébki blacharskiej z blachg na wkrety
samowiercgce ocynkowane z podktadkg gumowa. Obrobka powinna byé szersza od $ciany
z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).

Uwaga:

Obrobki z papy podktadowej termozgrzewalnej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys
klina styropianowego na odlegtos¢ 15 cm. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna
by¢ zgrzana poza krawedz papy termozgrzewalnej podktadowej na odlegtos¢ co najmnigj
10 cm.

Wywietrzaki dachowe:
Istniejgce stalowe wywietrzaki dachowe przewidziano do wymiany z zachowaniem
istniejgcych srednic.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:

Przewiduje sie wymiane obrobek blacharskich, parapetow, orynnowania itd.
na nowe wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z
kolorystykg elewacji.

Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych dokona¢ ewentualnego podkucia
muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i dociepli¢ styropianem gr. 2 cm.
Parapety wypusci¢ poza lico Sciany ok. 5 cm. Styk potgczenia tynku strukturalnego i blach
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
okiennych tgczonych z dwdéch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna
poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30 x 3 mm.

Rynny oraz rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji. Zastosowac rynny oraz rury spustowe o srednicach
jak istniejgce, zamontowac po starych sladach za wyjatkiem elewacji potnocnej gdzie w
zwigzku z dobudowg windy zewnetrznej dla os6b niepetnosprawnych przewidziano
przesuniecie jednej istniejgcej rury spustowej (w lewa strone od wiatrotapu przy wejsciu
gléwnym do budynku) oraz jedng dodatkowag rure spustowg (po prawej stronie od wiatrotapu



przy wejsciu gténym do budynku). Rynny oraz rury spustowe zamontowaé z uzyciem
wspornikow wydtuzonych o grubos¢ docieplenia

ODTWORZENIE OPASKI WOKOL BUDYNKU:

Wokot budynku, po zakonczonych pracach nalezy odtworzy¢, lub wykona¢ nowg
opaske z kostki brukowej szer. 0,5 m i gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, z kantem 100 x 20 x 6 cm, ze
spadkiem od sciany budynku - spadek wielkosci 2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie
wody. Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm miedzy scianami, a opaska.
Kolor kostki oraz obrzeza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z
dokumentacjg projektowq). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej
opracowania.

Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z cieptego aluminium.

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

- profile z izolacjg termiczng aluminium anodowe o wsp. U =1,3 W/(m3K)

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = min. 30 dB

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe

- kolor stolarki biaty

- detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem i
Dyrekcjg Placéwki

- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac uzupetnienie tynkdw wewnetrznych.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowq). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z PCV.

Wymagania stolarki okiennej z PCV:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m3K)

- wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m?3K)

- izolacyjnosc¢ akustyczna (okna) Rw = min. 30 dB

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa)

- klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70 mm

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- rodzaj uszczelek EPDM

- kolor ram biaty

- pakiet szybowy 4-16-4-16-4

- detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem i
Dyrekcjg Placowki

- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami selektywnymi
- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta.
Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.



Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych.

Uwaga:

Okna za wyjatkiem okien w salach zaje¢, w ktorych przewidziano zastosowanie
rekuperatoréw kompaktowych sciennych & 125 mm wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne o wydajnosci 30 m?h.

Uwaga:

Projektowane okno balkonowe oznaczone jako OB1 zamontowaé poprzez powiekszenie
istniejgcego otworu okiennego zachowujgc istniejgce nadproze.

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH:

Istniejagce schody zewnetrzne przy wejsciu gtdbwnym do budynku (elewacja p6tnocna)
oraz schody zewnetrzne przy wejsciu do pom. wezta cieplnego (elewacja wschodnia)
podlegaé bedg remontowi.

W zwigzku z powyzszym nalezy sku¢ istniejgce oktadziny i wyrownac¢ wszelkie
nierownosci betonu na powierzchni. Nastepnie wykonac¢ warstwe wyrownawczg i
wygtadzajgca za pomocg gruntu dyspersyjnego - srodek gtebokopenetrujacy.

Schody obtozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi, mrozoodpornymi. Ptytki klei¢
na wysokoplastycznej, mrozoodpornej zaprawie klejgcej do ptytek. Spoinowanie fugg
elastyczng, mrozoodporng. Klejac ptytki zachowac¢ odpowiedni spadek zapewniajacy sptyw
wody. Ptytki gresowe z cokolikiem w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

PRACE TOWARZYSZACE:

- malowanie elementéw metalowych (stupki, balustrady), ktére nalezy uprzednio
odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez
stosowang do malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN
— 8501. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2 - krotne pokrycie i pomalowanie farbami
wodoodpornymi, nie ulegajacymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby
chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkaidowym lub ftalowym. Nakfada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej w
dwoch warstwach o tacznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m2.
Wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonaé¢ niezwiocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych,

- dostosowanie balustrady do grubosci warstwy izolacji termicznej odsuniecie poreczy,
stupkéw balustrady od $ciany budynku o grubo$¢ zastosowanej izolacji termicznej,

- remont pokrycia wiatrotapu na wiatrotapie przy wejsciem gténym do budynku (elewacja
potnocna) wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (z
wywinieciem na $ciane na wys. ok 15 cm) oraz odpowiednie obrébki blacharskie.
Potgczenie daszku z ociepleniem uszczelni¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

- przelozenie daszku poliweglanowego istniejgcy daszek poliweglanowy przy wejsciu do
parterowej czesci budynku (elewacja pétnocna) przewidziano do przetozenia, przed
przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy go zdemontowac, a po wykonaniu
docieplenia elewacji ponownie zamontowac z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubosc¢
zastosowanej izolacji termicznej,

- remont gzymsow istniejace gzymsy wienczgce nalezy naprawic i uzupetnié. Skuc
spekane nie trzymajace sie tynki, a nastepnie wypetni¢ ubytki zaprawag (po zastosowaniu
preparatow poprawiajgcych sczepnos$c), spody i boki gzymséw oklei¢ siatkg z widkna
szklanego i wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym
Z kolorystykg elewacji.

- kratki wentylacyjne wokot otworow wentylacyjnych nalezy wycigé w styropianie otwory o
4 mm wieksze, rozcig¢ siatke promieniscie i wywingé do srodka otworu, wyrobi¢ spadek na
zewnatrz budynku. Otwory wentylacyjne ostoni¢ kratka wentylacyjng metalowa.

- zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, oswietlenie,
anteny, kamery, klimatyzatory itp.) nalezy zdemontowac, a po wykonaniu docieplenia



elewacji ponownie zamontowac z uzyciem wspornikoéw wydtuzonych o grubos¢
zastosowanej izolacji termiczne;.

REMONT INSTALACJI C.O.:
Remont instalacji c.o. - wg projektu branzowego.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
Remont instalacji elektrycznych - wg projektu branzowego.

UZUPELNIENIE UBYTKOW PO WYMIANIE INSTALACJI:

Wszystkie uszkodzenia, ktére powstaty w stropach oraz scianach na skutek
wykonywania przebic¢ czy bruzdowania w trakcie wymiany instalacji sanitarnych i
elektrycznych, a takze otwory i bruzdy pozostate po demontazu starych przewodow nalezy
naprawic.

Otwory i bruzdy w scianach nalezy uzupetni¢ zaprawg tynkarska, a w przypadku
poditég zaprawg cementowa.

Na Scianach i sufitach po uprzednim zagruntowaniu powierzchni wykona¢ nowe
powtoki malarskie (2 krotnie malowane farbami emulsyjnymi). Nalezy wykona¢ malowanie
catych $cian i sufitow podlegajacych kuciu i naprawie.

W przypadku wystepowania sufitdw podwieszonych nalezy wymieni¢ uszkodzone
kasetony sufitowe, a w miejscach wystepowania sufitdw g-k wykonaé¢ naprawe i malowanie.
Z uwagi na wymiane pionow instalacji centralnego ogrzewania po istniejgcych

trasach nie bedzie zachodzita koniecznos¢ wymiany posadzek.

Uwaga:

W trakcie realizacji prac nalezy na biezgco sprzatac i utrzymywac w czystosci
pomieszczenia w ktorych realizowane sg prace.

Uwaga:

Prace demontazowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,
ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku do absolutnie niezbednego
minimum. Naprawe uszkodzen oraz uzupetnienia nalezy wykonaé przy uzyciu takich
samych materiatdw z zachowaniem wtasciwej technologii wykonania. Nie mozna dopusci¢
do rozprzestrzeniania sie brudu i pytu budowlanego na obszary budynku nie objete
remontem.

Uwaga:

Kolorystyke wszelkich materiatdw wykonczeniowych nalezy ustali¢ z Inwestorem i Dyrekcjg
Placowki.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.:
Szczegdtowy opis wg warunkdéw ochrony p.poz. zatgczonych do niniejszego opracowania.

Zgodnie z Postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j

Strazy Pozarnej w Biatymstoku z dnia 13 maja 2015 r. znak WZ.5595.17.2015.AG,

Ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej Niepublicznego Przedszkola ,Maty

Artysta” w Lomzy oraz przeprowadzong inwentaryzacjq dla przedmiotowego budynku

nalezy wykonac:

1. Wydzielenie pozarowo klatek schodowych ,A” i ,B” z zastosowaniem $cian o klasie
odpornoséci ogniowej REI 60 oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30
z samozamykaczami,

2. Wykonanie przejscia z klatki schodowej ,B”, prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz
budynku, wraz z wykonaniem dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego,

3. Przebudowe istniejacych poreczy na klatkach schodowych, w celu znacznego /
maksymalnie mozliwego do osiggniecia / zwiekszenia szerokosci biegdw i spocznikow
schodéw,

4. Usuniecie fatwo zapalnych elementow wykonczenia $cian klatki schodowej ,B”

i korytarza na | pietrze,

5. Wykonanie oddymiania klatek schodowych z zastosowaniem wentylatora

oddymiajgcego spetniajgcego wymogi klasy Fio 120,



6. Wykonanie obudowy otworéw okiennych w $cianach holu korytarza / wewnetrzne
Sciany budynku / na poziomie parteru i | pietra spetniajgce wymagania klasy
odpornosci ogniowej El 15,

7. Wymiane drzwi przesuwnych, ktore zastosowano do zamkniecia pomieszczen
znajdujgcych sie na poziomie parteru i | pietra przedmiotowego budynku na drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm w swietle oScieznicy,

8. Zmiane kierunku otwierania sie drzwi wejsciowych na zewnetrzny / 4 sale
przeznaczone na pobyt dzieci, ktére znajdujg sie na parterze budynku i stanowig
bezposrednie wyjscie na plac zabaw na zewnatrz budynku /,

9. Zmiane lokalizacji hydrantow wewnetrznych spoza strefy wydzielonych pozarowo
klatek schodowych - - montaz hydrantéw @25 z wezem pétsztywnym o dtugosci
minimum 30 metrow na korytarzach / po 2 hydranty na kazdej kondygnacji /,

10. Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — montaz opraw systemu
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w sposob zgodny
z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,

11. Oznakowanie drég ewakuacyjnych, i miejsc ustawienia podrecznego sprzetu
gasniczego w obiekcie za pomocg znakdw bezpieczenstwa, w sposdb okreslony
w Polskich Normach,

12. Wyposazenie budynku w gasnice w sposéb okreslony w § 32 i § 33 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U.z2010r., Nr 109, poz.719),

13. Likwidacje / przewieszenie / grzejnikow na obu klatkach schodowych ktore zawezajg
szerokos¢ spocznika, montaz na wysokosci 2,2 m od poziomu spocznika lub posadzki,

Ponadto, w celu zrekompensowania niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
ochrony przeciwpozarowej, podniesienia poziomu bezpieczenstwa pozarowego i poprawy
warunkéw ewakuacji w przedmiotowym budynku, jako rozwigzanie ponadnormatywne
zaproponowano wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru.

W zakresie dostosowanie budynku dla osob niepetnosprawnych:

- dobudowe windy zewnetrznej,

- wydzielenie w poziomie pietra wezta sanitarnego przystosowanego do korzystania przez
osoby niepetnosprawne z wolng przestrzenig manewrowg 150 x 150 cm,

- poszerzenie drzwi wewnetrznych do 100 cm w zewnetrznym wymiarze oscieznicy,

Zaprojektowano prosty uktad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych

elementéw konstrukcyjnych:

- fundamenty:

- schodbéw zewnetrznych i $cianki oddzielenia pozarowego — fawe fundamentowg
zelbetowg wykonac z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu i zbroi¢
podtuznie pretami 4x#10 A-IlIN i poprzecznie strzemionami z pretow @6 A-I
w rozstawie co 30 cm,

- szybu windowego — ptyta zelbetowa monolityczna z betonu C25/30 grubosci 30 cm
zbrojona siatkami z pretow #10 A-IIIN o oczkach 12,5x12,5 cm wg rysunku
wykonawczego,

- 8ciany szybu windowego - Zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone
siatkami z pretow #10 A-IIIN wg rysunku wykonawczego,

- strop szybu windowego — zelbetowa, monolityczna ptyta gr. 20 cm z betonu C25/30
krzyzowo zbrojona pretami #10 A-1lIN wg rysunku wykonawczego,

- Sciany oddzielenia pozarowego — gr. 12 i 18 cm murowane z cegty lub bloczkow wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie
cementowo-wapiennej M8 MPa,

- zamurowania w $cianach zewnetrznych nosnych — z pustakow ceramicznych klasy 15
MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadprozy wykona¢ poduszki
Z cegly ceramicznej petnej,

- nadproza — projektuje sie nadproza stalowe z dwuteownikoéw walcowanych na gorgco wg



opisu na rzutach konstrukcyjnych.

Uwaga:

W poszerzanych otworach drzwiowych przewidziano nowe nadproza, jednak moze okazac

sie, ze istniejgce nadproza posiadajg odpowiednig gtebokos¢ oparcia po poszerzeniu

otworu i nie ma koniecznosci ich wymieniac; decyzje w tej sprawie pozostawia sie

Kierownikowi budowy i Inspektorowi nadzoru.

- zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po
oczyszczeniu z produktéw korozji do stopnia czystosci Sa 2 72 pomalowacé farbg
antykorozyjng podktadowag 1x i farbg antykorozyjng nawierzchniowg 2x (tgczna grubos$é
warstw malarskich minimum 120 um); UWAGA: zabezpieczenie antykorozyjne musi byé
kompatybilne z zabezpieczeniem ppoz.,

- zabezpieczenie ppoz. — elementy stalowe zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej (np. obudowg z ptyt gipsowo-kartonowych),

- peknieta scianka dziatowa wymagajgca remontu — na podstawie kierunku widocznych
peknie¢ nalezy przypuszczac, ze ich przyczyng jest niestabilne posadowienie scianki (np.
na warstwie wylewki podtogowej, pod ktérg znajduje sie izolacja termiczna ze styropianu
niskiej twardosci ktora ulegta lokalnemu zgnieceniu pod ciezarem $cianki lub
niedostatecznie zageszczone podtoze albo ubytek gruntu piaszczystego w wyniku
penetracji wody z nieszczelnej kanalizaciji itp.). Przed przystgpieniem do remontu nalezy
wykonac stosowne odkrywki i znalez¢ przyczyne osiadania. Po jej wyeliminowaniu nalezy
wykonac potaczenie obu czesci sciany stosujgc jeden z dostepnych systemow
naprawczych (np. stalowe ,zszywki” wklejane prostopadle do kierunku pekniecia we
wczesniej wykonanych bruzdach) stosujac sie $cisle do zasad podanych przez producenta
systemu,

- komin pod montaz wentylatora oddymiajgcego o wym. 60 x 60 cm ze $cianami gr. 12 cm
murowanymi z cegty ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.- wap. M - 8 MPa,

- tynki wewnetrzne — wap. - cem. kat.lll,

- drzwi przy klatkach schodowych ,A” i ,B” o klasie odpornosci ogniowej EI 30
z samozamykaczami.

Wykonczenie budynku

Posadzki

Wykonczenie posadzek stanowi odpowiednio:

- fazienka - ptytki ceramiczne - gress, terakota,

- klatki schodowe, stopnie, spoczniki - ptytki ceramiczne - gress, antyposlizgowy,
Sciany, sufity

- tynki wewnetrzne - cem. — wapienne. kat. Ill,

- tazienka - glazura do petnej wysokosci,

Tynki, cokoty, malowanie
- tynki wewnetrzne — wap. - cem. kat.lll,
- tynki zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy (tynk silikonowy barwiony w masie)

Uwaga:
Zastosowane urzgdzenia i elementy przeciwpozarowe oraz zakres przebudowy
przedstawiono w czes$ci rysunkowej projektu budowlanego oraz projektow branzowych.

MONTAZ ZADASZENIA SYSTEMOWEGO WRAZ ZE SCIANKA OSLONOWA PRZY
WEJSCIU DO WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Przy wejsciu do dobudowywanej windy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych
(elewacja wschodnia) przewidziano montaz zadaszenia systemowego ze $ciankg ostonowg
jednostronna.

Catosc¢ prac montazowych wykonac scisle wedtug instrukcji producenta wybranego
systemu oraz czesci rysunkowej projektu.



Daszek jednospadowy o wymiarach 1500 x 950 mm — 1 szt.
Scianka ostonowa o wymiarach 1630 x 620 x 320 mm — 1 szt.

Cechy charakterystyczne projektowanego daszku:

- zintegrowana rynna aluminiowa z obustronnym odprowadzeniem wody,
- faczenie ze Sciang w postaci profilu aluminiowego z uszczelkg gumowa,
- poliweglan,

- prosty montaz za pomocg zaciskdw mocujgcych ze stali nierdzewne;.

Uwaga:

Zakotwienie dybli wklejanych w warstwie konstrukcyjnej winno wynosi¢ co najmniej 120 mm.
Daszki posiadajg obustronne odprowadzenie wody z rynienki. Profil przyScienny z uszczelkg
zapewnia szczelne potgczenie ze sciang budynku zapobiegajgce zaciekaniu wody.

Przed zamdwieniem systemowego zadaszenia dokonac¢ pomiarow z natury.

WYMIANA WEWNETRZEJ WINDY GASTRONOMICZNEJ:

W stanie istniejgcym transport positkdw z | pietra (pom. oznaczone jako 2/20 —
kuchnia) na parter (pom. oznaczone jako 1/27 — kuchnia) nastepuje przy pomocy windy
gastronomiczne.

Przewidziano wymiane windy gastronomicznej w gabarycie istniejgcego szybu windowego.
Przyjeto winde gastronomiczng o dzwigu 100 kg.
- konstrukcja szybu dzwigowego — istniejgca murowana,
- winda nieprzelotowa,
- kabina z pétka,
- drzwi gilotynowe,
- obudowa kabiny i szybu ze stali nierdzewnej,
- poziom zatadunku 70 cm nad poziomem posadzki,
- maszynownia w nadszybiu.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robo6t powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykonac pod scistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegdlnych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogdlnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos$¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatow roznych systemow jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z natury.

Uwaga:
Nazwy wiasne produktéw, producentdw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczegolnych elementow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “robwnowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktére zostaty opisane w dokumentaciji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “robwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora
i Projektanta.

Przed przystapieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegodlnych produktow, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkow i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.



Kolorystyke wszelkich materiatdw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢

z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakéw.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonac przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepiséw w zakresie ich ochrony.
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