maszt odgromowy kominowy

1213

maszt odgromowy z podstawg betonowa

typy masztéw odgromowych:

rura spustowa @ 120

Przewody odprowadzajgce do ztgcz kontrolnych oznaczonych jako ZP utozy¢ w bruzdach
pod tynkiem pod warstwa docieplenia w rurach ochronnych. Ztgcza kontrolne zainstalowaé¢
w puszkach instalacyjnych z pokrywa. Puszki instalowac na Scianach, na cokole, na
wysokosci ok. 0,2 - 0,5 m.

Do przewoddéw odprowadzajacych podtgczy¢é metalowe rynny, obrébki oraz inne metalowe
elementy.

Obok kominkéw wentylacyjnych zainstalowac iglice przykominowe. Iglice mocowac¢ do
Scian kominkow. Wentylatorow i kolektorow stonecznych nie podiaczac do instalacji
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RZUT POLACI DACHOWEJ
PRZEDSZKOLE "MALY ARTYSTA"

SKALA 1:100

Pracownia Audytorska Spétka z 0.0.

ul. Zabia 34

27-400 Ostrowie¢ Sw.
tel. kom. 667 633 003
email: pracowniaaudytorska@o2.|

NFrysunku:

Skala:

¥ Instalacje elektryczne 1:100

E16

Inwestor:

Miasto tomza w tomzy
pl. Stary Rynek 14

Adres budowy:

Przedszkole
"Maty Artysta"
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