RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE "MALY ARTYSTA"
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OPRAWY OSWIETLENIOWE -0,56 = 107,50 7 K Z =
A1 - oprawa LED, nastropowa - 3800LM MPRM (przestona mikropryzmatyczna) IP44 840 27W Oswietlenie awaryjne v (it iteian
WERSJA natynkowa - wymiary 600x600 , trwafo$c¢ 63.000h L70/B50 AW?1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h CNBOP 127 OZNACZENIA:
A2 - oprawa LED, nastropowa - 4800LM MPRM 1P44 840 32W WERSJA natynkowa - AW?2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE 1h CNBOP gt
wymiary 600x600, trwafo$¢ 63.000h L70/B50 AWS3 - oprawa awaryjna LED P44 - 3W SE 1h CNBOP 1 3 @n._ﬂ. 2 0 ‘4- wytgcznik 1-bieg.
A3 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM MPRM IP44 840 40W WERSJA natynkowa - AW4 - oprawa awaryjna LED IP65 - 3W SE 1h CNBOP 6% T2.7 %
wymiary 600x600, trwato$c¢ 63.000h L70/B50 AWS5 - prawa awaryjna LED zewnetrzna - 3W SE 1h -25stC- +40stC (uktad grzejny) CNBOP Y- wytacznik wiecznikowy
A4 - oprawa LED, nastropowa - 3800LM PLX (przestona opalizowana) IP44 840 27W WERSJA EW1 - oprawa awaryjna LED jednostronna - 1,2W |IP44 SE 1h CNBOP
natynkowa - wymiary 600x600, trwafo$¢ 63.000h L70/B50 Oprawy awaryjne pracujg w systemie centralnego monitoringu EE:PEEEPPEEEEE:E%H i i Jr. wylacznik schodowy
A5 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM PLX [1P44 E 840 40W WERSJA NT ¥
- wymiary 600x600x11, LED SDCM=3, trwatos¢ 63.000h L70/B50 Szczeg6lowe parametry opraw zawiera specyfikacja opraw. oprawy w szybie windowym| Najnizsza instalowac @ - wentylator tazienkowy ( funkcja opéznienia wytaczenia)
N1 - oprawa LED - 5200LM IP65 840 34W |=1200mm- trwafos¢ 60.000h L80/B10 0.5m od dna szybu ( odlegldsé do poczatku oprawy),
N2 - oprawa LED - 8000LM IP65 840 40W 1=1200mm- trwafo$¢ 60.000h L80/B10 nastepne co 2,0m (pomiedzy osiami). Oprawy polaczyé KR czujnik ruchu Eracownia Audylorska 5pdka 20.0. Nrysunke: e Instalacie elektryczne| ™ 1:100
P1- U_Nﬁoﬂzmﬂm LED - 4000LM IP65 840 28W - trwato$¢ 60.000h L80/B10 U—.N®<<0Qm3 YDY3x1,5. Zasilanie opraw <<<_AO§C.‘Q mu#oo.ﬁ_,oéwmo Sw. m A N Inwestor: Adres budowy:
K1 - oprawa $cienna, fazienkowa LED 1P44 1300LM 11W 840 PLX I=600mm - trwato$¢ dostawca windy. kacznie 6 gpraw. tel. kom. 667 633 003 . , , Przedszkole
: pracowniaaudytorska@o2.pl Miasto tomza w Lomzy " "
60.000h L80/B10 - pl. Stary Rynek 14 ._<_m€ >3\m.~m
K2 - oprawa sienna, LED IP44 6600LM 46W 840 PLX =1700mm - trwalos¢ 60.000h L80/B10 e | Tomow stomic | kL3801 18-400 omza o0 Loy -
Z1 - oprawa zewnetrzna do bezposredniego montazu na $cianie, LED IP65 3300LM 21W, trwatos$c i
60.000h L70/B50, -25stC- +30stC . mor . St | Swi 0om o
LK - oprawa kanatowa ze zrodtem $wiatta LED10W, oprawy instalowa¢ w szybie windowym co 200cm Projektant. | Raczyfiski /POOE/05 PROJEKT BUDOWLANY
(na ostatniej kondygnaciji dwie oprawy) Sprawdzajacy: inz. . CLros T INSTALACJE OSWIETLENIOWE
Zdzistaw Wigcek - xNC|_| U>x|_|mmc
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: styczen 2019r.




