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PROJEKT WYKONAWCZYY

REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH
w budynku Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta "wtom zy
przy ul. Wojska Polskiego 29A w ramach zadania inwe  stycyjnego:

, Opracowanie dokumentacji technicznej na moderniza cje budynkéw
Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” przy ul. Wojska Polskiego 29A
oraz Niepublicznego Przedszkola ,Wesote Stoneczko” przy
ul. Spétdzielczej 74 w Lom zy w ramach Przebudowy Przedszkoli

prowadzonych przez Stowarzyszenie ,Edukator”.
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OSWIADCZENIE

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH
w budynku Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta ”
w tom zy przy ul. Wojska Polskiego 29A

INWESTOR:

ADRES BUDOWY:

Miasto Lomza
Urzad Miejski w Ltomzy
Pl. Stary Rynek 14
18 - 400 tomza

Niepubliczne Przedszkola ,Maly Artysta”
ul. Wojska Polskiego 29A
18 - 400 Lomza
Jednostka ewidencyjna:
206201_1 tomza - miasto
Obreb ewidencyjny:
206201_1.0001 tomza 1
dziatka nr ewidencyjny: 22833

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / tekst jednolity

Dz. U. 2018r., poz. 1202 / oswiadczamy, iz projekt zostat opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis
Mrg%rc;rnzzaita sanitarna SWK/0040/
i PWOS/10
tysiak - Kowalczyk

Ostrowiec Sw., marzec 2019 .




PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budynku

- zlecenie inwestora,

- obowi zuj ce normy

2. Przedmiot opracowania

Projekt niniejsza obejmuje:

remont instalacji c.o. polegaj cy na wymianie instalacji c.o.,

remont instalacji c.w.u. polegaj cy na wymianie instalacji zimnej i cieptej
wody oraz cyrkulaciji,

remont instalacji hydrantowej polegaj cy na wymianie instalacji wraz ze
zmian lokalizacji hydrantow zgodnie z ekspertyz techniczn stanu
ochrony przeciwpo arowej,

monta nawiewnikOw ciennych z rekuperatorem,

wykonanie instalacji kanalizacji z zaprojektowanej tazienki dla oséb
niepetnosprawnych,

dobdr wentylatora oddymiaj cego wyci gowego zgodnie z ekspertyz

techniczn stanu ochrony przeciwpo arowej.

3. Dane ogdlne

Budynek Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” przy ul. Wojska Polskiego

29a w tom y, b d cy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem

istniej cym.

4. Opis instalacji c.o.

Projektuje si






Proby szczelno ci

Przed przyst pieniem do zakrycia rur nale y wykona préb na zimno, a
nast pnie na gor co zgodnie z norm PN-92/C-89017. Prob wykona na
ci nienie 0,9 MPa i uzna | za zadowalaj c , je eli odczyt na manometrze nie
zmieni si  przez okres 30 minut. Z proby wyt czy naczynie przeponowe oraz

zawor bezpiecze stwa.

5. Opis instalacji c.w.u.

Doprowadzenie wody do budynku odbywa si  przyt czem wodoci gowym DN80
Projektuje si wymian wewn trznej instalacji zimnej wody wraz z zaworami
odcinaj cymi w wodomierzem gtdwnym za ktérym nast pi rozdziat na cz
sanitarn ip. po .

Na zasilaniu instalacji zimnej wody nale y zamontowa zawor ,pierwsze stwa” .
Zawor ten, w momencie spadku ci nienia na instalacji przeciwpo arowej,
natychmiast zamknie przeptyw do instalacji wody zimnej w budynku.

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji projektuje si od istniej cego w zia cieplnego do
poszczegolnych przyboréw sanitarnych w budynku. Na odcinku t cz cym
istniej cy w zet z projektowan instalacj nale y zamontowa nowe zawory

odcinaj ce.

Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodoci gowej do budynku.

Instalacje pozioméw zimnej wody nale y wykona z rur z polietylenu
sieciowanego typu PEX-C . Przewody rozprowadzaj ce, podej cie do pionu oraz
pion wody nale y wykona z rur polietylenowych typu PEX-C .

b czenie rur na zt czki systemowe. Przej cia przez przegrody budowlane nale y
realizowa w tulejach ochronnych obejmuj cych przewdd z izolacj . Podej cia do
punktow czerpalnych zostan zako czone zaworami k towymi. Przewiduje si
zastosowanie baterii stoj cych, t czonych z projektowan instalacj przy pomocy
w Yy elastycznych .Projektowane przewody poziome nale y uktada w posadzce
lub bruzdach ciennych. Podej cia do poszczegodinych pomieszcze [/ poziomy
na poszczegolnych podej ciach do pomieszcze /odci zaworami kulowymi.
Piony wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nale y prowadzi w bruzdach.
Podej cia do przyborow prowadzi w warstwach posadzkowych, bruzdach

ciennych pod tynkiem lub w przestrzeni cianek dziatowych.



Nale y stosowa zawory odcinaj ce mosi ne kulowe zaopatrzone w rozt czne
kro ce. Wszystkie przewody wody zimnej trzeba zaizolowa cieplnie w celu
ochrony przed roszeniem. Jako wody pobieranej z dowolnego punktu poboru

wody powinna spetnia wymagania obowi zuj ce dla wody do picia .

Instalacja cieptej wody u  ytkowej

Ciepta woda u ytkowa przygotowywana b dzie w w le cieplnym. Prowadzenie
przewodow cieptej wody rozprowadzaj cych, pionéw, poziomoéw i podej do
przyborow analogicznie jak dla wody zimnej. Przej cia przez przegrody
budowlane w tulejach jak dla wody zimnej. Instalacje c.w.u. nale y wykonywa
z rur polietylenowych typu PEX — C. Sposéb wykonania, rodzaj i materiat
armatury oraz pot czenia jak dla wody zimnej. Ze wzgl du na straty cieplne
przewody c.w.u. nale y zaizolowa otulinami. W celu zminimalizowania strat

cieplnych w instalacji obok instalacji c.w.u. projektuje si instalacj cyrkulacyjn .

Mieszacze cieptej wody u  ytkowej
W punktach poboru cieptej wody u ytkowej w pomieszczeniach z ktorych
korzystaj dzieci zaprojektowano mieszacze zabezpieczaj ce przed zbyt wysok

temperatur wyptywu.

Proby szczelno ci instalacji

Proéb szczelno ci instalacji nale y przeprowadzi bezpo rednio po zako czeniu
monta u przed zakryciem przewodow.. Armatur montowa po przeprowadzeniu
préby szczelno ci.

Badan instalacj nale y napetnia woda wodoci gow doktadnie
odpowietrzaj ¢ w najwy szych punktach instalacji, a nast pnie sprawdzi czy
wszystkie pot czenia przewoddw i armatury s szczelne .

Po stwierdzeniu szczelno ci instalacji nale y podda ja probie podwy szonego
ci nienia. Wielko ci nienia probnego powinna by 1,5 krotnie wy sza od
ci nienia roboczego, lecz nie ni sza 0.9 MPa . Instalacj uwa a si za szczeln ,
je li w ci gu 20 min. trwania proby manometr nie wyka e spadku ci nienia .
Instalacj cwu nale y podda dwukrotnej probie szczelno ci. Po
przeprowadzeniu proby wod zimn instalacj nale y napeini wod ciept o

temp. 55 oC. i ci nieniu 0.6 MPa .



Badanie nale y prowadzi w czasie nie krétszym ni 30 min.

Ptukanie instalaciji

Plukanie instalacji ma na celu usuni cie zanieczyszcze monta owych.
Jednocze nie pilukanie w du ej mierze przyczynia si  do zapewnienia
odpowiednich warunkow higienicznych wody pitnej. Plukanie instalacji nale y
przeprowadzi silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwy szym ci nieniu
dyspozycyjnym na doptywie oraz przy catkowicie otwartych zaworach. Po
przeprowadzeniu ptukania nale y pozostawi instalacj napetnion wod na

catym przekroju

6. Opis instalacja hydrantowej
Projektuje si  wymian instalacji hydrantowej od punktu za wodomierzem za

ktorym nast pirozdziat na cz sanitarn ip. po .

Przewody instalaciji

Przewody instalacji ppo . nale y wykona z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem, gwintowanych wg PN-74/H-74200. rednice przewodow nale y przyj
zgodnie z zat czonymi rysunkami do projektu. Ruroci gi nale y t czy za
pomoc typowycht cznikdéw gwintowanych.

Mocowanie rur do cian wykona za pomoc odpowiednich uchwytow o
rednicach dobranych do rednicy rur i w odst pach nie wi kszych ni 2m.
Instalacj przeciwpo arow wykonan z rur stalowych ocynkowanych nale y
uziemi .

Aby nie dopu ci do zagniwania wody w instalacji przeciwpo arowej, na
najwy szej kondygnacji ko ce pionow nale y pot czy z instalacj wody zimnej

poprzez podt czenie ich do przyboréw sanitarnych

Izolacja przewodow
Przewody instalacji ppo . wykonane ze stali ocynkowanej nale y zaizolowa

przed roszeniem izolacj termiczn o grubo ci 20mm.



Przej cia przez przegrody ppo
W przypadku przej cia projektowanych przewodow przez ciany oddzielenia
ppo . nale na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykona uszczelnienie

mas elastyczn ogniochronn .

Przej cia przez ciany

W miejscach przej cia przewodOw przez ciany nale y osadzi tuleje ochronne z
PVC, PP, PE lub stali. Woln przestrze mi dzy rur a tulej nale y wypeini
materialem elastycznym. Rura ochronna powinna by dlu sza od grubo ci

przegrody o minimum 2cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury i urz dzenia b d posiadaly odpowiednie zabezpieczenia

wykonane przez producenta.

Szafki hydrantowe

Zgodnie z  opracowywan ekspertyz techniczn stanu  ochrony
przeciwpo arowej w budynku projektuje si  wymian 4 istniej cych szafek
hydrantowych wraz ze zmian lokalizacji hydrantow poza klatk schodow .
Zaprojektowano hydranty wewn trzne DN25 wg PN-EN 671-1, umieszczone
w szafkach hydrantowych na ciennych wyposa onych w b ben z w em
potsztywnym o diugo ci 30m. Zawory hydrantowe nale y instalowa na

wysoko ci 1,35 m nad posadzk pomieszczenia.

7. Opis wentylacji - nawiewniki cienne z rekuperacj
W budynku w salach w ktérych na state przebywaj dzieci w celu poprawy
wentylacji pomieszcze projektuje si monta rekuperatorow kompaktowych

ciennych.

Rekuperator kompaktowy

Rekuperator kompaktowy jest przeznaczony do zdecentralizowanej wentylacji z
odzyskiem ciepta. Produkt przeznaczony do pracy ci gtej. Wyposa ony jest w
akumulacyjny wymiennik ciepta, ktérego zadaniem jest gromadzenie i oddawanie



(rekuperacja) energii cieplnej w procesie wywiewu i nawiewu powietrza z

pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany.

System pracuje w dwoch trybach: wywiewu i nawiewu. Ka dy z trybédw mo e
dziala dwubiegowo:

1 - wolny wywiew - wolny nawiew

2 - szybki wywiew - szybki nawiew

Czas trwania ka dego z trybéw wynosi 60 sekund. Zmiana biegu odbywa si za
pomoc dwupozycyjnego wt cznika. Zmiana pozycji wt cznika (biegu pracy

wentylatora) nast puje poprzez przet czenie za pomoc pilota na podczerwie .
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projektuje si z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV t czonych na kielichy z
uszczelkami. Podej cia do przyboréw sanitarnych montowa w bruzdach.

rednice podej i spadki wedlug obowi zuj cych norm. Pion kanalizacyjny
wyprowadza si ponad dach inale y zako czy go rur wywiewn . cieki z
budynku odprowadzane s za pomoc istniej cych przykanalikbw do istniej cej
sieci kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu cato ci instalacji kanalizacji dokona

préb na szczelno i odbioru.

9. Dob6r wentylatora wyci  gowego oddymiaj cego

Zgodnie z opracowywan ekspertyz techniczn stanu  ochrony
przeciwpo arowej w budynku projektuje si  monta dwoch wentylatorow
wyci gowych instalacji oddymiaj cej (zlokalizowane na dachu nad ka d Kklatk
schodow - lokalizacja rysunki cz ci architektonicznej). Dobrano wentylatory
wyci gowe oddymiaj ce odporne na dziatanie temperatury 400 °C przez co
najmniej 120 minut. Szczegdétowe parametry dobranego wentylatora znajduj si

w zat czonej karcie doborowej wentylatora.

Uwagi ko cowe:

Calo robot wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — monta owych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz aktualnie obowi zuj cymi Normami i Przepisami.

Wszelkie w tpliwo ci przysztego wykonawcy winny by wyja nione przed
zlo eniem oferty. Zamienne rozwi zania techniczne zaproponowane przez
wykonawc robot powinny by uzgodnione z Inwestorem i jednostk projektow .
Wszystkie roboty budowlane iinstalacyjne wykona pod cistym nadzorem
technicznym specjalistbw poszczegolnych bran , zgodnie z PN Budowlan

i obowi zuj cymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuk budowlan .
Wszystkie zastosowane materialy oraz urz dzenia powinny posiada

odpowiednie atesty i wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i ogoélnym.

Otwory po przebiciach przez ciany i stropy oraz bruzdy powstate po demonta u
przewodow nale y wypelnia zapraw cementow z zatarciem i zamalowaniem

miejsc po przebiciach. W przypadku zniszczenia warstw wyko czeniowych



( ciany, podtoga) podczas prac instalacyjnych nale y je odtworzy przywracaj c
je do stanu pierwotnego. Projektuje si wykonanie nowych obudow grzejnikow.

Przed rozpocz ciem robot budowlanych, prac remontowych dokona pomiaréw

Z natury.
Imi ¢ i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz.
_ , SWK/0040/
Opracowala: Matgorzata inst. sanitarne
, PWQOS/10
tysiak - Kowalczyk




INFORMACJA DOTYCZ CA
BEZPIECZE STWAI| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Miasto Ltom a

Urz d Miejski wtom y
PI. Stary Rynek 14

18 - 400 tom a

Adres budowy:

Niepubliczne Przedszkola ,Maty Artysta”
ul. Wojska Polskiego 29A

18 -400 tom a

Jednostka ewidencyjna:

206201 1 tom a - miasto

Obr b ewidencyjny:

206201_1.0001 tom a1l

dziatka nr ewidencyjny: 22833

kategoria obiektu budowlanego: I1X

Projektant sporz  dzaj cy informacj

Ostrowiec

mgr in . Malgorzata Lysiak Kowalczyk
nr upr. SWK/0040/PWOS/10

zam. Czarniecka Gora 32

26-220 St porkow

woj. wi tokrzyskie

w. marzec 2019



Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

uwzgl dniaj ca rzeczowy zakres rob6t budowlanych wyst puj cych przy realizacji
remontu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieptej wody u ytkowej,
hydrantowej, wykonaniu instalacji kanalizacji i monta u kompaktowych
rekuperatoréw ciennych w budynku Niepublicznego Przedszkola ,Maly Artysta’

przy ul. Wojska Polskiego 29A w tom vy dla Inwestora:

Miasto tom a

Urz d Miejskiwtom vy
Pl. Stary Rynek 14

18 - 400 tom a

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1202,

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 917,

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. —

w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401,

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 — w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

3. Podstawowe zagro enia wyst puj ce przy realizacji w/w robét budowlanych:
- Roboty murowe, kucie przej przez ciany, stropy

- praca na wysoko ci ponad 1 m.
- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,
- Roboty spawalnicze

- Roboty monta owe armatury instalacji i urz dze



4. Podstawowe post powanie przy organizowaniu stanowisk pracy do

wykonania poszczegolnych rodzajow robot budowlanych

Wszystkie roboty budowlane niezb dne do realizacji zadania inwestycyjnego nale y
prowadzi i wykona z zachowaniem poszczegolnych rozdziatbw, paragraféw
i punktow przynale nych do poszczegdlnych rodzajoéw robét budowlanych uj tych w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r . Dz. U. Nr 47, poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z zachowaniem poszczegoOlnych warunkéw
wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich Norm i wiedzy technicznej.
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowi zany opracowa instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi z ni
pracownikOw w zakresie wykonywanych przez nich poszczegolnych rodzajow robot
budowlanych. Zaznajomienie pracownikdw z instrukcja bezpiecznego wykonywania

robot budowlanych powinno zako czy si pisemnym potwierdzeniem.

Imi i nazwisko Bran a Nr uprawnie Podpis

mgrin .

Projektowat: Malgorzata







Instalacija c.w.u.

Produkt ~ Wielko llo = Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury
Rury
Rura 40x 3,5 14 m
Rura 16 x2,0 266 m
Rura 20x2,0 63 m
Rura 26x3,0 37 m
Rura 32x3,0 63 m
Produkt Wielko llo Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 18 mm 6 mm 56 m
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 18 mm 20 mm 177 m
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 22 mm 6 mm 42 m
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 22 mm 20 mm 17 m
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 25 mm 6 mm 13 m
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 25 mm 20 mm 25 m
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 35 mm 6 mm 37 m
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 35 mm 30 mm 26 m
Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o rednicy wewn. 42 mm 6 mm 14 m
Produkt Wielko llo Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura
Zawory
Zawor wier obrotowy 15 23 szt.
Zawory
Zawory regulacyjne
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 15 8 szt.
Produkt Wielko llo Jednostka
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i biaty monta - Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. natryskowa z r cznym natryskiem 5 szt.
Bateria dla umywalki 29 szt.
Miska ust. wisz ca 22 szt.
Zawor wier obtowy do ust pu 23 szt.
Zawor wier obrotowy do pralki 1 szt.
Zawor czerpalny 3 szt.
Mieszacze wody 8 szt.
Zawor odcinajacy grzybkowy 3 szt.
Zawoér antyska eniowy 1 szt.
Filtr siatkowy 1 szt.
Zawor pierwsze stwa 1 szt.
Wodomierz + 2 zawory odcinaj ce 1 kpl.
Zawory odcinaj ce instalacj c.w.u. (pot czenie zw zlem)
Zawor odcinaj ce ‘ 3 szt.




Instalacija hvdrantowa

Produkt Wielko llo Jednostka
Rura stalowa ocynkowana DN25 12 m
Rura stalowa ocynkowana DN32 34 m
Rura stalowa ocynkowana DN40 21 m
Rura stalowa DN15 29 m
Hydrant wewn trzny 25 zw em poétsztywnym 4 kpl.
Zawor czerpalny 3 szt.
Instalacia kanalizacii
Produkt Wielko llo Jednostka
Rura 50 5 m
Rura 110 11 m
Rura 160 7 m
Wywiewka 1 szt.
Miska ust. 1 szt.
Umywalka 1 szt.
cienny rekuperator kompaktowy

Produkt Wielko llo Jednostka

cienny rekuperator kompaktowy 125 25 szt.

Wentvlator wyvci gowvoddvmiaj cv

Produkt Wielko llo Jednostka
Wentylator oddymiaj cy klasy F400, 120 2 szt.




Karta doboru wentylatora

Wentylator oddymiajacy klasy F400 120

Parametry wentylatora: Dane silnika elektrycznego:

wydajnosé: 3600 [m3/h] moc: 0,55 [kW]

cisnienie catkowite: 200 [Pa] znamionowa predkos¢ obrotowa: 1000 [obr/min]
prad znamionowy: 1,6 [A]

cisnienie dyspozycyjne: 200 Pa] napiecie: 230/400 [V]

temperatura doboru: 20 °C] czestotliwosc: 50 [Hz]

gestos¢ powietrza: 1,2 [kg/m3]

masa/szt. [kg]: 83 [kg]

Charakterystyka przeplywowa:
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PROJEKT WYKONAWCZY
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