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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

 OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Materiały konstrukcyjne.
4. Warunki wykonania.
5. Spis rysunków.

 RYSUNKI
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  konstrukcji  docieplenia  oraz
przebudowy  budynku  (dostosowania  w  zakresie ochrony  p.  poż.  i  dostępności  dla  osób
niepełnosprawnych  wraz  z  dobudową  windy  zewnętrznej)  Niepublicznego  Przedszkola  „Mały
Artysta” w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 29A w ramach zadania inwestycyjnego: „ Opracowanie
dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta”
przy  ul.  Wojska  Polskiego  29A  oraz  Niepublicznego  Przedszkola  „Wesołe  Słoneczko”  przy  ul.
Spółdzielczej 74 w Łomży w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie
„Edukator”.

1.2. Opracowanie  zawiera  projekt  wykonawczy  zewnętrznego szybu  windowego i  nadproży
stalowych wraz z rysunkami i zestawieniem stali zbrojeniowej. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa.

2.2. Projekt budowlany.

2.3. Obowiązujące normy i przepisy.

3.MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

- Beton konstrukcyjny C25/30

- Cegła ceramiczna pełna klasy 15 MPa

- Cegła dziurawka klasy 10 MPa

- Pustaki ceramiczne klasy 15 MPa

- Zaprawa cem.-wap. M5 MPa i M8 MPa

- Stal zbrojeniowa B500SP epstal i S235

- Stal kształtowa nadproży S235JR

4. WARUNKI WYKONANIA

W zakres projektu wchodzi:

1. Wykonanie zewnętrznego szybu windowego.

2. Poszerzenie otworów drzwiowych.

3. Wykonanie nowych nadproży.

4. Wykonanie ścianek oddzielenia pożarowego REI 60.

5. Wykonanie nowych schodów zewnętrznych.

6. Wykonanie remontu ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami 1/12 a 1/13.

7. Zamurowanie części otworów okiennych.

8. Wykonanie nowych otworów drzwiowych z montażem nadproży.

Zaprojektowano prosty układ konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych ele-
mentów konstrukcyjnych:

 roboty ziemne fundamentowe - zachować szczególną ostrożność podczas prac fundamen-
towych z powodu możliwości zasypania piaskiem osób pracujących w wykopie (zalecane



szalowanie wykopu). Z powodu niższego poziomu posadowienia fundamentów szybu win-
dowego niż  poziom posadowienia budynku należy wykonać podbicie ław fundamento-
wych budynku na odcinku zbliżenia z szybem windowym. Podbicie wykonać z chudego be-
tonu C12/15 wykonując je naprzemiennymi odcinkami długości  około 1,0 m zgodnie ze
sztuką budowlaną

 fundamenty:
o schodów zewnętrznych i  ścianki oddzielenia pożarowego  – ławę fundamentową

żelbetową wykonać z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu i zbroić podłuż-
nie prętami 4x#10 A-IIIN i poprzecznie strzemionami z prętów φ6 A-I w rozstawie co
30 cm

o szybu windowego – płyta żelbetowa monolityczna z betonu C25/30 grubości 30 cm
zbrojona siatkami z prętów #10 A-IIIN o oczkach 12,5x12,5 cm wg rysunku wykonaw-
czego Kw-04; fundament posadowić na gruncie rodzimym za pośrednictwem war-
stwy chudego betonu B12/15

 ściany szybu windowego - żelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone
siatkami z prętów #10 A-IIIN wg rysunku wykonawczego Kw-04

 strop szybu windowego – żelbetowa, monolityczna płyta gr. 20 cm z betonu C25/30 krzyżo-
wo zbrojona prętami #10 A-IIIN wg rysunku wykonawczego Kw-04

 ściany oddzielenia pożarowego – gr. 12 i 18 cm murowane z cegły lub bloczków wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie cemento-
wo-wapiennej M8 MPa

 zamurowania w ścianach zewnętrznych nośnych – z pustaków ceramicznych klasy 15 MPa
na zaprawie cem.-wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadproży wykonać poduszki z cegły
ceramicznej pełnej; wykonując ściany murowane należy ściśle stosować się do zasad okre-
ślonych w normach a w szczególności:
1. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
2.  PN-B-03002:1999/Az2:2002  Konstrukcje  murowe  niezbrojone.  Projektowanie  i  obliczanie
(Zmiana Az2)
3. PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(Zmiana Az1)

Stosując  dodatkowe  akcesoria  do  murów  należy  zawsze  przestrzegać  zaleceń  i
wytycznych określonych przez ich producenta.

 nadproża – projektuje się nadproża stalowe z dwuteowników walcowanych na gorąco wg
opisu na rzutach konstrukcyjnych; stal S235JR; kolejność prac przy poszerzaniu nadproży:

1. Przygotowanie nadproża: docięcie, oczyszczenie i pomalowanie
2. Usunięcie z obszaru ściany, w której montowane będzie nadproże wszelkich instalacji
3. Podstemplowanie stropu po obu stronach ściany, w której montowane będzie nad-

proże (stemple drewniane lub typowe metalowe rurowe oparte dołem i górą na
kantówce 14x14 cm z drewna iglastego)

4. Wycięcie w miejscu montażu nadproża bruzdy w ścianie na głębokość połowy jej
grubości i wysokości około 15 cm (około 3 cm powyżej

5. Oczyszczenie i zwilżenie wodą wykutej bruzdy
6. Obsadzenie na podkładkach stalowych pierwszej  gałęzi  nadproża i  wbicie stalo-

wych klinów w szczelinę nad dwuteownikiem w celu wstępnego jej sprężenia
7. Wypełnienie bruzdy ponad dwuteownikiem zaprawą montażową konsystencji  wil-

gotnej  zagęszczaną  ręcznie;  w  podobny  sposób  wypełnić  zaprawą montażową
miejsca oparcia belki stalowej na ścianie

8. Po uzyskaniu przez zaprawę minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej wyjąć kli-
ny, wypełnić miejsca po nich zaprawą montażową i zamontować drugą gałąź nad-
proża po drugiej stronie ściany postępując w sposób opisany w punktach 4 do 6

9. Wypełnić bruzdę ponad dwuteownikiem zaprawą montażową konsystencji wilgot-
nej zagęszczaną ręcznie



10. Po uzyskaniu przez zaprawę minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej wyjąć kliny
i wypełnić miejsca po nich zaprawą montażową

11. Powiększyć otwór w ścianie do projektowanych rozmiarów
12. Zdemontować stemplowanie
13. Wykonać poprawki malarskie i zabezpieczenie p.poż.

UWAGA: podczas całego cyklu wykonywania nadproża uważnie obserwować strop
i ścianę w rejonie prac.

Uwaga:  w poszerzanych otworach drzwiowych przewidziano nowe nadproża,  jednak może
okazać się,  że  istniejące nadproża  posiadają  odpowiednią  głębokość  oparcia  po poszerzeniu
otworu i nie ma konieczności ich wymieniać; decyzję w tej sprawie pozostawia się Kierownikowi bu-
dowy i Inspektorowi nadzoru

 zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po oczyszcze-
niu z produktów korozji do stopnia czystości Sa 2 ½ pomalować farbą antykorozyjną podkła-
dową 1x i farbą antykorozyjną nawierzchniową 2x (łączna grubość warstw malarskich mini-
mum 120 µm);  UWAGA: zabezpieczenie antykorozyjne musi być kompatybilne z zabezpie-
czeniem ppoż.

 zabezpieczenie ppoż.  – elementy stalowe zabezpieczyć do wymaganej klasy  odporności
ogniowej (np. obudową z płyt gipsowo-kartonowych)

 pęknięta ścianka działowa wymagająca remontu  –  na podstawie kierunku widocznych
pęknięć należy przypuszczać, że ich przyczyną jest niestabilne posadowienie ścianki (np. na
warstwie wylewki podłogowej, pod którą znajduje się izolacja termiczna ze styropianu niskiej
twardości która uległa lokalnemu zgnieceniu pod ciężarem ścianki lub niedostatecznie za-
gęszczone podłoże albo ubytek gruntu piaszczystego w wyniku penetracji wody z nieszczel -
nej kanalizacji itp.). Przed przystąpieniem do remontu należy wykonać stosowne odkrywki i
znaleźć przyczynę osiadania. Po jej wyeliminowaniu należy wykonać połączenie obu części
ściany stosując jeden z dostępnych systemów naprawczych (np. stalowe „zszywki” wklejane
prostopadle do kierunku pęknięcia we wcześniej wykonanych bruzdach) stosując się ściśle
do zasad podanych przez producenta systemu.

OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ:



5 .SPIS RYSUNKÓW

Kw-1 RZUT FUNDAMENTÓW

Kw-2 RZUT STROPU NAD PARTEREM

Kw-3 RZUT STROPU NAD PIĘTREM

Kw-4 ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO


