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Projekt wykonawczy konstrukcyjny
docieplenia oraz przebudowy budynku / dostosowania w zakresie
ochrony p. poz. i dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych wraz z
dobudowa windy zewnetrznej / Niepublicznego Przedszkola ,,Maly

Artysta” w Lomzy przy ul. Wojska Polskiego 29A
w ramach zadania inwestycyjnego:

,, Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacje budynkéw
Niepublicznego Przedszkola ,,Maty Artysta” przy ul. Wojska Polskiego
29A oraz Niepublicznego Przedszkola ,,Wesote Stoneczko” przy
ul. Spétdzielczej 74 w Lomzy w ramach Przebudowy Przedszkoli
prowadzonych przez Stowarzyszenie ,,Edukator”.

Kategoria obiektu budowlanego IX

Pracownia Audytorska Sp. z o.0.
ul. Zabia 34
27 — 400 Ostrowiec Sw.
tel. 667 633 003
tel. 41 265-24-64

Niepubliczne Przedszkole ,Maly Artysta”
ul. Wojska Polskiego 29A
18 - 400 tomza
Adres Jednostka ewidencyjna:
obiektu: 206201_1 tomza - miasto
Obreb ewidencyjny:
206201_1.0001 tomza 1
dziatka nr ewidencyjny: 22833

Miasto Lomza
Urzad Miejski w Lomzy
Inwestor: Pl. Stary Rynek 14
18 - 400 Ltomza

PROJEKTANCI
Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Projektant Zg}g;ii;‘fv' S:;Ck% | Konstrukcja 227/KL/T2
Sprawdzajacy Tomn;%rzizza.buz Konstrukcja S%‘g%g?/
Opracowanie zawiera ......... ponumerowanych arkuszy.

Ostrowiec Sw., styczen 2019 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
e OPIS TECHNICZNY:

Przedmiot i zakres opracowania.
Podstawa opracowania.
Materiaty konstrukcyjne.
Warunki wykonania.

Spis rysunkow.

e RYSUNKI
e INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji docieplenia oraz
przebudowy budynku (dostosowania w zakresie ochrony p. poz. i dostepnosci dla osdb
niepetnosprawnych wraz z dobudowqg windy zewnetrznej) Niepublicznego Przedszkola ,Maty
Artysta” w tomzy przy ul. Wojska Polskiego 29A w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Opracowanie
dokumentaciji technicznej na modernizacje budynkdw Niepublicznego Przedszkola ,,Maty Artysta”
przy ul. Wojska Polskiego 29A oraz Niepublicznego Przedszkola ,Wesote Stoneczko” przy ul.
Spoétdzielczej 74 w tomzy w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie
»Edukator”.

1.2 Opracowanie zawiera projekt wykonawczy zewnetrznego szybu windowego i nadprozy
stalowych wraz z rysunkami i zestawieniem stali zbrojeniowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa.
2.2. Projekt budowlany.
2.3. Obowigzujgce normy i przepisy.

3.MATERIALY KONSTRUKCY JNE

- Beton konstrukcyjny C25/30

- Cegta ceramiczna petna klasy 15 MPa

- Cegta dziurawka klasy 10 MPa

- Pustaki ceramiczne klasy 15 MPa

- Zaprawa cem.-wap. M5 MPa i M8 MPa

- Stal zbrojeniowa B500SP epstal i S235
- Stal ksztattowa nadprozy S235JR

4. WARUNKI WYKONANIA

W zakres projektu wchodzi:
1. Wykonanie zewnetrznego szybu windowego.
Poszerzenie otwordw drzwiowych.
Wykonanie nowych nadprozy.
Wykonanie $cianek oddzielenia pozarowego REl 0.
Wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych.
Wykonanie remontu $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 1/12 a 1/13.
Zamurowanie czesci otwordw okiennych.
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Wykonanie nowych otwordw drzwiowych z montazem nadprozy.

Zaprojektowano prosty uktad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych ele-
mentdw konstrukcyjnych:

< roboty ziemne fundamentowe - zachowac szczegding ostrozno$¢ podczas prac fundamen-

towych z powodu mozliwosci zasypania piaskiem oséb pracujgcych w wykopie (zalecane
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szalowanie wykopu). Z powodu nizszego poziomu posadowienia fundamentdéw szybu win-
dowego niz poziom posadowienia budynku nalezy wykonaé podbicie taw fundamento-
wych budynku na odcinku zblizenia z szybem windowym. Podbicie wykonac z chudego be-
tonu C12/15 wykonujac je naprzemiennymi odcinkami dtugosci okoto 1,0 m zgodnie ze
sztukg budowlang

fundamenty:

o schodow zewnetrznych i scianki oddzielenia pozarowego - tawe fundamentowq
zelbetowq wykonac¢ z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu i zbroi¢ podtuz-
nie pretami 4x#10 A-llIN i poprzecznie strzemionami z pretéw @é A-l w rozstawie co
30cm

o szybu windowego - ptyta zelbetowa monolityczna z betonu C25/30 grubosci 30 cm
zbrojona siatkami z pretéw #10 A-IlIN o oczkach 12,5x12,5 cm wg rysunku wykonaw -
czego Kw-04; fundament posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem war-
stwy chudego betonu B12/15

sciany szybu windowego - zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone
siatkami z pretow #10 A-IlIN wg rysunku wykonawczego Kw-04
strop szybu windowego - zelbetowa, monolityczna ptyta gr. 20 cm z betonu C25/30 krzyzo-
wo zbrojona pretami #10 A-IlIN wg rysunku wykonawczego Kw-04
sciany oddzielenia pozarowego — gr. 12 i 18 cm murowane z cegty lub bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie cemento-
wo-wapiennej M8 MPa
zamurowania w scianach zewnetrznych nosnych - z pustakdéw ceramicznych klasy 15 MPa
na zaprawie cem.-wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadprozy wykona¢ poduszki z cegty
ceramicznej petnej; wykonujgc $ciany murowane nalezy $cisle stosowac sie do zasad okre-
Slonych w normach a w szczegdlnosci:
1. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
2. PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
(Zmiana Az2)
3. PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(Zmiana Az1)

Stosujgc dodatkowe akcesoria do murdw nalezy zawsze przestrzegad zalecen i
wytycznych okreslonych przez ich producenta.
nadproza - projektuje sie nadproza stalowe z dwuteownikdw walcowanych na gorgco wg
opisu na rzutach konstrukcyjnych; stal S235JR; kolejno$¢ prac przy poszerzaniu nadprozy:

1. Przygotowanie nadproza: dociecie, oczyszczenie i pomalowanie

2. Usuniecie z obszaru Sciany, w ktérej montowane bedzie nadproze wszelkich instalacii

3. Podstemplowanie stropu po obu stronach sciany, w ktdérej montowane bedzie nad-
proze (stemple drewniane lub typowe metalowe rurowe oparte dotem i gérg na
kantodwce 14x14 cm z drewna iglastego)

4, Wyciecie w miejscu montazu nadproza bruzdy w $cianie na gteboko$¢ potowy jej
grubosci i wysokosci okoto 15 cm (okoto 3 cm powyzej

5. Oczyszczenie i zwilzenie wodqg wykutej bruzdy

6. Obsadzenie na podktadkach stalowych pierwszej gatezi nadproza i wbicie stalo-
wych klindbw w szczeline nad dwuteownikiem w celu wstepnego jej sprezenia

7. Wypetnienie bruzdy ponad dwuteownikiem zaprawg montazowqg konsystencii wil-
gotnej zageszczang recznie; w podobny sposdb wypetnic zaprawg montazowq
miejsca oparcia belki stalowej na $cianie

8. Po uzyskaniu przez zaprawe minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej wyjgc kli-
ny, wypetni¢ miejsca po nich zaprawqg montazowq i zamontowac¢ drugqg gatgz nad-
proza po drugiej stronie $ciany postepujgc w sposdb opisany w punktach 4 do 6

9. Wypetni¢ bruzde ponad dwuteownikiem zaprawq montazowq konsystencji wilgot-
nej zageszczang recznie



10. Po uzyskaniu przez zaprawe minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej wyjgc¢ kliny
i wypetni¢ miejsca po nich zaprawg montazowqg

11. Powiekszy¢ otwér w Scianie do projektowanych rozmiaréw

12. Zdemontowac stemplowanie

13. Wykona¢ poprawki malarskie i zabezpieczenie p.poz.
UWAGA: podczas catego cyklu wykonywania nadproza uwaznie obserwowac strop
i Sciane w rejonie prac.

Uwaga: w poszerzanych otworach drzwiowych przewidziano nowe nadproza, jednak moze
okazac¢ sie, ze istniejgce nadproza posiadajg odpowiednig gtebokos¢ oparcia po poszerzeniu
otworu i nie ma koniecznosci ich wymieniac; decyzje w tej sprawie pozostawia sie Kierownikowi bu-
dowy i Inspektorowi nadzoru
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zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po oczyszcze-
niu z produktdw korozji do stopnia czystosci Sa 2 V2 pomalowac farbg antykorozyjng podkta-
dowq 1x i farbg antykorozyjng nawierzchniowq 2x (tgczna grubos$é warstw malarskich mini-
mum 120 um); UWAGA: zabezpieczenie antykorozyjne musi by¢ kompatybilne z zabezpie-
czeniem ppoz.

zabezpieczenie ppoz. - elementy stalowe zabezpieczy¢é do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej (np. obudowq z ptyt gipsowo-karfonowych)

peknieta scianka dzialowa wymagajgca remontu — na podstawie kierunku widocznych
pekniec nalezy przypuszczad, ze ich przyczyng jest niestabilne posadowienie $cianki (np. na
warstwie wylewki podtogowej, pod ktérg znajduje sie izolacja termiczna ze styropianu niskiej
twardosci ktéra ulegta lokalnemu zgnieceniu pod ciezarem $cianki lub niedostatecznie za-
geszczone podtoze albo ubytek gruntu piaszczystego w wyniku penetraciji wody z nieszczel-
nej kanalizacji itp.). Przed przystgpieniem do remontu nalezy wykonac¢ stosowne odkrywki i
znalez¢ przyczyne osiadania. Po jej wyeliminowaniu nalezy wykonac potgczenie obu czesci
Sciany stosujgc jeden z dostepnych systemdw naprawczych (np. stalowe ,,zszywki" wklejane
prostopadle do kierunku pekniecia we wczesniej wykonanych bruzdach) stosujgc sie $cisle
do zasad podanych przez producenta systemu.

OPRACOWAL: SPRAWDZIt:



5 .SPIS RYSUNKOW

Kw-1 RZUT FUNDAMENTOW

Kw-2 RZUT STROPU NAD PARTEREM
Kw-3 RZUT STROPU NAD PIETREM
Kw-4 7BROJENIE SZYBU WINDOWEGO



