OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI.

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU.

Opracowaniem objeto budynek Niepublicznego Przedszkola ,Maty  Artysta”
zlokalizowany w tomzy na dziatce przy ul. Wojska Polskiego 29A nr ewidencyjny 22833.

Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojgcym sktadajgcym sie z dwdch czesci:
parterowej oraz dwukondygnacyjnej (budynek gtdéwny) oddylatowanych od siebie. Budynki nie
posiadajg podpiwniczenia.

Obie czesci zbudowano na planie prostokgta o wymiarach zewnetrznych odpowiednio:
46,56x12,76 m i 12,42x10,47 m. Cze$¢ parterowq zlokalizowani po stronie zachodniej budynku
gtébwnego. Budynek o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym, dwutraktowym wykonano w
konstrukcji uprzemystowionej wielkoblokowej: sciany fundamentowe monolityczne betonowe,
sciany zewnetrzne 1z zelbetowych ptyt kanatowych gr. 24 cm licowane bloczkami
gazobetonowymi, stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych, schody zelbetowe
monolityczne, stropodach zelbetowy, prefabrykowany, dwuspadowy pokryty papg. Gtdwne
wejscie do budynku zlokalizowani w elewacji potudniowe;.

Informacje o budynku przyjeto na podstawie zachowanej dokumentaciji budowlane;,
ogledzin budynku i wykonanych pomiaréw oraz odkrywek.

A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

+* tawy fundamentowe - zelbetowe, monolityczne
%+ $ciany fundamentowe - betonowe, monolityczne gr. 24 cm
% Sciany nosne:
zewnetirzne szczytowe - z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr. 24 cm
licowane bloczkami gazobetonowymi gr. 12 cm; grubos¢ $cian tgcznie z tynkiem 44 cm
zewnetrzne przy klatkach schodowych — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
na zaprawie cem.-wap.
wewnetrzne - z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr. 24 cm oraz murowane
z bloczkédw gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap.
% nadproza - zelbetowe, monolityczne i prefabrykowane
% podciggi - zelbetowe, monolityczne
% wience- zelbetowe, monolityczne
% Scianki dziatowe — gr. 6,51 12 cm murowane z cegty ceramicznej dziurawki na zaprawie
cem.-wap.
% stropy miedzykondygnacyjne - zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych o rozpietosci
6,00 mi3,00m
<« stropodach:
nad budynkiem gtdwnym - dwuspadowy, wentylowany o kqgcie nachylenia potaci
dachowych 5% wykonany z ptyt zelbetowych korytkowych opartych na $ciankach azurowych
murowanych z cegty dziurawki i pokrytych papg asfaltowq
nad czescig parterowq — dwuspadowy, niewentylowany pokryty papg asfaltowq
% schody:
wewnetrzne - zelbetowe, monolityczne ptytowe

zewnetrzne — betonowe monolityczne i z drobnowymiarowych elementéw betonowych
(kostka brukowa, obrzeza trawnikowe itp.).

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

< tynki, oktadziny i powtoki malarskie:
tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne



tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne i cienkowarstwowe systemowe na ocieplonych

Scianach

0
Q

C

na cokole budynku — tynk mozaikowy
malowanie emulsyjne i olejne
podtogi i posadzki:
sale — parkiet, wyktadzina PCV, panele podtogowe
wezty sanitarne — terakota, gres
holle — wyktadzina PCV, gres
klatki schodowe — lastrico, wyktadzina PCV

obrdbki blacharskie i orynnowanie — blacha stalowa ocynkowana
izolacje:
przeciwwilgociowa — pozioma 2 x papa, pionowa masa bitumiczna
termiczna — cze$¢ Scian zewnetrznych ocieplona styropianem gr. 12 cm
wentylacja — grawitacyjna i mechaniczna

stolarka okienna — PCV i aluminiowa
stolarka drzwiowa — aluminiowa przeszklona, PCV.

. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

W trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji budynku stwierdzono:

stan techniczny elementdw konstrukcii $cian ocenia sie generalnie joko dobry; wystepujg
lokalnie uszkodzenia tynkow:
» spekania i odspojenia tynku w poziomie cokotu
» spekania tynku na Scianach zewnetrznych
» ubytki tynku na Scianach zewnetrznych (widoczne bloczki gazobetonowe)
» ubytki tynku na glifach
» widoczne zacieki na elewacjach
» ubytki tynku na gzymsie (widoczna konstrukcija zelbetowa)

scianki dziatowe - pekniecie poziome i ukoSne na catej grubosci Scianki dziatowej
pomiedzy pomieszczeniami 1/12 (gabinet logopedy) a 1/13 (obieralnia)

stan techniczny elementdw konstrukcii stropdw ocenia sie jako dobry — zastrzezenia budzg
nieliczne zarysowania i ubytki tynku zwtaszcza w pomieszczeniach technicznych

stolarka okienna — do wymiany

stolarka drzwiowa — do wymiany

obrébki blacharskie i orynnowanie — stan techniczny dostateczny — wymaga czesciowej
wymiany

dach - stan dobry

kominy — skorodowane wywietrzaki kanalizacji sanitarnej, brak kratek zabezpieczajgcych
kominy przed ptakami, skorodowana czes¢ instalacji odgromowej

izolacyjnos¢ termiczna czesci zewnetrznych przegréd budynku nie spetnia obowigzujgcych
norm — wymagana fermomodernizacja

liczne nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa pozarowego stwierdzone podczas
inspekcji obiektu wykonanej przez Panstwowq Straz Pozarng w tomzy: zbyt mate szerokosci
dojs¢ ewakuacyjnych, wystepowanie na drogach ewakuacyjnych wyktadziny podtogowej z
tatwo palnych materiatdéw, brak zabezpieczeh przed zadymieniem pionowych drég
ewakuacyjnych, zbyt dtugie przejscia i dojscia ewakuacyjne, brak wymaganego oéwietlenia
awaryjnego itp.

. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA



W wyniku ogledzin elementéw konstrukcyjnych (Scian, stropdw, podciggdw, schoddw,
nadprozy) nie stwierdzono nadmiernego ich zuzycia. Zastrzezenie budzi jedynie $cianka dziatowa
pomiedzy pomieszczeniami 1/12i 1/13, ktéra wymaga remontu. Ogdlny stan techniczny konstrukcii
nie budzi zastrzezeh pod kgtem stanu granicznego nosnosci i uzytkowania.

Zastrzezenia budzi bezpieczenstwo uzytkowania obiektu ze wzgledu na brak spetnienia
niektérych przepisdw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w zawiqzku z powyzszym obiekt zostat
uznany za zagrazajacy zyciu i zdrowiu uzytkownikow.

Na podstawie zebranych materiatdw z ogledzin budynku, literatury fachowej oraz
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych stwierdzam, ze budynek nadaje sie do
wykonania projektowane] inwestycji 1j. dostosowania budynku do zaleceh Panstwowej Strazy
Pozarnej w tomzy lub zastosowania rozwigzan zamiennych oraz docieplenia budynku zgodnie z
opracowanym audytem energetycznym wraz z robotami fowarzyszgcymi. W dokumentacii
projektowej nalezy ujg¢ nastepujgce zalecenia:

- wykona¢ poszerzenie niektérych otwordw drzwiowych z  zamontowaniem  drzwi
przeciwpozarowych El 30
wykonac¢ miedzy innymi przy klatkach schodowych $cianki oddzielenia pozarowego REIl 60
wykonac¢ zewnetrzny szyb windowy
dostosowac budynek do pozostatych zalecenh Panstwowej Strazy Pozarnej
wykona¢ termomodernizacje budynku zgodnie z opracowanym audytem energetycznym.
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2. DOCIEPLENIE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU (DOSTOSOWANIE W ZAKRESIE
OCHRONY P.POZI. | DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z
DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ) NIEPUBLICZINEGO PRZEDSZKOLA ,MALY
ARTYSTA” W tOMZY

2.1. ZAKRES PROJEKTU

W zakres projektu wchodzi:

Wykonanie zewnetrznego szybu windowego.

Poszerzenie otwordw drzwiowych.

Wykonanie nowych nadprozy.

Wykonanie $cianek oddzielenia pozarowego REI 60.

Wykonanie nowych schoddw zewnetrznych.

Wykonanie remontu $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 1/12 a 1/13.
Zamurowanie czesci otwordw okiennych.

Wykonanie nowych otwordw drzwiowych z montazem nadprozy.

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych i stropodachu.

AR PR IR AND AN ol ol e

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU

Grunty zalegajgce dziatke to pod warstwg gleby z humusem utwory czwartorzedowe w
postaci piaskdw i zwirdw w stanie Srednio zageszczonym oraz glin moren czotowych w stanie
pdtzwartym i twardoplastycznym. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentdéw, zmienny. No$no$¢ gruntu qgw»=0,18 MPa jest wystarczajgca do przeniesienia
naprezen od przedmiotowego budynku kategorii geotechnicznej pierwszej.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentédw 1,50 m ponizej poziomu terenu dziafki
na warstwie geotechnicznej piaskdw w stanie Srednio zageszczonym. Wystepujg proste warunki
gruntowe. Przedmiotowy szyb windowy jest niewielkim obiektem budowlanym o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stanowigcymi pod wzgledem konstrukcyjnym oddzielng,
samodzielng catoscé.



Parametry geotechniczne gruntu okre$lono na podstawie Opinii Geotechnicznej. Teren, na
ktérym zlokalizowano budynek lezy poza obszarem eksploatacji gdrniczej, wobec czego nie
zachodzi konieczno$¢ zabezpieczania go przed jej wptywem.

Zasypke fundamentdw wykonac z piasku zageszczanego recznie warstwami grubosci 20 do
30 cm. Uwaga: zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prac fundamentowych z powodu
mozliwosci zasypania piaskiem oséb pracujgcych w wykopie (zalecane szalowanie wykopu). Z
powodu nizszego poziomu posadowienia fundamentdw szybu windowego niz  poziom
posadowienia budynku nalezy wykona¢ podbicie taw fundamentowych budynku na odcinku
zblizenia z szybem windowym. Podbicie wykona¢ z chudego betonu C12/15 wykonujgc je
naprzemiennymi odcinkami dtugosci okoto 1,0 m zgodnie ze sztukq budowlana.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych fundamentowych innych
parametréw geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu
wprowadzenia niezbednych korekt fundamentow.

Projektowane fundamenty posadawiaé na gruncie rodzimym za posrednictwem warstwy
chudego betonu.

2.3. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

Zaprojektowano prosty uktad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych
elementdw konstrukcyjnych:
< fundamenty:
o schodéw zewnetrznych i scianki oddzielenia pozarowego - tawe fundamentowq
zelbetowq wykona¢ z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu i zbroic
podtuznie pretami 4x#10 A-llIN i poprzecznie strzemionami z pretdw @6 A-l w
rozstawie co 30 cm
o szybu windowego - ptyta zelbetowa monolityczna z betonu C25/30 grubosci 30 cm
Zbrojona siatkami z pretéw #10 A-lIN o oczkach 12,5x12,5 cm wg rysunku
wykonawczego
% Sciany szybu windowego - Zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone
siatkami z pretdw #10 A-llIIN wg rysunku wykonawczego
% strop szybu windowego - Zelbetowa, monolityczna ptyta gr. 20 cm z betonu C25/30
krzyzowo zbrojona pretami #10 A-llIIN wg rysunku wykonawczego
%+ Sciany oddzielenia pozarowego — gr. 12 i 18 cm murowane z cegty lub bloczkdéw wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie
cemenftowo-wapiennej M8 MPa
+* zamurowania w scianach zewnetrznych nosnych - z pustakéw ceramicznych klasy 15 MPa
na zaprawie cem.-wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadprozy wykonaé poduszki z cegty
ceramicznej petnej
% nadproza - projektuje sie nadproza stalowe z dwuteownikdw walcowanych na gorgco wg
opisu na rzutach konstrukcyjnych; stal S235JR
Uwaga: w poszerzanych otworach drzwiowych przewidziano nowe nadproza, jednak moze
okazac sie, ze istniejgce nadproza posiadajg odpowiednig gteboko$¢ oparcia po poszerzeniu
otworu i nie ma koniecznosci ich wymieniac; decyzje w tej sprawie pozostawia sie Kierownikowi
budowy i Inspektorowi nadzoru
+ zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po
oczyszczeniu z produktdw korozjii do stopnia czystosci Sa 2 % pomalowac¢ farbg
antykorozyjng podktadowq 1x i farbg antykorozyjng nawierzchniowq 2x (tgczna grubosé
warstw malarskich minimum 120 um); UWAGA: zabezpieczenie antykorozyjne musi byc
kompatybilne z zabezpieczeniem ppoz.
% zabezpieczenie ppoz. - elementy stalowe zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej (np. obudowq z ptyt gipsowo-kartonowych)



+» peknieta $cianka dzialowa wymagajgca remontu — na podstawie kierunku widocznych
pekniec nalezy przypuszczac, ze ich przyczyng jest niestabilne posadowienie Scianki (np. na
warstwie wylewki podtogowej, pod ktdrg znajduje sie izolacja termiczna ze styropianu niskiej
twardosci ktéra ulegta lokalnemu zgnieceniu pod ciezarem Scianki lub niedostatecznie
zageszczone podtoze albo ubytek gruntu piaszczystego w wyniku penetracji wody z
nieszczelnej kanalizacji itp.). Przed przystgpieniem do remontu nalezy wykonac¢ stosowne
odkrywki i znalezé przyczyne osiadania. Po jej wyeliminowaniu nalezy wykonac¢ potgczenie
obu czesci Sciany stosujgc jeden z dostepnych systemdédw naprawczych (np. stalowe
wZszywki" wklejane prostopadle do kierunku pekniecia we wczesniej wykonanych bruzdach)
stosujgc sie Scisle do zasad podanych przez producenta systemu.

2.4. OBLICZENIA STATYCINE.

1. OBCIAZENIA.
1.1.  STALE.
1.1.1. STROPODACH BUDYNKU.
«» pokrycie z papy asfaltowej 4x 9=0,30 kN/m2
< wylewka cementowa g=22,0x0,03=0,66 kN/m?2
< ptyty korytkowe dachowe g=0,86 kN/m2
¢ $cianka azurowa z cegty dziurawki g=14,0x0,12x0,75x1,0:3,0=0,42 kN/m2
+* ocieplenie wetng mineraing g=0,10 kN/m2
“* papa - paroizolacja g=0,10 kN/m2
% strop z zelbetowych ptyt kanatowych g=2.90 kKN/m2
& tynk a=0,29 kN/m2
Razem g=5,63 KN/m2
1.1.2. STROPODACH SZYBU WINDOWEGO
+» pokrycie z papy asfaltowej g=0,15 kN/m2
+* styropian laminowany papg g=0,12 kN/m2
¢ warstwa spadkowa g=22,0x0,10=2,20 kN/m?2
¢ ptyta zelbetowa 9=25,0x0,20=5,00 kN/m2
Razem q=7.47 KN/m2
1.1.3. STROP NAD PARTEREM
< gres g=0,35 kN/m2
¢ wylewka cementowa q=24,0x0,06=1,44 KN/m2
+¢ izolacja akustyczna g=0,12 kN/m2
¢ strop z zelbetowych ptyt kanatowych g=2.90 kN/m2
¢ obc. zast. od $cianek dziatowych g=1,25 kN/m2
** tynk g=0,29 kN/m2
Razem g=6,35 kN/m?2
1.1.4. SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU
¢ projektowane ocieplenie g=0,35 kN/m2
< tynk g=0,58 kN/m2
+* $ciana zelbetowa g=25,0x0,24=6,00 kN/m?2
¢ ocieplenie bloczkami gazobetonowymi g=9,0x0,12=1,08 kN/m2
Razem g=8,01 kN/m2
1.1.5. SCIANA SZYBU WINDOWEGO
¢ projektowane ocieplenie g=0,35 kN/m2

% $ciana zelbetowa g=25,0x0,20=5,00 kN/m2




Razem g=5,35 kN/m2

1.2. ZMIENNE.
1.2.1. WIATR

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / 11-3

Pota¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach:B=128m,L=46,6 m,H=7,3m
- Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci a = 3,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H =107 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspodtczynnik ekspozycii:
rodzagj terenu: A;z=H=7,3m — C¢(z) =0,5+0,057,3=0,86
- Wspodtczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C =0
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-09
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cu=-0,9-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
Px = gk'Ce“C B =0,3000,86+(-0,9) -1,80 = -0,420 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = p«yr = (-0,420) 1,5 = -0,631 kN/m?

1.2.2. SNIEG

Obciqgzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

Potaé bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =107 m n.p.m. —
Qi =0,006A - 0,6 = 0,042 kN/m?< 1,2 kN/m? - Q= 1,2 kN/m?
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 3,0°
C,=0.38
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Q«-C = 1,2000,800 = 0,960 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:
S =Sy =0,960-1,5= 1,440 kN/m?

1.2.3. UZYTKOWE.

** pomieszczen sanitarme p=1,50 kKN/m2
% sale zajeciowe i gabinety p=2,00 kKN/m2
«» sale rekreacyjne p=3,00 kN/m?2
% korytarze i halle pP=2,50 kN/m2

2.5.  WYMIAROWANIE



2.5.1. NADPROZE PRZY WINDZIE NA PIETRZE

PRZEKROJE PRETOW:

il
X 1 p 3
| 1610 | H=1,610
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,610 0,000 1,610 1,000 1 I 120 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiait:
1 13,2 318 28 53 53 12,0 2 Stal St3

Materiail: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
13,450 13,450
1,440 1,440
1

Przyjeto zalozenie, Ze pracuja dwie wewnetrzne belki a na jedna z nich przypada
obcigzenie:

- stropodach gq=5,63x3,0=16,89 kN/m
- $ciana + nadproze istn. g=8,01x1,25=10,0 kN/m
Razem gq=26,89 kN/m : 2 = 13,45 kN/m

- énieg S=0,96x3,0=2,88 kN/m : 2 = 1,44 kN/m



OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tq) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: Q "State" State vyE= 1,20

1 Liniowe 0,0 13,450 13,450 0,00 1,61
Grupa: S "Snieg" Wyjatkowe yf= 1,50

1 Liniowe 0,0 1,440 1,440 0,00 1,61

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wkt. 1,10
Q -"State" State 1,20
S -"Snieg" Wyjatkowe 1,50
MOMENTY :

1 _—

6,0
TNACE:

14,8
1
-14,8

SIZ#Y PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+QS



* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

be
»e”

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+QS

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,0 14,8 14,8
2 0,0 14,8 14,8
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+QS

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00491 ( -0,281)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00491 ( 0,281)
PRZEMIESZCZENIA:

_

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+QS

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deqg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,281 0,281 0,0025 651,5
NOSNOSC PRETOW: T.1 rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+QS

Przekrdj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:

1 1 Noéno$é¢ (Statecznoéé) przy zgi 61,2 [CITTTT ]



2.5.2. NADPROZE PRZY WINDZIE NA PARTERZE

PRZEKROJE PRETOW:

i
X 1 2
! 1,240 | H=1,240
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,240 0,000 1,240 1,000 1 I 120 PE

Materiail: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
13,530 13,530
4,500 4,500

X 1 2

Przyjeto zalozenie, Ze pracuja dwie wewnetrzne belki a na jedna z nich przypada

obcigzenie:
- strop gq=6,35x3,0=19,05 kN/m
- $ciana + nadproze istn. g=8,01x1,00=8,01 kN/m

Razem g=27,06 kN/m : 2 = 13,53 kN/m
- uzytkowe p=3,0x3,0=9,00 kN/m : 2 = 4,50 kN/m



OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tq) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: P "State" State yE= 1,30

1 Liniowe 0,0 4,500 4,500 0,00 1,24
Grupa: O "Uzytkowe" Zmienne vyE= 1,20

1 Liniowe 0,0 13,530 13,530 0,00 1,24

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wkt. 1,10
P -"State" State 1,30
Q -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY :
1
4,3
TNACE :
13,8
1
-13,8
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+PQ
Pret x/L X [m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 13,8 0,0
0,50 0,620 4,3% 0,0 0,0



* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

be
»e”

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+PQ

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,0 13,8 13,8
2 0,0 13,8 13,8
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+PQ

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00271 ( -0,155)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00271 ( 0,155)
PRZEMIESZCZENIA:

_

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+PQ

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deqg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,155 0,155 0,0010 1182,8
NOSNOSC PRETOW: T.1 rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+PQ

Przekrdj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:

1 1 Noéno$é¢ (Statecznoéé) przy zgi 38,0 [CITTT T 1



2.5.3. FUNDAMENT SZYBU WINDOWEGO

1. Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll-N R _ = 400,00 (MPa)

OPCJE:
*

Obliczenia wg normy: betonowej: PN-84/B-03264
gruntowe;: PN-81/B-03020

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci

wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu

wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢
Osiadanie
- Sdop =7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy

- wspotczynnik odprezenia: A =0,00

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

A =255 (m) a=2,55(m)
B =2,20 (m) b =2,20 (m)
h =0,30 (m)
h1=1,20 (m)
ex = 0,00 (m)
ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 8,415 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,5(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,5(m)
3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek $redni 0,0 0,40 - wilgotne
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spoéjnosc Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek sredni - 0,0 32,4 18,5 80307,1

4. Obciazenia

M
[kPa]

89230,1



OBLICZENIOWE

Lp.

1

Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
L1 721,34 0,00 0,00 0,00 0,00

wspoétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

%

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=721,34kN

Nd/Nc

1,00

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
*  Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 0,00 (kN)
*  Obcigzenie wymiarujgce: Nr=721,34kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m
*  Zastepcze wymiary fundamentu: A _=255(m) B_=2,20 (m)
*  Wspotczynniki no$nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
NB = 6,56 ig = 1,00
NC=28,16 |C=1,OO
ND =16,70 iy = 1,00
Graniczny opér podtoza gruntowego: Qf = 6425,38 (kN)
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 7,22
OSIADANIE
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1
N=601,12kN
*  Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 0,00 (kN)
*  Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 107 (kPa)
*  Migzszo$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,3 (m)
*  Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 18 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 89 (kPa)
*  Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,15 (cm)
- wtérne: s" =0,00 (cm)
- CALKOWITE: S =0,15 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
ZBROJENIE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?):
Lp. Opis obcigzenia Obc.char i Ka Obc.obl.
1. Odpdr gruntu 100,28 1,20 - 120,34
2.  Ptyta zelbetowa grub.30 cm 7.50 1,10 -- 8,25
X 107,78 1,19 128,59

Schemat statyczny ptyty:



Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leix = 2,35 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lesy = 2,00 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 18,45 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 15,47 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 15,47 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoxmax = 128,59 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qox = 80,37 kN/m

Kierunek v:

Moment przestowy obliczeniowy Msq, = 25,47 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 21,35 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotfrwaty Mgy = 21,35 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoymax = 128,59 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qoy = 91,93 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé plyty 30,0 cm

Klasa betonu €25/30 (B30) — fcq = 16,67 MPQ, fciqa = 1,20 MPa, Ecry = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — f,x = 500 MPa, f,q = 420 MPq, fi = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku x Cromx = 50 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku y Cromy = 60 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  dim = lei/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,002bh = 0,002 x 30 x 100 = 6,00 cm?/mb. Przyjeto $10
co12,5cmo A= 6,28 cm?/mb  (p =0,20%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msqax = 18,45 KNm/mb < Mgrax = 34,52 kNm/mb  (53,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wix = 0,000 mm < wim =03 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsax= 128,59 kN/mb < Veaix=219,10 kN/mb  (58,7%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 6,00 cm?/mb. Przyjeto $10 co 12,5 cm o A, = 6,28
cm?/mb  (p = 0,20%)

Warunek noSnosci na zginanie:  Msqy = 25,47 KNmM/mb < Mgy = 33,52 kNm/mb  (76,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wiy, = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsqy = 128,59 kN/mb < Vraiy = 217,64 kKN/mb  (59,1%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mscii:  a(Msiir) = 0,43 mm < aim = 10,00 mm  (4,3%)

Podstawowe wyniki obliczen gléwnych elementéw konstrukcii:



ELEMENT SCHEMAT STATYCINY PRZEKROJ MATERIAL ZBROJENIE/UWAGI
STrOp szybu Ptyta wolno podparta Prostokatny: Beton C25/30, |-dolne: #10 co 15cm
windowego krzyzowo zbrojona H=20 cm stal A-llIN -gérne: #10 co 15cm

Sciana ) dwie siatki zbrojeniowe o rozstawie

s7vbu Sciana zelbetowa Prostokatny: Beton C25/30, | pretéw:

. Y przekroju skrzynkowego H=20 cm stal A-1lIN - poziomych: #10 co 25 cm
windowego - pionowych: #10 co 18 cm

Nadproze
$ciany Belka iednoprestowa Dwuteownik Zastosowac dwa dwuteowniki na
noénej J prze Stal S235JR jedno nadproze o rozpietosci w
wolno podparta IPE120 .
wewnetrzne Swietle 100,00 cm
j

WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN.

+*  PN-90/B-03000, Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

*  PN-76/B-03001, Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/B-03020,  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o

o PN-82/B-02000, Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

«*  PN-82/B-02001, Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.
**  PN-80/B-02010/Az-1, Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

o PN-77/B-02011,  Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

*
L X4

7
L X4

X/
L X4

KONIEC OBLICZEN

PN-87/B-03002,  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

SPRAWDZIt: PROJEKTOWAL.:




