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- §ciany istniejace
- §ciany do wyburzenia
- §ciany projektowane z cegly ceramicznej pelnej
gr. 12 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa

- §ciany projektowane z bloczké6w wapienno-piaskowych gr. 18 cm
klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej M8 MPa

- §ciany i strop projektowanego szybu windowego zelbetowe, monolityczne
gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone siatkami z pretow #10 A-IIIN

- §ciany projektowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm z betonu
C12/15 MPa na zaprawie cementowej z plastyfikatorem M8 MPa

- zamurowania z pustakow ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie
cem.-wap. M8 MPa
- istniejaca stolarka bez zmian

- stolarka okienna i drzwiowa do likwidacji

- projektowana stolarka drzwiowa
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podbicie fundamentéw budynku
chudym betonem C12/15

dylatacja 2 cm styropian

PRZEKROJ C-C PRZEZ WINDE
PRZEDSZKOLE "MALY ARTYSTA"

UWAGA:
Czes¢ rysunkowa rozpatrywac tacznie z czescig opisowg
do warunkéw ochrony p.poz. oraz opisem budowlanym.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wedtug zataczonego
projektu konstrukcyjnego.

SKALA 1:100

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

proj. izolacja termiczna

- styropian jednostronnie laminowany papa gr. 6 cm
proj. szlichta z wyprofilowanym spadkiem 5%

proj. ptyta stropowa zelbetowa, monolityczna gr. 20 cm
z betonu C25/30 zbrojona siatkami z pretow #10 A-llIN

proj. ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30 cm

z betonu C25/30 zbrojona siatkami z pretow #10 A-llIN
o oczkach 12,5x12,5 cm

proj. zaprawa ochronna gr. 5 cm

proj. izolacja przeciwwodna

proj. chudy beton C12/15 gr. 10 cm

grunt rodzimy

proj. wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy
silikonowy barwiony w masie

proj. preparat gruntujacy

proj. zaprawa zbrojaca z siatkq z wi6kna szklanego

proj. izolacja termiczna - styropian gr. 6 cm

proj. srodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu

proj. Sciana zewnetrzna zelbetowa, monolityczna gr. 20 cm
z betonu C25/30 zbrojona siatkami z pretow #10 A-llIN

proj. folia kubetkowa

proj. izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany gr. 6 cm
proj. srodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu

proj. izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna

proj. hydroizolacja - masa bitumiczno-kauczukowa

z wypelnieniem poliestrowym

proj. Srodek gruntujacy - emulsja anionowo-bitumiczna
proj. Sciana zewnetrzna zelbetowa, monolityczna gr. 20 cm
z betonu C25/30 zbrojona siatkami z pretow #10 A-llIN

Pracownia Audytorska Spotka z 0.0.

Nr rysunku: Branza: Skala:

- projektowany hydrant ppoz. HW-25N-30 (z wezem potsztywnym 30 m) 2o ot ARCHITEKTURA 1:100
i iej 7 27-400 Ostrowie¢ Sw. Inwestor: Adres budowy:
E - istniejacy hydrant do demontazu tel. kom. 667 633 003 m . , , Przedszkole
email: pracowniaaudytorska@02.pl Miasto tomza w tomzy "Maty Artysta"
. . - pl. Stary Rynek 14 ul. Wojska Polskiego 29A
UWAGL: o . e marinz arch. | 27/KLT2 18-400 tomza " 16.400 tomzs
- boazeria na klatce schodowej "B" i w holu do usunigcia. Architektura Zbigniew Doktor omza
- balustrady do przerobki tak aby maksymalnie zwigkszy¢ szeroko$¢ biegu i spocznika. Asystent gt . Rodzal projekts:
projektanta: Ewelina Jedlikowska | _UNOLm—An_l mCDO<<_I>Z<
Sprawdzajacy mgr inz. arch. 110/90/WE. Tyt
Architektura: Andrzej Papierz _Ume—AmOL Olo _UmNmN <<_ZDm
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: styczen 2019r.




