Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
Niepublicznego Przedszkola ,,Maly Artysta” w tomzy.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

Dane wielkosciowe budynku:

taczna powierzchnia zabudowy
taczna powierzchnia uzytkowa

- parter 595,64 m?

- pietro 466,28 m?
wysokos¢ kondygnacii

- parter 2,93 m

- pietro 2,98 m

taczna kubatura

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych
ilos¢ kondygnacji podziemnych
ilos¢ klatek schodowych
taczna diugosc

taczna szerokosé

wysokosc¢ do kalenicy
wysokos¢ do okapu

kat nachylenia dachu

758,31 m?
1061,92 m? w tym:

4708,00 m®
2
brak
2
61,58 m
14,88 m
8,90 m
7,80 m
5%

. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw

projektowych,

W projektowanym budynku gtéwnie materiatami palnymi beda:

drewno,

ptyty drewnopochodne,
papier,

plastik,

firany, zastony, tkaniny,

Temperatura zaptonu materiatow wynosi: 230° — 450°C.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé

sie na zewnatrz,

Istniejacy budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l parter i pietro
budynku.
Wedtug zatozen projektowych przyjeto, ze w catym budynku jednoczesnie moze
przebywac 260 oséb, w tym:

- zatrudnienie 59 osob w tym:

- 25 nauczycieli,

- 12 pomoc nauczycieli,
- 10 personel obstugi,

- 7 pion zywienia,

- 1 pracownik,

- 4 pracownicy Osrodka Rewalidacyjno — Wychowawczego,

- ilos¢ przebywajacych dzieci - 201,
- grupy przedszkolne — 8 grup / 186 dzieci w wieku 3 — 6 lat /
- grupa Il klasy / 3 dzieci w wieku 8 lat /

- 1 grupa ztobkowa / 15 dzieci w wieku do 3 lat /

- 4 dzieci w Osrodku Rewalidacyjno — Wychowawczym,



W budynku nie wystepujg pomieszczenia w ktorych moze przebywac wiecej niz 50 oséb.

Dane dotyczgce ilosci dzieci oraz ilos¢ personelu uzyskano od administracji
przedszkola oraz na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” w Lomzy,

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,
Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie
przekroczy wartosci 500MJ/m?2.

5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych,

Zgodnie z §212, ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) budynek zaliczany
do niskich (N)
Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,B”:

- gtébwna konstrukcja nosna: R 120,

- konstrukcja dachu: R 30,

- strop: REI 60,

- $ciana zewnetrzna: EI 60,

- $ciana wewnetrzna: El 30,

- przekrycie dachu: RE 30,

Na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;j
Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” w Lomzy, oraz przeprowadzonej inwentaryzacji
budynku, stwierdza sie iz wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania odnosnie
odpornosci ogniowe;j.

Wymagania dla elementow stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowego:
- obudowa drogi ewakuacyjnej: El 60

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego: REI 120,

- stropy oddzielenia przeciwpozarowego: REI 60,

- drzwi lub inne zamkniecia przeciwpozarowe: El 30,

W klatce schodowej ,B” nalezy usungc tatwo zapalne elementy wykonczenia scian
i korytarza na | pietrze — boazerii ktéra przeweza droge ewakuacyjng o 4 cm z kazdej
strony.
Na parterze i pietrze wystepujg wyktadziny PCV sklasyfikowane jako wyroby
trudnozapalne.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza ni EI60 lub REIG0, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.”
Elementy budynku: gtbwna konstrukcja nosna, konstrukcja dachu, strop, Sciana
zewnetrzna, $ciana wewnetrzna, przekrycie dachu, nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworow materiatem
przepuszczalnym Swiatto, takim luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenia, jezeli
powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni sciany, przy czym
klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

- w Scianie REI60 - EI30 dla obudowy drég ewakuacyjnych,

- w Scianie REI120 - EI60 dla obudowy drog ewakuacyjnych,



Na zastosowane elementy budynku wykonawca przedtozy stosowne dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymaganych klas odpornosci ogniowe;.

Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz:

Wyktadziny podtogowe w korytarzach i klatce schodowej co najmniej trudno zapalne, NRO,
sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych

i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Okfadziny $cian drog ewakuacyjnych z materiatdow co najmniej trudno zapalnych, NRO,
palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia, zabronione jest stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz dymowe,

Zgodnie z §209, ust.2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami), dla
przedmiotowego budynku wprowadzono jedng strefe pozarowg ZL |l obejmujaca:

- parter o powierzchni 595,64 m?oraz pietro o powierzchni 466,28 m? o sumarycznej
powierzchni 1061,92 m?.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla tego typu obiektu wynosi 5000 m?,
cato$¢ budynku moze stanowi¢ jedng strefe pozarowa.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektow sasiadujacych,
Istniejacy budynek zlokalizowany na terenie dziatki w nastepujgcych odlegtosciach
od obiektow sasiadujgcych:
- od strony zachodniej — ponad 100,00 m, do najblizszej zabudowy,
- od strony potudniowej — 33,00 m, do najblizszej zabudowy,
- od strony poétnocnej — 25,00 m, do budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
- od strony wschodniej — ponad 50,00 m, do najblizszej zabudowy,

Budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ponad 8,0 m od innych obiektow
kubaturowych oraz od granic dziatki w odlegtosci przekraczajacej 4,0 m.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob,

Z pomieszczen, w ktorych moze przebywac cztowiek, zapewniono bezpieczne
wyjscie prowadzgce bezposrednio na obudowang i oddymiang klatke schodowa.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjna, nie zmniejszajg, po ich
catkowitym otwarciu wymaganej szerokosci tej drogi.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od
wyjscia z pomieszczenia, na te droge, do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku) dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, przy jednym
kierunku ewakuacji, powinna wynosi¢ maksymalnie 10 m, przy dwdéch kierunkach 40 m.

Objety opracowaniem budynek posiada dwie klatki schodowe ,A ” oraz ,B”.

W zwigzku z powyzszym uzyskano Postanowienie Podlaskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku z dnia 13 maja 2015 r. znak
WZ.5595.17.2015.AG, o odstepstwie od obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z wytycznymi nalezy wykonac:

- Wydzielenie pozarowo klatek schodowych ,A” i ,B” z zastosowaniem Scian o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30
Z samozamykaczami,

- Wykonanie przejscia z klatki schodowej ,B”, prowadzacego bezposrednio na zewnatrz



budynku, wraz z wykonaniem dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego,

- Przebudowe istniejgcych poreczy na klatkach schodowych, w celu znacznego /
maksymalnie mozliwego do osiggniecia / zwiekszenia szerokosci biegéw i spocznikéw
schodow,

- Usuniecie tatwo zapalnych elementéw wykonhczenia scian klatki schodowe;j ,B”

i korytarza na | pietrze,

- Wymiane drzwi przesuwnych, ktére zastosowano do zamkniecia pomieszczen
znajdujacych sie na poziomie parteru i | pietra przedmiotowego budynku na drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm w sSwietle oscieznicy,

- Zmiane kierunku otwierania sie drzwi wejsciowych na zewnetrzny / 4 sale
przeznaczone na pobyt dzieci, ktére znajdujg sie na parterze budynku i stanowig
bezposrednie wyjscie na plac zabaw na zewnatrz budynku /,

Uwaga
Zastosowane urzgdzenia i elementy przeciwpozarowe oraz zakres przebudowy
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej,

Wentylacja:

Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byc¢
wykonane z materiatdéw niepalnych. Elastyczne elementy taczgace wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc¢ oraz dymoszczelnosc¢
(EIS)

Instalacja ogrzewcza:
Instalacja centralnego ogrzewania — z miejskiej sieci cieptowniczej, izolacje cieplne
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja elektroenergetyczna:
Instalacja i urzadzenia elektryczne zapewniaja:

- dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikow,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

- ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwoérczego, z wyjatkiem zrodfa zasilajacego oswietlenie ewakuacyjne
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.



Instalacja odgromowa.

Obiekt wymaga ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg
odgromowa. Na budynku zaprojektowano instalacje odgromowa w/g projektu branzowego.
Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
dotyczgacych ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen,
W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:
mechaniczne urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych ,A” i ,B”,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych,
instalacje hydrantowg wewnetrzng przeciwpozarowa,
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru.

W obiekcie zastosowano na drogach ewakuacyjnych drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30. W budynku niskim zawierajgcym strefe pozarowag ZL || zastosowano klatki
schodowe obudowana i zamykang drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Do oddymiania klatek schodowych zastosowano wentylator oddymiajacy spetniajacy
wymogi klasy Fip 120, odporny na dziatanie temperatury 400°C przez co najmniej 120 mi-
nut, zlokalizowany na stropodachu klatki schodowe;.

Poniewaz budynek zaliczamy do budynkow niskich, to zgodnie z Polskg Normg PN-B-
02877-4 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynkow
$rednich i niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi
tej klatki schodowej.

Wentylator oddymiajacy:

Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo
sSwojq role, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza. Zapewnia sie
staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyptywu wraz z dymem.

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowe;:

Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo
swojq role, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza. Zapewnia sie
staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyptywu wraz z dymem.

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 przy zastosowaniu urzadzen oddymiania
pozarowego wymagane jest zapewnienie doptywu powietrza ,,uzupetniajgcego” poprzez
otwory umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest wliczenie okien
lub drzwi, ktére w przypadku pozaru dadzg sie otworzy¢ na zewnatrz. Ich otwarcie
zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalne;j
réznicy cisnien.

Spetniajgc ten warunek geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢ co
najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworow
oddymiajacych, co spetnia postawiony warunek.

Nalezy przyjac jako powierzchnie kompensacyjne otwor drzwiowy. Drzwi powinny
mie¢ powierzchnie geometryczng po catkowitym otwarciu pod katem 90° co najmniej
1,612 m? (projektowane drzwi zewnetrzne o otwieranym skrzydle o wymiarach co najmniej
0,9 m x 2 m = 1,8 m? zapewniajg wymagana powierzchnie napowietrzania)



Uwaga.
Dobdr wentylatora oddymiajgcego wg czesci rysunkowej, opisowej oraz zatgcznikow
w projekcie budowlanym — Karta doboru wentylatora.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien odcinac¢ doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu
gtdbwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Wyposazenie budynku w wewnetrzne hydranty.

W zwigzku z faktem iz istniejgce hydranty sg rozlokowane w klatkach schodowych
zaprojektowano przebudowe instalacji hydrantowej wewnetrznej - przeniesienie hydrantow
poza klatki schodowe.

Obiekt wyposazono w 4 hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne @25 z wezami
potsztywnymi zlokalizowanych na poziomie:

- parteru 2 szt. @25 usytuowane w poblizu klatek schodowych,

- pietra 2 szt. @25 usytuowane w poblizu klatek schodowych,

Rozlokowanie projektowanych hydrantow wykazano w czesci rysunkowe;j.

Zawory odcinajgce powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od poziomu
podtogi. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewni¢ wydajnosc¢ 1,0
dm?®'s z uwzglednieniem zastosowanej dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa
lecz nie wieksze niz 0,7 MPa. Zasieg hydrantu max. 33,0 m przy zastosowaniu weza
dtugosci 30,0 m.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w obiektach przeznaczonych
dla ludzi o ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Wtasciwym jest zastosowanie lamp
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z indywidualnym zasilaniem przewidzianych na
czas pracy 2 godz.

W budynku przewidziano wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
bedzie zamontowane na drogach ewakuacyjnych. O$wietlenie projektuje sie w oparciu
0 oprawy z awaryjnym modutem zasilania - natezenie nie mniejsze niz 1 Ix na wysokosci
drég ewakuacyjnych (korytarze, gtbwne przejscia w pomieszczeniach) badz 0,5 Ix w pozo-
statych obszarach, (5Ix przy gasnicach, hydrantach i przyciskach ROP) mierzone na pozio-
mie podtogi (w przypadku urzadzen ppoz. na $cianie mierzone na ptaszczyznie — polu pio-
nowym), czas zatgczania < 2s, czas dziatania oswietlenia min. 1 godz.. Lampy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nalezy zastosowac rowniez na przestrzenie zewnetrznej drogi
ewakuacyjnej. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ odpowiednie $wiadec-
two dopuszczenia CNBOP.

Jako rozwigzanie ponadnormatywne zaproponowano wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozaru.

W celu poprawy bezpieczenstwa pozarowego, budynek zostanie wyposazony
w automatyczny system sygnalizacji pozaru.
System SSP bedzie przystosowany do wczesnego wykrywania pozaru, alarmowania osob
przebywajgcych w budynku.
Sygnalizacja wystgpienia zagrozenia pozarem w budynku realizowana jest poprzez instala-
cje sygnalizacji pozarowej, ktérej czujki obejmujg wszystkie przestrzenie budynku, za wy-
jatkiem tych, ktore nie wymagajg ochrony (pomieszczenia wilgotne itp).
Wszystkie czesci sktadowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru, muszg spetnia¢ wymaga-
nia norm zwigzanych a urzgdzenia systemu sygnalizacji alarmu pozaru posiadajg certyfika-
ty zgodnosci, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe.



Zasilanie w energie elektryczng central oddymiania bedzie zrealizowane z rozdzielni gtow-
nej budynku, niepalnym przewodem HDGs PH90 3x2,5 z przed przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice,

Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w/g normatywu przewidujgcego
jedng jednostke masy srodka gasniczego 2 kg ( 3 dm?®) zawartego w gasnicach na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku.

Wyposazenie na poszczegolnych kondygnacjach:
Parter budynku:
- gasnice proszkowe ABC GP - 6 kg — 2 szt.
- gasnice proszkowe ABC GP - 2 kg — 1 szt.
Pietro budynku:
- gasnice proszkowe ABC GP - 6 kg — 3 szt.
- gasnice proszkowe ABC GS - 5 kg — 1 szt.

Rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, odpornych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodta ciepta (grzejniki).
Zaleca sie rozmieszczenie gasnic na poszczegolnych kondygnacjach w tych samych
miejscach, o ile pozwalajg na to istniejgce warunki. Nalezy zachowac¢ warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
Gasnice rozmieszczone sg na kazdej kondygnaciji .
Szczegotowe rozmieszczenie gasnic oraz ich rodzaj zostanie okreslony w Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo — gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan,

Jako dojazd pozarowy do budynku stanowi ul. Marii Sktodowskiej - Curie, droga
przebiega po stronie wschodniej, szczycie budynku.

Zapewniono potgczenie dojazdu utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci

nie wiekszej niz 30 m z wejsciami do budynku w sposdb zapewniajacy dotarcie od kazdej

strefy pozarowe;j.

Do celow zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziane sg istniejgce 3 hydranty
zewnetrzne znajdujgce sie na wodociggu DN 100, najblizszy w odlegtosci 40 m od
przedmiotowego budynku.

Uwagi koncowe
Zgodnie z Postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewoédzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku z dnia 13 maja 2015 r. znak

WZ.5595.17.2015.AG, Ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej

Niepublicznego Przedszkola ,,Maly Artysta” w Lomzy oraz przeprowadzong

inwentaryzacja dla przedmiotowego budynku nalezy wykonagé:

1. Woydzielenie pozarowo klatek schodowych ,A” i ,B” z zastosowaniem $cian o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30
Z samozamykaczami,

2. Wykonanie przejscia z klatki schodowej ,B”, prowadzacego bezposrednio na zewnatrz
budynku, wraz z wykonaniem dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego,

3. Przebudowe istniejacych poreczy na klatkach schodowych, w celu znacznego /
maksymalnie mozliwego do osiggniecia / zwiekszenia szerokosci biegdw i spocznikow
schoddw,

4. Usuniecie tatwo zapalnych elementoéw wykonczenia scian klatki schodowej ,B”



i korytarza na | pietrze,

Wykonanie oddymiania klatek schodowych z zastosowaniem wentylatora
oddymiajgcego spetniajgcego wymogi klasy Fio 120,

Wykonanie obudowy otworéw okiennych w Scianach holu korytarza / wewnetrzne
Sciany budynku / na poziomie parteru i | pietra spetniajgce wymagania klasy
odpornos$ci ogniowej EI 15,

Wymiane drzwi przesuwnych, ktére zastosowano do zamkniecia pomieszczen
znajdujacych sie na poziomie parteru i | pietra przedmiotowego budynku na drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm w sSwietle oscieznicy,

Zmiane kierunku otwierania sie drzwi wejsciowych na zewnetrzny / 4 sale
przeznaczone na pobyt dzieci, ktére znajdujg sie na parterze budynku i stanowig
bezposrednie wyjscie na plac zabaw na zewnatrz budynku /,

Zmiane lokalizacji hydrantéw wewnetrznych spoza strefy wydzielonych pozarowo
klatek schodowych - - montaz hydrantéw @25 z wezem pétsztywnym o diugosci
minimum 30 metrow na korytarzach / po 2 hydranty na kazdej kondygnacji /,

10. Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — montaz opraw systemu

awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w sposéb zgodny
z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,

11. Oznakowanie drog ewakuacyjnych, i miejsc ustawienia podrecznego sprzetu

gasniczego w obiekcie za pomocg znakow bezpieczenstwa, w sposob okreslony
w Polskich Normach,

12. Wyposazenie budynku w gasnice w sposéb okreslony w § 32 i § 33 Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r., Nr 109, poz.719),

13. Likwidacje / przewieszenie / grzejnikbw na obu klatkach schodowych ktére zawezajg

szeroko$¢ spocznika, montaz na wysokosci 2,2 m od poziomu spocznika lub posadzki,

Ponadto, w celu zrekompensowania niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami

ochrony przeciwpozarowej, podniesienia poziomu bezpieczenstwa pozarowego i poprawy
warunkéw ewakuacji w przedmiotowym budynku, jako rozwigzanie ponadnormatywne
zaproponowano wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru.

Uwaga

Zastosowane urzadzenia i elementy przeciwpozarowe oraz zakres przebudowy

przedstawiono w czes$ci rysunkowej projektu budowlanego.

14. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja budynku,

Mapa syt. — wys. w skali 1 : 500,

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego wydane przez
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w tomzy znak.

MZ.5580.41.2.2018 z dnia 31 pazdziernika 2018 roku,

Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bialymstoku z dnia 13 maja 2015 r. znak WZ.5595.17.2015.AG

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Niepublicznego Przedszkola
.Maty Artysta” w tomzy,

Wizja i pomiary w terenie,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow



(Dz. U. Nr 109, poz.719).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr

124, poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 2117).
PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestos¢ obcigzenia

ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 obiektéw budowlanych.
PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-97/N-01256/04. Znaki bezpieczenhstwa .Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-90/E-02033. Oswietlanie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-92/E-05009/03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych

charakterystyk.

PN-IEC60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

bezpieczenstwa.

PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe (awaryjne).

L.p Projektant / Nr uprawnien Podpis
sprawdzajacy
Proiektant mgr inz. arch.
) Zbigniew Doktor 227IKLIT2
Asystent mgr inz.
projektanta: | Ewelina Jedlikowska |
Asystent tech.
projektanta: AndrzejBak | T T T
Sprawdzajacy mgr inz. arch. 110/90/WHE.
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