Opis architektoniczno - budowlany do inwentaryzacji
wraz z oceng stanu technicznego budynku
Niepublicznego Przedszkola ,,Maty Artysta” w Lomzy.

Inwestor:
Miasto tomza
Urzad Miejski w Ltomzy
PI. Stary Rynek 14
18 - 400 tomza

Adres budynku:
Niepubliczne Przedszkola ,Maty Artysta”
ul. Wojska Polskiego 29A
18 - 400 Lomza
Jednostka ewidencyjna: 206201 _1
Obreb ewidencyjny: tomza 2 0002
dziatka nr ewidencyjny: 22833

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego
budynku Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” w tomzy przy ul. ul. Wojska
Polskiego 29A.

Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” w tomzy jest
obiektem wolnostojacym sktadajgcym sie z dwoch czesci: parterowej oraz
dwukondygnacyjnej, nie podpiwniczony. Gtéwny budynek zdylatowany od czesci
parterowej, na rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych 46,56 x 12,76 m, cze$¢
parterowa zlokalizowana po stronie zachodniej od budynku gtbwnego o wymiarach
zewnetrznych 12,42 x 10,47 m.

Budynek konstrukcji uprzemystowionej wielkoblokowej, $ciany fundamentowe
z monolityczne betonowe, Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z ptyt kanatowych
gr. 24 cm licowane bloczkami gazobetonowymi gr. 14 cm, przy klatkach schodowych
z bloczkdw gazobetonowych. Czes¢ parterowa ocieplona styropianem gr. 12 cm w cato$ci
natomiast cze$¢ dwukondygnacyjna ocieplona za wyjatkiem elewacji pétnocnej
i fragmentu wschodniej, docieplenie wykazano w czesci rysunkowej inwentaryzac;ji.
Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane typu ptyta kanatowa w rozpietosci 6,0 m.
Stropodach nad gtéwnym budynkiem dwuspadowy, wentylowany o kacie nachylenia
potaci dachowych 5%, wykonany z ptyt korytkowych wspartych na $cianach azurowych.
Pokrycie stropodachu 2 x papa. Nad czescig parterowg stropodach dwuspadowy, nie
wentylowany z pokryciem wykonanym z papy.

Dane wielkosciowe budynku:

- taczna powierzchnia zabudowy 758,31 m?
- taczna powierzchnia uzytkowa 1061,92 m? w tym:
- parter 595,64 m?
- pietro 466,28 m?
- wysokos$¢ kondygnacji
- parter 2,93 m
- pietro 2,98 m
- aczna kubatura 4708,00 m?
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2
- ilo$¢ kondygnaciji podziemnych brak
- ilo¢ klatek schodowych 2
- taczna dtugosc 61,58 m

- taczna szerokosc¢ 14,88 m



- wysokos¢ do kalenicy 8,90 m
- wysoko$¢ do okapu 7,80 m
- kat nachylenia dachu 5%

Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:

- wodno - kanalizacyjna,

- instalacje elektryczna,

- wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng / kuchnia /,

- centralnego ogrzewania - z wezta cieptowniczego zlokalizowanego w czesci parterowe;j
budynku,

- ciepta woda - z wezta cieptowniczego,

- instalacje odgromowa,

Opis konstrukcji budynku.

- Lawy fundamentowe - monolityczne zelbetowe, posadowione ponizej poziomu
przemarzania gruntu i powyzej poziomu wod gruntowych,

- Sciany fundamentowe - betonowe gr. 24 cm,

- Sciany zewnetrzne - Sciany szczytowe kondygnacji nadziemnych gr. 44 cm z ptyt
kanatowych gr. 24 cm licowane bloczkami gazobetonowymi gr. 14 cm, przy klatkach
schodowych z bloczkéw gazobetonowych, obustronnie tynkowane, bloki scienne dla
wysokosci kondygnacji 3,50 m,

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - gr. 24 cm z ptyt kanatowych oraz czesciowo
z bloczkéw gazobetonowych,

- Sciany wewnetrzne dziatowe - gr. 6 i 12cm z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie
cementowo — wapiennej,

- Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane z ptyt kanatowych o rozpietosci 6,0 m,

- Stropodach nad gtéwnym budynkiem dwuspadowy, wentylowany o kacie nachylenia
potfaci dachowych 5%, wykonany z ptyt korytkowych wspartych na scianach azurowych.
Pokrycie stropodachu 2 x papa. Nad czescig parterowg stropodach dwuspadowy, nie
wentylowany z pokryciem wykonanym z papy,

- Nadproza — prefabrykowane oraz monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,

- Wience - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,

- Podciggi - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,

- Schody

- wewnetrzne - monolityczne zelbetowe wykonane na budowie,
- zewnetrzne - terenowe, zelbetowe oraz z kostki brukowej,

- Wentylacja - grawitacyjna, trzony kominowe murowane z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cem.- wap. o wymiarach kanatow 14 x 14 cmi 14 x 21 cm, oraz mechaniczna
w czesci kuchennej wykonana ze stalowych ksztattek,

- Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna — z PCV, w wiatrotapach stolarka aluminiowa,

- Stolarka drzwiowa — aluminiowa przeszklona oraz stalowa ocieplona, drzwi balkonowe
z PCV,

Uzyte materialy wykonczeniowe.
Podtogi i posadzki :
- sale - parkiet, wyktadzina PCV, panele podtogowe,
- wezty sanitarne - terrakota, gress,
- holle - wykfadzina PCV, gress,
- kl. schodowe - lastrico, wyktadzina PCV,
Izolacje przeciwwilgociowe:
- izolacja pozioma Scian - 2 x papa,
- izolacja pionowa - masa bitumiczna,
Izolacje termiczne:
- wszystkie sciany zewnetrzne czesci parterowej ocieplone styropianem gr. 12 cm,
- Sciany zewnetrzne czesci parterowej ocieplone styropianem gr. 12 cm, za



wyjatkiem elewacji pétnocnej i fragmentu wschodniej, docieplenie wykazano
w czesci rysunkowej,
Tynki, cokoty , malowanie
- tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne,
- tynki zewnetrzne - cementowo - wapienne, na fragmencie sciany ocieplonej tynk
cienkowarstwowy,
- na cokole tynk mozaikowy,
- malowanie emulsyjne oraz olejne,
Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie:
- rynny @ 180 z blachy stalowej ocynkowanej,
- rury spustowe @ 150 z blachy stalowej ocynkowanej,
- obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;,
Odprowadzenie woéd opadowych na teren wtasny nieutwardzony.

Ocena stanu technicznego:
Przedmiotowy budynek Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” wybudowany
i uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako przedszkole.
Z uwagi na okres uzytkowania budynku i brak odpowiedniej konserwacji
stwierdzono:
- spekana, odspojona warstwa tynku w poziomie cokotu,
- spekania tynku na scianach zewnetrznych,
- ubytki tynku na scianach zewnetrznych, widoczne bloczki gazobetonowe,
- ubytki tynku na glifach,
- widoczne zacieki na elewacji z uwagi na nieszczelnosci odprowadzenia wody z potaci
dachowych,
- ubytki tynku na gzymsie widoczna konstrukcja zelbetowa,
- skorodowane wywietrzaki kanalizacji sanitarnej,
- brak kratek zabezpieczajgcych przy kominach,
- skorodowana czes¢ instalacji odgromowej - bednarka,

W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje oraz w oparciu o zawiadomienie

0 wszczeciu postepowania administracyjnego wydane przez Komendanta Miejskiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w tomzy znak. MZ.5580.41.2.2018 z dnia 31 pazdziernika

2018 roku, stwierdzono nieprawidtowosci dotyczgce wystepowania elementow zagrozenia

zycia ludzi w postaci:

- szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego, mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej
w przepisach techniczno — budowlanych — na Il kondygnacji nadziemnej przy jednym
kierunku ewakuacyjnym z sal dla dzieci / grupy ,Stoneczka”, grupy ,Kubusia Puchatka”,
gabinet terapeutyczny / stwierdzono miejscowe zawezenie szerokosci przejscia
ewakuacyjnego do 0,87 m,

- wystepowanie na drodze ewakuacyjnej wyktadziny podtogowej z materiatu tatwo
zapalnego — wystepowanie na drogach ewakuacyjnych na | i Il kondygnacji wyktadzin
podtogowych wykonanych z materiatu palnego / wycieraczki, dywany na korytarzach /,

- niezabezpieczeni przed zadymieniem pionowych drog ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno — budowlanych, w sposob w nich okreslonych — obie klatki sg
niezabudowane i niezabezpieczone przed zadymianiem,

- dlugosc przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wieksza o 100% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych — stwierdzono jeden kierunek ewakuacyjny
z pomieszczen z || kondygnacji nadziemnej. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacyjnym dla poszczegdlnych pomieszczen z || kondygnacji
nadziemnej przedstawia sie nastepujgco:

- Il kondygnacja — gabinet terapeutyczny — 35,24 m,

- Il kondygnacja — sala grupy ,Stoneczka” — 29,74 m,

- Il kondygnacja — sala grupy ,Kubus Puchatek” — 23,11 m,
- I kondygnacja — sala nr 21 — 24,50 m,

- brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l oraz na drogach ewakuacyjnych



prowadzacych z tej strefy na zewnatrz budynku.

Whioski

W wyniku ogledzin elementéw konstrukcyjnych / $cian, stropéw, podciagow,
nadprozy / nie stwierdzono nadmiernego zuzycia elementow konstrukcyjnych budynku.

Ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen.

Z uwagi na nie spetnione wymogi w zakresie ochrony p. pozarowej eksploatacja
budynku stwarza zagrozenie dla uzytkownikéw, w zwigzku z powyzszym obiekt zostat
uznany za zagrazajacy zyciu i zdrowiu uzytkownikow.

Biorac pod uwage stan techniczny przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania
przedmiotowej inwestycji tj. dostosowania budynku do zalecen Panstwowej Strazy
Pozarnej w tomzy lub zastosowania rozwigzan zamiennych oraz docieplenia budynku
zgodnie z opracowanym audytem energetycznym wraz z robotami towarzyszgcymi.
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