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LEGENDA:
Projektowana instalacja zimnej wody instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych, izolowane otulinami z pianki poliuretanowej
na parterze i pigtrze obudowana ptytami gipsowo - kartonowymi
— Projektowana instalacja zimnej wody poziomy w piwnicy i piony z rur stalowych ocynkowanych, izolowane otulinami z pianki poliuretanowej
podejscia od pionéw do baterii i zaworéw z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD schowane w $cianach w otulinie gr 6 mm . BRANZA: SANITARNA
= . == . == Projektowana instalacja ciepfej wody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD izolowane otulinami z pianki poliuretanowej D O M - B U D S uwa* k|
w piwnicy prowadzone po $cianach i w kanatach podpodfogowych piony obudowane pfytami gipsowo - kartonowymi _ STADIUM: PB NR RYS.:
poziomy do baterii schowane w $cianach w otulinie gr 6 mm | Remont i przebudowa budynku przedszkola nr 4 SKALA: 1:100 ka/]_
— .- ——  Projektowana instalacja cyrkulacyjna z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD izolowane otulinami z pianki poliuretanowej OBIEKT: w Lomzy T
w piwnicy prowadzona przy Scianach i kanatach podpodfogowych - .
piony obudowane ptytami gipsowo - kartonowymi ADRES: | 18-400 LOMZA, ul. Spotdzielcza 8 RYS: R,ZUT P_ARTERU
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC faczonych na kielichy z uszczelkq dz. nr 12131 Remont instalacji wod.- kan.
w czesci podpiwniczonej prowadzona po Scianach w czesci niepodpiwniczonej pod posadzka parteru
— . — . —  Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z czesci kuchennej z rur PVC faczonych na kielichy z uszczelkq
w cze$ci podpiwniczonej prowadzona po Scianach w czesci niepodpiwniczonej pod posadzka parteru IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
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