WYMIANA INSTALACIJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA



OPIS TECHNICZNY

do projektu remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku Przedszkola
Publicznego nr 4 w Lomzy ul. Spéidzielcza 8 dz. nr 12131.

Inwestor: Miasto L.omza pl. Stary Rynek 14 18-400 L.omza
1. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora
-inwentaryzacja budynku
-projekt branzy budowlanej,
-obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
w istniejgcym budynku przedszkola.

3. Charakterystyka budynku

Budynek istniejacy, czesciowo podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi.
W zwiazku z dociepleniem (termomodernizacja) i remontem budynku zaprojektowano wymiane
instalacji wod. - kan., c.w.u, instalacje c.o. z wezta cieplnego istniejagcego w piwnicy budynku,
wentylacj¢ mechaniczng kuchni i zaplecza wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w tazienkach
za pomoca wentylatorow tazienkowych. Na zewnatrz zaprojektowano wymiane przylaczy
kanalizacji sanitarnej cze¢$ciowe uzupelnienie brakujacych przylaczy kanalizacji deszczowej 1
drenaz opaskowy budynku.

4. Onpis szczegOlowy instalacii c.o.

4.1.  Straty ciepta

-strefa klimatyczna IV

-obliczeniowa temperatura zewngtrzna tz=-220C
-temperatura wewnatrz pomieszczen wg PN- 82/ B — 02402
-temperatura obliczeniowa wody 80/60°C
-zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.o. 69,50 kW
-zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.t. 20 kW
Razem 89,50 kW

4.2.  Przewody, grzejniki, armatura

Istniejacy instalacje nalezy zdemontowac przewody i grzejniki.
Zasilanie w ciepto z sieci cieplnej miejskiej poprzez wezet cieplny istniejacy
dwufunkcyjny w pom. piwnic.



Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano po wierzchu $cian z rur ze stali o
niskiej zawarto$ci wegla pokrytej cienkg warstwag cynku. Laczenie rur poprzez zaprasowywanie
zlacz.

Zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej w pom. wentylatorni w piwnicy budynku
W przewodach ciepta technologicznego nalezy zastosowac glikol, po podiaczeniu poprzez
wymiennik umieszczony w wezle cieplnym.

Grubosci otulin termicznych wg WT t.j.

Rury Steel

Dz Izolacje
18 20mm
22 20mm
28 30mm
35 40mm
42 50mm
54 60mm
64 70mm

Rozprowadzenie przewodow instalacji c.0. pod stropem piwnic i w kanatach
podpodlogowych parteru.
Odlegtosci podpor przesuwnych na rurociagach stalowych wg wytycznych producenta.
Przew6d montowany odleglto$¢ mocowan

dz15 1,25m
dz18 15m
dz22 2,0m
dz28 2,25 m
dz35 2,75 m
dz42 3,0m
dz54 35m
dz64 3,75m
dz76,1 4,25m

Podejscia pod piony za pomoca odsadzek dt. 1,5m.

Zawory odcinajace kulowe na pionach i przy rozdzielaczach w pom. piwnic. Czgsci
instalacji w kanatach odcinane za pomoca zaworéw kulowych w piwnicach dla catych grup
pionow.

-na przewodach rozprowadzajacych zaprojektowano zawory roéznicy ci$nien
Z zaworami nastawnymi.

-na odejsciu na ciepto technologiczne zamontowa¢ zawor rownowazacy.

-$rednice przewodow instalacji wg czgsci graficznej opracowania,

-zaprojektowano grzejniki stalowe C do zasilania bocznego z zaworem termostatycznym
na galazce zasilajacej z glowica termostatyczng do kazdego z grzejnikdéw na galazce powrotnej
zawOr odcinajacy bez nastawy wstepne;.

-W pomieszczeniach mokrych tazienkach, wc, kuchni i zmywalniach zastosowa¢ grzejniki
higieniczne z dodatkowym ocynkowaniem.

-do odcinania instalacji zawory kulowe na cis$nienie 0,6 MPa, na wejsciu sieci oraz przy
rozdzielaczach w szafkach podtynkowych,

-odpowietrzenie za pomoca odpowietrznikow przy grzejnikach, i na pionach



Przej$cia przez S$ciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC lub z PE dla rur
polietylenowych i tuleje z rur stalowych dla rur stalowych.

Czes¢ grzejnikow nalezy zamontowa¢ wysoko, w zmywalni w rozdzielni 1 w
wewnetrznej klatce schodowe;j.

Grzejniki w salach przedszkolnych, tazienkach i szatniach nalezy obudowaé ostonami
chronigcymi dzieci przed wysokg temperatura.

Ze wzgledu na odkrycie kanaléw w zwigzku z montazem przewodow c.o. i wody,
ponowne przykrycie i poprowadzenie przewodow kanalizacyjnych lezakow kanalizacji
sanitarnej pod parterem nalezy wymieni¢ podlogi w pomieszczeniach w czeSci
niepodpiwniczonej.

4.3. Regulacja

Obliczenia regulacji inst. c.0. wykonano za pomocg programu komputerowego.
Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych wg czesci graficznej opracowania.

4.4. Proby

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci na cisnienie 0,6 MPa
jako wstgpng 1 zasadniczg. Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2
godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej)
nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych wyd. COBRTI INSTAL W-wa maj 2003.

Opracowata:
inz. H. Zelazko



