Remont i przebudowa instalacji wody zimnej, cieplej
I kanalizacji sanitarnej



OPIS TECHNICZNY

do projektu remont i przebudowa instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej
budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Lomzy ul. Spétdzielcza 8 dz. nr 12131.

Inwestor: Miasto L.omza pl. Stary Rynek 14 18-400 Lomza
1. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora
-inwentaryzacja budynku
-projekt branzy budowlanej,
-projekt technologii kuchni
-obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt remontu i przebudowy instalacji wody zimnej, cieptej i
kanalizacji sanitarnej w istniejagcym budynku przedszkola.

3. Charakterystyka budynku

Budynek istniejacy, czgsciowo podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi.

W zwigzku z dociepleniem (termomodernizacjg) i remontem budynku zaprojektowano
wymian¢ demontaz i ponowny montaz instalacji wod. - kan., c.w.u, instalacji c.0. z wezta cieplnego
istniejacego w piwnicy budynku, wentylacje mechaniczng kuchni i zaplecza wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej w tazienkach za pomoca wentylatorow tazienkowych. Na zewnatrz
zaprojektowano wymian¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej czg¢sciowe uzupehnienie brakujacych
przytaczy kanalizacji deszczowej i drenaz opaskowy budynku.

4. OPIS SZCZEGOLOWY
4.1.Instalacja wody zimnej

Przytacze wody do budynku istniejace z wodociagu miejskiego. Zestaw wodomierzowy
istniejacy. Zaprojektowano zawor antyskazeniowy EA DN 50, ktory nalezy zamontowal za
zestawem wodomierzowym od strony instalacji. Nastgpnie na przewodzie wodociggowym do cze$ci
gospodarczej dla zabezpieczenia wydajnosci 1 ci$nienia na hydrantach podczas pozaru
zaprojektowano zawor elektromagnetyczny DN 40.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej i hydrantowej w piwnicy, w kanale podpodtogowym
I piony rur stalowych ocynkowanych $rednich taczone poprzez gwintowanie. Rury nalezy prowadzi¢
pod stropem piwnic i kanatach podpodiogowych w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 9mm.

Rozprowadzenia instalacji wody zimnej od pionow do zawordow i baterii zaprojektowano z
rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD taczone na ztaczki zaprasowywane. Przewody prowadzi¢
w $cianach i w warstwach podlogowych w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6mm. Na
podejsciach do pionow wody zimnej w piwnicy nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje:

-baterie umywalkowe

-baterie zlewozmywakowe z ruchoma wylewka



-baterie z wyjmowang wylewka prysznicowg nad basenami do mycia sprzetu kuchennego i

w pomieszczeniu porzagdkowym

-zawory ze zlaczka do weza

-zawory ze ztaczka do weza do napetniania wody w kottach w kuchni

-doprowadzenie wz do obieraczki ziemniakow, zmywarki

-baterie wannowe z natryskiem w tazienkach dzieci nad brodzikami

-zbiorniki sptukujace przy miskach ustepowych

-zawory hydrantowe & 25

Przed zaworami do napelniania kotta 1 pieca konwekcyjno — parowego nalezy zamontowac
uzdatniacz wody.

Zaprojektowano hydranty p. poz. & 25 w szafkach wngkowych na weze potsztywne dt 30 m.
Zaprojektowano hydranty wnekowe HN-25P-30. Zawor hydrantowy zamontowac na wys. 1,35 m od
poziomu posadzki.

Rury zasilajace hydranty ze stali nierdzewnej taczone poprzez zaprasowywanie zlacz.
Maksymalny rozstaw podpor rurociggow wg katalogu rur. Rury nalezy prowadzi¢ w bruzdach w
$cianach w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 9mm.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny opieraé¢ si¢ na
podporach wspornikach i wieszakach. Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewoddow
stalowych w instalacji wodociagowej wynosi:

Przewdéd montowany odleglo$¢ mocowan
015 15m
020 15m
925 20m
032 25m
040 2,5m
J50 3.0m

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplej od $ciany,
stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow $rednicy 25 mm — 3 cm,
b) dla przewodow $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm,

Przejscia rur przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.
4.2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejacym w wezle cieplnym
zlokalizowanym w piwnicy budynku. Zaprojektowano instalacje w piwnicy i w kanale
podpodtogowym z rur ze stali nierdzewnej taczone poprzez zaprasowywanie zlacz. Piony i
rozprowadzenia do baterii z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD taczone na zlaczki
zaprasowywane w otulinie z pianki poliuretanowej gr. 6,0 mm utozone w bruzdach w $cianie
faczone na ztgczki zaprasowywane. Na podejsciach do piondéw wody cieptej w piwnicy nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe, na podej$ciach do pionéw cyrkulacji zawory
termostatyczne ZTB wg cze$ci graficzne;.

Izolacje przewodow z pianki poliuretanowej w plaszczu PVC grubosci wg WT.

Dz Izolacje
15 20mm
20 20mm

25 30mm



32 40mm
40 50mm
50 60mm

Doprowadzenie wody cieptej obejmuje:

-baterie umywalkowe

-baterie zlewozmywakowe z ruchoma wylewka

-baterie z wyjmowang wylewka prysznicowa nad basenami do mycia sprzegtu kuchennego i
W pomieszczeniu porzagdkowym

-zawory ze zlaczka do weza

-baterie wannowe z natryskiem w tazienkach dzieci nad brodzikami

4.3. Proby

Proby instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zeszyt 7 COBRTI
INSTAL ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Instalacje przed prébami szczelnosci nalezy wyptukaé woda.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania tz. w tym czasie nie wystepuja przecieki i roszenia.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 9bar. Probe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Proba zasadnicza odbywa si¢ bezposrednio po probie
wstepnej 1 trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia /od ci$nienia odczytanego po
probie wstepnej/ nie powinien by¢ wiekszy od 0,2 bar.

Podczas prob szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.
W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach podldg), podczas ich
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem min. 3 bary Wymaganie
to jest podyktowane mozliwo$cia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac
budowlanych (wylewania posadzek itp.) i fatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego usunigcia
uszkodzenia.
Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokotly z zaznaczeniem wysokosci ci$nienia jak i jaka czes¢
instalacji byta poddana probie.

Instalacj¢ wody cieplej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
woda zimna nalezy podda¢, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepla.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych projektuje si¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
miejskiej na terenie szkoly z wymiang przytaczy do pierwszych studzienek. Scieki z czesci
kuchennej nalezy odprowadzi¢ oddzielnym wyjsciem z zamontowaniem tluszczownika z
osadnikiem na przytaczu kanalizacyjnym na zewnatrz budynku.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
taczonych na uszczelke gumowa. Przewody poziome prowadzone pod stropem piwnic i pod
posadzka parteru w czg$ci niepodpiwniczone;.

Mocowanie przewodow do $cian i1 stropéw za pomoca uchwytéw przesuwnych i statych.
Piony — jeden uchwyt przesuwny i jeden staty na kazdej kondygnacji. Poziomy- rozstaw pomig¢dzy
uchwytami réwny ok. 10 —krotno$ci $rednicy zewnetrznej rury.

Na pionach na parterze zamontowaé rewizje a nad stropodachem rury wywiewne z PCV
110, 160. Jeden pion zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym DN 75 pod stropem pomieszczenia, 0d
jednego wykona¢ odpowietrzenie pod stropem pomieszczenia do pionu sgsiedniego. W miejscu



zaworu napowietrzajacego nalezy zamontowac kratke celem naptywu powietrza do zaworu. Piony
kanalizacyjne nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo — kartonowymi.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych zaprojektowano w wc dla dorostych miski ustgpowe
kompaktowe, dla dzieci miski dla przedszkoli.

-od kratek $ciekowych na kondygnacjach odprowadzenie 50 PVC, 110PVC w czg¢sci
niepodpiwniczonej na parterze

-umywalek dla dorostych, dzieci

-brodzikow prysznicowych

-zlewow w pomieszczeniach brudownikach

-zlewozmywakow,

-brodzikow umieszczonych na wys. 50 cm do mycia sprzgtu kuchennego 1 w pom.
porzadkowym

-odprowadzenia od zmywarki

Obieraczke nalezy zamontowaé¢ wraz z separatorem obierzyn.

Wysokos$¢ gornej krawedzi przedniej $cianki umywalki nad podtoga 0,75-0,80m tazienkach
dla dzieci w zalezno$ci od grupy wiekowej 50-65cm.

Ciagi kanalizacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ w S$cianach w rurach ostonowych
stalowych DN 250 ze spadkiem w kierunku wylotu zgodnie z graficzng cze$cig opracowania.

Poziomy pod posadzka parteru nalezy uktada¢ w wykopie w obsypce piaskowej gr. 10cm.
Przej$cia przez przegrody budowlane stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PCV.

Piony i poziomy wodociggowe 1 kanalizacyjne na parterze 1 pigtrze nalezy w miarg
mozliwo$ci wykona¢ w bruzdach $ciennych lub po wierzchu $cian nastgpnie obudowaé ptytami
gipsowo —kartonowymi.

Ze wzgledu na odkrycie kanalow, ponowne przykrycie i poprowadzenie przewodow
kanalizacyjnych lezakow kanalizacji sanitarnej pod parterem nalezy wymieni¢ podlogi w
pomieszczeniach w cze¢Sci niepodpiwniczone;j.

Catos¢ robdt montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych. Zeszyt 12.

Opracowala:
inz. H. Zelazko



