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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego na przebudow¢ i remont budynku Przedszkola nr 4
przy ul. Spéidzielczej 8
dz. nr ew.12131 - kategoria obiektu - IX
w ramach inwestycji: ,, Poprawa infrastruktury przedszkolnej w L.omzy ,,

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa przedszkola nr 4 przy ul. Spétdzielczej 8

w bomzy w celu zapewnienia wymagan wynikajacych z obowigzujacych warunkéw p.poz.
i obowigzujacych wymagan higieniczno — sanitarnych.
W ramach tej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie :

- przebudowy weztéw sanitarnych

- wymiany czeSci stolarki wewnetrznej drzwiowe]

- nowych $cianek dziatowych

- rozbidrki S$cianek dzialowych

- wykucie otworéw w $cianach dziatowych

- ukfadania ptytek ceramicznych na scianach i podtodze

- powiekszenia otworu w $cianie konstrukcyjnej

- szpachlowania i malowania $cian i sufitéw

- zmiang technologii kuchni

- dostosowanie klatki schodowej do wymagan p.poz.

1.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek przedszkolny bedacy przedmiotem  opracowania jest budynkiem o 2
kondygnacjach nadziemnych z cze¢Sciowym podpiwniczeniem 1 stropodachem wentylowanym .
Budynek zostal zbudowany w roku 1983 . Przegrody zewng¢trzne — Sciany zostaly wykonane z
blokéw kanalowych CZ gr. 24 cm z oblozeniem gazobetonem gr. 18 cm . Strop nad ostatnia
kondygnacja wykonany jako zelbetowy , kanalowy o gr. 24 cm ocieplony . Budynek zlokalizowany
jest w centrum Lomzy .

W obecnym stanie uzytkowania budynek nie spetnia wymagan wynikajacych z warunkow
technicznych w zakresie przeciw — pozarowym i higieniczno — sanitarnym .

2. Opis przewidzianych robét:

2.1. Roboty rozbiorkowe

- rozebra¢ $cianki dzialowe tazienek

- zdemontowa¢ drzwi wewngetrzne z oscieznicami

- zdemontowac urzadzenia sanitarne

- sku¢ podtoge z ptytek ceramicznych na podtodze remontowanych tazienek

- sku¢ ptytki ceramiczne na $cianach tazienek

- czesciowy demontaz posadzek w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych

2.2. Roboty budowlane

2.2.1. Piwnica , parter , pietro - rys. nr 2,3,4

a/ murowanie nowych $cianek dziatlowych gr. 12 cm - S$cianki dzialowe w sanitariatach nalezy
wykonac z cegty ceramicznej dziurawki , pozostate z gazobetonu na zaprawie klejowej
b/zabudowa otworéw po usunietych instalacjach

c/utozenie nowych instalacji wg rys. czgsci sanitarnej i elektrycznej

d/uzupetnienie tynkéw tynkiem cementowo — wapiennym kat. IV
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e/ montaz drzwi wewng¢trznych wykonanych z materiatdéw drewnopochodnych z o$cieznicami
regulowanymi z materiatdw drewnopochodnych i listwami obtogowymi szerokos$ci min. 12 cm w
kolorze mahoniowym
f/ malowanie $cian wewngetrznych farbami silikonowymi wg dyspozycji kolorystycznej Inwestora
g/montaz osprzetu sanitarnego i elektrycznego wg czesci sanitarnej i elektrycznej projektu
architektoniczno — budowlanego

h/ utozenie folii przeciwwilgociowej 2x z wywini¢ciem na $ciany

1/ wykonanie posadzki betonowej samopoziomujacej— gr. 4 cm
j/wyréwnanie posadzki cienkowarstwowg zaprawg potplastyczng zgodnie z instrukcja producenta
k/montaz nowych parapetow wykonanych z konglomeratu zywicznego o szerokosci 35 cm w kolorze
mozaiki piaskowe;j
l/utozenie nowych podiég z gresu antyposlizgowego R9 w 5 klasie $cieralnosci z cokotem

wysokosci 10 cm wg dyspozycji kolorystycznej Inwestora

Ywykona¢ $cianki rozdzielajace ( ostonowe ) z laminatu HPL gr. 10 mm , h= 120 cm ustawione na
posadzce za pomocg wspornikow wysokosci 2 cm nad posadzka

m/zamontowac¢ drzwi wewngetrzne typowe z oscieznicami drewnopochodnymi , skrzynkowymi szt. 6
o szerokosci skrzydta 90 cm oraz drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 120 cm — szt. 2z oScieznicami
skrzynkowymi — wg rys. 2,3,4

n/ zamontowac¢ drzwi p.poz. EI=30 min. — 7 szt. wg rys. 2,3,4
2.3. Wyposazenie w instalacje:
- instalacje wod.-kan. istn i remontowane wg projektu architektoniczno — budowlanego — cz. sanitarna
- instalacje elektryczne wg projektu architektoniczno — budowlanego — cz. elektryczna
- instalacja wentylacji mechanicznej wg projektu architektoniczno — budowlanego — cz. sanitarna

3. Wymagania materialowe
3.1.. Stolarka wewng¢trzna

Drzwi.
- ramiaki z ptyty MDF wzmocnione sklejka z okleing w kolorze mahoniowym,
- skrzydta przylgowe,
- zamek na klucz zwykly,
- szyba mleczna gr. 4 mm,
- ptycina HDF gr. 4 mm,
- 3 zawiasy w kolorze srebrnym,
- podcigcia wentylacyjne w drzwiach tazienkowych,
- o$cieznice o regulowanej szerokosci z listwami oblogowymi

Okna
- zamontowac stolarke okienng PCV w kolorze bialym,
- w stolarce okiennej i drzwiowej zastosowac szklo bezpieczne

3.2. Wymagania dla Scianek systemowych .
- ptyty kompaktowe HPC gr. 10-13 mm w kolorze zieleni groszkowe;j,
- profile nosne z aluminium anodowanego bez malowania

4. Opis robot zwigzanych z technologia kuchni

Remont kuchni wykona¢ w oparciu rys. technologiczne nr 5,6,7 oraz opis zawarty w zalaczniku
nr 1 tego opracowania. Wentylacje¢ mechaniczng kuchni wykona¢ w oparciu o projekt wentylacji
mechanicznej wg czesci sanitarnej tego projektu .
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5. Opis robot zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym

5.1. Podstawa opracowania

1. postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Bialymstoku WZ.5595.59.2014.RW z dnia 19 grudnia 2014 r .

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.). (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

4. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

5. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2117).

. PN-EN 1838:2013 wersja angielska Zastosowania o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

8. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze¢s¢ 1. Zasady ogélne.

9. PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa.

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa..

10.  PN-N-01256-02:1992 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

11.  PN-B-02877-4:2001/Az1:2006. Ochrona Przeciwpozarowa Budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e

Budynek nie spelnia wymagan zawartych w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, 1 nie da si¢ speini¢ niektérych wymagan ze wzgledu na konstrukcje
budynku. W zwiazku z tym Inwestor wykonal ekspertyz¢ techniczng i uzyskat od Podlaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, postanowienie WZ.5595.59.2014.RW z
dnia 19 grudnia 2014 r (w zalaczeniu do czesci formalnej tego projektu ) wyrazajace zgode na
pozostawienie szerokosci schodéw, spocznikow, szerokosci korytarza, szerokosci drzwi wyjsciowych
ewakuacyjnych, przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego na I pigtrze pod warunkiem
wykonania rozwigzan zawartych w projekcie;

Uwagi:

. Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 1. nalezy rozumie¢ jako uzyskane
po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w $wietle o$cieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodéw (biegdw i spocznikéw) nalezy
rozumie¢ szerokos¢ w §wietle poreczy (pochwytdw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia
i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

. Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajace materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasnosci uzytkowych)
oraz protokéty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen
przeciwpozarowych, w szczegélnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego, ci$nienia i wydajnosci hydrantéw, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem
budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.

* Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce si¢ nosnoscig, szczelnoscig i izolacyjnoscia
ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytworce)
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5.2. Zagrozenie pozarowe, przeznaczenie parametry budynku, klasyfikacja.

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, oraz w cz¢sci jedna podziemna.Budynek
klasyfikowany ze wzgledu na wysoko$¢ jako budynek niski.Z uwagi na sposéb uzytkowania —
przedszkole, budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Z uwagi na powyzsze wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku jest ,,C”. Pomieszczenia
zagrozone wybuchem nie wystepuja.

5.3. Odpornos¢ ogniowa budynkoéw i ich elementow .
Budynek niski ZL II przy dwoéch kondygnacjach nadziemnych musi by¢ wykonany w klasie C
odpornosci pozarowej. a dla jego elementdw wymagana jest nast¢pujaca klasa odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkuS) )
odpornosci | otéwna : » - :
pozarowej | konstrukcja kmzlstrﬁkqa strop” Sc1a1})a’12)’ sc1anz11)’ pgzel;ryg’le

budynku noéna achu ZEW. WEW. acnu
1 2 3 4 5 6 7
WC” R 60 R15 REI60 | EI30 EIl5Y RE15
(0e1)

Oznaczenia w tabeli:

R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Y Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w
ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4.

¥ Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy EI 30.

°) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

©=) _ klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem, ogien

oddziatywuje na pas z dwoch stron: od zewnetrznej(outdoor-o) i jednoczesnie (<) od wewnetrznej (In side — i)

Wszystkie elementy wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajgcych ognia(NRO)

Elementy okfadzin elewacji zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ =z materialow nie

rozprzestrzeniajacych ognia a dla elementdw mocujacych oktadziny zapewni¢ ich nie odpadanie w

czasie nie krotszym niz 30 minut.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wynosi EI 15.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej biegdw 1 spocznikéw klatki schodowej R 60.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej $cian wewnetrznych i stropéw stanowigcych obudowe klatki

schodowej - REI 60.

Budynek wykonany jest w klasie odpornosci pozarowej C, posiada nastepujace elementy budowlane w

klasie odpornosci ogniowej jak ponizej w tabeli:

Gtowna - z blokéw CZ 24 cm i bloczkéw gazobetonowych (18 cm), NRO (nie
konstrukcja rozprzestrzeniajgce ognia) o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R60;
nosna-sciany

Stropy - zelbetowe, kanatowe grubosci 24 cm o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60;
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Scianki - murowane z cegly gr. 25, 121 6,5 cm, NRO o klasie odpornosci ogniowej co

wewnetrzne najmniej EI 15; $ciany obudowy klatek schodowych o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI 60.

Sciana - z blokéw CZ 24 cm i gazobetonu (18 cm lub 30 cm), ocieplone styropianem

zewnetrzna metodg bezspoinowa, NRO o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Konstrukcja - ptytki korytkowe, zelbetowe na S$ciankach azurowych z cegly ceramicznej

nosna  dachu i|dziurawki o klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE 15

przekrycia Pokrycie — warstwa papy asfaltowej termozgrzewalnej. Cato$¢ przekrycia
wykonana jako element nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO), posiada klase reakcji
na ogien Broor(tl) oraz klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej RE 15.

Klatka schodowa |-zelbetowa, biegi i spoczniki o klasie odporno$ci ogniowej R 60, NRO;

5.4. Strefy pozarowe .

Z uwagi na dopuszczalng powierzchni¢ strefy pozarowej 5000 m’ budynek moze by¢ jedng
strefa pozarowa, powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi — 1077,8 m” + powierzchnia wydzielonej
piwnicy = 193,5 m?, w zwiazku z czym caty obiekt bedzie stanowit jedng strefe pozarowg. Z budynku
wydzielono pomieszczenia na kondygnacji podziemnej - piwnicy. W budynku zastosowano klatki
schodowe obudowane elementami w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60, wyposazone w
urzadzenia do usuwania dymu oraz zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Przejscia przez $ciany i stropy wydzieleh ppoz.

Przepusty instalacyjne (przejscia rur i instalacji elektrycznych i teletechnicznych) w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementéw (dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno
sanitarnych).

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniow3, izolacyjnos¢
ogniowg i1 dymoszczelno$¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
jak wyzej.

Przejscia tras kablowych przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac jako szczelne w
klasie odpornosci ogniowej nie nizszej, niz klasa odpornosci ogniowej odpowiedniej przegrody E1120
przy przejsciu przez $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego oraz EI 60 przy przejsciu przez $ciang
obudowy klatki schodowej i strop oddzielenia przeciwpozarowego. Nalezy zastosowa¢ odpowiedni
system przepustu (np. wetna mineralna o gestosci > 150 kg/m’ + malowanie masa ogniochronna)
dopuszczony aprobatg techniczng

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60
(np. klatki schodowe oddymiane), a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Uwaga: klapy odcinajace ppoz. oraz przepusty instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg
techniczng dla zastosowanego systemu.

Przewody wentylacji ogélnej wykona¢ z materialéw niepalnych.

Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane na instalacjach powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.
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Ze wzgledu na réznorodnos$¢ przej$¢ — wielko$¢ rurociggu, jego materiat oraz klas¢ odpornosci
ogniowej przegrody kazdy typ przejscia nalezy wykona¢ w/g aktualnej aprobaty technicznej dla
danego systemu.
5.5. Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Lokalizacja budynku nie ulega zmianom..
5.6. Warunki ewakuacji.
5.6.1. Obudowa drég ewakuacji .

Drogi ewakuacyjne posiadaja obudowe korytarzy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI
15. Klatka schodowa zaprojektowana jako obudowana elementami REI 60, zamykana na kazdej
kondygnacji od poziomych drog ewakuacyjnych oraz innych pomieszczeh drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30 z samozamykaczami. Zastosowano urzadzenia do usuwania dymu zgodnie z projektem
sanitarnym. Uruchamiane automatycznie sygnalem z czujki dymowej oraz recznie (przyciski). W
klatce szczytowej zastosowano uzupelnianie powietrza poprzez okno na parterze a w klatce
wewnetrznej poprzez dwoje drzwi z holu przy klatce schodowe;.

5.6.2. Parametry drog ewakuacyjnych

Parametry drog ewakuacyjnych nie spetniajag wszystkich wymagan warunkéw technicznych.
Pozostawiono szerokosci schodéw, spocznikéw, szerokosci korytarza, szerokosci drzwi wyjsciowych
ewakuacyjnych, dtugosci dojscia ewakuacyjnego na I pietrze zgodnie z ustaleniami postanowienia
Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w  Biatymstoku
WZ.5595.59.2014.RW z dnia 19 grudnia 2014 r. Wszedzie na podtogach w ciggach komunikacyjnych
zaprojektowano podtogi trudno zapalne.

W celu zrekompensowania niezgodnos$ci z warunkami technicznymi parametréw drég ewakuacyjnych
budynek zostanie ponadnormatywnie wyposazony w system sygnalizacji pozaru.

Drogi ewakuacji i wyjscia nalezy oznakowac znakami zgodnie z normami:

- PN-N-01256:02:1992P — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256:04:1997P (Az1:2003P) — Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

- PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

- PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czes$¢ 1:
Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i w obiektach
uzytecznosci publicznej.

5.6.3. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wne¢trz 1 wyposazenia stalego.

Do aranzacji i wykonczenia wne¢trz nie beda stosowane materialy tatwo zapalne, tj.
posiadajace klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2;
E; F, ktérych produkty rozkladu termicznego s3a bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce t;.
posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2 ; D-s3,d0 ; D-s3,d1; D-s3,d2;E-d2;E; F
Na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II stosowanie wyktadzin podlogowych tatwo zapalnych jest

zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialbw niepalnych tj.

posiadajacych klase reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub niezapalnych, t;.

posiadajacych klas¢ reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2;A2-s2,d2;

A2-s3,d2; B-s1,d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3,d2;

niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

5.7. Doboér urzadzen przeciwpozarowych.

5.7.1. Stosowanie stalych urzadzen gasniczych, systemow sygnalizacji pozarowej, dzwickowych
systemOw ostrzegawczych i innych.
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Scenariusz pozarowy

Z uwagi na charakter budynku scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru oparty
zostanie na zatozeniu, ze w przypadku pozaru po zadzialaniu urzadzen oddymiajacych
(recznie lub automatycznie) rozwigzania techniczne 1 organizacyjne umozliwig
powiadomienie oséb zagrozonych, ich bezpieczng ewakuacje¢ oraz ugaszenie pozaru,
uniemozliwiajgc jego rozprzestrzenienie si¢ poza dang strefe.

Powyzsze realizowane bedzie wg. algorytmu:
v" wykrycie pozaru przez czujke w klatce schodowej
v" uruchomienie urzadzen usuwajacych dym w klatce schodowej w przypadku, gdy
zadziatata czujka w tej klatce lub przycisk oddymiajacy oraz otwarcie otworow
uzupetniajacych powietrze na najnizszej kondygnacji w celu uzupetnienia
swiezego powietrza;
v" sygnat akustyczny uruchomienia sie urzadzen usuwajgcych dym

System oddymiania klatki:

W klatce schodowej zastosowano instalacj¢ oddymiajacg zgodnie z projektem sanitarnym.

System oddymiania klatek schodowych zrealizowany za pomocg wentylatoréw oddymiajacych.

W celu zapewnienia powietrza uzupelniajacego na parterze w klatkach schodowych zastosowano
otwory napowietrzajace w jednej okno w drugiej drzwi zewnetrzne. Okno napowietrzajgce oraz drzwi
napowietrzajgce wyposazone zostang w sitowniki (np. sitowniki DDS 54/500 oraz zamek kulkowy lub
elektromagnetyczny). Sterowanie wentylatorami usuwajacymi dym realizowane bedzie poprzez czujki
dymowe w klatce schodowej za pomocg uniwersalnej centrali sterujacej. Otwieranie okna oraz drzwi
napowietrzajacych klatki schodowej bedzie odbywalo si¢ automatycznie za pomocga czujek dymowych
zainstalowanych na 1 pietrze 1 stropie najwyzszej kondygnacji klatki schodowej oraz recznie za
pomoca przyciskdw umieszczonych na parterze i najwyzszej kondygnacji klatki schodowej. System
nalezy skonfigurowa¢ w taki sposéb aby wraz z uruchomieniem wentylatoréw usuwajacych dym,
zostaly rowniez odryglowane zamki i otwarte otwory uzupetniajace powietrze do klatki schodowe;.
Przyciski oddymiania podtacza si¢ do centrali za pomocg przewodu HTKSHekw PH30 3x2x0,8.
Kable zasilajace elementy systemu o odpornosci ogniowej przez co najmniej 30 minut (PH30).
Centrala oddymiania zasilana przewodem HDGs PH30 3x2,5 z przed przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Czujki dymu zasilane przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. Sitownik drzwi i okien
napowietrzajacych zasilany przewodem HDGs PH30 3x1,5. Centralka odymiania (COD) wymaga
zasilania 220-230 V bezposrednio z tablicy energetycznej i posiadajgcej wlasne zabezpieczenie
(bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodu zasilajgcego centralki oddymiania nie wolno podigczac
zadnych innych odbiornikow. Centralke oddymiania zasila¢ z przed przeciwpozarowego wylacznika
pradu. Przewody instalacji prowadzi¢ w rurkach z PCV lub podtynkowo. Przewody niepalne
montowane za pomocg uchwytéw E30

UWAGA: System usuwania dymu nalezy skorelowa¢ z systemem SSP.

System SSP — w celu zrekompensowania niezgodnos$ci z warunkami technicznymi parametréow drog

ewakuacyjnych budynek zostanie ponadnormatywnie wyposazony w system sygnalizacji pozaru,
obejmujacy sale zaje¢ z dzie¢mi i drogi ewakuacyjne.

System SSP bedzie przystosowany do wczesnego wykrywania pozaru, alarmowania o0séb
przebywajacych w budynku.

Sygnalizacja wystgpienia zagrozenia pozarem w budynku realizowana jest poprzez instalacje
sygnalizacji pozarowej, ktorej czujki obejmuja sale zaje¢ z dzie¢mi i drogi ewakuacyjne za wyjatkiem
tych, ktére nie wymagaja ochrony (pomieszczenia wilgotne itp).

Wszystkie czesSci sktadowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru, musza spetnia¢ wymagania norm
zwigzanych a urzadzenia systemu sygnalizacji alarmu pozaru posiadajg certyfikaty zgodnos$ci, wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Zasilanie w energi¢ elektryczng central oddymiania bedzie zrealizowane z rozdzielni gléwnej
budynku, niepalnym przewodem HDGs PH90 3x2,5 z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
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Organizacja pozarowa; Przyjeto nastgpujace warianty alarmowania:

- dwustopniowe dla automatycznych czujek

- jednostopniowe dla przyciskow ROP.

Alarm I stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywolany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wylacznie dla obstugi, sygnalizowany wewngtrznym sygnatem akustycznym w centralce CSP, ktérego
odebranie przez obsluge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 60 sekund; nie potwierdzony alarm I
stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia

Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 do 300 sekund; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia
zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

Po uptywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (petny, pozarowy),
podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urzadzen
przeciwpozarowych.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przej$cie systemu w stan alarmu
IT stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie
rozpoznania stwierdzono faktycznie zdarzenie.

Przyjety scenariusz pozarowy:

Zatozenia:

» Uruchomienie rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP), powoduje alarm pozarowy II stopnia,
z bezzwlocznym powiadomieniem Panstwowej Strazy Pozarnej i uruchomienie sterowan
pozarowych.

» Uruchomienie ROP-a po uprzednim zadziataniu czujki SSP powoduje przejscie systemu
w alarm pozarowy II’ stopnia i uruchomienie procedury jak w przypadku zadziatania czujek
SSP w II.

» Czas T1 powinien wynosi¢ 60 sekund. Czas T2 powinien wynosi¢ 300 sekund.

» Organizacja pracy stuzb odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowg obiektu oraz ich
wyposazenie w §rodki tacznosci powinna zapewni¢ mozliwos¢ dokonania zwiadu i
ewentualnego skasowania stanu alarmowego centrali sygnalizacji pozaru w wyznaczonym
czasie T1+T2.

W wyniku alarmu pozarowego I stopnia nastepuje:
- nie podejmowane s3 zadne automatyczne sterowania urzadzen,
W wyniku alarmu pozarowego II stopnia nastepuje:
—  bezzwloczne przekazanie sygnatu o pozarze,
—  zatrzymanie wentylacji mechanicznej bytowej w obiekcie,
—  uruchomienie sygnatu dzwigkowego ostrzegaczy pozarowych,
- bezzwloczne wystanie sygnalu w celu otwarcia systeméw kontroli dostepu w drzwiach
ewakuacyjnych (jezeli zostaly zainstalowane),
UWAGA: System usuwania dymu nalezy skorelowa¢ z systemem SSP.

Ponadto:
- wylaczenie zasilania energetycznego budynku za pomocag przeciwpozarowego wylacznika
pradu (PWP) odbywa si¢ wyltacznie recznie za pomocg przyciskow PWP — na polecenie dowddcy
akcji ratowniczo-gasniczej,

5.7.2. Hydranty wewngtrzne.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne 25 z wezem poéOlsztywnym na kazdej kondygnaciji.
Zawory odcinajagce powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m 0.1 m od poziomu podtogi.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewni¢ wydajnos¢ 1.0 dm’/s z
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0.2 MPa lecz nie
wieksze niz 0.7 MPa. Zasi¢g hydrantu max. 33 m — przy zastosowaniu weza dtugosci 30 m. Instalacja
wodociggowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoéch sasiednich
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hydrantéw wewnetrznych — 2.0 dm’/s. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wykonaé niezaleznym od
instalacji bytowej przewodem od przylacza. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych na ktérych
instaluje si¢ hydranty powinny wynosi¢ co najmniej DN 25. Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢
wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 (nie dotyczy to piondw prowadzonych
w wydzielonych klatkach schodowych). Hydranty nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma PN-EN ISO
7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.. Aby utrzymaé parametry wody do celow ppoz. na odpowiednim poziomie, na insta-
lacji wewnetrznej, za odejsciem na wewnetrzng instalacje ppoz., nalezy zamontowac zawor prio-
rytetu (DH300) o Srednicy zaleznej od srednicy instalacji bytowo-gospodarczej.

5.7.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w calym
budynku a takze podswietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji. O$wietlenie projektuje si¢ w
oparciu o oprawy z awaryjnym modutem zasilania - nat¢zenie nie mniejsze niz 1 Ix na wysokosci drog
ewakuacyjnych (korytarze, gtdwne przejscia w pomieszczeniach) badz 0,5 Ix w pozostatych
obszarach, (SIx przy gasnicach, hydrantach i1 przyciskach ROP) mierzone na poziomie podiogi (w
przypadku urzadzen ppoz. na $cianie mierzone na ptaszczyznie — polu pionowym), czas zatgczania <
2s, czas dziatania oSwietlenia min. 1 godz.. Lampy oS$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy
zastosowa¢ rOwniez na przestrzenie zewngtrznej drogi ewakuacyjnej. Lampy os$wietlenia
ewakuacyjnego powinny posiada¢ odpowiednie §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

5.7.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pragdu umieszczony przy giéwnym wejsSciu do budynku.
Miejsce lokalizacji wytacznika nalezy oznakowa¢. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zalaczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w
tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrdédta zasilajagcego oswietlenie awaryjne. Przeciwpozarowy
wylacznik pradu nie moze wylagczaC obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane
sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu. Przewody i1 kable wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania przeciwpozarowym wyltgcznikiem pradu, powinny
zapewnia¢ ciaglos¢ przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Powinno si¢ wykorzystywac¢ przewod typu HDGs PH90.

5.7.5. Urzadzenia elektryczne .

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i1 sterowania urzadzeniami sluzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniaC ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i1 kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
facznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddéw i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do
uruchomienia 1 dziatlania urzadzenia, nie nastapila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub
przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

5.7.6. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekty wyposazy¢ w gasnice proszkowe, z proszkiem ABC (minimum GP-2Z), tak aby jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach przypadata na kazde
100 m? powierzchni. Sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach widocznych, na korytarzach, przy wejsciach,
zapewniajac dostep o szerokosci co najmniej 1 m, odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekraczaé
30 m. Sprze¢t oznakowaé zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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5.7.7. Inne urzadzenia wykrywczo-sygnalizacyjne.

Nie wymagane.

5.8. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
5.8.1. Drogi pozarowe.

Drogi nie objete opracowaniem, nie ulegaja zmianom. Do budynku prowadzi dojazd pozarowy
od ul. Spoétdzielczej oraz ul. Stowackiego.
5.8.2. Zaopatrzenie wodne .

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku stuzaca do zewngtrznego
gaszenia pozaru nie ulegta zmianie w zwiazku z remontem i przebudowa i wynosi 20 dm?/s tacznie z
co najmniej dwdch hydrantéw DN 80.

Do poboru wody przewidziano istniejagce hydranty zewnetrzne DN 80 usytuowane na wodociagu
miejskim — najblizszy hydrant zlokalizowany na terenie dziatki przedszkola.
5.8.3. Wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia ratownicze .

Nie wymagane jest stosowanie urzadzen ratowniczych .

5.9. Zaprojektowane rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Zaprojektowane w tym opracowaniu rozwigzania sa zgodne z postanowieniem Podlaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.59.2014.RW z
dnia 19 grudnia 2014 r.

5.10. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Przed oddaniem do uzytku opracowac¢ nalezy zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
zawierajaca:
*  Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z funkcji obiektu,
e Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz Sposoby
poddawania ich przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym,
* Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,
* Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
* Sposoby zaznajamiania si¢ uzytkownikOw obiektu z przepisami przeciwpozarowymi oraz
trescig instrukcji,
e Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych statymi
uzytkownikami,
* Plany graficzne obiektu z naniesionymi elementami ochrony przeciwpozarowe;j.

6. Parametry techniczne

- wysokos$¢ budynku - 7,40 m

- powierzchnia zabudowy - 817,90 m?

- powierzchnia uzytkowa - 739,80 m’

- kubatura - 5298,90 m’
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