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ODDZIAŁ

20 osobowy
PRZEDSZKOLNY

HW-25N-30

zmywarkowyparzarka
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DN15

16 x 2,0 ZW
16 x 2,0 CW

16 x 2,0 ZW
16 x 2,0 CW

DN15

DN15

DN15

DN15

DN15

ZW16 x 2,0

ZW20 x 2,0

ZW20 x 2,0

ZW16 x 2,0
CW16 x 2,0

16 x 2,0 CW

2w

ZW
CW

ZW20 x 2,0

CW20 x 2,0

ZW20 x 2,0

16 x 2,0ZW

16 x 2,0 ZW
16 x 2,0 CW

16 x 2,0 CW
CW25 x 2,5
ZW25 x 2,5

25 x 2,5 ZW
25 x 2,5 CW

CW
ZW25 x 2,5

ZW16 x 2,0
CW16 x 2,0

ZW25 x 2,5

9w

20 x 2,0 ZW

16 x 2,0 CW
16 x 2,0 ZW

20 x 2,0 CW

16 x 2,0 CW

ZW20 x 2,0

ZW32 x 3,0
CW25 x 2,5
Cyrk16 x 2,0

20 x 2,0

CW20 x 2,0

5ks

16 x 2,0 ZW

CW16 x 2,0

16 x 2,0 CW
20 x 2,0 ZW

16 x 2,0 Cyrk

16 x 2,0 ZW

DN 32

DN 32

p
o

d
 
s
t
r
o

p
e

m
 
p

a
r
t
e

r
u

5

0

 

P

V

C

16 x 2,0 Cyrk
25 x 2,5 CW

DN 20 ZW

ZW
CW20 x 2,0

16 x 2,0 cyrk.
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DN 20 ZW
16 x 2,0 CW

16 x 2,0 Cyrk Cyrk16 x 2,0

16 x 2,0 Cyrk

DN 20 ZW
20 x 2,0 CW

20 x 2,0

DN 20 ZW
25 x 2,5 CW
16 x 2,0 cyrk

ZWzawór wody zimnej ze zł. do węża

Ø 15

16 x 2,0 Cyrk
20 x 2,0 CW
DN 20 ZW

DN 15 ZW
20 x 2,0 CW
16 x 2,0 Cyrk

zawory wody  ze zł. do węża

zawory wody  ze zł. do węża

zawory wody  ze zł. do węża

W13

W11

W12

Hydrant  p.poż. DN 25 w szafce naściennej z wężem półsztywnym
dł. 30 m

Projektowana instalacja zimnej wody poziomy w piwnicy i piony z rur stalowych ocynkowanych, izolowane otulinami z pianki poliuretanowej
podejścia od pionów do baterii i zaworów z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD schowane w ścianach w otulinie gr 6 mm
Projektowana instalacja ciepłej wody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD izolowane otulinami z pianki poliuretanowej
w piwnicy prowadzone po ścianach i w kanałach podpodłogowych piony obudowane płytami gipsowo - kartonowymi
poziomy do baterii schowane w ścianach w otulinie gr 6 mm

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej  z rur PVC łączonych na kielichy z uszczelką
w części podpiwniczonej  prowadzona po ścianach w części niepodpiwniczonej pod posadzką parteru

Projektowana instalacja cyrkulacyjna  z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD izolowane otulinami z pianki poliuretanowej
w piwnicy prowadzona przy ścianach i kanałach podpodłogowych
piony obudowane płytami gipsowo - kartonowymi

Projektowana instalacja zimnej wody instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych, izolowane otulinami z pianki poliuretanowej
na parterze i piętrze obudowana płytami gipsowo - kartonowymi

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z części kuchennej z rur PVC łączonych na kielichy z uszczelką
w części podpiwniczonej  prowadzona po ścianach w części niepodpiwniczonej pod posadzką parteru

16 x 2,0 CW
16 x 2,0 ZW

20 x 2,0
20 x 2,0

CW20 x 2,0
ZW20 x 2,0

CW20 x 2,0
ZW20 x 2,0

25 x 2,5

16 x 2,0 CW
16 x 2,0 ZW

CW
ZW25 x 2,5

25 x 2,5

W10
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Remont instalacji wod. kan.
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Pion z I piętra z wywiewką DN 110

110 PVC

pod stropem parteru

Pion z I piętra odprowadzający ścieki z umywalki z I piętra zakończony zaworem napowietrzającym DN 50
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Remont i przebudowa budynku przedszkola nr 4
w Łomży                     
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