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OPIS TECHNICZNY

L. Dane elektryczne

Moc zainstalowana P1=117,76 KW

Napigcie zasilania U =400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylgczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejacy

IL. Zasilanie
W chwili obecnej budynek przedszkola zasilany jest linig kablowa do
ztacza usytuowanego na zewnatrz budynku. W wiatrotapie przedszkola
znajduje si¢ SZR 1 uktad pomiarowy.
Rozdzielni¢ gtbwng RG przedszkola zasili¢ przewodem 5xLY70 z
istniejgcego uktadu pomiarowego. Przewdd uktada¢ w rurce RL 100.
Obok rozdzielni gtéwnej zainstalowacé gtowny wylacznik pradu
wyposazony w funkcje zdalnego sterowania. Przyciski wytacznika w kasecie
przeszklonej umiesci¢ na zewnatrz budynku przy gtownych drzwiach
wejsciowych.
W zwigzku ze zmiang technologii kuchni a co za tym idzie ze zmiang mocy
zainstalowanej 1 szczytowej w pionie kuchennym nalezy wystapi¢ do Zaktadu
Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie przydzialu mocy o 40 kW.

II1. Rozdzielnie 1 wlz

W budynku zaprojektowano jedng rozdzielni¢ gléwng umieszczong na
parterze. Z rozdzielni RG zasilono czg¢s¢ odbiornikow parteru, rozdzielnig
kuchni RK, rozdzielni¢ R1, R2, R3. Rozdzielnie RG i RK wykona¢ z
wyposazeniem modutlowym w typowej obudowie Legrand Fael XL-A 250,
pozostate rozdzielnie w obudowach RW.

Wewngtrzne linie zasilajgce wykonac przewodami:

z ZK do wyt. Gt. — 5xLY70 w RL 70
z wyt. Gt. do RG —5xLY70 w RL 70
zRG do RK - 5x LY50 w RL 70
zRG doR1 - 5x LY 6 w RL 47
zRG do R2 - 5x LY 6 w RL 47
zRG doR3 - 5x LY6 w RL 47



IV. Instalacje oswietlenia 1 gniazd wtykowych.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 obwody
oswietleniowe oraz YDY 3/5x2,5/4 obwody gniazd wtykowych pod tynk. W
umywalniach, WC, magazynach i kuchni instalowac osprzet bakelitowy
szczelny, w pozostatych pomieszczeniach osprzet instalacyjny podtynkowy.
F.aczniki instalowac na wysokosci 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokosci 0,3 m
od podlogi. Oswietlenie pomieszczen odbywac si¢ bedzie lampami
jarzeniowymi.

V. Oswietlenie awaryjne.
Oswietlenie awaryjne wg odrgbnego opracowania.

VI.  Wentylacja.

W pomieszczeniach WC instalowac¢ w kratkach wentylacyjnych
wentylatorki kanatlowe EDM 100 zalaczane wraz z oswietleniem lub czujka
ruchu. Na dachu budynku zostanie zainstalowana centrala wentylacyjna zasilana
z rozdzielni kuchni.

VII. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg zaprojektowano na rys. nr 5. Wykonana bedzie
na dachu wzdtuz kalenic do ztgczy kontrolnych w naroznikach budynku.
Przewody odprowadzajace zaprojektowano przewodem stalowym
ocynkowanym @ 8 mm w rurach izolacyjnych na zewnatrz budynku Instalacje
odgromowgq podtaczy¢ do projektowanego uziomu otokowego wykonanego
bednarka ocynkowang FeZn 25/4. W razie ztych wynikOw pomiaréw nalezy
dodatkowo wykonac¢ uziom szpilkowy. Przewody uziemiajace zaprojektowano z
bednarki stalowej ocynkowanej potaczonej z uziomem otokowym za pomocg
spawania. Miejsca potgczen chroni¢ przed korozja za pomocg lakieru
asfaltowego lub farby antykorozyjne;.

Nalezy wykonac¢ potaczenie gtbwnej szyny uziemiajgcej obiektu z uziomem.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

Na budynku zaprojektowano instalacj¢ podgrzewania rynien i spustow
rynnowych. Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o przewody grzewcze
Deviflex DTCE-30/230V 1 regulator Devireg 850.



VIII. Instalacja oddymiania.

Instalacja oddymiania wg odrebnego opracowania.

IX. Ochrona od porazen, potgczenia wyrOwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylgczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcje przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE 1 neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewodéw dokona¢ w
ztaczu kablowym. Punkt rozdziatu uziemi¢. Z przewodem ochronnym PE taczy¢
styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw o$wietleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

W tazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyrOwnawcze taczac przewodem
LY4 w izolacji z6ttozielonej wszystkie urzadzenia i rury przewodzace.
Potfaczenia wykona¢ w sposdb gwarantujacy nalezyte potaczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewdd PE polaczenia wyrbwnawczego miejscowego
wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni.

X. Uwagi koncowe.

- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych,
- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementéw (ktore wskazuja
lub mogly by si¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadaja
cechy, parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od podanych w
projekcie”.



