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ODDZIAŁ

20 osobowy
PRZEDSZKOLNY

ODDZIAŁ

20 osobowy
PRZEDSZKOLNY
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regał
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Φ=1377 W

CV22-600

1000 mm

3,00

Φ=221 W Φ=500 W

HV20-600

500 mm

2,00

Φ=1275 W

CV22-600

600 mm

3,00

Φ=508 W

HV20-600

500 mm

Φ=1106 W

CV22-600

900 mm

3,00

Φ=1106 W

CV22-600

900 mm

3,00

Φ=990 W

CV22-600

900 mm

3,00

Φ=990 W

CV22-600

900 mm

3,00

Φ=990 W

CV22-600

900 mm

3,00

Φ=703 W

CV21s-600

700 mm

2,00

Φ=923 W

CV21s-600

800 mm

3,00

Φ=668 W

CV21s-600

600 mm

2,00

Φ=814 W

CV21s-600

800 mm

2,00

Φ=547 W

CV21s-600

500 mm

2,00

Φ=727 W

CV21s-600

700 mm

2,00

Φ=609 W

CV21s-600

600 mm

2,00

Φ=609 W

CV21s-600

600 mm

2,00

Φ=329 W

HV20-600

400 mm

2,00

Φ=923 W

CV21s-600

800 mm

3,00

Φ=668 W

CV21s-600

600 mm

2,00

Φ=727 W

CV21s-600

700 mm

2,00

Φ=547 W

CV21s-600

500 mm

2,00

Φ=609 W

CV21s-600

600 mm

2,00

Φ=1139 W

HV20-600

1200 mm

4,00

Φ=609 W

CV21s-600

600 mm

2,00

Φ=1037 W

CV21s-600

900 mm

3,00
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Φ=1106 W

CV22-600

900 mm
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CV22-600

900 mm

3,00
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Φ=990 W

CV22-600

900 mm

3,00
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Φ=727 W

CV21s-600

700 mm

2,00
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900 mm

3,00
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8

Φ=508 W

HV20-600

500 mm

2,00

109a +24 °C

Φwym: 1817 W

128 +20 °C

Φwym: 0 W

122 +20 °C

Φwym: 1377 W

127 +20 °C

Φwym: 1095 W

110 +24 °C

Φwym: 5530 W

120 +20 °C

Φwym: 1310 W

122a +20 °C

Φwym: 1846 W

124 +20 °C

Φwym: 1336 W

109 +24 °C

Φwym: 3962 W

118 +20 °C

Φwym: 0 W

124a +20 °C

Φwym: 0 W

111 +16 °C

Φwym: 589 W

129 +20 °C

Φwym: 2182 W

106 +20 °C

Φwym: 0 W

125 +20 °C

Φwym: 0 W

103a +20 °C

Φwym: 0 W

108 +20 °C

Φwym: 0 W

107 +20 °C

Φwym: 0 W

117 +20 °C

Φwym: 362 W

121 +20 °C

Φwym: 703 W

126 +20 °C

Φwym: 814 W

102 +20 °C

Φwym: 1037 W

116 +16 °C

Φwym: 969 W

112 +16 °C

Φwym: 1525 W

115 +20 °C

Φwym: 1275 W

113 +18 °C

Φwym: 500 W

114 +14 °C

Φwym: 78 W

103 +20 °C

Φwym: 2434 W

101 +20 °C

Φwym: 0 W

101a +20 °C

Φwym: 682 W

104 +24 °C

Φwym: 1139 W

105 +24 °C

Φwym: 329 W

Projektowane grzejniki  stalowe  z podłączeniem z boku na gałązce zasilającej
z zaworem termostatycznym i głowicą  na gałązce powrotnej  zawór  odcinający powrotny

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych Steel łączonych za pomocą zaprasowywanych złącz
prowadzona po wierzchu ścian, w piwnicy i kanałach podpodłogowych zaizolowane otulinami poliuretanowymi-zasilanie
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych Steel łączonych za pomocą zaprasowywanych złącz
prowadzona po wierzchu ścian, w piwnicy i kanałach podpodłogowych zaizolowane otulinami poliuretanowymi-powrót

CV

HV
Projektowane grzejniki  stalowe bez ożebrowania montowane w pomieszczeniach mokrych
z dodatkowym ocynkowaniem z podłączeniem z boku na gałązce zasilającej
z zaworem termostatycznym i głowicą, na gałązce powrotnej zawór  odcinający powrotny

2,00

DOM-BUD Suwałki

IMIĘ I NAZWISKO

OBIEKT: 

ADRES:

PODPIS

RZUT  PIĘTRA

BRANŻA:

NR UPR. DATA

RYS:

STADIUM:

18-400 ŁOMŻA,  ul. Spółdzielcza 8

SANITARNA

dz. nr 12131

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Edyta Łysenko
PROJEKTANT: 15.09.2017inż. Halina  Żelazko SUW- 5/90

PDL/0053/POOS/09

 1:100SKALA:

15.09.2017

NR RYS.:PB

- instalacja c.o.

Sco/1

Φ=508 W

HV20-600

500 mm

2,00

HV20-600

500 mm

2,00

Remont i przebudowa budynku przedszkola nr 4
w Łomży                     


