demontaz istn. drzwi zew. z osceiznicq 114x205 cm, likwidacja okna 90x104 cm, poszerzenie istn.

@ otworu drzwiowego o 21 cm, montaz nadproza, montaz nowych drzwi 135x205 z oscieznicq, przeszklonych,

aluminiowych, cieptych, szerokos¢ w swietle oscieznicy min. 120 c¢m, zamurowanie otworu 70x104 cm,

prace wykonczeniowe, (dopuszcza sie szersze drzwi dwu skrzydlowe gdzie szer. w swietle

osciez. min. 120 cm)

demontaz istn, drzwi zew. z oscieznicq 100x230 cm, poszerzenie otworu drzwiowego o 25 cm,

z doswietlem gbérnym, szerokos¢ w swietle oscieznicy min.

min. 110 cm, prace wykonczeniowe,

ol
ol
ol
3

ol

montaz nadproza, montaz nowych drzwi 125x230 cm petnych, stalowych, cieptych z os$cieznicg,
110 cm, prace wykonczeniowe,

poszerzenie istn. otworu drzwiowego 88x205 cm o 37 cm, montaz nadproza, montaz nowych drzwi
125x205 z oscieznicq, przeszklonych, aluminiowych, wyktadanych, EI30/S200, szerokos¢ w swietle oscieznicy

ol

wentylacja mechaniczna
nawiewno — wywiewn

ol

demontaz istn. drzwi z oSceiznicg

demontaz istn. drzwi wew. z osceiznicq 85x200 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego o 40 cm,
montaz nadproza, montaz nowych drzwi 125x205 z oscieznicq, przeszklonych, aluminiowych, EI30/S200,

szerokos¢ w swietle oscieznicy min. 110 cm, prace wykonczeniowe,

demontaz istn. drzwi wew. z osceiznicg 114x205 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego po 3 cm na strong,
montaz nowych drzwi 135x205 z oscieznicq kqtowq zew., przeszklonych, aluminiowych, cieptych,
szerokos¢ w Swietle oscieznicy min. 120 cm, prace wykonczeniowe,

(dopuszcza sie drzwi dwu skrzydtowe gdzie szer. w swietle osciez. min. 120 cm)

ol
ol

ol

110x207 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego o 10 cm,
wymurowanie scianek po obu stronach otworu, montaz na proj. sciankach nowych drzwi 135x207 z oscieznicq,
przeszklonych, aluminiowych, EI30/S200, szerokos¢ w swietle oscieznicy min. 120 cm, prace wykonczeniowe,

(dopuszcza sie drzwi dwu skrzydtowe gdzie szer. w swietle osciez. min. 120 cm)

ol
ol
ol

ol

ol
ol
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- istnici D12; ....  projektowana stolarka drzwiowa "
sclany istniejace mi 8 n DO _/\_l w C _U.. m Csxm‘_‘_A_ specjalno$¢: ARCHITEKTURA
istniejgce Sciany do wyburzenia TEMAT:

WS,

Sciany nowo projektowane

zamurowania otworéw okiennych lub drzwiowych
wymurowania pilastréw

projektowane otwory okienne lub otwory pod klapy dymowe

istniejaca stolarka drzwiowa bez zmian

projektowana izolacja termiczna $cian zewnetrznych

o4, .... projektowana stolarka okienna

Hydrant p.poz. DN 25 w szafce na$ciennej z wezem pétsztywnym

dt. 30m

Projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych, izolowane otulinami z pianki poliuretanowej
na parterze i pietrze obudowana pfytami gipsowo - kartonowymi

Remont i przebudowa budynku przedszkola nr 4 w Lomzy | SKALA: 1:100 | NR RYS.: W

ADRES: | 18-400 Lomza, ul. Spotdzielcza 8

(Dz. Nr 12131)

RYSUNEK:Rzut parteru prace remontowe
bezpieczenstwo pozarowe budynku
przedszkola
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