OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kuchni w

1.

remontowanym budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Spéldzielczej 8 w L.omzy.
Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora
— projekty branz towarzyszacych

— obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepla .

3. Opis szczegotowy

3.1. Przebudowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeniach:

kuchni i zaplecza kuchni .
3.1.1. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano wentylacje mechanicznej nawiewno — wywiewna za pomoca
urzadzenia wentylacyjnego zlokalizowanego w piwnicy budynku z wymiennikiem
krzyzowym z odzyskiem ciepta i czgscig chtodnicza zlokalizowang przy budynku , z

nagrzewnicg glikolowa.

Nawiew ogrzewanego powietrza oraz jego wywiew sterowany bedzie termostatem

temperatury wewnetrznej umieszczonym w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego.

W  pozostatych pomieszczeniach WC, socjalnych 1 administracyjnych
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem-wentylatory wyciggowe

wlaczane wiacznikiem lub czujnikiem ruchu albo wiacznikiem .

Przed przystgpieniem do montazu wentylatorow nalezy wykona¢ badanie droznosci

kominéw wentylacyjnych.



3.2.1. Obliczenie iloSci powietrza nawiewanego i wyciagowego

a) wentylacja pomieszczen kuchennych

- Kuchnia wlasciwa

Kubatura pomieszczenia i ilo§¢ wymian
Vi =94,0m’
- ilo§¢ wymian wentylacji mechanicznej 20 wym/h
Vn= Vw =20 x 94 = 1880 m3/h

- Zmywalnia naczyn statych

Kubatura pomieszczenia
V =38 m3

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
n = 6 wymian/h
Vn=Vw=6x 38 =228 m3/h

- Pom. porzadkowe

Kubatura pomieszczenia
V=35m3

[los¢ powietrza wentylacyjnego
n =3 wymian/h
Vw =3x3,5=10,5m3/h

Nawiew poprzez kratke na dole drzwi
- magazyn artykulow warzyw

Kubatura pomieszczenia
V =10,0 m3

[los¢ powietrza wentylacyjnego
n =3 wymian’/h
Vw = 3x 10 =30 m3/h

Nawiew poprzez kratke na dole drzwi
- magazyn produktéw suchych

Kubatura pomieszczenia
V =10,0 m3

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego



n =3 wymian/h
Vw = 3x 10 =30 m3/h

Nawiew poprzez kratke na dole drzwi
- magazyn chlodniczy

Kubatura pomieszczenia
V =45,6,0 m3

[los¢ powietrza wentylacyjnego
n =3 wymian/h
Vw = 3x45,6=136,8 m3/h

Nawiew poprzez kratke na dole drzwi
- Pomieszczenie personelu
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =21m3
[los¢ powietrza wentylacyjnego
n = 3 wymian/h
Vw = 3x21=63m3/h
Nawiew poprzez kratke na dole drzwi
Pomieszczenia WC- 1 szt
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
Vw = 50m3/h
Nawiew poprzez kratke na dole drzwi
- Pomieszczenia —obieralni warzyw

Kubatura pomieszczenia
V =20,0 m3

[los¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =Vn= 4x20m3/h=80m3/h
Nawiew poprzez kratke na dole drzwi

Kubatura pomieszczenia



—Komora przyje¢ towarow

Kubatura pomieszczenia

V =23,50 m3
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =Vn=3x 23,5m3/h=70,5m3/h
Nawiew poprzez kratke na dole drzwi
—Korytarz

Kubatura pomieszczenia

V =53,50 m3
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego

Vw =Vn=1x 53,5m3/h=53,5m3/h

3.2. Dobér urzadzenia nawiewno-wyciggowego z wymiennikiem przeciwpradowym
powietrza pod potrzeby kuchni i zaplecza.
Zaprojektowano urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wyciagowe z odzyskiem ciepta z

wymiennikiem krzyzowym z powietrza wentylacyjnego w potaczeniu kompaktowym wraz z
tlhumikami wentylacyjnymi 1 urzagdzeniem chtodniczym ( o nastg¢pujacych parametrach:

-Vn=2650 m3/h; Vw =1300 m3/h

-dpn= 300 Pa — sprez po stronie instalacji na nawiewie

-dpw= 250 Pa - spre¢z na sprez po stronie instalacji na wywiewie

-moc silnika wentylatora na nawiewie-Ns=0,75kW

-moc silnika wentylatora na wywiewie-Ns=0,85kW

-temperatura powietrza nawiewnego tn=20stC

-temperatura powietrza w pomieszczeniu tp=16stC

-temperatura powietrza zewnetrznego tz=-22stC

-moc chlodnicza-8kW

-moc cieplna 19,6kW

-automatyka centrali : rozdzielnica elektryczna zasilajgco — sterujgca, regulator

mikroprocesowy, sitownik przepustnicy nawiewu, sitownik przepustnicy wywiewu,

sitowniki 2 przepustnic nawiewu i wywiewu-by-pass, czujniki r6znicy cis$nien na filtrze-



2szt., termostat przeciw zamrozeniowy-nagrzewnicy, kanalowy czujnik temperatury,
pomieszczeniowy czujnik temperatury, przepustnice w urzgdzeniu wentylacyjnym na
nawiewie, wywiewie 1 by-pasie — 4szt; zawor z sitownikiem po stronie grzewczej
nagrzewnicy zamowi¢ w komplecie u dostawcy .

W automatyce centrali nalezy uwzgledni¢ sterowanie regulowang pracg silnikow
Doboru parametréw elektrycznych wentylatora nawiewnego i wywiewnego nalezy
dokonac¢ przedstawiajac dane dystrybutorowi urzadzenia.

Sterownik do centrali winien by¢ umieszczony na I pigtrze przy kuchni w celu
ustawienia parametrow pracy w miar¢ potrzeb.

Centrala wentylacyjna w godzinach wolnych od pracy winna pracowaé z 50%
wydajnoscia.

Urzadzenie chtodnicze ustawione przy budynku na podstawie betonowej. Przewody

chlodnicze nalezy prowadzi¢ za pomoca rur miedzianych dz28 w izolacji.

4. Urzadzenia nawiewno — wywiewne

- do nawiewu zaprojektowano zawory nawiewne z przepustnicg powietrza

- centrala grzewczo-wentylacyjne z odzyskiem ciepta i czg¢$cig chlodniczg zlokalizowang w

piwnicy

- nagrzewnice powietrza -zamowi¢ w komplecie z urzgdzeniem grzewczo-wentylacyjnym

-filtry powietrza dziatkowe — w komplecie z urzadzeniami nawiewnymi

-ttumiki wentylacyjne kanatowe

-okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej z tkanina filtracyjng ttuszczowa i oswietleniem

- wentylatory nawiewne i wywiewne — w komplecie w urzadzeniu nawiewnym

- wentylator kanatowy wyciggowy z nad urzadzen kuchennych

- kanaty wentylacyjne ze stali ocynkowanej izolowane w obudowie w plaszczu stalowym

automatyka i sterowanie wg. projektu wykonawczego opracowany zostanie przez firme
specjalistyczng dostarczajgcg urzadzenie wentylacyjne.
5. Przewody projektowe instalacji chtodu

rury miedziane rozprowadzenie pod stropem wezta cieplnego oraz do centrali
wentylacyjnej umieszczonej w piwnicy w izolacji-czes$¢ glikolowa instalacji



- rury typu Steel rozprowadzenie pod stropem piwnicy-strona wodna instalacji
- laczenie rur przez ztaczki zaprasowywane

- -polaczenia z armaturg - na gwint;

6. Instalacja odymiania p.poz.-klatki schodowych wewnetrznych

Zgodnie z normg PrPN-B-02877-4 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta” nalezy wyposazy¢ klatke schodowg w system
oddymiania. Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej: Zgodnie z PN-B-
02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urzadzen oddymiania pozarowego wymagane jest
zapewnienie dopltywu powietrza ,,uzupetniajacego” poprzez otwory umiejscowione w dolnych
czeSciach pomieszczenia.

Nawiew powietrza projektuje si¢ poprzez okno napowietrzajgce — k1. Nr 1

Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego , spelniajac ten
warunek, ze ilo§¢ powietrza dostarczanego jest co najmniej o 30% wigksza niz ilo$¢ powietrza
odprowadzanego.

A doprowadzane jest o 30% wigksze i wynosi: Vn=4095m3/h. Zaprojektowano
wentylator dachowy Vw= 3150m3/h i sprezu dp=100Pa z klapg p.poz.-klatka nr 1
Nawiew powietrza projektuje si¢ poprzez okno napowietrzajgce — k1. Nr 2
Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego , spetniajac ten
warunek, ze ilo§¢ powietrza dostarczanego jest co najmniej o 30% wigksza niz ilo$¢ powietrza
odprowadzanego.
A doprowadzane jest o 30% wigksze 1 wynosi: Vn=6808m3/h, a wentylator
odprowadzajacy powietrze o wydajnosci Vw=7488m3/h. Zaprojektowano wentylator

dachowy Vw=7488m3/h i sprezu dp=100Pa z klapg p.poz.-klatka nr 2.

Kanaty wyciggowe z klatki schodowej i nawiewne zaprojektowano na zewnatrz budynku —zgodnie
z graficzna cze¢Scig opracowania. Kanaty wentylacyjne na wlocie powietrza do klatek schodowych 1
na wywiewie wyposazono w klapy zamkni¢te podczas postoju wentylatoréw do wentylacji
pozarowe] wyposazone w sitownik elektryczny Wszystkie urzadzenia stuzgce do oddymiania klatki
schodowej nalezy sterowac centralg sterowniczg -zgodnie z odrgbnym opracowaniem elektrycznym.

Pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wyciggowe nalezy zaizolowa¢ welna mineralna gr



50mm ze wzgledu na wykroplenie. Wentylatory dachowe ustawi¢ nalezy na dachu na postawie

ttumiace;j.

7. Zalecenia dla wykonawcy
Cato$c¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami .
UWAGA:

Dopuszcza si¢ zmian¢ urzadzenia grzewczo-wentylacyjnego nawiewno-wyciggowego z
odzyskiem ciepta z dobranego na inne o podobnych parametrach. Doboru urzadzenia i automatyki

powinien dokona¢ dostawca urzadzenia po dostarczeniu parametrOw wentylacji.

Urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wyciagowe winno by¢ dostarczone jako rozbieralne, ze

wzgledu na trudno$ci we wnoszeniu go do pomieszczen.
Urzadzenie powyzsze powinno posiada¢ izolacj¢ dzwigkochtonng.
Opracowat:

mgr inz. D. Piszczatowska
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