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Tabela przedmiaru robót
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. ORGANIZACJA RUCHU
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych]

szt        3,00Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów1 KNNR 6 
0702-08

F-10:

3       3,00000

szt        3,00Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów2 KNNR 6 
0702-08

F-11:

3       3,00000

szt        3,00Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2

3 KNNR 6 
0702-05

F-10:

3       3,00000

szt        3,00Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o 
pow.do 0.3 m2

4 KNNR 6 
0702-06

F-11:

3       3,00000

m2       21,80Usunięcie znaków poziomych5 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacja 
własna

P-2a:

6,5*0,12       0,78000

P-7b:

(5,72+3,16+9,55)*0,24       4,42320

P-8a:

8*1,21       9,68000

P-8d:

3*1,49       4,47000

P-21:

6,44*0,38       2,44720

m2        2,87Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za 
pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe 
wykonywane sprzętem ręcznym; oznakowanie gładkie

6 KNR AT-04 
0203-02

P-1e:

5,50*0,12       0,66000

P-2b:

5,5*0,24       1,32000

P-13:

3,40*0,2625       0,89250

m2       24,09Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za 
pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe 
wykonywane sprzętem ręcznym; oznakowanie gładkie

7 KNR AT-04 
0203-01

P-8f:

11*2,19      24,09000
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