Zat. nr ....

Ogdlne wytyczne dla wiat przystankowych
komunikacji miejskiej w Lomzy

Konstrukcja wiaty:
Wykonana catosciowo ze stali nierdzewnej

Kolor konstrukcji scian
Wymagane wykonczenie z zastosowaniem stali nierdzewnej — brak lakierowania.

Poszycie dachu
Wykonane np. z ptyt poliweglanowych komorowych przyciemnianych. Komory ptyt
powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczen.

Potaczenia segmentéw wiaty (dach, Sciany boczne i segmenty Sciany tylnej,
taweczka) skrecane przy pomocy srub nierdzewnych.

Posadowienie wiat punktowe na stopach prefabrykowanych. Potgczenie wiaty
z posadowieniem skrecane Srubami nierdzewnymi.

Wymiary i wyposazenie poszczegolnych wariantéw gabarytowych:
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e Dtugosc¢ 3,8 — 4,4 m, szerokos¢ Sciany bocznej 1,2 — 1,5 m.

 Sciany tylne dzielone na trzy segmenty wypetnione szybami bezpiecznymi ze
szkta hartowanego o grubosci min. 8 mm i wymiarach zalecanych 1245x1920
mm (na rys.- S).

e Siedzisko w formie fawki z paneli drewnianych lakierowanych lakierem
bezbarwnym na dtugosci 2 segmentéw od strony najazdowej,

e Gablota informacyjna dwustronna o wymiarach 1200mm x1800 mm - 1 szt.
zabezpieczona przed otwieraniem przez osoby postronne, wykonana
z aluminiowych profili systemowych wyciskanych, umiejscowiona w Scianie
bocznej od strony odjazdowej i sgsiadujgcej Scianie tylnej, z oswietleniem
LED, (narys - A)

e Gablota informacyjna jednostronna o wymiarach 1200mm x 900 mm — 1
szt. zabezpieczona przed otwieraniem przez osoby postronne, wykonana
z aluminiowych profili systemowych wyciskanych, umiejscowiona w trzeciej
Scianie tylnej od strony najazdowej, z oswietleniem LED (na rys. - B)

e Kosz na smieci ze stali nierdzewnej niepolerowanej, pasujgcy do stylistyki
przystanku

e Oznakowanie ,Zakaz palenia”,

e Oswietlenie obszaru przystanku swiattem LED
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e Diugosc¢ 4,41 — 5,9 m, szerokosc¢ sciany bocznej 1,2 — 1,5 m.

e Sciany tylne dzielone na cztery segmenty wypetnione szybami bezpiecznymi
ze szkta hartowanego o grubosci min. 8 mm i wymiarach zalecanych
1245x1920 mm (na rys.- S).

e Siedzisko w formie fawki z paneli drewnianych lakierowanych lakierem
bezbarwnym na dtugosci 2 sSrodkowych segmentoéw,

e Gablota informacyjna dwustronna o wymiarach 1200mm x1800 mm - 2 szt.
zabezpieczona przed otwieraniem przez osoby postronne, wykonana
z aluminiowych profili systemowych wyciskanych, umiejscowiona w Scianie
bocznej od strony odjazdowej i sgsiadujgcej Scianie tylnej, z oswietleniem
LED, (narys - A)

e Gablota informacyjna jednostronna o wymiarach 1200mm x 900 mm — 1
szt. zabezpieczona przed otwieraniem przez osoby postronne, wykonana
z aluminiowych profili systemowych wyciskanych, umiejscowiona w pierwszej
Scianie tylnej od strony najazdowej, z oswietleniem LED (na rys. - B)

e Kosz na smieci ze stali nierdzewnej niepolerowanej, pasujgcy do stylistyki
przystanku

e Oznakowanie ,Zakaz palenia”,

e Oswietlenie obszaru przystanku swiattem LED
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e Diugos¢ 5,91 — 7,0 m, szerokos¢ sciany bocznej 1,2 — 1,5 m.

e Sciany tylne dzielone na pie¢ segmentéw wypetnione szybami bezpiecznymi
ze szkfa hartowanego o grubosci min. 8 mm i wymiarach zalecanych
1245x1920 mm (na rys.- S).

e Siedzisko w formie fawki z paneli drewnianych lakierowanych lakierem
bezbarwnym na diugosci 3 sSrodkowych segmentoéw,

e Gablota informacyjna dwustronna o wymiarach 1200mm x1800 mm - 2 szt.
zabezpieczona przed otwieraniem przez osoby postronne, wykonana
z aluminiowych profili systemowych wyciskanych, umiejscowiona w Scianie
bocznej od strony odjazdowej i sgsiadujgcej scianie tylnej, z oswietleniem
LED, (narys - A)



Gablota informacyjna jednostronna o wymiarach 1200mm x 900 mm — 1
szt. zabezpieczona przed otwieraniem przez osoby postronne, wykonana
z aluminiowych profili systemowych wyciskanych, umiejscowiona w pierwszej
Scianie tylnej od strony najazdowej, z oswietleniem LED (na rys. - B)

Kosz na smieci ze stali nierdzewnej niepolerowanej, pasujgcy do stylistyki
przystanku

Oznakowanie ,Zakaz palenia”,

Oswietlenie obszaru przystanku swiattem LED
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Dodatkowe wyposazenie wiaty:

Dodatkowa (zapasowa) gablota A / wiate
Dodatkowa (zapasowa) gablota B / wiate
Komplet szyb zapasowych / wiate

Dodatkowe informacje:

Dopuszcza sie wykonanie dachu z innych trwatych materiatow bezpiecznych
z zastosowaniem elastycznych paneli fotowoltaicznych do podtaczenia
osSwietlenia.

Dopuszcza sie zastosowanie szyb sScian tylnych 2z funkcjg paneli
fotowoltaicznych do podfgczenia oswietlenia — Sciana boczna (od strony
najazdowej) musi by¢ w 100% przezroczysta

W przypadku zastosowania paneli fotowoltaicznych, wymagane jest
dostarczenie i instalacja magazynu energii do podtgczenia oswietlenia wiaty i
gablot. Pojemnos$¢é magazynu powinna gwarantowaé oswietlenie przystanku i
gablot do godz. 23:00 (w warunkach zimowych).

Dopuszcza sie dualne podtgczenie zasilania (z sieci i paneli fotowoltaicznych).



