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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.Q&Vymagania Ogoélne” odnosi gido wymaga
wspélnych dla poszczegélnych wymagtechnicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t w zywku z
Remontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego - Etap I

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i dokumentacje umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujvymagania wspoélne dla robét ehjch nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych.
D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.02Regulacja pionowa studni i zaworow

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zgggczeniem podia
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych
D-04.04.02Podbudowa z mieszanki kruszywa niegzeinego
D.04.05.01 Ulepszone podi® z kruszywa stabilizowanego cementem

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05B Nawierzchnie z betonu asfaltowego -stwaa wizaca - (KR5)
D-05.03.05A Nawierzchnie z betonu asfaltowego —stveaiscieralna - (KR5)
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej marzi

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonpwe

D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkwierzchni asfaltowej przedg@niami odbitymi

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D - 07.06.02 Urzdzenia zabezpieczgie ruch pieszy

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.02 Krawzniki kamienne
D.08.01.01 Krawzniki betonowe
D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 Zielad drogowa

OST ,Wymagania ogdllne” nalg stosowd w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlany®ogcie Specyfikacje Techniczne (ST) i Szczeg6towe
Specyfikacje Techniczne (SST) nalerozumi€ jako Szczegotow Specyfikacog Technicza Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIOIRB).

1.4. Okréslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany , niedolacy budynkiem , stanowty cata¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny , wezel).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Diugos¢ mostu — odlegtd¢ miedzy zewmtrznymi kravedziami pomostu a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypk— odlegtéc¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdroe;.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy p@kwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Bkaity Odbioréw czsciowych kacowych,
operaty geodezyjne, kgka obmiaréw, ew. dziennik mora Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki shce
realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy — dokumenty powstale w zwdku z prowadzogp budowy, stanowd czesé
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja tecmiczna— opracowanie projektowe stanaoe
samodzieln calcs¢ zawierajce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przempetentne osoby
posiadajce niezbedne uprawnienia.

1.4.7. Dokumenty projektowe — dokumenty dalczone do opracowigprojektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu katqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona dourpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonanieewptdziana do usuggia po jego zak@czeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy — opatrzony piecgia zeszyt, z ponumerowanymi stronami,zgkty do notowania
wydarzeér zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem, Wykonawc i
Projektantem.

1.4.11. Estakada- obiekt zbudowany nad przeszlgorenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.12. Humus (ziemia urodzajna)- ziemia r@linna zawieragca co najmniej 2% eZci organicznych.

1.4.13. Kierownik Kontraktu — Osoba Odpowiedzialna za Projekt ze Strony Zamawigcego -osoba
pisemnie wyznaczona przez Zamawiggo, lgdaca jego pracownikiem, uprawniona do wygiwania w imieniu
Zamawiajcego, w zakresie przekazanych uprawnieobowigzkéw dotycacych koordynacji i kontroli w
imieniu Zamawiajcego pracy zespotéw na budowie (Wykonawcy, NadZomestorskiego, Laboratorium),
sprawowania kontroli zgodsoi realizacji rob6t z projektem Budowlanym, wykor@ym, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéwowm i SIWZ. W ramach posiadanych kompetencji
akceptacja i opiniowanie dokumentéw budowy spdzbnych przez Wykonawcrobo6t, Nadzér Inwestorski i
obstug laboratoryjm

1.4.13Jezdnia -cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.14. Inzynier -Kierownik Zespoilu nadzorujacego -Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydana),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrae/&ontraktem.

1.4.15. Kierownik Budowy -o0soba wyznaczona przez Wykonawaobdt i zaakceptowana przez
Zamawiagcego, petrnjca funkcje technicznna budowie zgodnie oboxzujacymi przepisani, odpowiedzialna
za realizagj techniczy, prawny, rzeczow i finansowy Projektu zgodnie z dokumentaciechniczy,
pozwoleniami, warunkami umowy, SIWZ.

1.4.15. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami ,apaisawaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
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1.4.16. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaania.

1.4.17. Konstrukcja néna (przesto lub przesta obiektu mostowego) cz$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu , ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwalda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowasiionami stagcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegpptwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.21. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowareezp Zamawiajcego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich bhadaréb zwhzanych z ocenjakaosci wyrobow budowlanych oraz
Robot.

1.4.22. Materiaty — wszelkie tworzywa niezluine do wykonania robét, zgodna z Dokumentdtjojektovy i
SST, zaakceptowana przez Inspektora (zgodnie zvd<talnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ).

1.4.23. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoevodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.24. Nawierzchnia -warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bérpdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstw wiazaca - warstwa znajdujca s¢ migdzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewnigica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stgca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) podbudowa zasadnicza -g6rna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

e) podbudowa pomocnicza dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przeniem czstek podiga. Maze zawierd warstve
odsiczapca lub odcinagcs.

1.4.25. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy -most , wiadukt , estakada , tunel , kladka dlazyiels i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraymao przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna- osnowa geodezyjna (pozioma i wysétiowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej afistbudowy i montau urzdzen konstrukcji. Osnowa ta
powinna stay¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztatcé, a take w miag mozliwosci do pomiarow
powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iaadwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze ez$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw , umieszczenia
urzadzenr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych zg&ta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
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1.4.32. Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

1.4.33. Podidge ulepszone -gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inspektora/Kierownika Zespolu Nadzorujcego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika Zespotu Nadgmego, w formie pisemnej, dotygz sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacji Projektowej,
prawnie odpowiedzialna za rozwania przygte w dokumentacji projektowe;.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego grenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tras planie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.37. Przedstawiciel Zamawiapcego - Zamawiajcy — osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony
Zamawiajacego, jest to osoba wyznaczona przez Zamawijo do koordynowania Projektugdaca jego
pracownikiem, dziataca zgodnie z zakresem czysdoowynikajacym z umowy o prag Kierownik Zespotu
Nadzorujacego (Inspektor) —osoba nie &daca pracownikiem Zamawigjego, petrica funkcje w zakresie
koordynowania na budowie czynitd zespotu inspektoréw nadzoru ( w $hart.27 Ustawy Prawo Budowlane )
ktérej dziatanie wynika z odbnej umowy zawartej z Zamawiaym

1.4.38. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamltej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego i pieszego.

1.4.39. Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.40. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, itp.

1.4.41. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wycig z projektu budowlanego i wykonawczego) cz$¢
dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu bdagcego przedmiotem
robét oraz wszystkie podstawowe elementy konstrmecy technologiczne niezline do zrozumienia i wyceny
obiektu kedacego przedmiotem robét.

1.4.42. Przyczdlek -skrajna podpora obiektu mostowego. 2dasktada si¢ z petnejsciany, stupdéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray, komor.

1.4.43. Rekultywacja - roboty magce na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.44. Rozpietos¢ teoretyczna- odlegidé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.45. Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtéé miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadig osi podtunej, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.46. Szerokasé uzytkowa obiektu - szerokdé¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerodtchodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukgji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.47. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét budoych w kolejnéci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdlowopisem lub wskazaniem podstaw ustglggh
szczegblowy opis oraz wskazaniem églavych specyfikacji technicznych wykonania i odhiorobét, z
wyliczeniem i zestawieniem ifgi jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

1.4.48. Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz innemiejsca
wymienione w umowie jako twogze cz$¢ terenu budowy.
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1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligi kolejowg lub inmg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Zadanie budowlane -cz¢$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odegbmg catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy
MIASTO tOMZA —
ul. Stary Rynek 14
18-400 tonza

1.4.51. Biezgcy nadzér archeologiczny— oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzw procesie
technologicznym — roboty ziemne w sposéhbzipey t.j. rownoczesny z wykonywaniem robot ziemnyclesiu
ich wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektow luleczy, ktére mogmie¢ charakter odkrycia archeologicznego.
Nadzorugcy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i gpuzzgtasza ten fakt Inspektorowi i kierownikowi
budowy, a dalsze decyzje i dzialania odbywaj na koszt i staraniem Zamawjeggo. Sposob i zakres
organizacji nadzoru archeologicznego agldo wykcznych kompetencji Wykonawcy i me by zorganizowany
spasrod whasnej kadry iynierskiej, jak i zlecony do jednostek specjaligtygch. W tym kontedcie koszty jego
funkcjonowania mge ocent wylagcznie Wykonawca. W zakres kosztow wykonawcy wchodzikoszt
funkcjonowania biggcego nadzoru archeologicznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdVykonywanych robét i bezpieczstwo wszelkich czynniwi na
terenie budowy i terenie przyleglym do budowy otzzpieczastwo terendw, na ktérych mggwystpic
zagraenia dla ludzi i mienia w zwkku z prowadzonymi robotami. Metodyyde przy budowie wyrajace s¢
rodzajem zastosowanej technologii, maszynadaen i sprztu musza zapewnia skutecza ochror ludzi,
srodowiska, budynkow i budowli na tych obszarachzazegodlnéci przed:

- halasem

- wibracj, drganiami i wstrgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kormymai gleb, wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emigpzow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniedrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczyametalami cgzkimi

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntovayc

Wykonawca przede wszystkim zapewni skutgaoachror przed:

¢ pogorszeniem istnigego stanu technicznego budynkow i budovgsiadupcych z budow (wstrzsy,
wibracja, osiadanie)

¢ zamuleniem ciekdw i kanalizacji gruntem i produkigpmchodzcymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z
chudego betonu, itp.)

¢ zalewaniem przylegtego do budowy terenu wazkii z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swpjdziatalng¢é przed roszczeniami wynikgjymi z wysgpienia szkod, ktérych
zrédtem bytyby zdefiniowane powgj zagrgenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przeatowych
zagrazen Wykonawca, wg wlasnej oceny, opracuje i wgrogprogram monitoringui zabezpieczenia ludzi,
srodowiska i obiektow budowlanych w trakcie trwanrab6t i w okresie gwarancyjnym. Elementem
wyjsciowymprogramu monitorowania powinna doppracowana przez wykonagvekspertyza (dokumentacja)
techniczna ocenigga i dokumentujca istniejcy stan techniczny budynkéw i budowli zlokalizowahyw
obszarze oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezenia ludzisrodowiska budynkow i budowli przed w/w
zagrazeniami naley uwzgkdni¢ w ramach Ceny ofertowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizazgodnie z trécia zawartej umowy, a w szczego6kooz:

- ustaleniami pozwolenia na budew

- zatwierdzonym projektem Budowlanym

oraz:

- warunkami ogllnymi i szczegélnymi Umowy i SIWZ

- Dokumentagj techniczi

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych

- wymaganiami Kierownika Zespotu Nadzagoggo (Inspektora) i Zamawigiego.




D.M.00.00.00 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Wykonawca musi uwzgtini¢ i uwidoczné w Projektach Technologii i Organizacji Rob6t zasae istniegca na
terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktéeaghniczna (wodoggi, gazocag, cieptocyg, kanalizacja, linie
swiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN,NNaprteletechniczne itp.) musi pozastzynna do kaca
prowadzenia robot chybae projekt przewiduje jej likwidagj lub przewidziana jest jej przebudowa /budowa i
nasypi przehczenie starych instalacji do nowobudowanej, co mdizzachowa ciagtos¢ dostaw medidw.

Istnieje maliwos¢ zastosowania innego systemu technologii budowy rpskaéwnowanego wobec
zaproponowanego, pod warunkiem wykonania obficatatecznéci zgodnie z polskimi przepisami, z
zachowaniem wspotczynnika statec@ri@godnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 mar@89r. oraz wykonania
projektu zamiennego zaakceptowanego przez Insgektaz Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w Dokumentach ofertowych przeleaWykonawcy Teren Budowy oraz
dokumentagj techniczm (Projektows) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prgman i
administracyjnymi, i wspétedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, Dzienniki@wy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezey wyniku prowadzonych rob6t znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajcy przekae Wykonawcy kompletnDokumentagj techniczry (Projektovy).

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, do wykonania przzWykonawce:
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodmispektorem, Zamawiagym oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

— geodezyjn dokumentag powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkatsiektow, z naniesieniem
zmian na map zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia (wraz z jweedektronicza w formacie
zaakceptowanym przez Inspektora)

- inwentaryzagj fotograficzry stanu technicznego drog oraz budynkéw przed ppistiem do realizacji
zadania

- dokumentacje fotograficani archiwalr dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegétnalla robét
zanikagcych

a. Obiektydrogowe

— Projekty technologiczne i organizacyjne rob6t dPaagram Zapewnienia Jada

— Plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanychismiepcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych

- Projektyogrodz&

- Ocenastanuzerowegobudynkow

- Projekty organizacji ruchu na czas robot

- Projekty posadowienia, konstrukcji wsporczych m@hliznakéw drogowych do projektu statej organizaciji
ruchu

— Projektyobjazdéwtymczasowych

— Projektyzabezpieczeniaskarpwykopow

- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzerodwz wykopow

— Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Buthnym

— projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dlaakamnwania tablicowego,

— Projekt roboczy technologii robét rozbiérkowych

- Projektzabezpieczerieianwykopow

- Projektorganizacji | harmonogramyrobét

— Projekt gospodarki odpadami zgodnie z ob@wjacymi wymaganiami

— Operatodbiorowy

- Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznychnyich niezlgdnych materiatow,

— projekt zabezpieczenia wykopdw uwegdpiajgcy konieczné¢ utrzymania ruchu kotowego oraz utrzymania
statecznéci konstrukcji budynkéw i budowli znajcagych sé w bezpdrednim gsiedztwie robot,

— Pozostateprojektywymienione w SST

— Projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykaarye rob6t (ewentualna zmiana).

- Plan BiOzi PZJ

— Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadebrgbotami
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b. Pozostalebrarie

— Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

- Projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow dl@ezpieczenia i przebudowy uzbrojenia,

— Projekt przedczenia przebudowanych sieci do istaogj sieci,

— Projekt technologii przebudowy sieci niskiego raja, kanatu teletechnicznego, kanalizacji deszcidae

- projekt organizacji robot zwkanych z pracami przgizeniowymi sieci energetycznych, teletechnicznych,
wodochgowych, gazowych itd.

Wykonawca powinien uwzegtinic koszty zwjzane z przyiczeniami sieci i przerwami w dostawie energii
elektrycznej.

Niezalenie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptagjindwiajcemu Projekty Organizacji i Technologii
Robot dla poszczegéinych obiektéw i robét.

Wi/w projekty powinny by zaakceptowane przez Zamawe@ggo i Nadzoér po uzgodnieniu ich z Projektantem.
Wszystkie koszty zwrzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzenigw dokumentacji powinny I8y
uwzgkdnione w cenie ofertowej i nietly podlegaty odsbnej zaptacie.

1.5.3. Zgodndé¢ robdt z Dokumentacj Projektowa i SST, warunkami umowy i SIWZ

Dokumentacja Projektowa, Szczeg6towe Specyfikagehmiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy wraz z warunkami umowy i SIW&anowi cz$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w cliby jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej
Dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Warunkach Umowy”._ Wykonawcanie #eo wykorzystywéa bledéw |ub opuszczae w
Dokumentacji Projektoweja o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora, ktéry po ocenie
kwallifikacji btedu dokona w porozumieniu z Projektantem i Zamaygian zgodnie z warunkami umowy i SIWZ
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiardw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z DokumentacProjektove

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB:da uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléweneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentacProjektows i wptynie to na
niezadowalajcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgdy przez Wykonawg niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByg w okresie trwania realizacji
Umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywd tymczasowe uegzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeilkne srodki nieztgdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dlgapddw i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimspektorem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem (min. 7 dni) w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszenie,igysoach i ildciach okrélonych przez Inspektora. Tablice
informacyjne lgdg utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
ofertowg.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod mmheykonawca jest zobogzany do utrzymania ruchu
publicznego (pieszy, kotowy, komunikacji zbiorowe@ Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji ayy
azdo zakdiczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca giokoszty utrzymania ggtosci ruchu na
przekraczanych drogach i mostach. Dotyczy to zaodelriektéw pod, jak i nad drag

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektordavizatwierdzenia, opracowany po gstym
przeanalizowaniu technologii rob6t a przed przyg@ioiem harmonogramu robét, uzgodniony i zatwiergzon
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpipizze
rob6t w okresie trwania budowy. Przy opracowywaniwdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nale
przestrzega zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchiczes budowy”. Wszystkie te koszty zostan
ujete w Cenie ofertowej.
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W zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienchiya biezgco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarizaciji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwa st wykonanie Robot utrzymaniowych i remontow
biezacych,niezlednych do utrzymania Terenu budowy w odpowiedninmd#adzie technicznym, zaionym dla
tej drogi.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zapory, czasowa sygnalizagyietina, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Oraz inne&srodki zapewniajce bezpieczestwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpiecazestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje powinny zostazaakceptowane przez Inspektora. Za
przygotowanie terenu budowy do okresu zimowego arabezpieczenie i oznakowanie odcinkéw robét
odpowiada Wykonawca. Warunkiem praea przez Zamawiagego odcinka drogi do zimowego utrzymania
bedzie pisemne zgltoszenie przerwy oraz protokétzmglamony przez Wykonawveci podpisany przez Kierownika
budowy, Kierownika Zespotu Nadzoggego i Kierownika, potwierdzagy prawidtowe przygotowanie odcinka,
zaakceptowany przez osplobdpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawigaggo. Terminy przerw natg
potwierdzé w dzienniku budowy. W okresie przerw technologicAdn odpowiedzialn@ za stan techniczny
elementow drogi i oznakowania ponosi Wykonawca tolmszt zimowego utrzymania jezdni §mikzania,
zwalczaniesliskosci) ponosi Zamawiagy.

1.5.5. Zgodnéé z wymaganiami zezwola

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce aanytkoszt od odpowiednich instytucji (zezwolemia t
obejmup zezwolenia na zmignorganizacji ruchu, zezwolenia dotyce tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na
rozpoczcie robot itp.)

Wykonawca powinien przedstawilnspektorowi list wszystkich pozwole@ wymaganych do rozpoegzia i
zakaczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca powinien stosowaic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ uprawnionym instytucjom
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét widaeniowych Wykonawcagazie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj ,

b) podejmowd& wszelkie uzasadnione i niezbedne kroki goajna celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysérodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oragdae uniké uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynid@ch ze skzenia, halasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgdaiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnygmpdmi lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania paru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie zostamkalkulowane w Ceq ofertowy, cena ta obejmie réwniekoszty
utylizacji i zdeponowania materiatdw odpadowyclzkadliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo oaofgr
srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ stosowane do wykonania robot.

Nie dopuszcza ei uzycia materialtow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o egeéniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszezeni stosowania przez Inspektorayte do Robot bda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostle jednoznacznie okskjaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéwdmadowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaiczeniu robdt ich szkodlivég zanika
(np. materialy pylaste) maghy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymag¢@chnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowej.

Konsekwencje iycia materialdbw szkodliwych dla otoczenia, a stamoych jakiekolwiek zagrzenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemirsngci publicznej prywatnej.
Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem Robo6t, zaniedbaniem lub brakdemta: ze strony Wykonawcy
nasgpi uszkodzenie lub zniszczenie whastioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoskt naprawi
lub odtworzy uszkodzenwtasnd¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsndyt nie gorszy ri przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W taglu wykonawca wykona ocenstanu technicznego
budynkéw i innych obiektow, na ktére e@mie wplyw prowadzenie Robét. Raporty z wykonanych ocalezy
przekaza Inspektorowi przed rozpoeziem Robat.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzaktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych. Wykonawca zapewni wdave oznaczenie, zabezpieczenie
przebudowie tych instalacji zgodnie z wymaganiamitkownikdw oraz lpdzie odpowiedzialny za ochrerych
urzadzen podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozgo@ robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjikonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora,
zainteresowane wtadze i wtaciela przedmiotowego uzbrojenia oragdbie z nimi wspotpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzaktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych.

Jezeli teren budowy oraz drég technologicznych przsleg terenéw z jakakolwiek zabudgpwp. mieszkaniow
Wykonawca bdzie realizowat roboty w sposéb minimaligzey niedogodnéci dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesazk@n w ssiedztwie budowy spowodowane jego
dzialalngcia.

Inspektor kdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonawe
awtgcicielami nieruchom&i i dotyczicych korzystania z wiasto i drég wewntrznych. Jednale Inspektor
nie bedzie w nie ingerowat w takie porozumienia, o ile hkda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Umowy.

Przyjmuje s, ze w Cenie ofertowe] zostanijjete wszelkie odszkodowania dla osob i instytucjgrikth zaptata
wynika z prowadzenia Robot.

1.5.10. Ograniczenie obgizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszellégkedne zezwolenia i
uzgodnienia od wixiwych wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadumk{ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dgizie powiadamiat Inspektora. Inspektor zegpolect, aby pojazdy nie spenigje
tych warunkow zostaty uswie z terenu budowy. Pojazdy lub fadunki powadajnadmierne obgienie osiowe
nie keda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpiedstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikagy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczegoélnym zakresie zgodnym z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08 2aD2. U Nr 151 i
uzgodni go z Inspektora.
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W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bépdkow ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni i duzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w Cenie ofertowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia auywane do Robét od
daty rozpocecia do daty zak@czenia (wydania potwierdzenia zakaenia robét przez Inspektora).
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowemmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalajcym stanie, gwarantagym osigniecie
parametréw technicznych oktenych w niniejszej SST, przez caly czas, do momedbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Rob6t utraconych (zniszczonych) na edkubraku ochrony lub utrzymania Robét, ahgi
Wykonawe.

1.5.13. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram&jscowe, oraz przepisy
wynikajace z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie Aalwti opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162,
poz. 1568 z p#niejszymi zmianami) oraz inne przepisy, regulaminyytyczne, ktére $ w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami idnzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszéfkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw odniesieniu do spgt,
materiatow i uradzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéhgty bedzie informowa
Inspektora o swoich dziataniach, przedstayddjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizania i wydatki wynikte lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.14R6wnowaznosé norm

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotang lonkretne normy lub przepisy, ktére spetniaap
materialy, spret i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaboty, lgdg obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw, o ile w warunkach Umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanenmyor przepisy s paistwowe lub odnosgz sig do
konkretnego kraju lub regionu, mpipy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgomjzasadniczo
rowny lub wyszy poziom wykonania ai powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugdriego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Insp&ktRénice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonamigrzedi@zone Inspektorowi przed
oczekiwan data ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodgion Dodatkowo ustalony z Inspektorem termin
przekazania zamiennikdw norm do zatwierdzenia, pniznalé¢ sic w zapisach PZJ.

W przypadku kiedy Inspektor stwierdzig zaproponowane zmiany nie zapewniaasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgje@inorm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Wykopaliska

Jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostamjglobyty przedmiot o znaczeniu historycznygubtez
przedstawiagjcy znaczp wartags¢ o takim fakcie natey powiadomé Kierownika Zespotu Nadzoragego,
whasciwe organy oraz Zamawigjego, jak té wstrzyma& w rejonie znaleziska prace oraz pgdwszelkie
racjonalne kroki zapobieggje zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk ppeggonel Wykonawcy lub osoby
trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zaEzy pod wzgédem technicznym i organizacyjnym
zgodnie z zaleceniami sl Konserwatora ZabytkOw oraz przepisami prawa. Keszudniéi wynikajacych z
zabezpieczenia miejsca niedinego do przeprowadzenia prac archeologicznychrdakiiez zwigzane z tym
koszty zmian organizacyjnych na placu budowy orawergualne koszty czasowych przestojéw
Wykonawcapowinien wkalkulowtaw cenie ofertowej z uwzelinieniem wymaga ogdlnych SST. Wszystkie
dziatania podjte przez Wykonawgc musz by¢ zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uedigeniem
profesjonalnego charakteréwiadczonych ustug oraz zgodne z wydanymi pozwolania obowigzujacymi
przepisami prawa. Warunkiem poniesienia przez Zamja@ego kosztéw przeprowadzenia ewentualnych
ratowniczych bada archeologicznych (wykopalisk) ¢bzie protokét konieczriwi zaakceptowany przez
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kierownika Zespotu nadzomgego, Osob Odpowiedzialg za Projekt ze strony Zamawjapgo zatwierdzony
przez Zamawiacego

Wszelkiego rodzaju groby odkryte na terenie budoalezy zgtost Kierownikowi zespotu nadzoru, ktéry ma w
obowigzku powiadomi IPN.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot mavypaty/niewybuchy Wykonawca zobaany jest do
niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczeniantereraz wezwania odpowiednich &b (policja, stra
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiddoia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia
terenu ponosi Wykonawca robot. Koszt akcji usciai niewypatdw/niewybuchéw poniesie Zamaw@j w
oparciu o protokét konieczdoi zaakceptowane przez kierownika Zespotu nadzoegjo, Osob Odpowiedzialg

za Projekt ze strony Zamawiapgo zatwierdzony przez Zamaviizggo

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongoh
robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwzerda szczeg6towe informacje dotgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychaterialow i niezbdne $wiadectwa bada
laboratoryjnych, certyfikaty dulz deklaracje zgodrigi oraz probki tych materiatéw i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (agci) materiatdw/wyrobéw z danegérédita nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty/wyroby z danegirddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty/wyroby uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb ggty spetniaj wymagania STWIORB w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiodel wigcicieli i odndnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobogdany dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumeantazpwierajca raporty z badad terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozysl materialtbw w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematéw miejscowych ¢
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie keda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadpawdednio do wymaga Umowy lub
uzgodni@é z Inspektorem/Kierownikiem Zespotu Nadzaaggo.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukomlokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktory
poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie fornoat (m.in. ochrony srodowiska zwizane z jego
przygotowaniem, skladowaniem i fdejsza rekultywag. Miejsce odkladu naly zatwierdzté u
Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzogoggo.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w warunkach Umowy, z aiijem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoratiimika
Zespotu Nadzorggego.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobow budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrdbbadowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopusz¢zaygacznie:
1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze
2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyrlb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
e W zgodzie z istnigjca Polska Norm a producent za¢zyt deklarag} zgodndci z ta norm
» w przypadku braku polskiej normy lub istotnegmnécy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskana aptaba
techniczn, producent dakczyt deklarac} zgodndci z ta aprobata
» posiada znak budowlarnywiadczicy o zgodnéci z Polska Norm wyrobu albo aprobata techniczra
producent zalczyt odpowiednia informagjo wyrobie

13



D.M.00.00.00 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

b) wyrdb zostal wyprodukowany na terenie Polski, alzielono mu aprobaty technicznej a producent
zalczyt do wyrobu deklaracje zgodsw z ta aprobat
c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie epdw magcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddna uznanymi regutami sztuki
budowlanej
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobtwwyzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalaaviadczenie o zgodroi z ta dokumentacja oraz z
przepisami
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE Inbkzbudowlany, albo posiada deklarazgodndci, nie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczgych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalg uzyskd@ aproba techniczig dla takiego wyroby.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiadgie wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektordi lispektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdw i dostaw do innych robét znite, dla ktérych zostaly zakupione, to ich kosztstanie
przewartdciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdusic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamygkonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja Projektowa przewiduje aiivos$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoinmiaeze, co najmniej na 3 tygodnie przegyaiem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla batigorowadzonych przez Inspektora,
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony do
ponownego wbudowania, do czasu gdydgp one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savjgkaos¢ i wiasciwosé do rob6t i byly dosipne do kontroli Inspektora.

Miejsca czasowego skladowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora lub poza Terenem Budowy w miejscachatimpwanych przez Wykonawt zaakceptowanych przez
Inspektora.

2.7. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sgeania zgodriei

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krétateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod wzgliem
jakascei.

W przypadku, gdy Inspektoradizie przeprowadzat inspekojytworni bedg zachowane nagiujace warunki:

a) Inspektor bdzie miat zapewniaonp wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdbw wsieza
przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor kdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa ei
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjkinentacji Projektowej.

c) Jeeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla
Inspektor/Kierownika Zespotu Nadzoguopgo zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji iabad tych
miejscach.

2.8. Materialy z rozbiérek

W kosztach robét rozbiérkowych najeuwzgkdni¢ zagospodarowanie materiatdw z rozbiérki i w uzdediu z

inspektorem nadzoru — udokumentéwaze material zostat zagospodarowany w celach gospogezr,

zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego preezone zgodnie z obawiljacymi przepisamiMateriaty
uzyskane z rozhiorki nie przewidziane do ponownegmudowania w ramach niniejszego Projektu, ktore

Zamawiajcy zechce wykorzyséana potrzeby wiasne nale przekazéa protokolarnie i odwigé na miejsce przez

niego wskazane - potwierdzony przez Inspektora Nadwykaz materiatdw z rozbiérki ze wskazaniem spaos

ich zagospodarowania zgodnie z obgauigcymi przepisami Wykonawca ma obaeek zahczy¢ do operatu
kolaudacyjnego spogdzonego na zakazenie rob6t

Nie wykorzystane przez Wykonawdo realizacji zaméwienia materiaty z rozbiérkidpady, ktérych przegie

Zamawiajcy potwierdzi protokolarnie natg odwiezé na miejsce wskazane przez Zamawdaego zgodnie z

warunkami umowy i SIWZ oraz oboygaujagcymi przepisami.

Dopuszcza 8| po uzyskaniu akceptacji Projektanta, Kierownikas@otu Nadzordgego oraz osoby

odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawgago ponowne wbudowanie materiatow z rozbidrek.
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Materialy z rozbiérek nie przeznaczone do ponown&godowania i nie wykorzystane przez Zamaudgepo, §
odpadem ktéry Wykonawca powinien zagospodatowgodnie materialtdw obowiujacymi przepisami,
warunkami umowy i SIWZ i uwzgtni¢ w kosztach robot rozbidrkowych.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1. Sprat Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spytui, ktéry zapewni uzyskanie vilgwe] jakdsci
wykonanych rob6t ok&onych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiOREz pozostatej dokumentacji
projektowej. Spret uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadzod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub ProjekcieaDizaciji Robét, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku usial takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stkngmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspekiv terminie przewidywanym Umaw

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwierdzajcych dopuszczenie sgim do uytkowania i
bada okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rowniez na biegaco naprawié lub wymieni& niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje rhwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed wyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie proby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw Umowy, zosfan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczdmdrobét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wikiwosci przewaonych materiatdw. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robot, wszelkigdzlgdnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy na swoj koszt. Wykonawca w cenigaitowej zapewnia transport technologiczny matéviat
wynikajacy z przygtej technologii i ze specyfiki robét w ramach wyksranych rob6t — jego koszt powiniendy
zawarty w cenie ryczattowej robot.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlangigg publicznych, Wykonawca ma obagwék dokonania
inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istitiggh odcinkéw drég i przedstawienie wynikow Inspmektvi
przed rozpoczxiem Rob6t. Inwentaryzagijdrdg i uzgodnienie ich sposobu naprawy maldéokon& wspdlnie z
administratorami dr6ég. Koszty naprawy istgmjch drdg publicznych, zniszczonych wskutek tramgpo
materiatow przewidzianych do budowy, pokryje Wykenca.

Zaleca s} aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokaviaji lokalnej stanu drog istniggych, po ktérych
planuje transport materiatow.

Liczba srodkow transportu duzie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @argmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektw terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyld speini@ wymogi dotycace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw osi i innyatametréw technicznycKrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem pizgsvria stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwda na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdachateriu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotycgce organizacji robot
Przedmiotem realizacji jest Remont drogi krajowej 61 - ulicy Wojska Polskiego wraz z budpw

infrastruktury towarzysicej (sie€ kanalizacji deszczowej).

Prowadzenie robdt na tym odcinku must lzprganizowane tak, by w catym okresie realizagly tspetnione
nastpujgce warunki:
- prace budowlane nalg tak prowadai aby istniata przez caly czas #hiavos¢ utrzymania przég i przejazdow
W opracowywanych projektach organizacji ruchu diszzzegdéinych etapéw budowy nalaujaé problematylk
funkcjonowania komunikacji. Projekty te podlegaptwierdzeniu przez organ zatizapcy ruchem.

15



D.M.00.00.00 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5.2. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdtdnie z warunkami umowy z Zamawigym, SIWZ,
Dokumentacja Projektoyvoraz za jak& stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za zgodnéé z
dokumentacja Projektay wymaganiami SST, PZJ, Projektu Organizacji Ru¢hobét oraz poleceniami
Kierownika Zespotu Nadzorggego i Inspektora.

Przed przysipieniem do robdt naky wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyamurzdzea
obcych.

W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenigdreh na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego wigicielem oraz wszelkie roboty z tym zmane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegag odrebnej zaptacie i nafgy je uja¢ w Cenie ofertowe;j.

Wykonawca bdzie prowadzit roboty na podstawie prggj wlkasnej technologii i metod wykonania Robot, za
ktére jest odpowiedzialny.

Dla przytej technologii Wykonawca opracuje Projekty Teclogiili Organizacji Robét, Program Zapewnienia
Jakdci lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany spet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczemignikajagce z przygtych rozwizan
technicznych i technologicznych w ramach opradowéykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu naty uja¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca zobowgzany jest do uzyskania umowyyezenia gruntow w przypadku koniecZnbwejscia w
tereny dziatek, nie dagcych we wtadaniu Zamawigego jak réwnie do ponoszenia optat za dziane tego
terenu.

Podczas prac nalg zwrdcic szczeg6lna uwagna zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesien
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajchronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjkartograficzne.
O pracach w pohtu punktéw geodezyjnych powiadainiodpowiednie instytucje. Wszystkie koszty ich
zabezpieczenia i ewentualnych napraig lgo stronie Wykonawcy

Wykonawca powinien powiadoiwtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przygtieniem do robot
zwigzanych z usugciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznydtanalizacyjnych, melioracyjnych
wodocikgowych, cieptociagdéw. Koszty nadzoru z tego tytole podlegaj odrebnej zaptacie i nafy je ujpé w
Cenie ofertowej.

Wykonawca spormdzi wszelkie niezédne harmonogramy przgizeh istniegcych medidw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Kpsztego tytutu nie podlegajodrebnej zaptacie i naky je
uja¢ w Cenie Ofertowe;.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklabilgordy (lacznie z fundamentami)itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaj odrebnej zaptacie i naly je ujg¢ w Cenie ofertowe;.

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez kispeobiekty kultu religijnego (kapliczki, krzg). Koszty

z tego tytutu nie podlegapdrebnej zaptacie i nafy je ujg¢ w Cenie ofertowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymaganiami édirymi okrélonymi w dokumentacji Projektowej, SST lub
przekazanymi na fnie przez Kierownika Zespotu Nadzaogoggo lub Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lllu spowodowanego przez wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inspektora, poprawione przez wykonawe wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadné.

Decyzje Kierownika Zespotu Nadzogapgo/Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw Robét dula oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, uboéntacji Projektowej, SST,
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyafipektor uwzgldni wyniki bada materiatéw i
Rob6t, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzana kwesti.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robdt, magiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z Dokumengaejojektovy, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

W przypadku gdy prowadzone Roboty rgledo rodzaju rob6t stwarzgjych zagréenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, pox28) wykonawca ma obow#ek przedstawienia najpdiej w
terminie 7 dni przed rozpoeziem Rob6t, odpowiedniego planu bezpigcteva i ochrony zdrowia (bioz).
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Program Zapewnienia Jadad bedzie zawierd :

a) cz$¢ 0golm opisupcy :

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- zapewnienie przepiséw bhp

— szczegotowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach naakaici)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposG6b oraz forengromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiardastaw mechanizmow stegaych a
takze wycgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesifiiologicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatladunku materiatéw, spoipiskczy,
kruszyw itp. ,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexhlith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayrania mieszaneki wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalaomn jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoreneezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilekumentacji Projektowej i STWIORB.
Inspektor mae polecté wykonanie dodatkowych baflauzupetniajcych lub zleci na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionyatpliwosci co do wiarygodn&i bada przedstawionych przez
wykonawe lub w przypadku zrinicowania wynikéw mierzonego odchyleniem standargtow10%

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoici 33 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshierzny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiiadectwa,ze wszystkie stosowane gydzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm okgéjacych procedury
bada.

Inspektor lgdzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor lgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdtod badawczych. i
niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

Inspektor jest upowaiony do kontroli wszystkich Robot oraz material@astarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkcje materiatow. Insjpelpowiadomi Wykonawg
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiafgaboty, ktére nie spenigwymaga jakasciowych.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdogy¢ z jednakowym prawdopodoliigwem
wytypowane do bada

Kierownik Zespotu Nadzorggego lzdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Kierownika Zespotu
Nadzorugcego. Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Inspektoredy
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeypty przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury ,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsterminie
pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub b#avykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia J&kd

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Kierownikowi Zespotu Nadzaweggo na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownik&Zespotu Nadzorugcego

Kierownik Zespotu Nadzoragego uprawniony jest do dokonywania kontroli, podaga probek i badania
materialdw uzrédia ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kierownik Zespotu Nadzorggego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rblprowadzonego przez
wykonawe, ocenia zgodni& materiatbw i Robot z wymaganiami SST na podstawada wtasnych
(wykonanych przez obstgglaboratoryjm Zamawiajcego) oraz wynikéw badai pomiaréw zawartych w
raportach Wykonawcy.

Kierownik Zespotu Nadzorggego powinien pobietaprobki materialdw i prowadéi badania sprawdzgie
niezalene od Wykonawcy, wykonane przez obstugboratoryja niezaleng od laboratorium Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
przeprowadzenie baflapowtornych lub dodatkowych, albo oprze: swytacznie na wtasnych badaniach (
wykonanych przez obshgglaboratoryja Zamawiajcego) przy ocenie zgodém materialow i robot
z Dokumentagj Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty, polegom przez Inspektora
powtdrnych lub dodatkowych balapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, ét@wych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodng&i z:
- Polsky Normg lub
- aprobas techniczg w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiormsRiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, potwierdzge i okrélajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, poparteazierpotrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvc
Kierownikowi Zespotu Nadzorggego.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynowaiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtha@a
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmuiacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
budowy).
Zapisy w Dzienniku Budowy dumla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkat®mwego. Zapisy dxlg czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢ds oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy (Kierownik budowy, rob6thspektora.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania placu budowy,

- dat przekazania przez zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora/Kierownika Zespotadkbrugcego Zapewnienia Jaka i harmonogramoéw
robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Zespotu Nadzaguggo,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robo6t

- dane dotycgzce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praspadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Ziaoiem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy (Kierownika budowy, rob6t), wpisado Dziennika Budowyulg
przediazone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdwca (Kierownika budowy, robét) podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniag¢siProjektant nie jest jednak
strory Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy (Kierownika budowy, robot) robét.

6.8.2. Ksizka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument informacyjny pozwadgj na ocea zaawansowania robét i rozliczenie
faktycznego pospu realizacji kadego z elementdéw Robdét. Obmiary wykonanych Robaemowadza siw
sposob cjgty w jednostkach przgtych w Kosztorysie ofertowym/ tabeli rozliczeniowiejvpisuje do Ksizki
Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgdg gromadzone formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakb. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora i Zamawigego.

6.8.4. Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. ppsface dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z badai sprawdza,

f) protokoly z narad i ustate

g) korespondengjna budowie.

h) inne dokumenty wymagane warunkami umowy i SIWZ

6.8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy &dg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowodujggenatychmiastowe odtworzeniew formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowyc¢hla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do asigl nazyczenie
Zamawiajcego.
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Po dokonaniu odbioru ostatecznego budowy Wykongwzekazuje komplet dokumentéw budowy Inwestorowi.
Inwestor zabezpieczy archiwum do przetrzymywanieudtentéw przez okres minimum 5 lat, a gpate udzieli
pomocy w archiwizacji dokumentow zgodnie z zasadanciiwizacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektov i
SST, w jednostkach ustalonych w ofertowym/Tabetlicaeniowe;j.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powvigidniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Kgizki Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na finie.

Obmiar gotowych Robétddzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu kwartalnej ptatsoi na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Umowie. Zwgkszona ild¢ Robét w stosunku do dokumentacji
Projektowej nie mge stanowt podstawy, zgodnie z warunkami umowy i SIWZ do oazsz o dodatkowa zaptet

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatéw

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jesli SST wigiciwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dhugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@a8i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétlabzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Jeli zajdzie taka potrzeba, na polecenie InspektorgkaMawca zapewni warunki urdoviajgce wagowy
kontrok materialtbw masowych (gruntu, kruszyw, mas bitumych itp.), zainstaluje ugdzenia wagowe
odpowiadajce odnénym wymaganiom Szczego6towych Specyfikacji Technjcn Bedzie utrzymywd to
wypos&enie zapewniar w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkow Robot, a tak w
przypadku wysipowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegggych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliazigta wykonane w sposob zrozumiaty ijednoznaczny,
umazliwiajgcy oceR zaawansowania robot oraz kwoty ryczattowej ngelriej do rozliczenia wykonanych robét.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksjzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika

do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkidorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi technicznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odhiér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
OdbiérRobot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

20



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmdiwiajgcym, w przypadku
wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korg@kiprawek bez hamowania og6inego ppstRob6ét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownikdbwy, rob6t) wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorabi@dbedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika @wd i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektora na podstawie hadkasnych oraz dokumentow
zawierajicych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sido dokonania Odbioru rob6t w przypadku vagsenia wad i usterek mggych znaczcy wpltyw
na jaké¢ wykonanych Rob6t oraz poiejsz negatywna praccatej konstrukcji w okresie eksploataciji. W takim
przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za poidj wszelkich staracelem likwidacji tych wad i poprawy
jakosci robét na wlasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektio8ST podlegajrozbiérce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem wykonawcy.

Stosowanie obniek ceny za niewliciwg jakosé robdt jest niedopuszczalne.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. @dbrobét dokonuje Inspektor/Kierownik
zespotu nadzoru.

8.3. Odhidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistpgo wykonania Robdt w odniesieniu do ickdlipjakasci i
wartcici.

Calkowite zakdéczenie Rob6t oraz gotowb do odbioru ostatecznega:drzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadamigm na gimie o tym fakcie Kierownika Zespotu
Nadzorujcego oraz Zamawiggego.

Odbior ostateczny Rob6t nggst na zasadach i w terminie ustalonym w Umowiegglicod dnia potwierdzonego
przez Inspektora zakozenia Robot, sprawdzenia przygotowanych przez \Wgkws; robot dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 8.3.1. i potwierdzenia w dzidenbudowy przez Kierownika Zespotu Nadzaaggo
gotowasci do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robdt, w terminie wyznaczorpmrez Inwestora, dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecnii Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzajoggo i Wykonawcy (Kierownika
Budowy). Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych Dokumentow,
wynikoéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania Robd6t z DokumentgcProjektovy i
SST, warunkami umowy i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoina eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdatipelniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pskosvych lub robét uzupetniagych lub Robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czydnobi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robétzelie ich jaka¢ i wykonanie rzeczowo-finansowe w
poszczegoblnych asortymentach jest zgodna z warunkamowy, SIWZ, dokumentagjtechniczig i SST oraz
ustaleniami i poleceniami Kierownika Zespotu Nadggrego, Osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony
Zamawiajcego,

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatgn Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobeamy przygotow& operat kolaudacyjny zawiesay
nastpujace Dokumenty:

1. Powykonawcz dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi i potwierdzonymi przez Projektanta
zmianami oraz dodatkaywyjesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Umowy,

Szczegotowe specyfikacje Techniczne (podstawowmeku i ew. uzupetnigpe lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

Dokumenty rozliczeniowe: tabele rozliczeniowe rolsjioradzone w sposéb narastey, rozliczenie
koncowe robot, wyliczenie paicen,

ogkwn
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7. Protokoty koniecznéi,

8. Protokoty techniczne odbioru robét beamvych,

9. Oswiadczenie Kierownika Budowy oraz dokumenty potadispce, ze wbudowane materialy as
dopuszczenie do obrotu budowlanego zgodnie z ojzoNgcymi przepisami ig zgodnie z SST , PZJ.

10. Raport kaicowy z realizacji rob6t z opigiwtasciwego inspektora nadzoru

11. Opini¢ technologicza Nadzoru Inwestorskieo spadzory na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnidokumentag techniczg, SST i
PzJ,

12. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Rob6t towargggeh (np. przetzenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbionrzekazania tych rob6t wdeicielom (dot. urzdzen
obcych).

13. Dokumentag} powstay po zak@éczeniu ewentualnych prac archeologicznych wrazratopotem ich
zakaiczenia,

14. Kopie mapy zasadniczej, powstate] w wyniku geodegjyjnwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzon
osrodku Geodezyjm inwentaryzagj (Dokumentagj) powykonawcz Rob6t i sieci uzbrojenia terenu oraz
obiektow irzynierskich wraz z wersja elektronicgn

15. Os$wiadczenie kierownika budowy o zatazeniu robot,

16. Protokoty odbiorow cgciowych i robot zanikajcych (podlegajcych zakryciu),

17. Tabelaryczny wykaz gospodarki odpadami,

18. Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwimrydymi przez Kierownika budowy, Kierownika
Zespotu Nadzorggego i/lub Projektanta.

Dokumenty powinny b§ zgodne z warunkami umowy i SIWZ oraz podpisaneoadi@dnio przez: Kierownika
Budowy, Kierownikéw robét, Kierownika Zespotu Nadamcego, Inspektoréw Nadzoru. W przypadku, gdy wg
Komisji Roboty pod wzgidem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawaevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot

Wszystkie zarzdzone przez Komigj Roboty poprawkowe lub uzupelniap lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzugitych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbiér techniczny

- odbiér techniczny robétbranzowych — czynné¢ przeprowadzana przed zakaeniem realizacji
zamoOwienia przez Inspektora Nadzoru rob6t boawych przy udziale Wykonawcy i gestora sieci pajecg na
ocenie technicznej wykonania robot, zakmona spisaniem protokotu; W przypadku wpstnia wad przy
odbiorze technicznym Zamaw4ay okreli termin ich usurgcia;

- odbior techniczny kaicowy robét, terenu i urzadzen obcych— czynné¢ przeprowadzona komisyjnie po
zakaczenia realizacji rob6t, przy udziale przedstaviiciBamawiagcego, Zespotu Nadzomgego oraz w
obecndci Wykonawcy, zakaczona spisaniem protokotu, ktory musitaatwierdzony przez Zamawigego;

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny — na zakezenie okresu gwarancyjnego olfomego w umowie polega na ocenie
wykonanych Robét zwzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. Okres gwarancji Wykonawanaje s za zakdéczony po usumciu usterek
stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatndgci jest ryczattowa cena ofertowa, skalkulowana pié/konawe zgodnie z warunkami umowy
i SIWZ, o ile SIWZ nie okrfa. Wykonawca mge opracowé wiasny przedmiar na podstawie dokumentéw
umowy przekazanych przez Zamaw@go.W przypadku ryczattowego rozliczenia r@ny jednostkoweo
ktorych jest mowa w specyfikacjach pawanych z niniejsz Specyfikacy technicza w pozycji ,Podstawa
ptatndci” nalezytraktowa& jako instrument umdiwiajacy Wykonawcy okrélenie sposobu kalkulacji waci
wykonanych elementéw robot niezinej do wyceny wlasnej Wykonawcy rob6t, ctemia wartdci wykonanych
robét i ich rozliczenia zgodnie z warunkami umowyykonawca nie mge dochoda roszczé od inwestora w
tytutu tresci zapisu okrédonego w powgzanych specyfikacji technicznych, w punktach 9.2n@ jednostki
obmiarowej”.

Kosztorsy ofertowy {epy) Robét powinien by odczytywany w powgzaniu z umow, SIWZ i
specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlan Opisy poszczegélnych pozycji robét nie rpdgs
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traktowane jako ostatecznie definjog wymagania dla danych rob6t. Nawerejew kosztorysie tego nie podano,

nalezy przyjmowa, ze roboty ugte w danej pozycji mugzby¢ wykonane wg:

- Specyfikacji Technicznych i oboggujgcych przepiséw technicznych,

- Dokumentacji Projektowej,

- wiedzy technicznej.

- warunkow umowy i SIWZ

Dla pozycji kosztorysowych / tabeli rozliczeniowelcenionych ryczattowo podstawptatngci jest wartéé

(kwota) podana przez wykonayves danej pozycji Kosztorysu / tabeli rozliczeniowej

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgsowej / tabeli rozliczeniowejeldzie uwzgédniat

wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w

Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej i w DokumejitaProjektowej, jak rownig nastpujace koszty:

wszelkich robét przygotowawczych, odtworzeniowyghorzadkowych, zagospodarowania placu budowy,

utrzymania zaplecza budowy (napraw, wody, enerlgkteycznej, telefonu, opatu, itp.), odtworzeniadglri

chodnikéw, odwozu nadmiaru gruntu, zagczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody,epeaibstugi

geodezyjnej, wykonania projektu organizacji ruchopét zwigzanych z utrudnieniami wynikgymi z

uzytkowania obiektu w trakcie realizacji inwestycjiaa zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymagah

dla budowy zadania zapleczy, jak rownieoszty wynikagce z prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty

wynikajace z Umowy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlly obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- zakupy i koszt zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyateratow,

- transport technologiczny materiatéw (réwnigzyskanych z rozbiérki) w ramach placu budowy Wwepicy ze
specyfiki prowadzonych robot

- warta¢ uzytych materiatébw wraz z kosztami, magazynowaniagrgwalnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikow produkgciji

- wartgi¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami oraz koszt tymczasowych drog dojazgddwwraz z ich
demontaem po zakaczeniu robot,

- zatadunek, wyladunek oraz transport materiatémzbiorki (odpadowych) do miejsca ich zagospodarowa
lub utylizacji wraz z kosztami zagospodarowanigylizacji

- koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

- inne wyzej nie wymienione koszty wynikge z warunkéw zawartej umowy i SIWZ

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie ofertowe] koszt dostosuiaese do wymaga Warunkéw umownych i SIWZ,

Wymaga Ogolnych zawartych Szczegotowej specyfikacji Techmej D-M.00.00.00 obejmagy m.in.:

» inwentaryzagj fotograficzry drog oraz budynkow przed realizacja zadania

* inwentaryzagj, ocer stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawgmiristratorem, drég publicznych
wykorzystanych przez wykonawao transportu technologicznego dla budowy orazomgkie naprawy po
okresie aytkowania

» ewentualny nadzér archeologiczny wynd@j z obowizku prawnego przeprowadzenie ratowniczych i
wyprzedzajcych bada archeologicznych wraz ze zyganymi kosztami administracyjnymi

» koszty zapewnienia wymaganych ubezpiécze

Oraz wszystkie dodatkowe warunki wynikeg z realizacji Projektu nie wyszczegdlnione w koszmie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — dotyczy richu pieszego, kotowego i kolejowego

Wykonawca jest zobowrany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu naschbaidowy i uzyskanie
zatwierdzenia go przez vgleiwe organy i administratora drogi. Koszty projektwvykonania, utrzymania i
likwidacji Organizacji Ruchu na czas budowy pond&8iykonawca. Po stronie Wykonawcyzje réwniez
zaspokojenie roszcaesob i podmiotow, ktdre w zwzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas bydow
i prowadzeniem rob6t dozrgjakiegokolwiek uszczerbku. Wszelkie koszta z tywigzane Wykonawca winien
uja¢ w ryczattowym koszcie robét zgdanychz czasow organizacj ruchu i zabezpieczenia robét, stangwyim
sktadnik umownego, ryczattowego wynagrodzenia Wy robot.

Koszt wybudowania objazddw /przejazddw i organizagihu obejmuje:

a) Opracowanie projektow organizacji ruchu dla posgékeych etapéw budowy obejmgiych m.in. na czas
scisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw isél@fo posesji. Projekty te wymagajzyskania pozytywnej
opinii Inspektora i uzyskania zatwierdzenia przegaoy zarzdzapce ruchem. Kady etap realizacji
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inwestycji zmieniajcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga opragsiawarojektu organizacji ruchu i
jego zatwierdzenia.

b) ew. wybudowanie utrzymanie i likwidacpbjazdow/przejazdéw wraz z organizaajchu.

c) Ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonynojektem
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpidstera ruchu.

d) Ustawienie tymczasowegdwietlenia ciggéw komunikacyjnych wg wymogow administratora.

e) Optaty m.in. dzietawy za zajcie terenu, poniesienie kosztow komunikacji gastej, optaty za wykczenie z
eksploatacji i inne optaty wynikgge z ograniczenia praw i ridowosci eksploatacji przez osoby trzecie.

f)  Przygotowanie terenu.

g) Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowmostu tymczasowego, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, przystankow i wiat, barier, oznakofiveodwodnienia.

h) Tymczasowa przebudowa gydzeir obcych oraz koszty zezane z zabezpieczeniem istpij infrastruktury
technicznej w zwizku z usytuowaniem na niej objazdéw / przejazdow.

i) Koszty zwhzane z przystosowaniem istrjegj infrastruktury drogowej do petnienia funkcji jabdéw i
obeg¢ w przypadku konieczriei zamknécia ktorejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowyvegrrasy.

j) Koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elendentobiektéw do czasu odbioru ostatecznego i
uzyskaniaswiadectwa przegia.

k) utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placuvbpdtablic informacyjnych

[) dostarczenie, instalacj demonta tablic informacyjnych, urgzen zabezpieczagych plac budowyswiatet
ostrzegawczych, zapér, ogrodzenia, itp.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizasghu istniejcej i tymczasowej obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykryiciasungcie tymczasowych i statych oznakawa
pionowych, poziomych, barieswiatet.

b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

¢) Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacfitgacze;.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
a) Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreilonych powyej w punktach 9.1., 9.2. i
9.3. nie podlegajodrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie ofertowej.

Podstaw ptatnaci za ,Dostarczenie oraz postawienie tablic infocgjaych budowy dla zadania" jest kwota
ryczattowa i obejmuje bez ogranidzerszystkie koszty zwizane z:

- Zakupami i kosztami zakupu potrzebnych matewato

- Dostarczeniem i kosztami dostarczenia potrzelvmyateriatow,

- Zapewnieniem niezllnych czynnikoéw produkcji,

- Przygotowaniem projektu tablicy informacyjnepepie z wymogami niniejszej SST;

- Wytworzeniem, zatadunkiem i przewiezieniem tahhiormacyjnych na miejsce uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru;

- Ustawieniem tablic informacyjnych na miejscu udgimnym z Inspektorem Nadzoru.

Podstaw ptatngci za ,Utrzymanie tablic informacyjnych" jest kwotgczattowa i obejmuje bez ogranidze
wszystkie koszty zvgzane z:

- Zakupami i kosztami zakupu potrzebnych matewato

- Dostarczeniem i kosztami dostarczenia potrzebmyateriatow,

- Zapewnieniem niezlinych czynnikoéw produkcji,

- Utrzymaniem przez caly okres trwania umowy @biformacyjnych w dobrym stanie;

- Rozebraniem i usugtiem tablic informacyjnych budowy poza teren budgeyzakaéczeniu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz Nr 207/2003, poz. 2016) z jdejszymi
zmianami.

—Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U0B2/0z. 628), z pdiejszymi zmianami.

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20@. w sprawie dziennika budowy mointiai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawdarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

—Rozporadzenie Ml z 6 luty 2003r w sprawie bezpietziva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)
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—Rozporadzenie Ml z 23 czerwca 2003r w sprawie informacjiydzcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 p0z.1126)

—Rozporadzenie Ml i SWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakdwygnatow drogowych (Dz.U. nr 170
po0z.1393)

—Rozporadzenie MI | SWIA z 23 wrzéia 2003r w sprawie szczegotowych warunkéw gdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymareniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

—Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne ogeaficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163) z foejszymi
zmianami

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami —
tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

—Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 11%6z. 1229) z pdiejszymi zmianami.

—Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochrogiedowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. T3)/poz.
1865).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

- Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 19%at jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r

—Warunki Umowy.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyeare wykonania i odbioru robot zawanych z
wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktdw wskciowych oraz odtworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej w zwizku zRemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego - Etap Il

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kdtdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyamykonania robét wymienionych w p.1.1. zwanych z
odtworzeniem i wyznaczeniem punktoéw gtéwnych trasyz punktéw wysokiiowych w terenie wraz z obstuga
geodezyjy realizacji catego zadania, w lokalizacjach zgodny®okumentagj Projektovy.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokgciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktdw gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych (reper6éw roboczych zaonych w terenie), dowkanych do reperéw patwowychz
ich zastabilizowaniem,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenieprzekrojowpoprzecznych,

€) wyznaczenie granic pasa drogowego isttiefo,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrocla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

0) Wykonanie i zatwierdzenie mapy zasadniczej, powptalv wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z wersja elektronigzn

h) Zabezpieczenie na terenie budowy punktéw statyaiowy geodezyjnej, ewentualne ich odtworzenie w
przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzonychtrobd

i) Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kolidygh z inwestygj

i) Wyznaczenie roboczego piki¢tatrasy poza graniaobot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopoczatkowy i kancowy punkt
trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza- wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaaijigre aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeagmaych oraz elementow ewidencji i budynkéw, a
takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.3. Osnowa geodezyjna zbiér punktéw, ktére majpotazenie wyznaczone w patwowym systemie
odniesié przestrzennych, na ktdrych wyznaczono wiétkdizyczne charakterystyczne dla danego jej
rodzaju oraz bid ich wyznaczenia.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaon@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i ich zgodé z Dokumentacja Projektay
SST i poleceniami Inspektora.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa:

— paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktéwlkalizowanych w poboczach

— gwozdzi z folig lub prtéw stalowych — dla punktéw zlokalizowanych w naw@hni asfaltowej jezdni i
chodnikow

Wszystkie elementy aywane do stabilizacji punktéw powinny niedtugas¢ dostosowam do aktualnie

panupcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwotia stabilizag punktéw w sposéb okény w

niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powartuzniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie

moze powodowa roszczé Wykonawcy o dodatkogvzaptat.

Do stabilizacji punktow wysokmiowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzétta odtworzenia lub

zag:szczenia), nalg uzy¢ stupkdéw betonowych. Jako repery roboczezmeo wykorzystd punkty state na

stabilnych budowlach wzdhtrasy.

Do wyznaczania przekrojow poprzecznych zmo wywaé palikbw drewnianych lub rurek albo gbdw

stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczepunktéw mana wywaé farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze,

oprécz biatego.

Przed przysipieniem do przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnajezy opracowa dokumentagj

odtwarzajca zniszczone punkty.

Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodegyjprowinno by dokonane przez uprawnionego geedet

w porozumieniu z Powiatowymd@dkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zéstastabilizowanie i wyréwnane zgodnie z zaleceniami

opracowanego projektu.

Do wyznaczenia pasa drogowego aglazy¢ stupkow betonowych.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6Ine”

Pkt. 3. Ponadto aywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaakceptag
Inspektora.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:

— teodolitylubtachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki, taty, tamy stalowe i ruletki

- sprzt GPS

Wszystkie aywane do robét instrumenty geodezyjne powinny kyektyfikowane oraz posiadavymagane
przepisami szczegdllnyndwiadectwa legalizacji. Doktadgé instrumentéw powinna zapewdiavykonanie robét
z zalzong w niniejszej SST dokladioig.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@aine” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Ogdlny zakres prac pomiarowych oraz zasady ichykonywania

Prace pomiarowe powinny Bywykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK wymienionymi w
p.10 niniejszej SST. Zamawigly przekae Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji
Projektowej) potrzebne do wykonania rob6t wymieginw p.1.1.
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Robotyobejmujwykonanie:

a) odtworzeniadlapotrzebrealizacyjnych
- punktéwositrasy
- punktéwwyznaczagcychmierzoneprzekrojepoprzeczne
- reperéwroboczych

b) uzupetienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tgotztkéw i koncow krzywych przejciowych i tukow
kotowych

¢) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczenieaatkowych przekrojow wedtug potrzeb

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie offiekinzynierskich (mostowych) i zak@nie reperéw
roboczych przy tych obiektach

€) wyznaczenie granic pasa drogowego istuiefo i projektowanego w terenie,

f) stabilizacji punktéw w sposéb chraoy je przed zniszczeniem

g) pomiaru XYZ wszystkichwyznaczonychpunktow

h) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonyah Uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspétezinych za pomag sprztu GPS, 4cznie z ich zgtoszeniem do f&awowego Zasobu
Geodezyjnego

i) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niedbym zakresie

j) aktualizacja zasobu mapowego i osnowyngtaowej w zakresie wynikagym z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegotowych usiatmych SST

k) wykonanie kopii mapy zasadniczej, powstatej w wyngleodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wersja
elektroniczn oraz zatwierdzenie zmian vgrodku.

[) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pamwveej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami oilc;ymi w niniejszej SST

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspohzdne punktow gtéwnych trasy.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawmspektora o wszelkich @dach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejg szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #ig sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bymieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkigrednie osi trasy muszoy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika Zespaldzorujcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznatae czasie trwania
rob6t (w tym pastwowych punktow osnowy geodezyjnej).zdlé znaki pomiarowe, zlokalizowane na
przekazanym przez Zamawjeggo Wykonawcy placu budowy zosfarzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robotostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy - koszt odtwuiezeuszkodzonych matwowych punktow osnowy
geodezyjnej Wykonawca ponosi niezale od prowadzonych robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne d&widtowej realizacji robét nalg do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ogasy i punktowwysokasciowych

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca ma obanék wyznacz§ i zastabilizowd osnove pomiarove.
Rozmieszczenie punktdw osnowy oraz punktow wysckovych powinno by takie, aby kady punk
zlokalizowany w olgbie rob6t byt namierzalny co najmniej z dwéch pudmktosnowy poziomej oraz co
najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zalm doktadndgcia. Ponadto przy Kalym realizowanym
obiekcie irzynierskim powinny by zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punidyoavy poziomej i co
najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaie od punktow o ktérych mowa powsj.

Wykonawca zalgy repery robocze poza granicami robot gasinych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéwtowarzysgcych. Jako repery robocze pmma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucmaj osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.
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Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegoganej.
Doktadnag¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowigddoktadndci osnowy pomiarowej gestwowej l-giej
klasy.
Osnowa realizacyjna powinna dygowiazana co najmniej do dwdch punktéw osnowvigterowej (poziomej i
pionowej) klasy nie niszej ni ll-giej. Przed dowjzaniem osnowy realizacyjnej do osnowyngiavowej
Wykonawca dokona aktualizacji wspaidnych punktéw osnowy patwowej, dom ktérej osnowa realizacyjna
ma by dowigzana. Aktualizagj te wykonuje si wytacznie za pomagsprztu GPS.
Do obowhzkéw wykonawcy naley rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realjzaobdt i w
okresie gwarancji. Osnawealizacyjm nalezy aktualizowa nie rzadziej ni:
a) w trakcie trwania rob6t — co miesi oraz w przypadku naruszenia ktéregokolwiek punddnowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uzrsge réwniez uzasadri obawe Wykonawcy lub
Inspektoraze takie naruszenie ngptto
b) w okresie gwarancji —wedtug wskazbnspektora, lecz nie rzadziepréo 6 miesicy
Jakiekolwiek uzupetnieni punktow osnowy pomiarowepziomej i pionowej) lub koniecz&é czstszej
aktualizacji osnowy, i w okresach granicznych podanych w niniejszej S®Tmaze powodowd roszczé
Wykonawcy o dodatkowvzaptat.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektovy oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiacego, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej ibjluosnowy pastwowej, ktéra zostata
zaktualizowana w sposéb podany w pkt. 5.3.

O$ trasy powinna b wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktactirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wiecksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktoéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Usunkcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wdas, gdy Wykonawca robét zgsitje odpowiednimi
punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszgzbrpoza granicrob6t.

Punkty wyznaczape & trasy krzywych powinny hy wyznaczane na tyleegto, aby odlegk® pozioma
pomiedzy stycziy z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nieekmaczala zalmnej toleranciji
pomiarowej, to jest 3cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robdt), zgodnie z dokumengagyrojektovws oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdét wi miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzogoggo.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nahy stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych nt 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé& do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rz¢dne niwelety punktow osi trasy najewyznaczé z doktadnécia do 5mm w stosunku doganych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach na ktorych wystujg tuki pionowe, odlegiéci pomidzy punktami krzywej powinny lgy
wyznaczone na tyleegto, aby odlegi® pozioma pomidzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na
krzywej nie przekraczata zatonej tolerancji pomiarowej, to jest 5mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istigej nawierzchni, wyznaczanie przekrojéw poprzechnyc
obejmuje  wyznaczanie kradzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposélaby
przeprowadzanefrezowanie nawierzchni oraz wbudowgvamieszanki mineralno-asfaltowej u#iwiato
wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zaeshniem wymaganych grubd oraz spadkéw zgodnych z
Dokumentagj Projektov.

5.6. Przeniesienie punktow poligonowych osnowy geezyjnej

Przed przysipieniem do przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnajezy opracowa dokumentagj
odtwarzajca zniszczone punkty.

Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodegyjprowinno by dokonane przez uprawnionego geedet
w porozumieniu z Powiatowymd@dkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zéstzastabilizowane i wyréwnane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.
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5.7.Wyznaczenie granicy istnigjcego i projektowanego pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego projektowanegistriegcego polega bedzie na wyznaczeniu,
zastabilizowaniu i oznakowaniu granicy pasa droggove

Geodeta winien przeprowadziodpowiedri procedu¢ celem ustalenia i oznakowania faktycznych granic
prawnych pasa drogowego.

Wykonawca zastabilizuje gragipasa drogowego za pomobetonowych punktéw granicznych i betonowych
swiadkéw punktéw granicznych. Betonowe stupki granie naley wkopa wmiejscach charakterystycznych
granicy pasa drogowego (na zalamaniach granicy gmanicy dziatek gsiadupcych z pasem drogowym).
Swiadek punktu granicznego winien dysytuowany w miejscach charakterystycznych pasaivego (na
zalamaniach trasy jednak nie rzadziej 200 m. Betonowe stupki graniczne i betonowwiadek punktu
granicznego zostarnwykonane staraniem Wykonawcy. Powye prefabrykaty musayé zaakceptowane przez
Inspektora.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierz¢ wznowiory lub zatong osnove geodezyjn. Nastpnie naley
wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk@-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokoiowe”, mierzac
wszystkie elementy téei mapy zasadnicze;.

Prace obliczeniowe nalg wykonywa przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonefdiana
map; zasadnicz oraz map ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyni naley wykona metody
klasyczn (kartowanie i krélenie kczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploteréw).

Wykonary dokumentagj geodezyjn i kartograficza naley skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3
“Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnejrtdgraficznej”, z podziatem na:

1) dokumentagjtechniczig przeznaczondla Zamawiajcego,

2) dokumentagj techniczig przeznaczondla grodka dokumentaciji.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowaktv2) oraz forra dokumentédw nale uzgodné z
osrodkiem dokumentac;ji.

Dla Zamawiajcego nalgy skompletowa nas¢pujace materiaty:

- wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatidwcia,

- kopie wykazdow wspotrginych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysos@owej oraz wykazy
wspotrzdnych punktdw granicznych,

- kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnyoti ochron,

- kopieopiséwtopograficznych,

- kopieszkicéwpolowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OgoInezasadykontrolijakdcirobot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robo6t gegghych zgodnie z wymogami i dokladwe@ami
podanymi w pkt.5.

Roboty obgte SST odbiera Inspektora/Kierownik Zespotu Nadgmego na podstawie przedstawionych przez
wykonawe szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotéw wgdbgych zasad okéonych w pkt. 6.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysadkowych jest kilometr(km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysok&ciowo oraz zastabilizowanej trasyacknie z wykonaniem wszystkich niezimych
czynndici majgcych na celu wykonanie i odbior robot.

Jednostl obmiarovwe przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej jestefBzrt.).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty obgte SST odbiera Inspektor na podstawie przedstawlomyzez Wykonawe szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych i protokotéw. Czyrno odbioru mog by¢ rozpoczte po przedstawieniu protokotu
aktualizacji pastwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projekto®ST podlegaj rozbiorce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie zdinceny za niewktiwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”. gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenimktow wysokgciowych.

Cenajednostkowaobejmuje:

—uzyskanie wszystkich niezdnych danych z Ratwowego Zasobu Geodezyjnego

- pozyskanienieziinychmaterialdbwgeodezyjnych

—wykonanie niezbdnych zgtoszéi innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami

—sprawdzenie i wytyczenie w oparciu o dane projektovstniepcy przebieg trasy punktow gtéwnych trasy tj.
pocatkow i koncow elementéw geometrycznych — krzywych psaewych i tukéw kotowych oraz ramp
przechytowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnywysokagciowym

—wyznaczenie sytuacyjne i wysalaiowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z dodmtacy Projektove
oraz ich zagszczenie w sposob podany w pkt.5, oznaczenie pikietv sposéb trwaty oraz odtworzenie
uszkodzonych punktéw na bkiggo do zakéaczenia okresu gwarancyjnego, z ewentualnym wytyieren
dodatkowych przekrojow,

—-wyznaczeniedodatkowychpunktowwysékmwych

—wyznaczenie granic pasa drogowego isiziego i projektowaego w terenie,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

—zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w ol odtworzenia

—przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczorybhuszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej ilasia
ich wspoétrzdnych, hcznie z ich zgloszeniem do #awowego Zasobu Geodezyjnego i nigditymi
opracowaniami.

—aktualizacja metodami GPS punktéw osnowiigtaowej (poziomej i pionowej)

—wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okrasiedt i gwarancji punktéw osnowy realizacyjnej

—aktualizacja zasobu mapowego i osnowyigtaowej oraz wszystkie czyném wynikajace z przepiséw Prawa
Geodezyjnego, przepiséw lokalnych oraz szczegotbwaatalé SST

—wykonanie wszystkich niezbdnych czynnéci okrelonych w niniejszej SST na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotowntkoli zgodnie z zasadami okfenymi w SST
DM.00.00.00.00."Wymagania ogoélne”

—wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejtym naniesienie zmian na kopii map zasadniczych
oraz zatwierdzenie zmian wrodku

—zakup i transport materiatow i spta

—wykonanie innych czynrgi niezlednych do realizacji robét objetych niniejsza SSodnie z Dokumentacja
Projektow i SST

—koszt wszelkich odszkodowalla oséb i instytucji, zwzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym
koszty wejcia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotneg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i keafagne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z fptt Zm.)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityeis Gtowny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
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Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalagowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techregan wymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwgzanych ze zdgiem warstwy humusu w zgiku zRemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska
Polskiego - Etap I

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikagchnicznej dotycz zdjecia warstwy humusu w ramach
robét przygotowawczych wykonywanych na tereniectyiop zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejguj

- zdjecie warstwy humusu &redniej grubéci 30 cm.

W przypadku wysipienia warstwy o innej miszaci niz wymieniona, nalgy ja zebrg dostosowujc si do
warunkow lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwigzanych z usunéciem humusu

Do wykonywania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nalg stosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- koparki,

- sprzt do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie robot sgiem
zmechanizowanym nie jest aive.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2, Transport materiatow

Humus mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposéb nie powagtyj zanieczyszczenia terenu
budowy i drég transportu w miejsce zaakceptowamezpmspektora.

Przewiduje si transport zdjtego humusu na sktadowisko przyobiektowe wykonawcgelu jego péniejszego
wykorzystania do umocnienia powierzchniowego skarpza zgod Inspektora. Nadmiar humusu nafe
wykorzyst& w sposéb i w miejscu wskazanym przez Wykonawgodnie z obowizujacymi przepisami, po
uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®O0 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajace warunki w jakich wykonywanecta roboty zwizane ze zdciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu naley zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazrwdh miejscach okétonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inspektidadzoru.

Humus nalgy zdja¢ na gkbokaos¢ zgodr z dokumentagj Projektovg i SST. W miejscach gdzie warstwa
humusu jest grubszamrzatazona w Dokumentacji Projektowej, najeja zdja¢ na petna gibokaos¢ zalegania.
Podane w Dokumentacji Projektowej powierzchnie hsundla poszczegdlnych grudmd jego warstw stanowi
jedynie dane orientacyjne, a ryzyko zmane z ewentualnymi rozlieosciami podanych iléci i stanu
faktycznego napotkanego na budowie, Wykonawca wimi&alkulowa& w cerg jednego metra szeiennego
usunkcia humusu.

Zdjety humus nalgy skiadowg w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, zagzczaniem, najelzaniem
przez pojazdy.

Nie naley zdejmow#& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych ze zd¢gciem humusu

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunécia humusu z powierzchni pasa rob6t
ziemnych, zgodnie z Dokumentadjrojektowy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®AVymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu jest 1°rfmetr szécienny), na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogdlne”.

8.2. Sposo6b odbioru robat

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robdt zanikarych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien Iy
dokonany po wykonaniu zgfia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedioych przez Wykonaveczgodnie z niniejsgSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzastali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonyrmisie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnd¢ za 1 M zdjetego humusu.
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Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmujeead] humusu na peinglbokas¢ jego zalegania wraz z
hatdowaniem w pryzmy i/lub gdiejszym odwiezieniem na odktad.

Pfatng¢ za 1 m2 zdjtego humusu.

- Cena jednostkowa obejmuje:

oznakowanie robot zgodnie z projektem organizaghu na czas budowy wykonanym przez Wykongwc

reczne i mechaniczne zgjie humusu na petnagiplokaos¢ jego zalegania

zaladunek i transport humusu na sktadowisko prajdbive Wykonawcy

odwdz nadmiaru humusu na tymczasowe sktadowislasztimi jego zagospodarowania

ewentualne wykorzystanie nadmiaru humusu w sposdl miejscu wskazanym przez wykonawd

zatwierdzonym przez Inspektora/Kierownika Zespobadibrugcego

przygotowanie miejsca do skladowania humusu i tglugicja terenu po jego likwidacji

koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tynmzesktadowanie poza terenem budowy

utrzymanie odktadu w niezdnym zakresie

- biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami pojazdéw

- wykonanie niezbdnych pomiaréw, prob i sprawdze

- wykonanie innych czynrgoi niezlgdnych do realizacji rob6t offiych SST, zgodnie z dokumentacja
Projektows i SST, warunkami umowy i SIWZ, oboaviujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziendfimagania i badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techregzp wymagania dotycegce wykonania i odbioru
robot zwgzanych z rozbiork elementéw drog, ogrodie przepustow w zvazku zRemontem drogi krajowej
nr 61 - ulicy Wojska Polskiego - Etap Il

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostapa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaepzbidrki elementéw drég:

rozebranie krawznikéw betonowych z tawami betonowymi,

rozebranie obrzg betonowych, opornikéw drogowychz tawami betonowym
rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych,

rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowejdmewej,

rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bigamych,betonu, trylinki,
rozebranie stupkoéw do znakéw drogowych,

rozebranie paiczy, barier i wygrodzeochronnych,

zdjecie tarcz znakow drogowych,

ONoO~WNE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambgdanymi
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/din

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1.Wymagania ogoine dotycce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbidrkelementéw drdg, ogrodie przepustow naley stosowa:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochody erzarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarle drogowa i inne.

Drobne roboty mzna wykonywa r¢cznie przy zastosowaniu prostych ra@z pomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uagskkceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materialy z rozbiérek np: brukowiec, kostka kamianfetonowa, elementy stalowe, elementy oznakowania
pionowego drogi, nie przeznaczone do ponownego wlvadia stanowi wlkasngé Zamawiajcego, pozostate
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materialy z rozbiorek nie nadag st do ponownego wykorzystania przez Zamagdago stanovyi wkasndé
Wykonawcy, o ile Zamawiagy nie zastrzie tego w umowie.

Dopuszcza giponowne wbudowywanie materiatow z rozbidrek poegiacji Inspektora Nadzoru.

Materiaty z rozbidrek stanowie wlasné¢ Zamawiajcego, a nie przeznaczone do ponownego wbudowania,
Wykonawca powinien zagospodaragwagodnie z obowgzujacymi przepisami, a w rozliczeniu rob6t powinien
pomniejszy ich wart@¢ o wartég¢ ww. materiatow.

Materialy z rozbiorki naley przewiezé transportem samochodowym na miejsce zaproponowadez
Wykonawe i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze

inne srodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzoneegarinspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®O0 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wykonanie rozbiérki

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw igninnych
w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projekddv6ST lub wskazanych przez Inspektora.

Nawierzchn¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych, tawy i podbugo kruszywows nalery usuwa
mechanicznie w sposéb okleny w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektdtadzoru.

Do usungcia nawierzchni bitumicznej nioa zastosowafrezark drogows, umaziwiajaca frezowanie warstw
nawierzchni na zimno na oléteng glebokas¢. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasiem
frezarek drogowych, natg speint warunki okrélone w SST D-05.03.11

W przypadku znakéw drogowych i stupkéw dopuszczaesizne prowadzenie prac rozbiérkowych.

Wszystkie elementy przewidziane do powtérnego wgkstania powinny by usuwane bez powodowania
zbednych uszkodze

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw dramajdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopoéw drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olilenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Zaladunek gruzu né&rodki transportu naly prowadzt za pomog koparki, tadowarki lub gcznie. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obgrék biezgcego utrzymania w czysto drég transportowych.

Ewentualne doty (wykopy) natg wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzajo terenu

i zagsci¢c zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi selnemlowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t rozbiérkowych

Sprawdzenie jakei robot polega na sprawdzeniu kompldégiowykonanych robot rozbiérkowych oraz
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtorvegmrzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigjego doty po usueiych elementach powinno spethiadpowiednie wymagania
okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.000QNymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérkjest:

- dla podbudéw i nawierzchni - 1°rtmetr kwadratowy),
- dla kraveznikéw i obrzery - 1 m (metr),
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dla ogrodza, barier dorogowych - 1 m (metr),
dla znakéw drogowych, wiat stalowych - 1 szt. (kaju
dla drobnych elementéw murowanych, betonowychm3l (metr szé&ienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®@ANymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot
Roboty obgte niniejsz SST obejmuj:

odbiér rob6t zanikagych i ulegageych zakryciu,
odbiér ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m podbudowy i nawierzchni, za 1 m kramikow i obrzey 1m dla ogrodzg za 1 szt. znaku
drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiacany jakdci rob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

a)

dla rozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni:

oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy wykonanym przez Wykoriwc
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozebranie, wyeicie lub zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki, wmmzagodpodarowaniem i/lub utylizagj

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiérki krawgznikéw i obrzey:

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy wykonanym przez Wykongwc
odkopanie krawznikdw i obrzezy itp.,

rozebranie krawznikéw i obrzery,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki, wazagodpodarowaniem i/lub utylizacj
uporzdkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiérki znakéw drogowych:

oznakowanie robo6t zgodnie z projektem organizagihu na czas budowy wykonanym przez Wykorwc
demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z geagzeniem do uzyskaniazts 00 wg BN-77/8931-12 [2],
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki, wmmzagodpodarowaniem i/lub utylizagj
uporzidkowanie terenu rozbiérki.

dla rozbiérki elementow kubaturowych:

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy wykonanym przez Wykongwc
wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiérki,

rozebranie, wyeicie lub wykucie,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorkiwmzagodpodarowaniem i/lub utylizagj

wyréwnanie podi@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1
2.

Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &gma i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieamigezagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczpgSST)
Przedmiotem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Techrégzn wymagania dotyce wykonania i odbioru robot w
zwigzku zRemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego ETAP II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokameretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyazykonania rob6t ziemnych w wykopach i obejmu;j

- reczne i mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat, z transportem urobku na odktad lub w
miejsce wbudowania,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gkbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.3. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gekboki - wykop o gébokasci ponad 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaungdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budomasypdw oraz innych prac zwanych z
trag drogow.

Pozostale okigenia g zgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kovykonanych rob6t oraz za ich zgoddaz Dokumentagj
Projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotycgre materiatow
Wymagania ogélne dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjalne”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wystepujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania oraz przetie wartgci
gestasci objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspotczidmi spulchnienia naly przyjmowa na
podstawie hormy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Dopuszcza siaby grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow paghy Wykonawcy do budowy nasypoéw,
zgodnie z DokumentagpProjektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntéw pod wzgtlem przydatngi do budowy nasypéw naie przyjmowa wg tablicy 2 zawartej
w PN-S-02205 [11].

W czasie trwania robdt ziemnych, Wykonawca powinigrzeprowadza badania laboratoryjne gruntéw
pozyskanych z wykopow celem oklenia ich przydatnéei do budowy nasyp6éw zgodnie z PN-S-02205 [11].
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny twywiezione przez Wykonawma odktad zgodnie z pkt.
5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowijgrk

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskezyniowe),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powint®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego obtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajcicsprztu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogollne zasady wykonywania robét podano w SST D.M®OO0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt projekt organizacji, harmonogram
robdt,uwzgtdniajace wszystkie warunki, w jakicheHa wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzen stanowicych elementy systemow odwadai@jch, ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymag#tgo warunki terenowe, wykoharzydzenia, ktére zapewni
odprowadzenie woéd opadowych poza obszar robot ziemntak aby zabezpieozy grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obaek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowiek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zanaggcego za te czynsoi, jak réwnie za dowieziony
grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi utiovia¢ ich prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwaroaot.
Wykonanie wykopdéw powinno pagiowa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu, zgodnie z Dokumejitaerojektova i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wody opadowe rgledprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto przysipi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniimiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpmynbye bezpdrednio wbudowane w nasyp. W miejscu
wbudowania naley zapewnt prag sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.020d3. O ile Inspektor Nadzoru dofmi czasowe
sktadowanie gruntéw, nalg je odpowiednio zabezpieazyrzed nadmiernym zawilgoceniemzék grunt jest
zamarzngty, nie naley odspajéd go do gébokdsci okoto 0,5 m powyej projektowanych ranych robot
ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp hatedwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przezWykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

W odlegtgci mniejszej nt 1,5 m od urgdzeh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, riggi), roboty
nalezy prowadz¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej astaci.

Wymiary wykopoéw powinny by dostosowane do sposobu ich wykonywanigbakasci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz konieczeoi mozliwosci zabezpieczenigcian wykopu.
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W przypadku zastosowania zabezpieczeft@mn wykopu, naley uwzgkdni¢c w szerokéci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpiecgagj oraz swobodn przestrzé na pra¢ ludzi pomedzy
zabezpieczenierfciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (przepust). Przestraga powinna
wynosi nie mniej nz 0,60 m, a w przypadkécian izolowanych nie mniej 7i0,80 m. Materiaty zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zamzajcej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzonych robét, a
naprawa uszkodae wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojgh, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia
Wskaznik zagszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nde by mniejszy ni:

Minimalna wartdc¢ Is dla:
Strefa . | idrqLiNNYCh drog
korpusu ekspresowye kategoria rucl| kategoria ruch{i
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm | -1503 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomieizen

wskaznika zagszczenia, nalegy przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia,lwg zahcznika B normy PN-S-

02205 [11], réwnego stosunkowi odksztalcenia wtgmE, do pierwotnego E

Wskaznik odksztatceniaglnie powinien by wigkszy niz:

- dlazwiréw, pospétek i piaskow: 2,2;

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pyty, gliny pylaste, gliny zwtte, ity): 2,0;

- dla gruntéw rénoziarnistych fwiry gliniaste, pospétki gliniaste, pyty piaszczgspiaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zue): 3,0.

Calasciowej oceny cech rfoosci warstwy gruntu dokonuje gina podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia E za pomog obchzenia statycznego ptyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waroi wtérnego modutu odksztalcenia Balery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majvymaganego zagzczenia, to przed uteniem nasfpnych warstw

konstrukcji nawierzchni naty je dogséci¢ celem uzyskania wymaganejsnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gritbwarstwy gruntu (nadkfadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pasgywarunkow
obciza Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Doktadnd¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujagce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magdzni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm,
a krawedzie dna wykopu nie powinny ndi@vyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie nme przekracza+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemgka,

- maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie v przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakdci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtiin

Przed przysipieniem do robd6t ziemnych Wykonawca powinien spradcrawidiowdé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledanaoli zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt.
5.2.1i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentadjrojektovy.

Szczeg0ln uwag; nalezy zwrdcic na widciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okionymi w n/n SST
oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iigio zakaczeniu,

d) doktadnad¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokétéw odbioréw robét zanikggych i ulegagcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z higcej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerolai korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gi zastosowaniem &y, szablonu lub taty, w odgtach co 100 m na prostych, co
50 m na tuku, a tade w miejscach, ktére bugavatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaem Projektowe] nie mag przekracz& wartgici
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzagsiz zastosowaniem niwelatora zstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie ragarzekraczé& wartaici dopuszczalnych, podanych w  pkt.
5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadz& i zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lubeatatora z cgstotliwoscia wg
pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogrzekraczé& wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnfci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadzg gizastosowaniem faty o diugd 3 m. z cgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogrzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poditnego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiznych naley oprze& na ocenie rdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwoscia podamn w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogrzekraczé& wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagszczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntéw przeprowadza¢ sha podstawie wynikdw bafla wykonanych z
czestotliwoscia minimum jeden raz w trzech punktach na 10G0pmwierzchni oraz w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ bada wtérnego modutu odksztatcenig Eprawdzanej warstwy powinna dyie mniejsza, i
jeden raz w trzech punktach na 2000 powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyaepinspektora
Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr szécienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawienjpodéw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robot ziemnych w wykopach dokonywany jestzasadach odbioru robot zanig@jch i ulegajcych
zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST DO/£00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzastali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonymisie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 ml wykonanych wykopéw nahy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako robét w

oparciu o wyniki pomiarow i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaght na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasypodktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumept#rojektova,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i ialddoratoryjnych.

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prolrekgw.

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikci bierne;j.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych §glavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatceaigierzchni i podiva przez

obcigzenie piyt.

8. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie waki#ia ngnosci gruntu jako podiwa nawierzchni
podatnych.

10. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczankaimka zagszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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10.2. Inne dokumenty

13. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog dagho ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw,
Warszawa, 1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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D.03.02.02 REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczneSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacjclirécznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczaweawigzku z Remontem drogi
krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskiego - Etap II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosawgako dokument przetargowy i kontraktowyzypr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Spkeagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia robo6t

zwigzanych z regulagjwysokdaciowg urzadzen istniegcych i projektowanych w pasie drogowym i obejguj

- wykonanie pionowej regulacji istniggych elementéw ugdizeh infrastruktury technicznej (kanalizacja,
wodochg, gazocig, teletechnika). Lokalizacja wg Dokumentacji Pkbpavej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okienia ¢ zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjalne”.

2.2. Materialy do wykonania robét

Materiatami do wykonania rob6t alych zakresem n/n SST:s

- cegla kanalizacyjna,

- mieszanka betonowa.

- piercienie dystansowe

- materialy otrzymane z rozbioérki studzienki oraz azhidrki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do
ponownego wbudowania,

- materialy nowe, ¢dace materialem uzupemiglgym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw jak mater
rozbiérkowy

Do regulacji pionowej zaworéw wodagowych i gazowych naky zastosowé materiaty potrzebne do uenia

nowej hawierzchni zgodnej z dokumentagjojektovy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania robét naly stosowé nastpujacy sprzt:

a) koparki,

b) spycharki,

c) sprzt do zagszczania gruntu,

d) samochody skrzyniowe,

e) samochdéd samowytadowczy i drobny sprzomocniczy.
f) pity tarczowej,

g) miota pneumatycznego,

h) sprzarki powietrza,
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i) dzwigu samochodowego,
i) zagszczarki wibracyjnej
Sprzt musi zosta zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycrce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien zapéwmiezmienné¢ skladu mieszanki oraz nie powinien
powodowa segregacji sktadnikéw lub zanieczyszczenia midgszan

4.3. Pozostate materiaty
Pozostate materialty magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieszajprzed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®O0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca powinien przedstaiinspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organjzi harmonogram robot,
uwzglkdniajace warunki w jakich &da prowadzone prace afpg zakresem n/n SST.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spos6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinsd dobrany w zalenosci od wielkaci robét,
gfebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazgposiadanego sgta.

W odlegtaci mniejszej nt 1,5 m od urgdzeh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, @iggi), Roboty
nalezy prowadz¢é recznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostici.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiggby po ich zakféiczeniu mana byto przysfpi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich rob6t i szybk&wzidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wedtug DokumentaojeRowej, SST i zalece
Inspektora Nadzoru. Zabezpieczenie powinno pdlega

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

- podparciu lub rozparciécian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagbujacych, bezpiecznych nachyilskarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyler#iu 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgolst o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp naly sprawdzt okresowo w zateosci od wystpowania czynnikOw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz, itp.).

Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli w planieghgtkasci wykopow, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznyaiiliwo$ci zabezpieczenigcian wykopow.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziwv kierunku przeciwnym do jego spadku, co zapewni
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

5.3. Pionowa regulacja naziemnych elementéw wgdzen infrastruktury technicznej

Regulacg naziemnych elementéw wdzen infrastruktury technicznej nalg wykona& przy zastosowaniu cegty
kanalizacyjnej, betonu, pi@ieni dystansowych lub innych zaakceptowanych prhespektora Nadzoru
materiatléw, po odstoaciu regulowanych elementéw i ich demantadostosowujc wysokdé posadowienia do
wymaganego poziomu, zgodnego z DokumentBecpjektows lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Do regulacji pionowej zaworéw wodagjowych i gazowych naky zastosowé materiaty potrzebne do uenia
nowej hawierzchni zgodnej z dokumentagjojektovy.

Po wykonaniu rob6t teren woko6t regulowanych elementnaley doprowadzt do stanu pierwotnego
(wyprofilowat i zagysci¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej liugpektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania oglin
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6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgédno wymaganiami przedstawionymi w pkt.
5.3 5.4 n/n SST i wizualnej ocenie popradeiavykonania pionowej regulacji naziemnych elementdzadzea
infrastruktury technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00@0Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonywanych elementow kanalizacji deszczowej rg@d Dokumentagj Projektovy i
pomiarem w terenie jest:

- 1 szt. (sztuka) regulowanego naziemnego elememidzenia infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@CWymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsz SST obejmuj:

- odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.MAfgania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatng¢ za 1 szt. (sztuf regulowanego naziemnego elementuadeer infrastruktury technicznej natg
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardvada.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla pionowej regulacji naziemnych elementéw ininalsiury technicznej:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizagjht na czas budowy,
- dostarczenie materiatdw,

- odstongicie i demonta regulowanego elementu,

- pionowy regulacg regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton . @& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @¢ania i badania.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZA-NIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczp¢SST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikagihfieznej § wymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem iggagzaniem podia w zwizku zRemontem drogi krajowej nr 61
- ulicy Wojska Polskiego - Etap Il

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokijoregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg&lowej Specyfikaghmicznej dotyege wykonania koryta wraz z profilowaniem i gsagzaniem
podicza obejmug:
- wykonanie profilowania i zggzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w kompusie drogowym w celzatia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitii podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jdkarykonanych rob6t oraz za ich zgoéthw DokumentagjProjektovd, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyaniagpgolne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podi@ naley stosowé:
- rowniarki,
- spycharki uniwersalne z ukde ustawionym lemieszem,
- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do viiglkagszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zastos@vammiejscach trudnodephych dla wekszego spetu
- lubinny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOED ,\Wymagania ogolne”.

Przed rozpoeziem robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadziar akceptacii projekt organizaciji i harmonograbt,
uwzgkdniace wszystkie warunki w jakictetl; wykonywane roboty zwirane z profilowaniem i zeggczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygiic do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zvgzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podi@, jest méiwe
wytacznie za zgaginspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atngsfnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywa sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem rob6t nalgy wytyczy¢ polazenie podiga podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokrelonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspeltiadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania pode w planie i profilu powinny kiywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usunaé bloto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymaggowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2egprzysipieniem do
profilowania oczyszczonego paigego powierzchginalery dogescic 3+4 przejciami walcaredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijy zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulchigiodice

na gtbokas¢ zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru, dosdielodatkowy grunt i zggci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
wartgici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zalacici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przysipi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubycdie plyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagiostch dla walcéw, zachovagj optymalig wilgotnas¢ zagszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny liynaprawione przez Wykonagwy sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie podi@ naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskika zagszczenia f zgodnie z BN-77/8931-12 [4].
Wskaniki zag:szczenia §) w przypadku robét ofdych n/n SST wynogz

Minimalna warté¢ Js dla drog :
STREFA KORPUSU o ruchu cgzkim 0 ruchu mniejszym
i bardzo azkim (KR 3-6) od ckzkiego (KR 1-2)
1 2 3
Gorna warstwa o grukci 20 cm 1,00 1.00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni
terenu lub rob6t ziemnych 1,00 (KR 3-5) 0,97 (KR 1-2)

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktérych trudne jest pomi@zsskenika zagszczenia,
nalezy przyjmowat wartai¢ wskaznika odksztalceniawg zahcznika B do normy PN-S-02205 [5], rwnego stosumkesdutow
odksztalcenia wtdrnego o pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia hie powinien by wiekszy niz 2,2.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu robét zgianych z proflowaniem i zasgczeniem podia nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przyshpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchrmpgaiinien on zabezpieczpodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyklad przez roztenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przepéitora Nadzoru.

Jereli wyprofilowane i zaggzczone podie@ uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pyagstiem do ukladania kolejnej
warstwy naléy odczekéa do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaé robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bafiapomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zszczenia wyprofilowanego podio(koryta)
podaje tablica 1.
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Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dzienne| Maksymalna powierzchnia przypaseg na
dzialce roboczej jedno badanie (M
1. Szerokét
ROwna¢ poprzeczna i podiuna
Spadki poprzeczne Z czstotliwoscia gwarantuica spetnienie wymaga przy odbiorze
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie
2. Zagszczenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 156@owierzchni

6.2.2. Szeroki#
Szeroké¢ profilowanego podia (koryta) natey sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mee r&nic sk od szerokgri projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. ROwng&’

Nieréwndgci podiizne profilowanego podia (koryta) naley mierzy¢ 4-metrovy faty co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwngci poprzeczne nalg mierzy 4-metrovy tal, a na odcinkach poszetizety o diugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podia, co najmniej co 100 m.

Nierbwndici nie mog przekracz&2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglamierzyt za pomoagtaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydggodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Regdne wysoksciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdzaw osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych@aonl
Rd&nice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i radnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztalttowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi nalg sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegai100 m.
OS w planie nie mze by przesunita w stosunku do osi projektowanej agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podio (koryta) okrélony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendognniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbhudowana migészéiruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemujeipszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mee spetnidjedynie kryterium wskanika zagszczenia ks 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangpd -20% do +10%.

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnaropiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ®/ymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilesgo podia (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@QW/ymagania ogdlne”.

8.2. Sposbb odbioru robét

Odbior profilowanego podka (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru maimikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Plamnaé za 1 M profilowanego podiz (koryta) naligy przyjmowat na podstawie obmiaru po ocenie jakavykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagtiir na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntinoulki transportowe i odwiezienie,

- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i hialzoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmyiekciwosci kruszyw.
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawastbwody przez suszenie w suszarce z wengylaci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fonadiiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieamiezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &dgmia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni giogich i pdisztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE ~ WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$ 1% 94 wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z robét zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijmych
nawierzchni w ramacRemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego - Etap Il

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibdt
okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaghmicznej dotygzoczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuj

nawierzchnie ulepszone:

oczyszczenie i skropienie nawierzchni przedemim warstwy wktgcej i scieralnej

nawierzchnie nieulepszone:

oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z Yauzsmniezwjzanego.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okr&lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadep s¢ z jednej lub kilku warstw, sfacych do przejmowania i
rozkladania na podie obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowanjgdnego materiatu, ktéry me sklada sie z
jednej lub wielu warstw uktadanych w pojedynczegiazji.

1.4.3.Warstwascieralna— gorna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.4. Warstwa wijzaca — warstwa nawierzchni gaizy warstwg scieralry a podbudowy.

1.4.5. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzgiiaenoszcy obchzenia na warsty podtaza,
ktory maze by utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyejgiszcza asfaltowego.

1.4.7. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,ktdrej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
niecigglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.8. Mieszanka SMA — mieszanka mastyksowo-grysovweaada mieszank mineralno-asfaltow; skladajca
sie z grubego tamanego kruszywa o nigbym uziarnieniu, zwjzanego zapragvmastyksow.

1.4.9. Mieszanka SMA LA — mieszanka mineralno-asfaltow&adapca s¢ z grubego tamanego kruszywa o
niecigglym uziarnieniu, zwjzanego zapragvmastyksow, o0 zwikszonej zawartai wolnej przestrzeni w celu
polepszenia zdolrgei ttumienia hatasu na styku opona — nawierzchefaltowa.

1.4.10.Mieszanka BBTM — beton asfaltowy do bardzo ciehkicarstw grubéci od 20 do 30 mm, w ktérym
kruszywo ma nieggte uziarnienie i tworzy pgt€zenia ziarno do ziarna, co zapewnia uzyskanie rtdyva
tekstury.

1.4.11. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardhatej zawart&i wolnych przestrzeni, w ktorej
objetos¢ wypetniacza i lepiszcza jestehisza nk objetos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.12. Asfalt porowaty — mieszanka mineralno-asfaltowdardzo duej zawartéci polgczonych wolnych
przestrzeni, ktére unitiwiajg przeptyw wody i powietrza, co zapewnia wdavosci drenaowe i zmniejszajce
halas.

1.4.13. Emulsja asfaltowa — emulsjeedaca zawiesin asfaltu w wodzie, w ktérej fazzdyspergowan
(rozproszop) jest asfalt, a fagciagta jest woda lub roztwor wodny.

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérejukgator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.15.Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — enaylsy ktérej asfalt jest modyfikowany polimerami
albo jest to emulsja modyfikowana lateksem katioyrow

1.4.16. Pojczenie mgdzywarstwowe — zwizanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierichn
podbudowy z kruszyw przez skropienie warstwy dobraulsp asfaltowy w celu zwekszenia wytrzymaici
zespotu warstw (dolnej i gérnej) i uniepiavienia penetracji wody rgdzy warstwami.

1.4.17.Mieszanka niezwgzana — ziarnisty materiat (kruszywa naturalne, czia, z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw), ktéry jest stosowany do wykonaniapsizonego podia gruntowego lub warstw konstrukcji
nawierzchni drég.

1.4.18. Mieszanka zwizana spoiwem hydraulicznym — mieszanka z kruszyatralnego, sztucznego, z
recyklingu lub ich mieszanina oraz spoiwa hydrari&go, w ktorej nagbuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych.

1.4.19. Kategoria ruchu (KR1-KR7) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowychrstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych]2

1.4.20.Symbole i skroty

AC-beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete)

BBTM-beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw ifitaBéton bitumineux trés mince)
MA-asfalt lany (ang. Mastic Asphalt)

mma-mieszanka mineralno asfaltowa

PA-asfalt porowaty (ang. Porous Asphalt)

pH-wyktadnik stzenia jonéw wodorowych

SMA-mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt)

WMS-wysoki modut sztywn<ei

%(m/m)-utamek masowy wyrany w procentach

1.4.21.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektowvy

Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
2.2.2.Rodzaje materiatéw do wykonania patenia mgdzywarstwowego

Do wykonania peifczenia mgdzywarstwowego megby¢ stosowane nagtujace materiaty:
a) kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane,
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami
c) kruszywo (grysy) do posypania emulsiji.
Nalezy stosowa emulsje wg aktualnego wydania Zetnika krajowego NA do PN-EN 13808 [21].
Spadirdd rodzajéow emulsji wymienionych w Zakniku krajowym NA [22] do normy PN-EN 13808
[21], nalezy stosowa emulsje oznaczone kodem ZM.

2.2.3.Kationoweemulsje asfaltowe
2.2.3.1. Rodzaje i whaiwosci kationowych emulsji asfaltowych

W emulsjach kationowych ggtki w emulsji jonowej majdodatni polarné¢ wg PN-EN 1430 [8].
Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadaymaganiom Zajcznika krajowego NA (normatywnego)
[22] do normy PN-EN 13808 [21], w ktérym umieszcaonastpujace trzy krajowe emulsje asfaltowe
przeznaczone dogdzania warstw asfaltowych nawierzchni:

1) cC60B32zM,
2) C60BP3ZM,
3) C60B10 ZM/R.
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Petne nazwy i zastosowanie pawsyych emulsji asfaltowych wyspecyfikowano w tablicy

Tablica 1.Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowwghZahcznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21]

Oznaczenie .
- Zalecane zastosowanie
Lp. kodowe Petna nazwa emuls;ji
emulsji
1 C60B3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawstg Do zlczania warstw
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltasfaltowych, wyko-
drogowego, o klasie indeksu rozpadu |3yanych z asfaltéw
przeznaczona dogdzania warstw konstrukcyjnychniemodyfikowanych na
nawierzchni drogach obgzonych
ruchem od KR1 do KR7
2 C60BP3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawaito Do zlgczania wszystkich
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfgltwarstw asfaltowych na
modyfikowanego polimerami, o klasie indeksdrogach obegizonych
rozpadu 3, przeznaczona doa#ania warstw ruchem od KR1 do KR7
konstrukcyjnych nawierzchni
3 C60B10 Kationowa emulsja asfaltowa o zawddb| Do recyklingu
ZM/IR lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfdltnawierzchni obgizonych
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 1@uchem od KR1 do KR7
przeznaczona do recyklingu nawierzchni oraz|dwaz do zczania
zlgczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni | wszystkich rodzajéw
warstw z wyhczeniem
warstw asfaltowych
wykonanych z asfaltéw
modyfikowanych,
wbudowywanych na
drogach obgizonych
ruchem od KR1 do KR7

Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykian@ohczer migdzywarstwowych powinny spetrda
wymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotygze krajowych emulsji asfaltowych do wykonaniagoakn miedzywarstwowych wg
Zalgcznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21]

Wymagania dotycze emulsji (klasd)

i Metoda Jednos-
Lp. Wiasciwosé badania tka
C60B3 zM C60BP3 ZM C60B10 ZM/R
1. Zawartd¢ PN-EN % (m/m) | 58 do 62(6) 58 do 62(6) 58 do 62(6)
lepiszcza 1428[6]
2. Indeks PN-EN g/100 g 70-155 (3) 70-155 (3) NFO)
rozpadu 13075-1[16]
3. Pozostat& na| PN-EN % (m/m) | <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
sicie 1429[7]
4, Czas wyptywu| PN-EN S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3)
@ 2 mm przy| 12846-1[12]
40°C
5. Przyczep-n@ | PN-EN % NR? (0) NR (0) >75 (2)

do kruszywa| 13614[19] po-
referencyjnegd (badanie  ng wierzch-

kruszywie ni
bazaltowym)
6. Pozostal& na | PN-EN % (m/m) | <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
sicie po 7| 1429[7]
dniach
magazynowan

ia, sito 0,5 mm

Asfalt odzyskany i PN-EN
stabilizowany 13074-1[14] i
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PN-EN
13074-2[15]
7. Penetracja w PN-EN 0,1 mm | <100 (3) <100 (3) <100 (3)
25°C  asfaltu| 1426[4]
odzyskanego
8. Temperatura | PN-EN °C >43 (6) >46 (5) >43 (6)
migknienia 1427[5]
asfaltu
odzyskanego
9. Energia PN-EN 13589| J/cnf NR? (0) Warta¢ NR? (0)
kohezji [18]i PN-EN deklarowana
13703[20]
10. Nawrot PN-EN % NR (0) >50 (5) NR (0)
sprzysty  w | 13398[17]
25°C

#NR — No Requirements (brak wymaga
® Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymadazbowego

2.2.3.2. Skladowanie emulsji asfaltowej

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] naleprzestrzega zasad ustalonych przez producenta w celu
zachowania ich jakai.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding”dkt 3.

3.2. Spret stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
a) sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni
— szczotki mechaniczne,
—  sprzarki,
—  zbiorniki z wod,
— szczotki eczne,
b) sprzt do skrapiania emulsjasfaltovs warstw nawierzchni
Nalezy uzywa¢ skrapiarki wyposzonej w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie
i regulowanie nagpujagcych parametréw:
— temperatury rozkladanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozafgej emulsg,
— predkosci poruszania siskrapiarki,
— wysokaci i diugasci kolektora,
— ilosci dozowanej emulsji (dozator), przy czym skrapsagowinna zapewai rozktadanie emulsji z
tolerancy = 10% od ildgci zalazone).

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienddigolowany termicznie tak, aby byto miawe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki (kogirotokotu kalibracji
skrapiarki — rownomierrigi skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalongjdiosci przejazdu.) Skrapiarka,
dla ktérej nie wykonano kalibracji nie m®zostéd dopuszczona do wykonania skropienia.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w cysternach, autocysternach, iskiageh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiemge nie lkedg korodowaly pod wplywem emulsji i nieetlh powodowaty jej

rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu ejinplswinny by czyste i nie powinny zawiefaresztek

innych lepiszczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentagj projektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mzna korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zaktzniku.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmaj

- roboty przygotowawcze,

— oczyszczenie warstwy przed skropieniem,

— skropienie warstw nawierzchni,

—  roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza Inspektora
Nadzoru:

— ustali lokalizacg terenu robot,

— przeprowad# szczegbtowe wytyczenie robot,

— usuny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robat,

— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzt materialy i spret potrzebne do rozpoezia roboét.

5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem

5.4.1.Przygotowanie podi@a z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropienmotega na usue€iu luznego materiatu, brudu, biota,
kurzu, plam oleju itp. przy ayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmpdd cknieniem i ew.
absorbentéw. W miejscach trudno apstych naley uzywa¢ szczotek gcznych. Na terenach niezabudowanych,
bezpdrednio przed skropieniem warstwawierzchni mgna oczyci¢ przy wyciu spezonego powietrza.

Przy wywaniu szczotek mechanicznych nglezwréck uwag, aby nie zostata uszkodzona warstwa
btonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszywnsiaigcych gorm powierzchng warstwy. W przypadku
zanieczyszczenia podia olejami, paliwem lub chemikaliami najeuzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania
zanieczyszcag a nasgpnie zmy powierzchnie wog pod cénieniem

5.5. Warunki wykonywania robot

Temperatura podi@ w czasie skrapiania emulsisfaltovs powinna wynosi co najmniej +5°C. Nie dopuszcza
siec  wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosfegazn bezpérednio po nich lub tu przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropieniazpdbik zaplanowd aby nie wysfpity opady atmosferyczne
wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.

Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powimigsci¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltwy

Lp. | Rodzaj emulsji Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaltowa od 50 do 85
2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 6@Ho

5.6. Odcinek probny
Jezeli w ST przewidziano potrzebwykonania odcinka prébnego, to przed rozgowm robot, w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca pawinvykona odcinek prébny w celu:
1) stwierdzenia czy wiziwy jest sprzt do skropienia emulgjasfaltove,
2) okreslenia poprawnéci dozowania emulsji.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienayd takich materiatdw oraz sptu jakie lgdg stosowane
do wykonania skropienia warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinng liggodniona z Inspektorem Nadzoru.
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Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wynikggob na odcinku
prébnym przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emyglsjsfaltowy
5.7.1.Zastosowanie emulsji asfaltowej

Rodzaj zastosowanej emulsji powiniertlijostosowany do rodzajadzonych materiatow zgodnie z tahlit, z

zastrzeeniami:.

a) Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerastbsuje s zwlaszcza pod cienkie warstwy
asfaltowe na gaco oraz dodczenia geosyntetykéw z warstwami asfaltowymi nazakni.

b) W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skenf@ podtaa z warstwy niezwizanej lub warstwy
zwigzanej hydraulicznie natg uzy¢ emulsg o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropipoi#taza
zawierajicego spoiwo hydrauliczne — emylgj pH wiekszym nt 4.

¢) Na podbudowie z chudego betonu i podbudowigzanej spoiwem hydraulicznym w przypadku tworzenia
membrany poprawiagej pohczenie oraz przeciwdziatgjej sgkaniom odbitym (przeciwsggxaniowej)
stosuje si powtorne skropienie emudsg asfaltu modyfikowanego, kipposypuje s kruszywem (grysem)
2/5 mm.

d) Skropienia lepiszczem nie naje stosowd na izolacji przeciwwodnej obiektow zynierskich oraz na
podiazu pod asfalt lany. W wypadku podt z izolacji przeciwwodnej natg postpowa wedtug wskaza
producenta lub zapisow w normach.

Jeli w dokumentaciji projektowej lub ST nie okleno rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to rigfizaj
nalezy przyja¢ wedtug ogolnych ustatejak powyzej oraz zaleae podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu
rodzaju emulsji przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 4. Zalecane emulsje asfaltowe dagmdh miedzywarstwowych

Emulsja asfaltowa

Lp. Rodzaj pajczenia mgdzywarstwowego
1 Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie tluczniowej
i na podbudowie z kruszywa niez@anego C60B10 ZM/R
2 Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltoweghropawej| j
powierzchni
Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudegooreti
3 podbudowie z gruntu lub kruszywa z@anego spoiwem hydraulicznymC60B10 ZM/R’

(do sklejenia warstw)

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudegooreti

4 podbudowie z gruntu lub kruszywa zwanego spoiwem hydraulicznymC60BP3 ZM)
(do stworzenia membrany popravdice] pohczenie i
przeciwsgkaniowej)

5 Warstwa wizaca z AC i AC WMS na podbudowie asfaltowej C60B37M

6 Warstwa wizaca z PA na podbudowie asfaltowej C60BP3 ZM

7 Warstwascieralna z AC na warstwie wiacej asfaltowej Cc60B3 zf

8 Warstwascieralna z SMA, BBTM i PA na warstwie ydigcej asfaltowej

C60BP3 ZM

Y Rodzaj emulsji naley przyja¢ w zalenoici od stanu nawierzchni, np. przy zgm braku lepiszcza
startego przez kota pojazdéw i znacznym stopniewatdci nawierzchni — C60B10 ZM/R, przy élo
duzej szczelnéci nawierzchni — C60B3 ZM, w celu zapewnieniakgizej wytrzymatéci polgczeniu
miedzywarstwowemu — C60BP3 ZM

Zalecana emulsjao pH > 4

Emulsja posypana grysem 2/5 mm

) Mozna rozway¢ stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskaniakszej wytrzymatéci nascinanie

W pofgczeniu medzywarstwowym

2)
3)

5.7.2.0kreslenie ilosci skropienia emulgj
5.7.2.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralatatiowe]

Skropienie lepiszczem powinnodwykonane w iléci podanej w tablicy 5.
Kontrolg ilosci skropienia emulgjnalezy wykona wedtug PN-EN 12272-1 [10].

62



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.04.03.01

Tablica 5. Zalecane ifoi pozostatego lepiszcza (po odparowaniu wody)kdomenia emulsj asfaltows podtaza
z mieszanki mineralno-asfaltowej [kgfiuwaga- przyjto dla emulsji kationowej o zawasi
asfaltu 60%, wg Zatznika krajowego NA [22] do normy PN-EN 13808 [2dddzaje C60B3 ZM,

C60BP3ZM)
Podiare pod uktadanwarstwe asfaltows | Ukladana warstwa
Rodzai cecha Podbudowa Wiazaca Scieralna z SMA
! asfaltowa a4 lubz AC

Dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR2 — rodzaj ¢sjilC60B3ZM

Warstwa Nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 0,2+0,4

podbudowy podbudowa lu

asfaltowej lub stara stara nawierzchni

nawierzchnia szczelna

asfaltowa Frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w 0,3+0,6 0,3+0,7 0,3+0,5
zlym stanie

Warstwa wijzaca Nowo wykonana - X 0,2+0,4
Frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata Iub w - 0,3+0,6 0,3+0,5
zlym stanie

Uwaga: w celu okrédenia ilosci pozostatego lepiszcza asfaltowego, maldos¢ emulsji asfaltowej podanw
tablicy pomnay¢ przez 0,6

Objasnienia:

X" — nie dotyczy

- — r0zZwigzanie nie wysfpuje

5.7.3. Wykonanie skropienia emulsj

Skrapianie podtoa naley wykonywa réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonegktopienia,
przy wyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnigygionych — wypossnych w rampy spryskgge oraz
automatyczne systemy kontroli wydatku skropieniap@szcza si skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno
dostpnych (np. przysciekach ulicznych) oraz przy wdzeniach usytuowanych w nawierzchni lubp |
ograniczajcych (np. studzienki, kragniki). W razie potrzeby uggizenia te naley zabezpieczy przed
zabrudzeniem.

W wypadku duej ilosci pozostatej emulsji, np. pousgj 0,5 kg/mi, maze by konieczne wykonanie
skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spjgni i powstaniu kalu lepiszcza.

Przed rozpocgiem skrapiania naky strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak:rkrawezniki,
scieki, wpusty itp. odpowiednio ostanizabezpieczag przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsj

Podiaze powinno by skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uklata nasfpnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzielenienfalis i odparowani wody. O rozpadzie emulgjiadczy
zmiana koloru skropionej powierzchni z ghowej na czarny. Przed wykonaniem gpsego zabiegu
technologicznego natg odczeka minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokryjgiszczem warstwy
na czarny.

Skropiory warstve Wykonawca powinien wyktzy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez
zmiarg organizacji ruchu lub odpowiedndchror skropienia przez pokrycie specjalwarstwy ostonovy.

5.8. Ochrona wykonanego skropienia
Warstwa skropiona emulsjasfaltows, przed uldeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna¢by
pozostawiona na czas niezlny do umaliwienia odparowania wody:
— 8 h wwypadku zastosowaniaawej niz 1,0 kg/nd,
— 1 hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 Kg/m
— 0,5 h wwypadku zastosowania do 0,5 Kg/m
Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapjrojektows, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru,
dotycz prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét isgeigh elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot,
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— usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogt[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodig
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptasi.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegolnienie robot bCaZ(QthlOt“WOSC Wartaici dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic terenu robot 2 Wg pktu 5

1 LY raz . . . .
dokumentagj projektovy i dokumentacji projektowej

2 Roboty przygotowawcze Ocenagia Wg pktu 5.3

3 Czystd¢ podiaza (sprawdzona wizualnie) Ocenagia Wg pktu 5.4

2)000 + 3000
1

4 Sprawdzenie jednorodéw skropienia Wg pktu 5.7.2)

Wytrzymatc¢ nascinanie podczenia mgdzy 1 probka na 800D

2 | )
5 | warstwami m”  wykonanej Wg tab. g
nawierzchni
6 Wykonanie robot wykiczeniowych Ocena gyta Wedtug punktu 5.8

D Czestotliwos¢ bada: raz na 2000 mprzy wielkaci powierzchni do skropienia do 6006 inraz na 3000 m

przy wielkdici powierzchni do skropienia powsj 6000 M.

Dopuszczalne odchylenia dli dozowanej emulsji na 1°m+ 10%. Dopuszczalne odchylenia szerako

dozowanej warstwy emulsji: £ 10 cm.

¥ Badanie pajczenia midzywarstwowego powinno Bywykonywane w nawierzchniach drég o kategorii ruchu
KR3 + KR7. Czstai¢ pobierania prébek powinna wynési prébka na 15000 Tnvykonanej nawierzchni.

2)

Wytrzymatai¢ na scinanie wszystkich patzen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztyg$aio
konstrukcji, a tym samym trwaloi konstrukcji. Jest warunkiem, ktory jest zaklaglato obliczenia grubi
warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi gyetniony.

Wymagane minimalne warloi wytrzymatdgci nascinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni podano w tablicy 8.

Tablica 8.Wymagania wytrzymaid nascinanie podczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana minimalna wytrzymaib nascinanie, na

Pokczenie mpdzy warstwami prébkach @150 mm (@100 mm) [MPa]

Scieralna-wizace® 1,0
Wigzagca-podbudowa 0,7
Podbudowa-podbudoWa 0,6

Cienka warstwascieralna (grub&: projektowa3,5 | 1,37
cm)-warstwa wjzaca

Cienka warstwdcieralna (grub& projektowa<3,5
cm)-warstwascieralna

a) nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
b) jesli podbudowa sktada iz kilku warstw asfaltowych
C) nie dotyczy jeeli zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie przekracza 14%
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Metodyka badania wytrzymaio nascinanie zgodnie z ,Instrukgjlaboratoryjnego badania sczegcio
mi¢dzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutner@ymagania techniczne sczepgod), GDDKIA,
Gdaisk, 2014 [27], z zastosowaniem probek @100 mm IaBAmm. Badaniem referencyjnym jest badanie na
probkach @150 mm.

Badanie paiczenia mgdzywarstwowego jako badanie kontrolne powinno¢ byykonywane w
nawierzchniach drég KR4-7. €ztas¢ wykonywanych badapowinna wynosi nie rzadziej ni jeden punkt na
15 000 M wykonanej nawierzchni.

W odniesieniu do drég kategorii KR1-3 badania kolm@ pojczenia miedzy warstwowego nig s
obligatoryjne, jednak natg je wykon& w przypadkach budezych watpliwosci co do jakéci wykonanych robét.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powidmi warstwy.

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektow, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatni
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
— skropienie emulgjwarstw konstrukcyjnych nawierzchni,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biada
— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny ywykonane wedtug wymagadokumentacji projektowej, ST, specyfikaciji
technicznej i postanowielnspektora Nadzoru.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i poagarzysacych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktGregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlydne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwazane
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowegbatolzo cienkich warstw (z mieszanki
BBTM)

3. D.05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowategdMigl i WT-2

10.2. Normy

4, PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — @ezpanie penetraciji igt

5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrewie temperatury reknienia —
Metoda Piefcien i Kula

6. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oza@anie zawartéci wody w emulsjach
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9.

10.

11.
12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaeie pozostakwi na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na
sicie

PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatiz polarnéci czagstek w emulsjach
asfaltowych

PN-EN 1431 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozsae zawartxi asfaltu i olejow

destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metoe@stylacji
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — Mgtdzhdah — Cz$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozkiad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Végrania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —zn@czanie czasu wyplywu
lepkadsciomierzem wyptywowym. Gg¢ 1: Emulsje asfaltowe

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie wartéci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©dzyskiwanie lepiszcza z emulsji

asfaltowych lub asfaltow uptynnionych lub fluksowah -- Cz$¢ 1:
Odzyskiwanie metagodparowania

PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©dzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltow uptynnionych lub fluksowah -- Cz$¢ 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metpddparowania

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtada z wypetniaczem

mineralnym

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie nawrotu sgiystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe --n@ezanie sity rozggania asfaltéw
modyfikowanych, metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie przyczepsoi emulsji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zzanie energii odksztatcenia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — a&ths klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikdgtionowych emulsji

13808:2013- asfaltowych. Zajcznik krajowy NA

10/Ap1:2014-07

PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - aths specyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami

10.3. Inne dokumenty

24,
25.

26.

27.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipdtsztywnych. Zajcznik do Zarzdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 16 czerwca 2014 r.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - W24 — czs¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Zaknik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieyuego zargdzenie w sprawie stosowania wymaga
technicznych na drogach krajowych dotyoych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WZEA6 — czs¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. #anik do Zarzdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zneggtego zargdzenie w sprawie stosowania wymaga
technicznych na drogach krajowych dotyozch mieszanek mineralno-asfaltowych.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczejmnoniedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera
i wymagania techniczne sczegnd, GDDKIA, Gdansk, 2014, [Internet, dagt 4.08.2015]
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/d okenty-
techniczne_8162/INSTRUKCJA%20LABORATORYJNEGO%20BARNY%20SCZEPNOSCI%20MIE
DZYWARSTWOWEJ%2031.08.2014.pdf
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji TechniczpSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjclirecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midszlmuszywa niezwjzanego w
ramach zadania pRemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego - Etap II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robdt azwanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa nigzaviego, tj:

- podbudowy z mieszanki z kruszywa g;30gr. 15 cm.

- podbudowy z mieszanki z kruszywa g;30gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwzana — ziarnisty material, zazwyczaj o dlmaym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego padgpuntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdr
Mieszanka niezwizana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, @/kéngu lub mieszaniny
tych kruszyw w okréonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziomsa#aosci kruszywa lub mieszanki niezydanej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub warta@¢ graniczna. Nie ma zalaoici pomidzy kategoriami rénych wiaciwosci.

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany wd@wunictwie, ktéry mae by naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo zezzkaturalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenby poddane
wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne yegskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujgcych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat,
nadziarnawirowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenieenainego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczry lub inmg modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zaliczg sv szczegdInéri
kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstatemymiku przerobki materiatu zastosowanego uprzeawio
budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnygtowcow jakzwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarnawirowe.

1.4.8. Kruszywozuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladeg s¢ gtdwnie ze skrystalizowanych
krzemiandéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu skaynych przez powolne schtadzanie powietrzem
cieklegozuzla wielkopiecowego. Proces chtodzeniazmmdbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chtodzony powietrzemuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywozuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sklagde¢ sé gtéwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawiesgpgo CaO, Si¢) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez
powolne schiadzanie powietrzem cieklegazla stalowniczego. Proces chtodzeniazeaodbywé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — ob#enie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowyclorstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Bacley Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaezé&niszywa o wymiarach ziarei(dolnego) rownym lub
wigkszym niz 1 mm oraD (g6rnego) wekszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaez&nuszywa o wymiarach ziareahrownym 0 orazD
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo staigme mieszankkruszyw grubych

i drobnych, w ktérep jest wiksze nk 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pattgcy z frezowania istnigtych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) Ilub =z przekruszenia d&tdw warstw nawierzchni  asfaltowych
orazniewbudowanych partii mma, ktory zostat ujeddoiony pod wzgldem sktadu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia diych kawatkdbw mma (nadziarno niegksze od 1,4 D mieszanki niezaanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane a@st@asowania w mieszance przeznaczonej do wykongwani
warstw nawierzchni drogowej lub podeulepszonego, ktre charakteryzujersiznicami w uziarnieniu przed i
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po 5-krotnym zagszczeniu metagProctora, przekraczglymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalesprawdzé na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu keysva
do kruszyw stabych decyduje nagksza rGnica wartdci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolnag¢éz konstrukcji nawierzchni drogi, staca do przenoszenia obgén z ruchu na
podiaze. Podbudowa mie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore griogt wykonywane w
kilku warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapeygaigirzenoszenie obgien z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczroi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinna siiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta,

ZKP  zakladowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycyce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezzénej z kruszywa tamanego najestosowa kruszywo z
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzytbw otoczakéw, w ktérym procentowa zawdétaiaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaraikowicie zaokgglonych wg PN-EN 933-5 powinna by
kategorii nie niszej nz C50/30 C90/3 -zgodnie z dokumentapjojektova.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezwjzanego s

—  kruszywo,

— woda do zraszania kruszywa.

Do mieszanek mima stosowa nastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne,

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy z@eadj przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 132426] wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych w warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wsiak, wsp. —

wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania  wobec kruszywa do mieszaiek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzghni
T Metoda drogi obcyzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
Wiasciwosé )
badania Punkt
kruszywa
w9 PN- Wymagania
EN
1324
2
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063; 0,5; 1, 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345;
4.2 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. {80/20, kruszywqg
933-1[5] drobne: kat. &30, kruszywo o agtym
uziarnieniu: kat. 75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkpw
1+3
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Ogolne granice i tolerancjePN-EN 4.3.2 | Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku D/&2 i sita o

uziarnienia kruszywa grubedo933-1 [5] paosrednich wymiarach D/1,4 ogélne granice

na sitach pg&rednich wynosz 20-70% przechodzej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienja
deklarowanego przez producenta wyrmos¥5%)

Tolerancje typowega PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. procent masy

uziarnienia kru- 933-1 [5] przechodzcej przez sito gérne D: £5%, sito D/P:

szywa drobnego i kruszywa |0 +10%, sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo mgtym

cigglym uziarnieniu uziarnieniu: kat. G20 (tj. procent masy
przechodzcej przez sito gérne D: +5%, sito D/R:
+20%, sito 0,063 mm: +4%)

Ksztalt kruszywa grubego PN-EN 4.4 Kat. Fko (f. maksymalna wartgé wskaznika

maksymalne wartei wskaz- | 933-3 [6] ptaskaci wynosi< 50)

nika ptaskdci

Ksztalt kruszywa grubego PN-EN 4.4 Kat. Sis (f. maksymalna wartdé wskaznika

maksymalne wartei | 933-4 [7] ksztattu wynosk 55)

wskaznika ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Gr (brak wymaga-kruszywo naturalne)

zawartdci ziaren o powierzchnj 933-5 [8] Kat. Goso (fj. masa ziarn przekruszonych lub

przekruszonej lub tamanych tamanych wynosi 50 do 100 %, a masa ziarn
oraz ziaren calkowicie zg- caltkowicie zaokgglonych wynosi 0 do 30 %)
okraglonych ~w  kruszywie

grubym

Zawartg¢ pytow w kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. feq (tj. masa frakcji przechodeej przez

grubym’ 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 4)

Zawartag¢ pytow w  kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. e (ti. masa frakcji przechodeej przez

drobnyn? 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 22)

Jaka¢ pytow - 4.7 Widciwos¢  niebadana na  pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymada
dla mieszanek

Odpornég¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna wart@é wspoétczynnikal

kruszywa grubego 1097-2 [10] Los Angeless 40™)

Odporndg¢ na  Scieranie| PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspotczynnik mikrg-

kruszywa grubego 1097-1 [9] Devala >50))

Gestas¢ ziaren PN-EN 1097t 5.4 Deklarowana

6,r0z.7,8i9
[11]

Nasikliwos¢ PN-EN 1097-| 5.5i | Kat. W,yNR (tj. brak wymagania)

6,r0z.7,8i9 7.3.2 | kat. WA2" (. maksymalna wartg
[11] nasgkliwosci <2% masy)

Siarczany rozpuszczalne WPN-EN 6.2 Kat. ASr (tj. brak wymagania)

kwasie 1744-1[14]

Calkowita zawartéc siarki PN-EN 6.3 Kat. Qg (tj. brak wymagania)

1744-1[14]
Statasé objetosci zuzla | PN-EN 1744-| 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczy
stalowniczego 1, roz. 193 1 zuzla z klasycznego pieca tlenowego | i
[14] elektrycznego pieca tukowego

Rozpad krzemianowy wuzlu | PN-EN 1744-| 6.4.2. | Brak rozpadu

wielko- piecowym| 1, p.19.1[14]| 2

kawatkowym

Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 1744-| 6.4.2. | Brak rozpadu

wielkopieco- wym| 1, p.19.2[14] | 3

kawatkowym

Skladniki  rozpuszczalne WPN-EN 1744-| 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku |do

wodzie 3 [15] srodowiska wg odshnych przepisow

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takick g@rewno, szkio i
plastik, mogcych pogorsz§ wyréb kaicowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 13677.2 Kat. SBa pekiarowana(tj- Wzrost wspotczynnika Los
3[13] i PN- Angeles po gotowaniu > 8%)
EN  1097-2
[10]
Mrozoodporné¢ na frakcji| PN-EN 1367-| 7.3.3 | Skaly magmowe i przeokiome: kat. F (tj.
kruszy- 1[12] zamraanie-rozmraanie < 4% masy), skaty
wa 8/16 mm osadowe: kat. f;, kruszywa z recyklingu: kat..f
(Fos™)
Sklad materiatowy - Zat. | Deklarowany
C
Istotne cechygrodowiskowe - Zal. | Wigkszai¢ substancji niebezpiecznygh
C okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
pkt zazwyczaj nie wyspuje w zrodtach kruszywg
C.3.4 | pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesi¢niu
do kruszyw sztucznych i odpadowych rigle
bada czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) taczna zawart® pytldw w mieszance powinnaeginiesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogalsbigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza; jgdynie
kruszywa
charakteryzage s¢ odporngcia na rozdrabnianie LA35
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speimi naley sprawdzt mrozoodporné&t
**xx) Pod warunkiem, gdy zawarkg w mieszance nie przekracza 50% m/m

Do zraszania kruszywa nale stosowa wode nie zawierajca sktadnikéw wptywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajgcg wtasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycge sprztu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyolechanicznie powinien

wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w urzdzenia dozujce woa, ktére powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoénooptymalnej,

b) uktadarki lub rowniarki do rozkladania mieszankigzywa niezwjzanego,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki,

d) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostpnych.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2 Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyatératami i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.MQ@O0 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:

— ustal¢ lokalizacg robét,

— przeprowadz obliczenia i pomiary niezidne do szczegd6towego wytyczenia robét oraz ustldanych
wysokasciowych,

— usury¢ przeszkody utrudniage wykonanie robét,
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— wprowadzt oznakowanie drogi na okres rot
— zgromadzt materiaty i sprgt potrzebne do rozpzecia robot.

5.3. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwijzaneg¢
Przed przyspieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa nigzanegc
Projektowanie mieszanki paja na doborze kruszywa do mieszanki oragilovody. Procedura projektov
powinna by oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych skladniki
z tych samychrédet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktore dulg stosowane do wykonania podbudo
zasadniczej.
Sklad mieszanki projektuje ¢s zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podbudow
zasadniczej, ok&onych w tablicy 4. Wartéci graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania
dzielenia probki, przedziat ufdci (precyzja w porownywalnych warunkach) oraz miemémierngci warunkow
wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny lytak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zaarie jednakowycl
wihasciwosci, spetniagc wymagania z tdicy 4. Mieszanki kruszyw powinny ldyjednorodnie wymieszane
powinny charakteryzowasic rownomiera wilgotnaoscia. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablic'
1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych zny@h kruszyw, kady ze skfadnikbw musi speaé
wymagania tablicy 1.
W warstwach podbudowy zasadniczejama stosow&nastpujace mieszanki kruszy

1. 0/31,5 mm,
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do poebudasadniczej, podane w tablicy 4, oéime
wrazliwosci na mroz mieszanek kruszyw, dcza badania materiatu po guiokrotnym zagszczeniu w aparac
Proctora wedtug PN-EN 13286f18].
Zawarta¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowayaziniczej, ok&tana wg PI-EN 933-1 [5],
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypacstabych kruszyw, zawardé pytow w mieszanc
kruszyw naley réwniez bada i deklarowd, po peciokrotnym zagszczeniu metagProctora. Zawartg pytow
w takie] mieszance po g¢giokrotnym zagszczeniu metad Proctora powinna réwniespetnig@ wymaganie
podare w tablicy 4. Nie okrda sk wymagania wobec minimalnej zawaitopytdw <0,063 mm w mieszanka
kruszyw do warstwy podbudowy zasadnic
Zawartad¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dkaea wedtug P-EN 93341 [5] powinna spetniawymaganic
podane w talicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zaw&rtnadziarna w mieszance kruszyw
picciokrotnym zagszczeniu metagProctore
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziareodd® do 63 mm nakly okresli¢ wedlug PMEN 933-1 [5].
Krzywe uziarnieniamieszanki kruszyw powinny zawigrasic w obszarze mgdzy krzywymi granicznym
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpdnio dla kadego rodzaju mieszanki. Na rysunkach :
pokazano roéwnie liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w fpd powinna s¢ miesci¢ krzywa
uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana przez dostgproducenta
W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankiskyw naley réwniez bad#& i deklarow@ po
pi¢ciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydat§oi tskiej mieszanki, pod wzgtlem
uziarnienia, jest spetnione,zgdi uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym zagszczeniu metagdProctora migci
sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednicdunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieski kruszywa niezwjzanego 0/31,5 mm
podbudowy zasadniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywazwigzanego 0/45 mm

podbudowy zasadniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki krywa niezwizanego 0/63 mm do warstw podbuda

zasadniczej

Oprécz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaably 90% uziarni@ mieszanek zbadanych
ramach ZKP w okresie 6 migsy spetnialo wymagania kategorii podanych w taldic2 i 3, aby zapeni¢
jednorodnéc¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszane

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciauziarnienia na sitach kontrolny— poréwnanie z deklarowarprzez
producenta warteia (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankilidmieszalka zawiera
nadmieria zawartd¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpproducenta uziarnienia miesza
po piciokrotnym zagszczeniu metagdProctori

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarmrzez producenta watitig (S)

niezwgzana, Tolerancjeprzesiewu przez sito (mm), % (m/

mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

0/63 - +5 +5 +7 +8 +8 +8
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producemtszanek powinna nie tylko ni@¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych pyzesinymi liniami (SDV) z uwzgidnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetakze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec agtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach
podczas badakontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- | Minimalna i maksymalna zawatibfrakcji w mieszankach;

szan- | [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
mm min. max | min. jmax | min. max | min. |max| min. | max| min.max | min. | max| min.| max
0/31,5| 4 15| 7 20 - -] 10 26 - - 10 25 - - - -
0/45 | 4 15| - -1 7 20 - -] 10 25 - - 10 25 - -
0/63 - - 4 15| - -1 7 20 - - 10 25 - - 10 2b

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowdrdsaych powinny spetnéawymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wamtlivudowy zasadniczej odime wraliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotycz badania materialu po gmiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedlug PN-EN
13286-2 [18]. Nie stawia siwymaga wobec wodoprzepuszczaku zag:szczonej mieszanki niezyzianej do
podbudowy zasadniczej, o ile szczeg6towe rgzaiia nie przewidygjtego.

Zawartd¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaymaganej zawarfgi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicpacklanych
w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczejzynalykona na mieszance zaggzczonej metogd
Proctora do wskmika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgajiav wodzie. CBR naley
oznaczy wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie pegyjvg tablicy 4.

W tablicy 4 przedstawia @izbiorcze zestawienie wymagavobec mieszanek kruszywa niezmanego w
warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywamiganego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspéitczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzghdrogi obcizonej ruchem

Wiasciwosé kategorii KR1 + KR6
kruszywa Punkt ;
PN-EN Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 431 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarté pytow: 4.3.2 Kat. Uk (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
Kat.UF 0,063 mm powinna kiy< 9%)
Minimalna zawarté¢ pytow: 4.3.2 Kat. Ligr (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawartag¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OG (tj. procent przechodzej masy przez sitd
Kat.OC 1,4D’ powinien wynosi 100%, a przechodzej przez
sito D” powinien wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniozziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorod§w | 4.4.2 Wg tab. 2

uziarnienia poszczegoélnych partii [—
poréwnanie z deklarowan przez
producenta warteig (S)

Wymagania wobec jednorod§w | 4.4.2 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych |-
réznice w przesiewach

Wrazliwos¢ na mroz; wskanik | 4.5 45
piaskowy SE” | co najmniej

Odporng¢ na rozdrabnianie (dotycz Kat. LAss (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)
frakcji 10/14 mm  odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], ka

nie wyzsza nt

N
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Odpornéd¢ na scieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm  odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], ka

N

—

IleE

Mrozoodporné¢  (dotyczy  frakciji Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy
kruszywa 8/16 mm odsianej |z 4)

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartes¢ CBR po zagszczeniu do >80

wskaznika zagszczenia 4=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmnig

Wodoprzepuszczaldé mieszanki w| 4.5 Brak wymaga
warstwie odgczapcej po zagszczeniu
metod; Proctora do  wskaika
zagszczenia 4=1,0; wsp. filtracji "k”,
€O najmniej cm/s

Zawartd¢ wody w  mieszance 80-100
zagszczanej; % (m/m) wilgotrai
optymalnej wg metody Proctora

7 Gdy wartgci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalerzyja¢
nastpny nizszy wymiar sita. X D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waré nadziarna.

") Procentowa zawar$é ziaren przechodzych przez sito D m@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklarétypowe uziarnienie.

™ Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona: na mieszance po guiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw podbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa cscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach,
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkyt(mdrnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub
mobilne powinny zapewaiciggtos¢ produkcji zgodn z recepd laboratoryjn.

Dopuszcza zalecaesivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlifirakcji kruszywa na drodze przy
zachowaniu uziarnienia i pozostatych parametréw.

Przy produkcji mieszanki kruszywa najeprowadzé zaktadowg kontrok produkcji mieszanek niezgdanych,
zgodnie z WT-4 [20] zatznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawge nalezy stosowa sie

do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresunigidia podanych w WT-4 [20] zgdznik B.

5.5. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregau i wysychaniu.

Rozktadana warstwa kruszywa powinna¢ bjgdnakowej grubgei, takiej aby jej ostateczna gruigopo
zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza
20 cm po zagpzczeniu. Jeeli ukladana konstrukcja sktada g wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw edmzch
wysokaciowych. Rozpocgrie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipic po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora. Mieszanka oc¢lszej wilgotndci powinna zosta osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemieszanie jej miesgarkilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarkJeeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzisiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna bywilzona
okreslong iloscia wody i rébwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdjgetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

RoZcielora mieszank kruszywa nalgy sprofilowa rowniarky lub ciezkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochyte podtwnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceagrofilowania naley
wyréowna lokalne wgebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpocaé jej zagszczanie, ktére natg kontynuowa az do

osiagniecia wymaganego w ST wskiika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwjzanego natey zagszcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkim
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleop zmigszcz& najpierw walcami ogumionymi, a naphie
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walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziarerolthych zaleca sizagszcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie gtadkimi. W miejscach trudno deshych naley stosowa zagszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno lgyrownomierne na calej szerakd warstwy.

Zaleca sj, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed aémiem nasipnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie. zd
po wykonanej warstwieddzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest olbgmainy napravd wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentagprojektova, ST lub wskazaniami hyniera dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkdw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,

uzupetnienie zniszczonych w czasie robot isgegh elementéw drogowych lub terenowych,

roboty poradkujace otoczenie terenu robdét,

usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE iulakiem budowlanym B, certyfikat zgodog
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawtiow i

- wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania raiidjmujce wszystkie wigciwosci okreslone
w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 5.
Tablica 5. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie robot | @stotliwoi¢ bada Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terentll1 raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentagijprojektow i dokumentacji projektowej
2 Roboty przygotowawcze Ocenagia Wg pktu 5.2
Raz na 600mwykonanej
3 Wiasciwosci kruszywa warstwy _Przy W(g tablicy 1
wytwarzaniu  mieszanki
na miejscu wbudowania
4 Uziarnienie mieszanki 3 razy ha .dZ'enneJ\Ng tablicy 4
Ziatce roboczej
5 Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Jw.
6 Zawartd¢ pytbw w mieszance Jw. Jw.
7 Zawarté¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢é mieszanki na mroz, wskaik
8 . Jw. Jw.
piaskowy
9 Zawartd¢ wody w mieszance Jw. Jw.
. Nie zadziej ni raz na
10 | Zagszczenie 60017 J I>1
11 | Inne widciwosci mieszanki Wg ustaleniaigniera | Jw.
12 | Cechyrodowiskowe W(g ustalenia zgniera | Jw.
13 | Roboty wyk@czeniowe Ocena gjta Wg pktu 5.11
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6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycgcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych
Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwosé
Lp. bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm e od
szerokdci projektowej)
2 Rownd¢ podiwzna Wg [17] Wg [17]
3 Rownd¢ poprzeczna Wg [17] Wg [17]
* 0,5% (dopuszczalna tolerancja
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km od spadkéw projektowych)
5 Rzdne wysokéciowe Wg [17] Wg [17]
6 | Uksztaltowanie osi w planié Co 100 m Przesutie od 0s
projektowanej + 5 cm
w 3 punktach na dzialgeRdznice od grubéci
7 Grubas¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzigprojektowanej £10%
niz raz na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatahnia osi w planie naty wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.000MQNymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zasadnizéjuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, na podstawie Dokuaogirerojektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®@ANymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow i spta,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie robo6t, ew. impregnagastwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren

za pomog wskanika ptaskdci
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3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskanik ksztattu
4, PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartgci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaedzenia lub
tamania kruszyw grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyczrmdiciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrmdsciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczmydosciwosci kruszyw — Czsé 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

8. PN-EN 1367-1 Badania wieiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

9. PN-EN 1367-3 Badania wieiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza chemiczna

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Ces¢ 3: Przygotowanie
wyciggOow przez wymywanie kruszyw

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviggowym

13.  PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Wymagania

14.  PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrélania g:staici i zawartdci wody — Zagszczanie metagd
Proctora

15.  PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym — ¢z 47:

Metody bada dla okrélenia nénaosci, kalifornijski wskanik nasnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nosnosci i pecznienia liniowego

16. Mieszanki niezwjzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania texdme (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty dwidne na drogach krajowych wg zaglizenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30).
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D.04.05.01 ULEPSZONE PODLTE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania ogodlne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyaanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padibgruntu
stabilizowanego cementem w z&ku zRemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego - Etap Il

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy itrk&towy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnizi umaliwiajace i magce na celu wykonanie warstw

wzmacniajcych podige, poprzez zastosowanie ulepszonego padidkruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

dla:

- wykonanie ulepszonego pod# z gruntu (pospéiki) stabilizowanego cementemyki@sl1,5/2,0< 4,0MPa,
grubasci warstwy 10 cm,15 cm, 20 cm.

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektovs.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy zasadniczej, podbudowy ponezajilub podtaa ulepszonego z mieszanki kruszywa,
wody, cementu i ewentualnych dodatkdw oraz domleddkateriat ten wize i twardnieje w obecroi wody,
tworzac stabilne i trwate struktury.

W mieszance mima stosowékruszywo naturalne, dla rodzajow mieszanek mimgii 0/31,5 mm,
0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm.

Mieszanki mog by¢ stosowane do wymienionych wsj warstw nawierzchni drogowych,
przenoszcych ruch kategorii od KR1 do KR6.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylkeszanek kruszyw zwzanych cementem, nie dotyczy
gruntéw ulepszonych cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka zwizana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorekpaje wiazanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2.Podtaze ulepszone z mieszanki zw@énej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigrajkruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub iclesmanir i spoiwo hydrauliczne, zapewnigp umdaliwienie
ruchu technologicznego i wieiwego wykonania nawierzchni. Do warstwy padiallepszonego zaliczecdakze
warstwe mrozoochrong, odcinajca i wzmachiajcy, ktére powinny spetniadodatkowe wymagania.

1.4.3.Podbudowa pomocnicza z mieszankigzsinej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigrajkruszywo
naturalne lub sztuczne a fakz recyklingu lub ich mieszarim spoiwo hydrauliczne, zapewniap przenoszenie
obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na waespediaza.

1.4.4.Podbudowa zasadnicza z mieszankigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigrajkruszywo
naturalne lub sztuczne a fakz recyklingu lub ich mieszarim spoiwo hydrauliczne, zapewriap przenoszenie
obcigzen z warstw jezdnych na warsgypodbudowy pomocniczej lub podie

1.4.5.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmiet ktéry mae by naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.6.Kruszywo naturalne — kruszywo ze zhdaturalnych pochodzenia mineralnego, ktéregenm¢ poddane
wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneyegskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujagcych w przyrodzie jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat,
nadziarnawirowego lub otoczakdw.

1.4.7. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganazyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujcego obrdbk termiczry lub inmg modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza si szczegolnéci
kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
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1.4.8.Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wynihzerobki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.9.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgakwéwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarnawirowe.

1.4.10.Kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego — kruszywo skladeg¢ sé gtownie ze skrystalizowanych
krzemianow lub glinokrzemianéw wapnia i magnezuskanych przez powolne schtadzanie powietrzem
cieklegozuzla wielkopiecowego. Proces chtodzeniazmodbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chtodzony powietrzemuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.11 Kruszywozuzlowe zzuzla stalowniczego — kruszywo skladeg sé gldwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawiesagpgo CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez
powolne schfadzanie powietrzem ciektegiala stalowniczego. Proces chtodzeniazmodbywa sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.12 Kategoria ruchu (KR1 — KR6) — ola¢enie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowychrstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Bacley Drog i Mostow, Warszawa 1997 [27].

1.4.13.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszg wymiarach ziared (dolnego) rownym lub
wiekszym nz 1 mm orazD (gérnego) wgkszym ng 2 mm.

1.4.14 Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie krwszo wymiarach ziared rownym O oraD
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.15.Kruszywo o cigtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanm& mieszankkruszyw grubych
i drobnych, w ktérep jest wiksze nk 6,3 mm.

1.4.16.Mieszanka zwjzana cementem — mieszankagzaina hydraulicznie, sktadaja sé z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszangpoas®b zapewniagy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczngi badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwrana cementem,

CBR kalifornijski wskanik nosnosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okgéganiu wielkasci ziaren kruszywa),
D gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkdci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokligi do srednicy prébki.

1.4.18Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnda¢ materiatdw z dokumentacprojektows i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
wzglednie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aptgliachnicznej.

2.2.2.Materiaty wchodzce w sktad mieszanki

Materialami stosowanymi do wytwarzania mieszangigzanych cementemys
—  kruszywo,
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—  cement,

— woda zarobowa,
— ew. dodatki,

— ew. domieszki.

2.2.3.Kruszywa

Do mieszanek mima stosowé nastpujace rodzaje kruszyw:

b) kruszywo naturalne lub
c) kruszywo z recyklingu,

d) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zreSleniem proporcji kruszyw z a) i b) z

doktadndcig £ 5% m/m.

sztuczne,

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i @adtlepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci kruszywa do warstw podbudowy i pogoulepszonego z mieszanek
zwigzanych cementem. Skrétyyde w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. —
wskaznik, wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 132432]dla

ruchu kategorii KR1 + KR6

Punkt dla kruszywa zwjzanego cementem w warstwie
Wiasciwosé podiaza ulepszonego i
Metodabadal o\ | podbudowy pomocnicze]
niawg EN
kruszywa podbudowy zasadniczej
1324
2
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowas glestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat.£880/20, kruszywo drobne: kat.
Gg80, kruszywo o gptym uziarnieniu: kat. /5.
933-1 [6] Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+5
Ogolne granice i PN-EN933-1| 4.3.2 | Kat. GENR (tj. brak wymagania)
tolerancje uziarnienia [6]
kruszywa grubego na
sitach pdrednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GNIR (tj. brak wymagania),
uziarnienia kruszywa kruszywo o ciglym uziarnieniu: kat. GANR (tj. brak
drobnego i kruszywa o | 933-1 [6] wymagania)
cigglym uziarnieniu
Ksztalt kruszywa grubegg PN-EN 4.4 Kat. Fhey (tj. wsk. Kat. Flso (tj. wsk. ptaskéci
— maksymalne warunki ptasko- < 50)
wskaznika ptaskéci 933-3) [7] sci > 50)
Ksztalt kruszywa grubegag PN-EN 4.4 Kat. Shey (tj. wsk. Kat. Sko (tj. wsk. ksztatti
— maksymalne warfgi ksztattu >55) 55)
wskaznika ksztattu 933-4 [g]
Kategorie procentowych | PN-EN 4.5 Kat. G (tj. brak wymagania)
zawartgci ziaren o
powierzchniach 933-5 [9]
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokgglonych
w kruszywie grubym
Zawartgé pytow”’ w PN-EN 4.6 Kat. few (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
kruszywie grubym mm jest > 4)
933-1 [6]
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Zawartgé pytow”~ w PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
kruszywie drobnym 933-1 [6] mm jest > 22)
Jaka¢ pytéw - 4.7 Brak wymaga
Odporng¢ na PN-EN 5.2 Kat. LA (tj. wsp. Los | Kat. LAsq (tj. wsp. Los
rozdrabnianie kruszywa Angeles jesk 60) Angeles jesk 50)
grubego 1097-2 [13]
Odporng¢ nascieranie PN-EN 5.3 Kat. MbeNR (tj. brak wymagania)
1097-1 [12]
Gestas¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6, roz.
7,819 [14]
Nasikliwosé PN-EN 5.5 Deklarowana
1097-6, roz.
7,81 9[14]
Siarczany rozpuszczalne | PN-EN1744-| 6.2 Kruszywo kamienne: kat. AS (tj. zawartg¢ siarczanéw
w kwasie 1[17]
<0,2%),zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS (tj.
zawartg¢ siarczandvi 1,0%)
Calkowita zawart&t PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: katy&(tj. brak wymaganiajuzel
siarki 1744-1 [17] kawatkowy wielkopiecowy: kat. Stj. zawartd¢ siarki
catkowitej< 2%)
Sktadniki wptywajce na | PN-EN1744-| 6.4.1 | Deklarowana
szybka¢ wigzania i 1[17]
twardnienia mieszanek
Zwigzanych
hydraulicznie
Statai¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla z
stalowniczego 1744-1,r0z. | 1 klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3[17] tukowego
Rozpad krzemianowy w | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1, p. 2
kawatkowym 19.1[17]
Rozpadzelazawy wzuzlu | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym | 1744-1, 3
p.19.2 [17]
Sktadniki rozpuszczalne W PN-EN 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych dieodowiska wg odibnych
wodzie 1744-3 [18] przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4  Brak ciat obcych takithdeewno, szkto i plastik,
mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy
Zgorzel stoneczna bazalty  PN-EN 7.2 Kat. SBx (tj. wzrost wspotczynnika Los Angeles po
1367-3[16] i gotowaniu< 8%)
PN-EN
1097-2 [13]
Nasgkliwosé¢ (J&li PN-EN 7.3.2 | Kat. W42 (tj. maksymalna warté nasikliwosci < 2%
kruszywo nie spetni 1097-6, roz. masy)
warunku W42, to naley 7 [14]
zbadd jego
mrozoodpornéé wg p.
7.3.3 — wiersz ponej)
Mrozoodporné¢ na PN-EN 7.3.3 | Skaty magmowe i Kat. F (tj. zamraanie-
kruszywa frakcji 8/16 mm| 1367-1 [15] przeobraone: kat. f (tj. rozmraanie< 4%)
(Badaniewykonywane zamraanie-rozmraanie<
tylko w przypadku, gdy 4% masy), skaty osadowe|
nasikliwos¢ kruszywa kat. Ro, kruszywa z
przekracza WAy2) recyklingu: kat. ko
(Fas™)
Sktad mineralogiczny - Zal. | Deklarowany
Cp.C
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3.4
Istotne cechy - Zat. Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych ollianych w
srodowiskowe C dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veyatie w

zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak W
pkt odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzyale
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
Cc3.4 przekracza wartei dopuszczalnych wg oglinych
przepisow

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kymga grubego jest badanie wsgkika
ptaskaci

*¥)  t gczna zawart& pytdbw w mieszance powinnagniesci¢c w wybranych krzywych
granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawarfé w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Cement

Nalezy stosowdé cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM |, klasy 32,549,5 N, 52,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie Bf. kg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na
otwartym terenie o podi twardym i suchym oraz do terminu trw#dd podanego przez producenta w
pomieszczeniach o szczelnym dachécianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemanpaletach
magazynuje si z dopuszczaln wysokdcig 3 palet, cement niespaletowany ukiada \8i stosy ptaskie o
liczbie 12 warstw (dla workéw trzywarstwowych),

b) luzem — przechowuje siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyehomowych) przystosowanych
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.5.Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna byggodna z PN-EN 1008 [11].
2.2.6.Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszankaereawieré dodatki, ktére powinny lyuwzgkdnione w
projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granuloyamzel wielkopiecowy lub
popiét lotny pod warunkiente odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub kraj@apeobaty technicznej.

2.2.7. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2 [10].
Jezeli w mieszance przewidujeestastosowanig¢rodkOw przyspieszagych lub opéniajgcych
wigzanie, nalgy to uwzgkdni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing’fkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscia
korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwdrnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzaniasaanki,
— przewane zbiorniki na woel,
- ukfadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,
— walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne do zagzczania w miejscach trudno
dostpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie mgna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmagei i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i immy
srodkami transportu, w sposéb nie powagtyj uszkodzé opakowania. Worki na paletach uktadasd 5
warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowakiada s¢ na ptask w wysolk&i do 10 warstw. Cement
luzem przewozi giw zbiornikach (wagonach, samochodach), czystyth zanieczyszczanych podczas
transportuSrodki transportu powinny iywyposaone we wsypy i urmzenia do wytadowania cementu.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody.

Inne materiaty naley przewozé w sposéb zalecony przez producentéw i dostawcé@vpowodujc
pogorszenia ich waloréwzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSW-09.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektovy i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforifnac
podanych w zaktzniku.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu rob6t obejmayj
roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek probny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykaiczeniowe.

ahrONE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do roboét nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza
Inzyniera:
— ustalg lokalizacg robot,
— przeprowadz obliczenia i pomiary niezlolne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustleanych
wysokaciowych,
— usuryé przeszkody utrudnigge wykonanie robot,
— wprowadzt oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzt materiaty i sprgt potrzebne do rozpoeezia roboét.
Mozna dodatkowo korzystaz SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawtegcaz z SST D-
02.00.00 [3] przy wyspowaniu robot ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki zwiqgzanej cementem

Przed przyapieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankigzginej cementem oraz wyniki badlaboratoryjnych
poszczegoblnych sktadnikéw i prébki materiatéw palerav obecngci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszyovenieszanki, iléci cementu, iléci wody.
Procedura projektowa powinnadgparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych
samych skladnikach, z tych samyalidet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktoredula stosowane do
wykonania podbudowy lub podta ulepszonego.

Sktad mieszanek projektujeesie wzgédu na wytrzymatét nasciskanie prébek (system 1),
zag:szczanych metadProctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcotwyt/D = 1. Klasy wytrzymali
przyjmuje s¢ wg tablicy 2.
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Wytrzymatc¢ nasciskanie F, okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z EN-1328t-41 [21]

powinna by réwna lub wgksza od wytrzymalkei nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyngak
podanej w tablicy 2.

Tablica 2 Klasy wytrzymatdci wg normy PMEN 14227-1 [23]

Wytrzymatas¢ charakterystyczna rigiskanie Klasa
Lp. R., po 28 dniach, MPa dla probek walcowy( wytrzymalaci
H/D?=2,C | H/D°=1,0
1 brak wymaga Co
2 1.t 2,0 Gsiac
3 3,C 4,0 Gu
4 5,C 6,0 G
5 8,C 10,0 Gac
6 12 15 Giane
/ 16 20 Gierxc
8 20 25 Goorz
4 H/D = stosunek wysokai do srednicy probk
"H/D=0,8d01,21

Dopuszcza sipodawanie wytrzymakei nasciskanie . z dodatkowym indeksem infornagym o
czasie pialgnacji, np. R, Re14 Reos

Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgldniat wtasciwe zagszczenie i oczekiwar
parametry mechaniczne mieszanki. Mglekresli¢ procentowy udziat sktadnikdw w stosunku do catkey
masy mieszanki w stanie suchym orazarnienie i gstas¢ objetosciows. Proporcg nalezy okresli¢
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznychkwimdczeér z mieszankami wykonywanymi z tych samy
sktadnikéw i w tych samych warunkach, speliaj wymagania niniejszej specyfika

Sprawdzeni@iziarnienia mieszanki mineralnej najavykona zgodnie z metagdwg PN-EN 933-1 [6].
Do analizy stosuje sizestaw sit podstawowy + 1, sklagtaj sk z nas¢pujacych sit o oczkach kwadratowych
mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,201@2,4;31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiesi w obszarze ngdzy krzywymi granicznym
uziarnienia przedstawionych na rys. 1+5, odpowied kedego rodzaju mieszan
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90 88/ / 10
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g a0 80 / 20
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2 70 4 70 3 g
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£ 60 / 0og
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* 2 ] ,As 80
11 1B
10 - //1/ 90
2_____-—-"-' g

0 100
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85
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafeej 0/31,5 mr
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafeej 0/11,2 mr
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Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia miesz: mineralnej 0/8 mm

Zawarta¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna bireslona na podstawie procedury projektoy
i/lub daswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawaddc
spoiwa nie powinna ldymniejsza od minimalnych wasci przecstawionych w tablicy :

Tablica 3. Minimalna zawar£é spoiwa (cementu) w mieszance wg-EN 142271 [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, r | Minimalna zawarté spoiwa, % m/r
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowaniniejszej ilgci spoiwa nk podano w tablicy 3, i podczas proces
produkcyjnego stwierdzone zostanie,zachowana jest zgoditaz wymaganiami tablic 4+6 niniejsz
specyfikacji.

Zawartg¢ wody w mieszance powinnabdgkreslona na podstawie procedurrojektowej wg metody
Proctora i/lub déwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikoy
Zawartg¢ wody naley okresli¢ zgodnie z P-EN 13286-2 [20].

Probki walcowe zagszczane ubijakiem Proctora, powinnylprzygotowane zgcnie z PN-EN 13286-
50 [22]. Prébki naley przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigiem przec
wysychaniem (w komorze o wilgotég powyzej 95%- 100% lub w wilgotnym piasku) i nagtnie zanurz§ na
14 dni do wody o temperaturze pokwej. Nasycanie prébek waadbywa st pod cénieniem normalnym i prz
catkowitym ich zanurzeniu w wodz

Badanie wytrzymakzi nasciskanie (system |) natg przeprowaddi na prébkach walcowyc
przygotowanych metadProctora zgodnie z F-EN 13286-50 [22]przy wykorzystaniu metody badawc:
zgodniej z PN-EN 132884 [21]. Wytrzymaldé¢ nasciskanie okrélonej mieszanki powinna ldyoznaczani
zgodnie z PN-EN 132861 [21], po 28 dniach pigynacji. Dopuszcza siw praktyce wykonawcze
stosowaniedodatkowo wytymataici nasciskanie okrélonej po innym okresie pigginacji, np. po 7 lub 1
dniach. Wymagane wdaiwosci po 28 dniach piefnacji pozostajbez zmiar

Wskaznik mrozoodpornéci mieszanki zwjzanej cementem oldlany jest stosunkiem wytrzymaid na
$ciskanieRZ™° préobki po 28 dniach piegnacii i po 14 cyklach zamtania i odmraania do wytrzymatéci na
sciskanie R prébki po 28 dniach piegnacji

2-0
Wskaznik mrozoodporngci = %
Cc
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Prébki do oznaczenia wskaika mrozoodpornii nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (mdkae o wilgotnéci 95% + 100% lub w wilgotnym
piasku). Nagipnie naley je catkowicie zanurzyna 1 dob w wodzie, a nagpnie w ciagu kolejnych 14 dni
podd& cyklom zamraania i odmraania. Jeden cykl zamiania i odmraania polega na zamitaniu probki w
temperaturze -23 £2 przez 8 godzin i odmzania w wodzie o temperaturze +18€2rzez 16 godzin.
Oznaczenie wskaika mrozoodpornii nalezy przeprowadzéna 3 prébkach i do oblicagrzyjmowa sredn.
Wynik badania réniacy sk odsredniej o wecej niz 20% naley odrzucé, a jako miarodajmwartasé
wytrzymatdici nasciskanie RZ™°, R; nalery przyja¢ sredniz obliczony z pozostatych dwoch wynikéw, z
dokfadndcia 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwazane cementem klasyfikujeegpod wzgédem wiagciwosci wytrzymatagciowych
mieszanki przez wytrzymaié charakterystycznnasciskanie R probek zgodnie z przgfiym systemem I.

W tablicach 4 + 6 przedstawia sibiorcze zestawienia wymagaobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymataiciami nasciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekgzanych cementem do warstwy pagialepszonego

Lp. Wiasciwosc Wym}?gel‘”la}(‘gg ruchu
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p. 2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/8 mm wg rys’5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawart& cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymaiféc_ nasmskanl_e (system I) — klasa Klasa C 1,5/2.0
wytrzymatlaici R, wg tablicy 2

" Mieszank 0/8 mm mana stosowatylko dla ruchu KR1 i KR2

Tablica5. Wymagania wobec mieszanekszanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp Wihatciwose Wymagania dla ruchu
' KR1-KR2 | KR3-KR4| KR5-KR6
1.0 Skiadniki
1.1 Cement wg p. 2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawartg cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatdé nasciskanie klasa C klasa C 3/4 klasa C 5/6
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(system 1) — klasa wytrzy- 1,5/2,0 (nie | (nie wiecej (nie wiecej
matadsci R, wg tablicy 2 wiecej niz niz niz
4,0 MPa) 6,0 MPa) 10,0 MPa)
2.5 Mrozoodporn& >0,6 >0,6 >0,6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszan

ekazanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

Lp Wihatciwose Wymagania dla ruchu
' KR1-KR2 | KR3-KR4| KR5-KR6
1.0 Skiadniki
1.1 Cement wg p. 2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawart@ cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymaté¢ nasciskanie/ klasa C 3/4 | klasa C 5/6 | klasa C 8/10
(system 1) — klasa wytrzy- (nie wigcej (nie wiccej (nie wiccej
malaici R, wg tablicy 2 niz niz niz
6,0 MPa) 10,0 MPa) 20,0 MPa)
2.5 Mrozoodporn& >0,7 >0,7 >0,7

) W przypadku przekroczenia wytrzymédbnasciskanie 5 MPa naky stosowa rozwiagzania
przeciwsgkaniowe (patrz p.5.7)

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykorgeodcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spgzdo produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i ggagrzania jest wigiwy,
— okreilenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej grubici warstwy zagszczonej,

— okréslenia liczby przej¢ walcow do uzyskania wymaganego wgkila zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd materiatéw oraz spetu takich, jakie bda stosowane
do wykonania podbudowy lub pod# ulepszonego.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 m do 800 m, a diugd¢ nie powinna by
mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mée przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub pod#ulepszonego po zaakceptowaniu
odcinka probnego przeziyniera.

5.6. Warunki przystqpienia do robét i przygotowanie podtoza

Podbudowa lub podie ulepszone z mieszanek zranych cementem nie powinnydwykonywane,
gdy temperatura powietrza jestsia od +8C oraz gdy podtze jest zamarzate.

Podtaze pod mieszargkpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zalecg sio korzystania z ustalgpodanych w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” [4] i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” [3].

Jeli warstwa mieszanki kruszywa maduykiadana w prowadnicach, to najge ustawt na poditau
tak aby wyznaczatycisle linie kravwedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projelkepWwVysokdé
prowadnic powinna odpowiad@rubdci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niegagzonym. Prowadnice
powinny by ustawione stabilnie, w sposdb wykluagaj ich przesuwanie spod wptywem oddziatywania
maszyn uytych do wykonania warstwy. Odycia prowadnic mezna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera.
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5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszank kruszywa zwizanego cementemsaisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej naley wytwarz& w wytwoérniach (mieszarkach) stacjonarnych lub iimylech zapewniajcych
ciggtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkaipna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu alsgtosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek naleprowadzt kontrok produkcji zgodnie z WT-5 [25] e&¢ 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatlnd razu transportowana na miejsce wbudowania,os&p
zabezpieczony przed segregaidpadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubdi¢ ukladania mieszanki powinna zapewnigyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.
Warstwe mozna wykona o grubdci np. 20 cm po zagzczeniu. Gdy wymagana jestekéza grubéc, to do
uktadania drugiej warstwy nana przysipi¢ po odbiorze pierwszej warstwy przezyniera. Przy ukladaniu
mieszanki za pomaadwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniieszanki nalgy rozpocz¢ jej zagszczanie, ktére
nalezy kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnegeszagenia
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora. &agzenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogeziem
czasu wazania cementu. Specjalowag nalezy poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin
roboczych podinych i poprzecznych oraz wszelkich agizer obcych. Zaleca siaby Wykonawca organizowat
roboty w sposéb unikagy podhznych spoin roboczych. §lejednak w dolnej warstwie podbudowy wyptija
spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie poduwgdpowinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej
30 cm dla spoiny podinej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniezegimn pozornych w podbudowie, to zaleca si
je wykon& przez wycgcie szczelin np. gruoi 3+5 mm na gibokas¢ okoto 1/3 jej grubéci w pocztkowej
fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia palttwvy byta podzielona na kwadratowe lub prosto&
piyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki trayynatcci nasciskanie R powyzej 10 MPa
nalezy stosowa dylatowanie poprzeczne i podhe wedtug ustatedokumentacji projektowe;.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki trayynatcci R. przekraczajcej 5 do 10 MPa
nalezy stosowad technologie przeciwsfraniowe wedtug ustatedokumentacji projektowej, z zastosowaniem
geosyntetykdw lub membran, odpowiaggich wymaganiom norm lub europejskich i krajowyginadat
technicznych.

5.8. Pielegnacja warstwy kruszywa zwiqzanego cementem

Warstwa kruszywa zwzanego cementem powinnachyatychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnacji wedtug jednego z napujacych sposobdw:
a) skropieniem preparatem pjghacyjnym, posiadagym aprobat technicza,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszegdthia z tworzywa sztucznego, uwong na zakiad co

najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub wtékninami i spryskanie vgqurzez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstwy piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdaes 7+10 dni,
e) innymisrodkami zaakceptowanymi przezymiera.

Nie nalery dopuszczaruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywagzamej cementem w okresie
od 7 do 10 dni piebnacji, a po tym okresie ruch technologicznyzmodbywé sie wytacznie za zgogl
Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapyojektows, ST, dokumentagjwiaty i wskazaniami
Inzyniera dotycg prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych,
takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét isgeigh elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robdét,

— usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasavnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE imakiem budowlanym B, certyfikat zgodig
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@Et;)élngSc Wartaici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic tereny 1 raz Wg pktu 5
robot z dokumentagjprojektows i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej
partii
3 | Wiasciwosci kruszywa kruszyyva! Tablica 1
przy kazdej
zmianie
kruszywa
Dla kazdego
4 | Wihasciwosci wody watpliwego PN-EN 1008 [11]
zrodta
5 | Wiaiciwosci cementu D'i;f‘éidel PN-EN 197-1 [5]
6 | Uziarnienie mieszanki 2_razy Rys.1+5
dziennie
: L . Wilgotnoé¢ optymalna z
7 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. tolerancj +10%, -20%
8 | Gruba¢ warstwy podbudowy Jw. Tolerancja= 1 cm
9 | Zagszczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora (). 5.
10 Q_znacz_eme wytrzymadei na 3 probl_q PN-EN 13286-41 [21]
sciskanie dziennie
11 | Oznaczenie mrozoodpoKtd Na.zle_cenle p.5.4
Inzyniera
12 | Wykonanie robét wykizeniowych| Ocena gita Wedtug punktu 5.9

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy lub ulepszonego

podtoza

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 7.
Tablica 7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Wyszczegolnienie

Minimalna czstotliwosé

Lp. bada i pomiaréw bada i pomiaréw Dopuszczalne odchytki
1 | Szerokét 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cmznice od
szerokdci projektowanej
2 | Rébwna¢ podiuzna wg [26] wg [26]
3 | Réwnd¢ poprzeczna wg [26] wg [26]
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km + 0,5% dopuszczalna tolerang;j
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od dokumentacji projektowej

5 | Rzdne wysokéciowe wg [26] wg [26]

6 | Uksztattowanie osi w co100m Przesugtie od osi
planie” projektowanej + 5 cm

7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie [ R&znice od grubéci projekto-

i ulepszonego podia rzadziej nk raz na 2000 | wanej dla:

a) podbudowy zasadniczej
+10%

b) podbudowy pomocniczej
i podiaza ulepszonego +10%,
-15%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i patiaulepszonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow i spgta,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepi®wadnic oraz innych materiatow i gdzen
pomochiczych,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki,
— ew. nacgcie szczelin i wykonanie technologii przeciwkgniowych,
— pielegnacja wykonanej warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowtelnzyniera.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszagcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssieprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlydne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00
2. D-01.00.00
3. D-02.00.00
4, D-04.01.01

10.2. Normy
5. PN-EN 197-1
6. PN-EN 933-1
7. PN-EN 933-3
8. PN-EN 933-4
9. PN-EN 933-5
10. PN-EN 934-2
11. PN-EN 1008
12. PN-EN 1097-1
13. PN-EN 1097-2
14. PN-EN 1097-6
15. PN-EN 1367-1
16. PN-EN 1367-3
17. PN-EN 1744-1
18. PN-EN 1744-3
19. PN-EN 13242
20. PN-EN 13286-2
21. PN-EN 13286-41
22.  PN-EN 13286-50
23. PN-EN 14227-1
24.  PN-EN 14227-10

Wymagania ogélne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia

Cement — &£ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodco
dotyczice cementow powszechnegoytku

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie

sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychsstavosci kruszyw — Oznaczanie

ksztattu ziarn za pomaavskaznika ptaskdci

Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie

ksztattu ziarn — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychsstavosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i yaaz Domieszki do
betonu — Definicje i wymagania

Woda zarobowa do betonu — Specyéikaabierania
prébek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgciji
betonu

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Oznaczanie odporgoi nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporée na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e&z 1:
Oznaczanie mrozoodporitd

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej megagbtowania

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Czs¢ 3:
Przygotowanie wyaigéw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do nieamanych i zwgzanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym
— Cz$¢ 2: Metody okrélania g:stasci i zawartdci wody —
Zageszczanie metagdProctora

Mieszanki niezwane i zwjzane spoiwem hydraulicznym
— Cz4$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzyméo nasciskanie
mieszanek zwjzanych spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwane i zwjzane spoiwem hydraulicznym
— Cz4$¢ 50: Metoda sporgizania probek zwranych
hydraulicznie za pom@caparatu Proctora lub zgggczania
na stole wibracyjnym

Mieszanki zyziane spoiwem hydraulicznym — Wymagania

— Cz$¢ 1: Mieszanki zwjzane cementem

Mieszanki zygane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja

— Cz$¢ 10: Grunty stabilizowane cementem
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10.3. Inne dokumenty

25. Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — W20 Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicamejroboty budowlane na drogach krajowych wg
zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

26. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997
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D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WI AZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techreg{8ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy g#icej z betonu asfaltowego w ramach

Remontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego - Etap Il

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostapa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot olpfych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaeftinicznej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem:

- warstwy wizacej z mieszanki typu AC 16 W PMB 25/55-60 dla KRgrabgci warstwy 5 cm - jezdnia,

Lokalizacja poszczegoélnych warstw wg Dokumentaogjéktowej. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarz€Dmm
KR 1-2 AC11W , AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-7 AC16W, AC22W

YPodziat ze wzagldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
Uwaga: niniejsze SST nie obejmuje wykonania warstw nazgleni z betonu asfaltowego o wysokim module
sztywndci.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja skladaga sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozkladania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wazaca— warstwa nawierzchni guzy warstvy scieralry a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza- warstwa o zmiennej grubm, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)- mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej— okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezlyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywouziarnieniu egtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.7. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu— obchzenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i pétsztywnych” GDDKIA [84].

1.4.9. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube- kruszywo z ziaren o wymiarze: 945 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze: 92 mm, ktdrego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.12. Pyt kruszywo z ziaren przechegzch przez sito 0,063 mm.
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1.4.13. Wypeltniacz kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
— kruszywo, ktore skiada esiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor@tiemwapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

1.4.14.Granulat asfaltowy— jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokntowane] jakéci jako materiat
sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltolwyctechnologii na gaco.

1.4.15. Destrukt asfaltowy- jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktérayegskiwana w wyniku frezowania
warstw asfaltowych, rozkruszenia ptyt wgtsich z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanychpit oraz z
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lglldzej nadwyka produkciji.

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie h&diczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.17. Pajczenia technologiczne-pohczenia ranych warstw ze saplub tych samych
warstw wykonywanych w raym czasie nieduacych pohczeniem midzywarstwowym

1.4.18. Zhcza podiuzne i poprzeczne- pohczenia tego samego materiatu wbudowywanego
W roznym czasie

1.4.19. Spoiny polczenia ranych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowe;
z urzzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi

1.4.20.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe
AC_ W - beton asfaltowy do warstwy a¥hcej i wyréwnawczej,

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified biturjen

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gorny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),

D - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ wzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentenjej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedu mae dostarcz§ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobamany),

MOP - miejsce obstugi podtaych,

ZKP - zaktadowa kontrola produkgiji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatdw
Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do betonu asfaltowegondmstwy wigzigce]
Rodzaje stosowanych materiatdw do betonu asfaltovekgwarstwy wizacej w zalenosci od kategorii ruchu
podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Materialy do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu

Materiat

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Mieszanka mlneral[lr(r)];zl]sfaltowa 0 wymiarze D, 119 16 16 29 16 22
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 46 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
35/50, 50,70 35/50
. 50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
Lepiszcze asfaltowe MG 50/70-54/64 | MG 50/70-54/64 | PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 | MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne

Tabele 8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 69 35T)

a) Dopuszcza siAC11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 pspetnieniu wymagatablicy 21

Nie zprzewiduje sk zastosowania granulatu asfaltowego.

2.3. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591

[23].

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3 i 3a.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PEN 12591 [23]

Wiasciwosci Jednostka Metoda badania 3§75d02 a|J as;g}t#o
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20 35+650  B0+7
Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 [21] 50+5§ 46+54
Temperatura zaptonu, nie mniegni °C PN-EN 22592 [69] 240 230
Zawartg¢ sktadnikow rn(?izpusz-czalnych, nie mnigj % m/m PN-EN 12592 [24] 99 99
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz 9% m/m | PN-EN 12607-1[29] 0,5 0,5
Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [20] 53 50
Temperatura ngknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 [21] 52 48
Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, nie gaej niz °C PN-EN 1427 [21] 8 9
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Temperatura tamlinkei Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 [25] 5 ] -8
Indeks penetraciji - PN-EN 12591[23] Brak wymagal
Lepkas¢ dynamiczna w 60°C Pa PN-EN 12596[27] Brak wymaga
Lepkas¢ kinematyczna w 135°C nifs PN-EN 12595[26] Brak wymaga

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanyohmerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [66]

[66a]
Gatunki asfaltow modyfikowanych
. polimerami (PMB)
Wymaganie e Metoda Jed-
podstawowe Wiasciwosé badania nostka 25/55 — 60 25/55 — 80
Wyma- i asa | YYM3 1 Lasa
ganie ganie
Konsys;encja w ) 01
el It PN-EN1426[20]| | 2555 3 | 2555 3
tacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura o
temperaturach migknienia PN-EN 1427 [21] C >60 6 >80 2
eksploatacyjnych
Sita rozcagania (mata | PN-EN 13589 [62] Jjen? >2w 6 TBR® -
predkos¢ rozciggania) | PN-EN 13703 [63] 10°C (w
Kohezja _ _ 15°C)
Rozchganie
bezpdrednie w 5°C PN-EN 13587 [60] - -
(rozcigganie 100 PN-EN 13703 [63] Jient NPD* 0
mm/min)
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Wahadlo Vialit - -
(metoda uderzenia) | P\-EN 13588 (61] Jienf NPD 0
Statas¢ : PN-EN 12607- 0 <
konsystencj Zmiana masy 1[29] Yo <0,5 3 <0,5 3
(Odpornd¢ Pozostata penetracja | PN-EN 1426 [20] % >60 7 >60 7
na starzenie wg Wzrost temperatur
PN-EN 12607-1 | -2 = =7 peratury | pnN-EN 1427 [21]|  °C <8 2 <8 2
lub_-3 [29] [30] ¢
Inne wigciwosci | Temperatura zaptonu PN'E'\[I7IOS]O 2592 °C >235 3 >235 3
Temperatura ) o ) _
tamliwosci PN-EN 12593 [25] C <-10 5 <-15 7
g‘gfvc”“ Spezysty w PN-EN 13398 [58]] % > 60 4 > 80 2
Nawrét spezysty w TBR" 1
10°C NPD? 0
Zakres plastyczniai PN'FI,EL:\:];:? 21?9[66] °C NPD 0 NPD? 0
Stabilné¢ magazyno-
wania. Rénica tempe- F;,'\,i;i'\,l\llli?’;g[[zsﬁ] °C <5 2 <5 2
ratur meknienia
. Stabilng¢
Wymagania magazynowania. F;,'\,ti'\,'\lllizzg [2509] 0.1 NPD? 0 NPT 0
Dodatkowe Réznica penetracii ] 201 mm
Spadek temperatury PN-EN 12607-1
migknienia po sta- [29] °C TBR 1 TBR 1
rzeniu wg PN-EN PN-EN 1427 [21]
12607-1lub-3 [29] [30]
Nawrot spezysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-11ub | o 250 4 | 250 4
-3 [29][30] e %
Nawrot spezysty w PN-EN 13398 [58]
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub NPD* 0 NPD' 0
-3 [29][30]
# NPD — No Performance Determined (¥diavosé uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno odb§\wia w zbiornikach, wykluczarych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#tiornik roboczy
otaczarki powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerarnej5°C oraz
uklad cyrkulacji asfaltu.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magawym (roboczym) nie powinna przekra¢aa okresie
krotkotrwatym, nie diiaszym ni 5 dni, poniszych wartéci:

— asfaltu drogowego 35/50: 190°C,

— asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

W celu ograniczenia ikzi emisji gazow cieplarnianych oraz obemia temperatury mieszania skfadnikéw i
poprawienia urabialrici mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszczazsistosowanie asfaltu spienionego.

2.4. Kruszywo

Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalsy zastosowé kruszywa granitoweDo warstwy wazacej z
betonu asfaltowego nafg stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [50] i WT-1 Kruszyw®12 [81],
obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniaczmigszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo
drobne nalgy stosowdé mieszank kruszywa tamanego i niefamanego (dla KR1+KR2 dapms s stosowanie

w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobneglamianego) lub kruszywo tamane.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegeamahego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagania dla kruszyw wedtug WT-1 Kruszywa 2014][8] podane w tablicach porj.

a) Kruszywo grube do warstwy a¥iacej z betonu asfaltowego powinno spedniaymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej

Z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2| KR3+KR4| KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1[6]; kategoria nieszia ni: Gc85/20 Gc85/20 Gc90/20
G25/15 G25/15 G25/15
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkéze nk wedtug kategorii: Gaois Gaois Gaoits
G20/17,5 G20/17,5 GZO/l?,E
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie i®ya ni: f, f, f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [7] lub wedily-EN 933-4 Fl35lub Fl,s lub Flys5lub
[8]; kategoria nie wysza ni: Sks Sks Shs
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i famane e C C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5 [9]; kategaria nizsza ni: deklarowana 5010 5010
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 109[7-
2[13], badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rcaidzj kategoria LA LAg, LAg,
nie wyzsza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdziat 7, 8 fub

deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 [18], badana na kruszywie = = =
8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie xsya ni: 2 2 2
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: SBa SBa SBa
Sktad chemiczny — uproszcgzsozn_yé ([)E|>3]|s petrograficzeghwg PN-EN deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 174221, [p. 14.2;
kategoria nie wysza ni: Mpc0,1 Mpc0,1 Mpc0,1
Rozpad krzemianowyuzla wielko-piecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1; wymagana odporrié
Rozpadzelazowyzuzla wielko-piecowego chtodzonego powietrzem
wediug PN-EN 1744-1[22], p. 19.2: wymagana odporré
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN vV v vV
1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie ¥gza ni: 35 35 35

b) kruszywo nietamane drobne lub aglym uziarnieniu do B8 do warstwy wjzacej z betonu asfaltowego

powinno spetni@ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wi&ciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zatenosci od
kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1:KR2 | KR3:KR4 | KR5+KR7

nie wyzsza ng:

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana katégo G:85 lub G\85 G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze
J niz wedtug kateg)(/)rii: * GroNR Grc20 Grc20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria
nie wyzsza ni: fs
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria
MBE10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 [10], ro&]z.
kategoria nie risza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9

detd@ana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 17422], p. 14.2,
kategoria nie wysza ni:

mp0,1

c) kruszywo famane drobne lub agiym uziarnieniu do B8 do warstwy wjzacej z betonu asfaltowego powinno

spetnigd wymagania podane w tablicy 6.
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Tablica 6. Wymagane wi&ciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [6], wymagana katégo G:85 lub G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze
J niz wedtug kateg)c/)rii: = GroNR Grc20 Grc20
Zawartag¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria
nie wyzsza ni: f1e
Jaka¢ pytow wedi.ug PN-EN 933-9 [11]; kategoria MB10
nie wyzsza ni:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 [10], rozdz. E.Dekla-
8, kategoria nie @sza ni: rowana Ecs30 Ecs30
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 de&lsana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 17422], p. 14.2,
kategoria nie wysza ni: Mec0,1

d) do warstwy wjzacej z betonu asfaltowego, w zat@sci od kategorii ruchu, naty stosowd wypetniacz
spetniajcy wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wigciwosci wypetniacza*) do warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zatenosci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1:KR2 | KR3:KR4 | KR5+KR7

zgodnie z tablig 24

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [12] wg PN-EN 13043 [50]
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria MB.10
nie wyzsza ni: F
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [15], nie wsza ni: 1 % (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16] deklarowana prexucenta

Wolne przestrzenie w suchym, zagczonym wypetniaczu wedtug

PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: Vaguas

Przyrost temperatury ghnienia wedtug PN-EN 13179-1 [56], AcenB25
wymagana kategoria: R&B

15

Rozpuszczalni w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [22], kategori WS,
nie wyzsza ni: 0

Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196(2 cC
[3], kategoria nie risza ni: 0

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym wg BN-

EN 459-2 [4], wymagana kategoria: K.Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [57],

i BN
wymagana kategoria: Deklarowana

*) Mozna stosowa pyty z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagk dla wypetniacza zgodnie z pktem
5 PN-EN 13043 [50]. Proporcja pytdw i wypetniaczapiennego powinna Bytak dobrana, aby kategoria
zawartgci CaCQ w mieszance pytldw i wypelniacza wapiennego nialoytsza ni CGy.

Sktadowanie kruszywa powinnogsodbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pockodi. Podiee skladowiska musi Iy réwne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniaczavipoo st odbywa& w silosach wypos@anych w
urzadzenia do aeracji.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo
odpowiedny przyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpowtomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedlug PN-EN 12697-11 [38], metoda C wynosila najmniej 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia pgizei i krawedzi
Do uszczelnienia petzer technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stang@aych pohczenia rénych materiatdw lub pagtzenie
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warstwy asfaltowej z ugdzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczajcymi, naley stosowd elastyczne
tasmy bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg zasazbdstawionych w tablicy 8 i 9 oraz spelai
wymagania, w zalaosci od rodzaju materiatu, wg tablic od 10 do 12. &t&tt na elastyczne $my bitumiczne

w celu zapewnienia elastycziod powinien by modyfikowany polimerami.

Tablica 8. Materialy do zlaczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozktadanej metody ,gor ace przy

zimnym”
. Ztacze podiane Zhcze poprzeczne
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
KR 1-7 Pasty asfaltowe lub KR 1-2 Pasty asfaltowe lub elastycznéney
Warstwa wijzaca elastyczne fany bitumiczne
bitumiczne KR 3-7 Elastyczne temy bitumiczne
Tablica 9. Materialy do spoin migdzy fragmentami zagszczonej MMA i elementami
wyposazenia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa wizaca | KR 1-7 Pasty asfaltowe lub elastycznérngy bitumiczne
Tablica 10. Wymagania wobec tém bitumicznych
Wiasciwos¢ Metoda badawcza Dodatkovg;gé)gr;siawarunkow Wymaganie
Temperatura ngknienia PiK PN-EN 1427[21] >90°C
o 20 do 50
Penetracja stdiem PN-EN 13880-2[71] 1/10 mm
Odprezenie spezyste PN-EN 13880-3[72] 10 do 30%
(odbojna¢)
test odcinka tamy o diuggci
L . 20 cm w temperaturze 0°C o
Zginanie na zimno DIN 52123[76] badanie po 24 godzinnym Bez gkniecia
kondycjonowaniu
Mozliwos¢ wydtuzenia oraz SNV 671 920 W temperaturze >10%
przyczepnéci tasmy (PN-EN 13880-13 [75]) -10°C <1 N/mnf
Moi“’\éozsg vnvzgih:;femma ooraz SNV 671 920 W temperaturze Nalezy poda
przyczep my P (PN-EN 13880-13 [75]) -10°C wynik
starzeniu termicznym
Tablica 11. Wymagania wobec past asfaltowych na zimo na bazie emulsji
Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta
Odporng¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[73] Nie splywa
Zawartg¢ wody PN-EN 1428[78] <50% m/m
Wihasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN1BR74-1[79] lub PN-EN 13074-2[80]
Temperatura ngknienia PiK | PN-EN 1427[21] | >70°C
Tablica 12. Wymagania wobec past asfaltowych na gaco na bazie
asfaltu modyfikowanego polimerami
Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy temperaturze lejob PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny
Temperatura rgknienia PiK PN-EN 1427[21] >80°C
Penetracja stdkiem w 25°C, 5 s, 150 g PN-EN 13880-2[71] 30 do®BQ@ mm
Odporng¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[73] <5,0 mm
Odprzenie spgzyste (odbojnéc) PN-EN 13380-3[72] 10-50%
Wydtuzenie niecigte (préba przyczepioi ) ) >5 mm
), po 5 h, -10°C PN-EN 13880-13[75] <0.75 N/mnd

2.7. Materialy do ztczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyta z warstwy scieralry) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe kspeu modyfikowane polimerami wedtug aktualnego
Zalgcznika krajowego NA do PN-EN 13808 [64]. Spid rodzajéw emulsji wymienionych w Zakniku
krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808 [64], nafestosowé emulsje oznaczone kodem ZM. \&tavosci
i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposélshktfidowania opisano w SST D-04.03.01 [2].
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2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i wewosci dodatkdw
powinny by deklarowane. Nafsy uzywa¢ tylko materiatdw sktadowych o ustalonej przyddtio
Ustalenie przydatrici powinno wynik& co najmniej jednego z ngpujacych dokumentéw:
— normy europejskiej,
— europejskiej aprobaty technicznej,
- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzampozytywnych zastosowaniach
w nawierzchniach asfaltowych.
Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na badaniach
w polczeniu z dowodami w praktyce. Zaleca sitosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowsjdka
obnizajagcego temperatar produkcji i uktadania. Do mieszanki mineralno-étsfaej maze by stosowany
dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [5&cznik B.

2.9. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badprobek wykonanych zgodnie z

normg PN-EN 13108-20 [54] za¢znik C oraz normami powzanymi. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz
minimalna zawart& lepiszcza podane sv tablicy 13. Probki powinny spetdiavymagania podane w p. 2.10, w
zaleznosci od kategorii ruchu jak | zawado asfaltu B, i temperatur zagszczania probek.

Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiazacej, dla ruchu KR1+KR7

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] Od do od do od do od ddg
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4, 10|0
Zawi:itﬁﬁr:ﬁﬁ.})szcza, Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4
) Minimalna zawarté lepiszcza jest okébona przy zateonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza
. : . . 2650
podan wartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynnikd wedtug réwnaniagr = ——
Pd

2.10. Wiaciwasci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betoasfaltowego do warstwy wdgce;
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 14 i 15.

Tablica 14. Wymagane wiiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wazacej i wyréwnawczej,
dla ruchu KR1 + KR2
Warunki zagszczania

Metoda i warunki AC11W AC16W

Wiasciwosé wg PN-EN badania
13108-20 [54]
Zawartag¢ wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [37], Viin 3,0 Vinin 3,0
przestrzeni uderzé p. 4 Vinax 6. Vinax 6.
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [37],| VFBuines VFBuin 60
wypetnione lepiszczem uderzé p.5 VFBax s VFBax s
Zawartg¢ wolnych —
przestrzeni w mieszance C.l.Z,S(jbg?Zr;e, 2x50 | PN-EN 1p26597_8 (371 VMAmin1a | VMAqin 14

mineralnej

PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w
40°C z jednym cyklem| ITSRy ITSRyg
zamrazania, badanie W

25°C?

C.1.1,ubijanie, 2x35

Odporng¢ na dziatanie wody Lderze
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3 yjednolicon procedus badania odporriei na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1 [82].

Tablical5. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wizacej i wyréwnawczej,
dla ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wiasciwosé zag;szczglrglla wg PNy Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [54]

Zawartag¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vi Vi
przestrzeni Y 2x75 udérzﬁ PN-EN 12697-8 [37], p. 4 Vg;r;i? V:::Xi?

PN-EN 12697-22 [41],
Odporngé¢ na C.1.20, watowanie| metoda B w powietrzu, PN- WTSr 015 WTS\ro0.15
deformacje trwaté® Pog-Pi0o EN 13108-20 [54], PRDaRr 7,0 PRDar7,0

D.1.6,60°C, 10 000 cykli

PN-EN 12697-12 [39],
Odporng¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, _ przechowywanie w 40°(_3 z TS, ITSR
wody 2x35 uderze jednym cyklem zamraania, 0 0

badanie w 25°8

3 Gruba¢ ptyty: AC16, AC22 60 mm,

") Ujednolicora procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2014

w zabczniku 1 [82],
' Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przed forrmniem prébek podano w WT-2
2014 w zadczniku 2 [83].

Tablica 16. Wymagane wiiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wizacej i wyréwnawczej,
dla ruchu KR5 + KR7

Warunki
Wiasciwosé zag;ls:)zl\izéagla w9 Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [54]
Zawartdg¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinin 4,0 Vimin 4.0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8 [37], p. 4 Vinax 7. Vinax 7.
PN-EN 12697-22 [41],
Odporndg¢ na C.1.20, watowanie,, metoda B w powietrzu, PN- WTS\r 0,10 WTSr 0,10
deformacje trwaté® Pog-P100 EN 13108-20 [54], PRDyR 50 PRDyR 5.0
D.1.6,60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [39],
Odporna¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 4C z ITSR ITSR
wody 2x35 uderze jednym cyklem zamraania, 0 0
badanie w 25°®

3 Grubdi¢ ptyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,

b)

Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 waeahiku 1 [82],

° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przed forraniem prébek podano w WT-2 2014 w

zakczniku 2 [83].
3. SPRET

3.1

3.2,

Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIing gkt 3.

Spret stosowany do wykonania warstwygggcej z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykaZasic mazliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:
a) wytwornia (otaczarkao mieszaniu cyklicznym lub ggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych.

Wytwérnia

powinna zapewéi wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikoéw zomachowanie

wlasciwej temperatury sktadnikow i gotowej mieszankingrialno-asfaltowej. Na wytworni powinien
funkcjonowa certyfikowany system zaktadowej kontroli produkagiodny z PN-EN 13108-21 [55].
Wytwérnia powinna b§ wyposaona w termometry (upzizenia pomiarowe) pozwalg@ie na cigte
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monitorowanie temperatury poszczegoélnych materiatdavrénych etapach przygotowywania materiatow,
jak i na wygciu z mieszalnika,

b) uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiakiadanej warstwy,

c) skrapiarka,

d) walce stalowe gtadkie,

e) lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne ydzenia czyszege,

g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

h) sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@aine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami wynikaymi z ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych [86], wprowadazagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyicih samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umaliwiaj ace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w spos6b chronpcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniet pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, ustiaviaj acych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazeby¢ przewaony dowolnymisrodkami transportu z
uwzglkdnieniem zaleaeproducenta. Opakowanie powinnottsabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa ni@ by¢ transportowana w zamkgtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkien nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowviaz metal
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozé na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuadiem mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostyeggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeéknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgank produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. digyczy to przypadkdéw aycia dodatkéw obriajacych
temperatug produkcji i wbudowania, lepiszczy zawiegaych takiesrodki lub specjalnych technologii produkcji
i wbudowywania w obrionej temperaturze, tj. zzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie malkierowa
sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez produéertychsrodkow.

Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywa¢ tylko érodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszagkZabrania si
skrapiania skrzy olejem na pdowym lub innymisrodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC11W), wyniki bafdldaboratoryjnych oraz prébki materiatdw pobrane beendci

Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawigego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:

- zrodio wszystkich zastosowanych materiatéw,

- proporcje wszystkich sktadnikbw mieszanki minergine

—  punkty graniczne uziarnienia,

- wyniki bada przeprowadzonych w celu oktenia wigciwosci mieszanki i poréwnanie ich z wymaganiami
specyfikacji,

- wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,

- temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zagszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek minerakfaltowych naley stosow& nastpujace

temperatury mieszanki w zaleosci stosowanego asfaltu:
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— 35/50i50/70: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64 | MG 35/50-57/69: 140°C+5°C,

— PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna lgyzaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaatmspnych przez liyniera, do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnycbbgk tych materiatow.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakaku wytworni lub od kilku producentéw, to nake
zapewnt zgodna¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagash@kumentacji projektowej. Kaa
zmiana sktadnikbw mieszanki w czasie trwania rolvginaga akceptacji liyniera oraz opracowania nowej
recepty i jej zatwierdzenia. Podczas ustalaniadskfaieszanki Wykonawca powinien zadpaby projektowana
recepta laboratoryjna opieratg sia prawidtowych i w petni reprezentatywnych préttkanateriatow, ktoredulg
stosowane do wykonania rob6t. Powinienzeakapewni, aby mieszanka i jej poszczegoélne skiadniki sjpdyni
wymagania dotyce cech fizycznych i wytrzymadoiowych okrglonych w niniejszej specyfikacji. Akceptacja
recepty przez liyniera mae nasipic na podstawie przedstawionych przez Wykongviada typu i
sprawozdania z préby technologicznej. W przypadied Inzynier, w celu akceptacji recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej, zdecydujecsivykona& dodatkowo niezalane badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami layniera prébki wszystkich skladnikéw mieszanki.Zegtowana recepta stanowi img
podstaw produkcji.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iaazn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki)zymier dopdci do
produkcji tylko otaczarki posiadgje certyfikowany system zakladowej kontroli produkzgodny z
PN-EN 13108-21 [55].

Dozowanie skladnikébw mieszanki mineralno-asfaltpwentaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z reegepbbocz, a urazdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny kiy okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracza wartcsci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenahyakata temperater
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatumsnainki mineralnej nie powinna byyzsza o
wigcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 16. W tej tablicy
najnzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftbezpdérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dszamiek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest
dodawany dodatek w celu obania temperatury jej wytwarzania i wbudowania |luly gtosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera takrodek.

Tablica 16. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wskaza producenta
PMB 25/55-80 wg wskaza producenta
MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta
MG 35/50-57/69 wg wskaza producenta

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dodatki modyfijag lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej
mog by¢ dodawane w postaci statej lub cieklej. System d@ava powinien zapewhijednorodné¢ dozowania
dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzanej mieszandi&arunki wytwarzania i przechowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej na ggro nie powinny istotnie wplywa na skuteczrig dziatania tych dodatkow.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #éic w ich wiaciwosciach. Produkcja powinna byak zaplanowana, aby nie dépi¢ do
zbyt diugiego przechowywania mieszanki w silosagtlezry wykluczy mozliwosé szkodliwych zmian. Czas
przechowywania — magazynowania mieszanki MMA paevinuwzgbdnia® mozliwosci wytworni (sposéb
podgrzewania silosow gotowej mieszanki MMA i rodiajlacji), warunki atmosferyczne oraz czas tramsp
na budow.
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5.4. Przygotowanie podia

Poditae (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywigzaca lub wyréwnawca z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Rzedne wysokéciowe podi@a oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczaicych powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pagdtmaley usumng.

Podi@ze pod warstw $cieralmp powinno spetni@ wymagania okrdone w tablicy 17. Zeeli nierbwndgci
poprzeczne s wicksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio wyréwné podiaze poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawczej.

Tablica 17. Maksymalne nieréwndci podtoza pod warstwe wigzaca

Dopuszczalne warfoi odchyle
Klasa . . ! o e .
drogi Element nawierzchni réwnasci podlwn(_ej i poprzecznej
pod warstw wigzacg [mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowsg;ashia i 9
A 'S, GP wylaczenia, jezdniegkznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 12
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycagnia
G,z i wytaczenia, postojowe, utwardzone pobocza 12
L, D, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczoneudbu i
place, postoju pojazdow 15
parkingi

Nieréwndici podtaza (w tym powierzchgi istniegcej warstwy wazacej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej. Wykonane w madttaty z materiatu 0 mniejszej sztywoo (np. faty z
asfaltu lanego w betonie asfaltowym) riglaisurgé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o
wilasciwosciach zblkzonych do materiatu podstawowego. W celu polepszewoiaczenia mgdzy warstwami
technologicznymi nawierzchni powierzchnia padtopowinna by w ocenie wizualnej chropowata. Szerokie
szczeliny w podiou nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lugdPN-EN 14188-
1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymi materiastawedtug norm lub aprobat technicznych. Na padto
wykazupgcym zniszczenia w postaci siatki ekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca esi
stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wayst SAMI lub z
geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat techniczriybhpodtaze naley wymieni. Przygotowanie podia do
skropienia emulgjnalery wykona zgodnie z SST D-04.03.01 [2].

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do przeprowadzenia w obeftio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu speenie zgodniwi witasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszankienalno- asfaltowej w kilku otaczarkach préba pava
by¢ przeprowadzona na kdej wytworni. Nie dopuszcza esioceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz
prawidtowdici sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzvehego zarobu, z uwagi na iiava segregae
kruszywa. Do préby technologicznej Wykonawcagja takich materiatdw, jakieeola stosowane do wykonania
wihasciwej mieszanki mineralno-asfaltowej. W czasie wmywania zarobu prébnego dozowaniasdiowe
poszczegolnych materiatow sktadowych mieszanki maine@-asfaltowej powinny Ky zgodne z iléciami
podanymi w przedtmnej przez Wykonawgci zatwierdzonej przez #iyniera recepcie. Sprawdzenie zawéeto
asfaltu w mieszance oldla sk wykonupc ekstrakaj. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej viyge
sie poprzez analigz sitowg kruszywa. Do sprawdzenia skladu granulometrycznegeszanki mineralnej i
zawartdci asfaltu zaleca sipobra prébki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchamuig@rodukcji. Tolerancje
zawartdgci skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skladu zaprojektowanego, powinny¢hby
zawarte w granicach podanych w punkcie 6. Miesgamgprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki
nalezy zgromadz w silosie lub zatadowana samochdd. Probki do badaalezy pobierd& ze skrzyni samochodu
zgodnie z metagl okreslong w PN-EN 12697-27 [44]. Na podstawie uzyskanych gw Inzynier podejmuje
decyzg o wykonaniu odcinka prébnego.
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5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez dyniera wynikow badéa prébek z prébnego zarobu stanowi podstale wykonania

przez Wykonawe odcinka prébnego. Za zggdnzyniera mana pojczy¢ wykonanie préby technologicznej z

wykonaniem odcinka prébnego. W takim przypadku @als pobra& prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do

bada zza roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [44].

W przypadku braku innych uzgodnie Inzynierem, Wykonawca powinien wykohadcinek prébny co najmniej

na trzy dni przed rozpogeiem robét, w celu:

— sprawdzenia czyayty sprz:it jest wigciwy,

— okreilenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢zagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w kontrakcie grabiovarstwy,

—  okredlenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powinierzyt takich materiatow oraz spytai, jaki stosowany ¢glzie do wykonania

warstwy nawierzchni. Odcinek prébny powinien¢bzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasd najmniej 500 M a dhugéé co najmniej 50 m i powinny

by¢ tak dobrane, aby na jego podstawiezliwea byla ocena prawidiowssi wbudowania i zagszczenia

mieszanki mineralno-asfaltowej. Grudoukladanej warstwy powinna byzgodna z grubiwia podam w

dokumentacji projektowej. k& prébek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego poavibg¢ uzgodniona z

Inzynierem i oceniona pod wzaglem zgodnéci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Najgobra minimum

w dwodch przekrojach poprzecznych po dwie probkeérde). Dopuszczaesiaby za zgogl Inzyniera, odcinek

probny zlokalizowany byt w ggu zasadniczych prac nawierzchniowych epjgjh danym kontraktem.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania

oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofpania nawierzchni ruchem. Podpowinno by skropione lepiszczem. Ma
to na celu zwikszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenmize@ wnikaniem i
zaleganiem wody nadzy warstwami. Warunki wykonania pokenia mgdzywarstwowego oraz kontrola
wykonania skropienia zostaty przedstawione w SSJ4®3.01a [2].

5.8.  Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltodej uktadu warstw konstrukcyjnych nzje zachowa
zasag mowiaca, ze grubg¢é warstwy musi b§ co najmniej dwuip6tkrotnie wksza od wymiaru D kruszywa
danej mieszanki (k 2,5xD). Jeeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji projewej jest zbyt gruba, aby
mozna byto j rozlazy¢ i zagécié w pojedynczej operacii, to warstwa ta 7aose skltad& z dwoch warstw
technologicznych, z ktérych kda zostaje rozlmna i zagszczona w odbnej operacji. Natey zapewné petne
pofaczenie mgdzy tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7.

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé& na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7. Temperatura padtopod rozktadan warstwe nie mae by nizsza nk +5°C. Transport
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinisgé zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Prace zwizane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowkzy tak aaplanowg aby:

- umazliwiaty ukladanie warstwy cat szerokdcig jezdni (jedm rozktadarlg lub dwoma rozkiadarkami
pracupcymi obok siebie z odpowiednim przesgoiem), a w przypadku przebudéw i remontéw o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowyneyskaicia pasa ruchu,

— dzienne dzialki robocze (. odcinki nawierzchni ndorych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinnychypazliwie jak najdiwsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapéwnac: rozktadarki bez zatrzynia

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowywd& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywa betonu asfaltowego, gdy na pozliotworzy s¢ zamknéty film wodny. Temperatura

otoczenia w aigu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 18. Tempesatiioczenia

moze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalto obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzagdzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powirlnyd mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystpieniem do rob6t oraz podczas ich wykonywania weslich rownomiernie roztonych w planowanym
czasie realizacji dziennej dzialki roboczej. Niepdszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). &ad budowy nawierzchni nale dazy¢ do ulazenia
wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby zapesaczelné¢ nawierzchni i jej odporrig na dziatanie
wody i mrozu. Jeeli w wyjatkowym przypadku zachodzi koniecZiqozostawienia na zignwarstwy wazacej

lub wyréwnawczej, to naly ja powierzchniowo uszczelhiw celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem

wody, mrozu i ewentualnigrodkéw odladzajcych. W wypadku stosowania mieszanek mineralnoltasfgch z

dodatkiem obriiajgcym temperatur mieszania i wbudowania, naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki

otoczenia.
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Tablica 18. Minimalna temperatura otoczenia na wyskosci 2 m podczas wykonywania warstwy vezacej z
betonu asfaltowego

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia, °C

Warstwa wijzgca 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana rozkladagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp projektows, elementy wibrujce
do wstpnego zagszczenia, urmizenia do podgrzewania elementdw roboczych rozkKkad&/ miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég w kategorii KR&&leca si stosowanie do wykonania warstwyawgcej
podajnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej do zasdakosza rozkladarki zérodkdw transportu. Grulé
wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy brzegach
warstwy). Warstwy watowane powinny bdyréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi o
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapiejycej skuteczn& zagszczania, potwierdzgnna
odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfaltowegeeiyaktosowa walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana rozkladagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokuwtech projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne. Grub& wykonywanej warstwy powinna by
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aoctsi i przy brzegach warstwy).

5.9. Pokczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykonywa: jako:

—  zlacza podiane i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.),
— spoiny (wg definicji p.1.4.19.).

Pokczenia technologiczne powinnybjednorodne i szczelne.

5.9.1.Wykonanie zhczy

5.9.1.1. Sposb6b wykonania gézy-wymagania ogélne

Ztagcza w warstwach nawierzchni powinny cbywykonywane w linii prostej. Zktza podhinego nie mgna
umiejscawi@ w $ladach kot, ani w obszarze poziomego oznakowaegdrji. Zhcza podtane miedzy pasami
kolejnych warstw technologicznych nzye przesuwé wzgldem siebie co najmniej 30 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni.afiza poprzeczne guzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyerstw
technologicznych naly przesuné¢ wzglkdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku palym do osi jezdni.
Polczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdiogows powinno by wykonane w strefie plyty prz&jiowej.
Polczenie warstwécieralnej i wizacej powinno by przesurgte o co najmniej 0,5 m. Krauzie poprzeczne
taczonych warstw wjizacej i $cieralnej nawierzchni drogowej powinny dwpdcite pils. Ztacza powinny by
catkowicie zwjzane, a powierzchnie przylegaych warstw powinny byw jednym poziomie.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,gagce przy gomcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywalizza podhinego, gdy uktadanie mieszanki odbywa si
przez minimum dwie rozkladarki pragag obok siebie z przesgniem. Wydajnéci wsipnego zagszczania
deslky rozktadarek musgby¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia robét powinna zapewprawidtowe i
szczelne palczenia ukladanych pasow warstwy technologicznej.ruMek ten ména zapewri przez
zminimalizowanie odlegkei miedzy rozktadarkami tak, aby odlegto miedzy uktadanymi pasami nie byta
wicksza nk diugas¢ rozkladarki oraz druga w kolejda rozktadarka nadktadata mieszanka pierwszy pas.
Walce zagszczajce mieszank za kada rozktadarlky powinny by o zblzonych parametrach. Zeggczanie
kazdego z pasOw nalg rozpoczyné od zewstrznej kravedzi pasa i stopniowo zagzcza pas w kierunku
zlgcza. Przy tej metodzie nie stosuje dodatkowych materiatéw dogrizy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,gagce przy zimnym”

Wykonanie ziczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzghnie

z innych uzasadnionych powod6w konieczne jest wyl@mie nawierzchni w odgbach czasowych. Kraslz
zlacza w takim przypadku powinna dywykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa rutMozeniej
wykonany pas warstwy technologicznej powinien éneyprofilowars krawedZ rownomiernie zagszczon, bez
peknieé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna I8yskasna (pochylenie okoto 3:1 tj.podifem 70-80°

w stosunku do warstwy 7ej lezacej). Skos wykonany ,ha ggro”, powinien by uformowany podczas
uktadania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniii dociskowej lub nga talerzowego. Zeli skos nie
zostat uformowany ,na geco”, naley uzysk@& go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem
wymaganego &a. Powierzchnia styku powinna dyzysta i sucha. Przed ukniem gsiedniego pasa cat
powierzchng styku naley pokry¢ tasma przylepry lub pasi w ilosci podanej w punktach 5.9.1.5. i 5.9.1.6.
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Drugi pas powinien bywykonywany z zakladem 2-3 cm lgzod gornej krawdzi zlgcza, zachodcym na pas
wykonany wczéniej.

5.9.1.4. Zakaiczenie dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej nalg wykona w sposéb i przy pomocy wdzen zapewniajcych uzyskanie
nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstagj kantéwki lub frezarki). Zakazenie dziatki roboczej
nalezy wykona prostopadle do osi drogi. Kradz dzialki roboczej jest réwnocgeie kravedziag poprzeczg
zlacza. Zhcza poprzeczne wrulzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych
nalezy przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku padiyam do osi jezdni.

5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania §a bitumicznych

Minimalna wysokd¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubdi¢ tasmy w zhczach powinna wyno&il0 mm.

Krawedz boczna zjcza podtanego powinna by uformowana za pomaaolki dociskowej lub poprzez olgiie
nozem talerzowym. Krawdz boczna zcza poprzecznego powinnadyformowana w taki sposob i za pomoc
urzadzeh umazliwiajgcych uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powienzehkravwedzi do ktérych klejona
bedzie tdma, powinny by czyste i suche. Przed przyklejeniendntgg w metodzie ,gagce przy zimnym”,
krawedzie ,zimnej” warstwy na catkowitej gruboi, naley zagruntowa zgodnie z zaleceniami producenta
taSmy. Tama bitumiczna powinna IBywstkpnie przyklejona do zimnej kraizi zhcza pokrywajc 2/3
wysokaici warstwy licac od gornej powierzchni.

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumiogch

Przygotowanie krawgdzi bocznych jak w przypadku stosowanigmnabitumicznych. Pasta powinna dy
nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomieraggozprowadzenia na bocznej krglzi w ilosci 3 - 4
kg/m? (warstwa o grubi@i 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cm3). DopuszczasSicczne nanoszenie past w
miejscach niedogpnych.

5.9.2.Wykonanie spoin

Spoiny naley wykonywa w wypadku paczer warstwy z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.
Spoiny naley wykonywa z materiatéw termoplastycznych {tay, pasty) zgodnych z pktem 2.6. Gr&bo
elastycznej teamy uszczelniajcej w spoinach w warstwie giacej powinna wynosi nie mniej nz 15 mm. Pasta
powinna by nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierjgggozprowadzenia na bocznej kegizi
w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstasci okoto 1,0 g/cr).

5.10. Krawdzie

W przypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmgi, ktérych gérna
powierzchnia ma hy w jednym poziomie z powierzchnitej nawierzchni (np.sciek uliczny, korytka
odwadniagce) oraz gdy spadek jezdni jest w straych urzdzei, to powierzchnia warstwscieralnej powinna
by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm. W przypadku warstw nawierzchai lidzer ograniczajcych (np. krawznikdw)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wkszym nk 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej
do walca lub elementu mocowanego do rozktadarki fauta” (,na gogco”). Jeeli krawedzie nie zostaly
uformowane na gaco kravedzi nalery wyfrezowa& na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnyachyleniu jezdni naky uszczelnt krawedz potazong
wyzej (nizej potazona krawdz powinna zosta nieuszczelniona). W przypadku nawierzchni o dvarsiym
nachyleniu (przekr6j daszkowy) decyz) potrzebie i sposobie uszczelnienia kgdmi zewrgtrznych podejmie
Projektant w uzgodnieniu z ignierem. Krawdzie zewgtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych #yale
uszczelnt przez pokrycie gacym asfaltem w iléci:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kgim

- krawedzie zewntrzne - 4 kg/m

Gorgcy asfalt mae by nanoszony w kilku przégiach roboczych.

Do uszczelniania kragdzi zewrtrznych naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591[23], asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023[66], alsfvielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[65], albo inne
lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.cslnienie krawdzi zewretrznej naley wykona gorcym
lepiszczem.

Lepiszcze powinno ky naniesione odpowiednio szybko tak, aby kdme nie ulegly zabrudzeniu. 24j
potozona krawgdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozastaeuszczelniona.

Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie keglzi kolejnych warstw, peli warstwy byty utgone jedna po
drugiej, a krawdzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczenierreliJ&rawedz potozona wyej jest
uszczelniana warstwowo, to przylegaj powierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelnt na szerok€ci

€0 najmniej 10 cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

6.2.1.Dokumenty i wyniki badai materiatow

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodig
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykond& wlasne badania waiwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania roboteddéne przez
Inzyniera.

W przypadku zmiany rodzaju i wieiwosci materiatbw budowlanych naig ponownie wykazéaich przydatnéc

do przewidywanego celu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Badanie typu
Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptaciji
badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraavymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [54]
zalcznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. Wypazlku zaistnienia podanych paaji sytuacji
wymagajcych powtérzenia badania typu najge ponownie wykonai przedstawé do akceptacji.
Badanie typu powinno zawiera

a) informacje ogdine

— nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,

— dat wydania,

— nazwe wytwoérni produkugcej mieszank mineralno —asfaltogy

— okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jestktirowana zgodni,

— zestawienie metod przygotowania prébek oraz meteariinkéw badania poszczegélnych sglavosci,

b) informacje o sktadnikach

— kazdy wymiar kruszywazrédto i rodzaj,

— lepiszcze: typ i rodzaj,

— wypetniacz:zrédto i rodzaj,

— dodatki:zrédto i rodzaj,
wszystkie sktadniki: wyniki badazgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19.

Tablica 19. Rodzaj i liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Skiadnik Wigciwosé Metoda badania Liczba bata
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [50]) Gestasé PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakgj
Lepiszcze Penetracja lub tem-peratura PN-EN 1426 [20] lub 1
(PN-EN 12591 [23], PN- migknienia PN-EN 1427 [21]

EN13924-2 [65],

PN-EN 14023 [66]) Nawrét spt;zysty*) PN-EN 13398 [58] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043 [50]) Gestasé PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1
Penetracja odzyskanego PN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN
. lepiszcra 12697-4 [34] oraz PN-EN 1426 1
Granulat asfaltowy b [20]
Temperatura reknienia PN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN
lepi 12697-4 [34] oraz PN-EN 1427 1
piszcza 21]
gestasé PN-EN 12697-5 [35] 1

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66]
**) sprawdzane wiéciwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matywcentowym
dodatku stosuje siminimum wymaga.
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c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

— skiad mieszaki podany jako wejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub jggiowy sktad (w
wypadku walidacji produkgciji),

— wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 20.

Tablica 20. Rodzaj i liczba bad@é mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania I[)l;(zjt;la
Zawarta¢ lepiszcza (obowgzkowa) PPNN-EENN1122669977-3%3[3[4{25] 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1
PN-EN 12697-8 [37]
Zawarta¢ wolnych przestrzengtznie z VFB i Gestase 0bj€;t0sC|0wa wg PN-EN 126.97'6 [36]
. . metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo
VMA przy wymaganej zawarl_&m wolnych suchym.
przestrzeni Via<7% (obowazkowa) Gestaié wg PN-EN 12697-5 [35], metoda A, W 1
wodzie
Wrazliwo$¢ n? dziaﬂanie yvody (powzana PN-EN 12697-12 [39] 1
unkcjonalnie)
Odporna¢ na deformacje trwate (pogdana PN-EN 12697-22 [41],
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego maty aparat, metoda B,
zaprojektowanego do maksymalnego gbenia W powietrzu, 1
osi ponzej 130 kN przy wymaganej temperaturze
Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni
zaprojektowanych wg kryterium opartym na PN-EN 12697-24 [42], zatznik D 1
czteropunktowym zginaniu
Odporng¢ na paliwo (powizana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [49] 1
Odporng¢é nas’frodki _odlad_zaq'ce (powizana PN-EN 12697-41 [47] 1
unkcjonalnie)

Badanie typu naley przeprowad# zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym wpaoeeniu mieszanek

mineralno-asfaltowych do obrotu i powinnothyowtorzone w wypadku:

— uptywu trzech lat,

— zmiany zt@a kruszywa,

— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowamo PN-EN 13043 [50], jednej z napujacych
wlasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren e&iowo przekruszonych, odporée na rozdrabnianie, odporém na
scieranie lub kanciasfoi kruszywa drobnego,

- zmiany gstcici ziaren §rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza si zastosowanie podsja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczaetoy wypadku, gdy

nasgpita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltoinisinieja uzasadnione przestankie dana wiciwosé

nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tejesavymaganej kategorii wdaiwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigciwosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uwagi ogdéine

Badania dziel sie na:

— badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera)
— dodatkowe,

— arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minelr@o-asfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanknemglno—asfaltowej powinny bywykonywane w
ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie zmgiPN-EN 13108-21 [55].

Zakres badaWykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produlaijiejmuje:
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— badania materialtbw wsadowych do mieszanki minerakfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza i
dodatkdw),

— badanie sktadu i wkgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej powinno hy

zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfalt@yi badania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy

jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do

uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniajwymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w

wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do

wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki badar Wykonawcy nalgy przekazywda Inzynierowi na jegozadanie. Irynier mae zdecydowé o

dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania

kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovagjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [40]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.5. Badania kontrolne Zamawiggego

Badania kontrolnegsbadaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §gkmateriatbw budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdbw do uszczelhiép.) oraz gotowej

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guzienia itp.) spetniagjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych bada s3 podstavy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badge miejscu budowy zajmujecsi

Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por

powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny. Wykonawca #eopobierd i pakowa probki

do bada kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzebada kontrolnych jest upowaiony tylko

Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaapgnyidecyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badakontrolnych Zamawiagego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejshay jest

nastpujacy:

- badania materialtéw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltéw, kruszyw, wypetniacza i
dodatkdw).

Mieszanka mineralno-asfaltoa

- uziarnienie,

- zawartg¢ lepiszcza,

- temperatura 112rgknienia odzyskanego lepiszcza,

- gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki nmahey-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypdabbada,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnakasfej.

Wykonana warstwa:

- wskaznik zag:szczenia

— grubas¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,

— réwnaoi¢ podtuzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawartd¢ wolnych przestrzeni,

- zlagcza technologiczne,

- szerokdé¢ warstwy,

- rzedne wysokeéciowe,

- uksztaltowanie osi w planie,

— ocena wizualna warstwy.

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.
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6.5.1.Badanie materiatéw wsadowych

Wiasciwosci materiatdbw wsadowych naie oceni& na podstawie badgpobranych prébek w miejscu produkgciji
mieszanki mineralno-asfaltowej. Do oceny j&komateriatdw wsadowych mieszanki mineralno-asfadp za
zgody nadzoru i Zamawiggego mog postzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zakladowej kontroli
produkcji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobra i zbadd srednie probki. Wielké&¢ pobranegredniej probki nie mze by¢ mniejsza ni:
- wypetniacz 2 kg,

—  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

—  kruszywa o uziarnieniu povigj 8 mm15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetdimymagania podane w pkcie 2.4.

6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra proble srednp skfadajca sé z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jednpréble
czesciowg nalezy podd@& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejrg préble, jezeli wyglad zewrtrzny
(jednolitas¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zmdoudzé obawy. Asfalty powinny spetntawymagania podane
w pkcie 2.2 2.3.

6.5.1.3. Materialy do uszczelniania patczai

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych malgpobr& probki srednie sktadajce s¢ z 3 prébek
czgsciowych po 2 kg. Z tego jedmroble czesciowa nalery podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbadd
kolejrg proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitégé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)zenbudzé
obawy.

Materiaty do uszczelniania pmizer powinny spetni@ wymagania podane w pkcie 2.6.

6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanietwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.d2eny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod
nadzoru i Zamawiagego mog postry¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsie wartcci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzetinia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw budowlanych nafe okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi pa@ji chybaze SST lub dokumentacja projektowa padaj
inacze;.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z fimej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieoodbiega od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tabf#ty w zalenosci od liczby
wynikéw bada z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgtdniajg bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania dredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikow bada
1 2 od 3do 4 od 5 do § od9do 19 >20
< 0,063 mm [%(m/m) —mieszanki +4.0 +3.6 +32 +2 9 +24 +20
gruboziarniste - - - - - -
< 0,063 mm [%(m/m) —mieszanki +30 +2 7 24 421 +18 +15
drobnoziarniste - - - - - -
< 0,125 mm, [%(m/m)] — mieszanki +50 +44 +39 +34 +2 7 +20
gruboziarniste - - - - - -
<0,125 mm, [%(m/m)] — mieszanki +4.0 +36 +33 +2 9 425 +20
drobnoziarniste - - - - - -
0d 0,063 mm do 2 mm +8 16,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2 mm +8 6,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -6,7 A -4,4
(mieszanki drc?bnoziarniste) 8 # +4,7 58 #4451 51 +4.3 +4,1 4.0
Ziarna grube -7,6 -6,8 -6,1 -5,5
(mieszanki grﬂboziarniste) 9450 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 5,0
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6.5.2.2. Zawartg¢ lepiszcza

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljow® maze
odbieg@& od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek, wzrakei od
liczby wynikbw badé z danego odcinka budowy (tablica 22). Do wynikéad# nie zalicza ¢ bada
kontrolnych dodatkowych.

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyi badania i sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzai mieszank Liczba wynikéw bada
J 1 2 Od3do4]| Od5dd8| Od9do1ld >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sfgrdd wynikow bada wzigtych do obliczenia
sredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jestksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalneliyitli jak do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltow drogowych zgodnych z PN-EN 12591[28zowielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2
[65], temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego, nieamdy¢ wicksza nk maksymalna wartg temperatury
micknienia, o wgcej niz dopuszczalny wzrost temperaturyeknienia po starzeniu metodRTFOT podany w
normie (przyktadowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64f10°C = 74°C).

Jezeli w skifadzie mieszanki mineralno-asfaltowe] jegtantulat asfaltowy, to temperatura echiienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie zagprzekroczy temperatur meknienia Tregmix, POdanej w badaniu typu o
wigcej niz 8°C.

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wsteahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroczwartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 23.

Tablica 23. Najwyzsza temperatura meknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura gknienia °C
PMB-25/55-60 78
PMB 25/55-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytw@rpolimeroasfalt charakteryzujegsivysolg temperatuy migknienia
(tzn. wieksz niz dolna granica normowa + 10°C), ktéra zostata udwatowana w ramach kontroli jadad i
zasad ZKP na wytworni, stosuje¢ sivymaganie gérnej granicy temperaturyckmienia wyekstrahowanego
lepiszcza obliczone w nagiujacy sposob:

Najwyzsza dopuszczalna temperaturahknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = tempeaatiknienia
zbadanej dostawy na wytwoeni dopuszczalny wg Zag¢znika krajowego NA do PN-EN 14023[66] wzrost
temperatury ngknienia po starzeniu RTFOT.

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polioasfaltem nawrot sprysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynié¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowrieprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym nalgy wtedy poda wartas¢ wydituzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398[58]).

6.5.2.4. @stosé i zawartosé wolnych przestrzeni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranepieszanki mineralno-asfaltowej lub vgtfowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchiei maze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.9 o
wigcej niz 1,5% (v/v).

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszarmknineralno-asfaltowej

Temperatura powietrza powinnadmnierzona przed i w czasie robét; nie powinné byniejsza ni podano w
tablicy 18. Pomiar temperatury mieszanki mineradséaltowej podczas wykonywania nawierzchni polaga
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance dmagej st w zasobniku roietacza i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo neidg sprawdza temperatug mieszanki za stotem rézetacza w przypadku diszego
postoju spowodowanego przeywr dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wymvodezeli temperatura za
stolem po zakéczeniu postoju ddzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniegogsagzenia, to naky wykona
zakaczenie dziatki roboczej i rozpogzproces ukladania jak dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltomadpzy wykona& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12697-13 [40]. Sprawdzeniu podlega wadjimieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadudk zasobnika
rozécietacza oraz poréwnaniu z normalnym waggim z uwzgjdnieniem uziarnienia, jednoroditd mieszanki,
prawidtowdici pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnegdmiaru lub niedoboru lepiszcza.
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6.5.4.Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zageszczenia i zawarté¢ wolnych przestrzeni
Zageszczenie wykonanej warstwy wyiane wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni nie
moze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 24. Dotycoy Kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wiaiwosci. Okreilenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6
[36].

Tablica 24. Wiasciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Wskaznik Zawartag¢ wolnych przestrzeni
Warstwa . . ! !
mieszanki zag:szczenia [%] w warstwie [%(v/v)]
AC 11 W, KR1-KR2 >98 2,0=7,0
Wiazaca AC 16 W, KR1-KR2 >98 2,0=7,0
aa AC 16 W, KR3-KR7 >98 3,0+8,0
AC 22 W, KR3-KR7 >98 3,0+8,0

Wskaznik zag:szczenia i zawarté wolnych przestrzeni natg bada dla kazdej warstwy i na kade rozpoczte
6000 nf nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczipbek mae zosté zwickszona (np. nawierzchnie
115drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grubd¢ warstwy

Srednia grubé¢ dla poszczegéinych warstw asfaltowych ofezdnia grubé dla catego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z grubiwia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie pragigu pojedynczych
wynikoéw pomiaréw grubgéci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 126874%] mog odbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 25.

Tablica 25. Dopuszczalne odchytki grubgti warstwy [%]

. Pakiet: warstwacieralna+wijzaca Warstwa
Warunki oceny o
+podbudowa asfaltowa razem Wigzaca
Dla wartgci sredniej grubéci wbudowanej . o . N'.e dop_gsz_cza
. Nie dopuszcza sizanizenia grubéci si¢ zankenia
warstwy z calego odcinka budowy -
grubaci
Dla wartdci pojedynczych wynikéw pomiaréw 0+10%, ale nie wicej niz 1,0 cm 0-10%

grubaci wbudowanej warstwy

Nalezy sprawdzé zachowanie zasady m&weej, ze grubd¢ warstwy musi by co najmniej dwuipétkrotnie
wicksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki>(R,5xD). Zwekszone grubri poszczegdlnych warstw
bedg zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobon&ej lezagcej warstwy.

6.5.4.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw

poziomych. Spadki poprzeczne powinnylzgodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj + 0,5%.

6.5.4.4. Rowné¢ podiuzna i poprzeczna

a) Rownd¢ podtwzna

Do oceny réwnéci podiwnej warstw wazacej i wyrdwnawczej nawierzchni drég wszystkich skianaley
stosowé metod pomiaru ciglego réwnowang uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu,
umazliwiajgcego wyznaczanie odchyleéwnaici podiuznej jako najwekszej odlegtéci (przewitu) pomiedzy
teoretyczny linig taczacy spody kotek jezdnych ugdzenia a mierzanpowierzchng warstwy [mm]. W miejscach
niedos¢pnych dla planografu pomiar réwsed podtwznej warstw nawierzchni nalg wykona w sposéb gty z
uzyciem faty i klina. Dtugéc¢ faty w pomiarze réwniei podiuznej powinna wynosi4 m. Maksymalne wargoi
odchyleér rownaici podiwznej dla warstwy oznaczone pomiareragym rownowanym wyciu taty i klina np. z
wykorzystaniem planografu, taty i klina okfe tablica 26.
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Tablica 26. Maksymalne wartgci odchylen réwnosci podtuznej dla warstwy wiazacej okreslone za pomoa
pomiaru ciagtego, taty i klina

Maksymalne wartéci odchyle
Klasa | . hni . «ci Dodtune:
drogi Element nawierzchni réwnasci podtwznej warstwy
[mm] dla warstwy wizacej
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowg;aghia 6
A,S,GP i wytaczenia, jezdniegkznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 9
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycagnia
G,z , . . : . : ) 9
i wytagczenia, postojowe, jezdnigcznic, utwardzone pobocza
Llfc’e Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczoneudbu i 12
place postoju pojazdow
parkingi

b) Rowna¢ poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidaskoraz placow i parkingdw nale
stosowé& metod pomiaru profilometrycznego réwnowm uzyciu faty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie
odchylenia réwnéci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu idi@dchylenie to jest obliczane jako
najwicksza odlegt&¢ (przewit) pomiedzy teoretyczap taty (o diugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szerékpomiarowa jest rowna szerakd mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerangjt15%. Warté¢ odchylenia réwnéci poprzecznej naly wyznacza z krokiem co 1 m.
W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar rowloi poprzecznej warstw nawierzchni nglevykona z
uzyciem taty i klina. Dlugéc taty w pomiarze réwrkei poprzecznej powinna wyn@s? m. Pomiar powinien lgy
wykonywany nie rzadziej nico 5 m. Maksymalne waroi odchylei rownaici poprzecznej okéa tablica 27.

Tablica 27. Maksymalne wartgci odchylen réwnosci poprzecznej dla warstwy
$cieralnej i wiazacej

Maksymalne wart@&i odchyle
Klasa . . . L X
drogi Element nawierzchni rownaici poprzecznej warstwy
[mm] dla warstwy wizacej
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowg;zghia 6
A,S,GP i wytaczenia, jezdniegkznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 9
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycagnia
Gz . ; . ; . , ) 9
i wytaczenia, postojowe, jezdnigcznic, utwardzone poboczs
Llfc,e Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczoneudbu i 12
place postoju pojazdéw
parkingi

6.5.4.5. Zhcza technologiczne
Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng ddyvne i zwjzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegejwarstwy powinny byw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerok&: warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmzilej jezdni powinna biyyzgodna z dokumentagcprojektows, z
tolerancy w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeéokwarstwy wizacej powinna by odpowiednio szersza,
tak aby stanowita odsadgldla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukwej krawedzi szerokéc
nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.5.4.7. Redne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektows, z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co nhajmniej 95% wykonanych
pomiarOw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,po&inno r&ni¢ sic od dokumentacji projektowej o yaej
niz =5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez sfan, deformacji, plam i
wykrusze.
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6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z&8 odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrtenpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgtiniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ezciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc
ponosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrgowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahpdBadania arbitraowe wykonuje na wniosek
strony kontraktu niezak@e laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty badaarbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi stravaaktorej niekorzé¢ przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogdine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaiicej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platnizi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 iwarstwy wazacej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie pod&

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikéw,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3.  Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i goaearzysgcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktGregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-04.03.01 Pagktzenie mgdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulagfaltovy

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijacych w niniejszym
SST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu ¢€2: Analiza chemiczna cementu

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $egiavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Cegé¢ 1. Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomagwskaznika ptaskgci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn — Wskanik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmedzenia lub
tamania kruszyw grubych

10. PN-EN933-6 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

11. PN-EN933-9 Badania geometrycznych se@osci kruszyw — Cgzs¢ 9: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

12.  PN-EN933-10 Badania geometrycznychsaikaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawardoi
drobnych castek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

13.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyefesciwosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza

15.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyefesciwosci kruszyw — Cgs¢ 5:
Oznaczanie zawarfoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw -Cz$¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznywkesciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1367-1 Badania vgfawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

19. PN-EN 1367-3 Badania vifswosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie temperatury rgknienia — Metoda
Piecien i Kula

22.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych d&etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

23.  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

24.  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalboi

25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepk&i kinematycznej

27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - &zzmnie lepkéci dynamicznej metad
prézniowej kapilary

28. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —n@gzzanie zawaroi parafiny — Czs¢ 1:
Metoda destylacji

29. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezanie odporrei na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT

30. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezanie odporrci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — €& 3: Metoda RFT

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etdly badA mieszanek mineralno-

118



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D.05.03.05B

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-8
PN-EN 13108-20
PN-EN
13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

asfaltowych na garco - Cz$¢ 1: Zawartéé lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddlly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu;: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji
frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddlly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Cz$¢ 5: Oznaczaniegtaici

Mieszanki mineralno-asfaltowe -—etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 6: Oznaczanie ggtoici objgtosciowej prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa p@azy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 12: Okrélanie wraliwosci probek asfaltowych
na woad

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 24: Odporné na zmgczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 26: Sztywnédé

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czé¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 39: Oznaczanie zawatm lepiszcza metad
spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 41: Odporné na plyny zapobiegage
oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 42: Zawarté¢ czsci obcych w destrukcie
asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 43: Odporné¢ na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powileniach przeznaczonych
do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltoweyritdgania - Cg¢ 4: Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltoweyritdgania - Cg¢ 8: Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania -¢&z21: Zakladowa kontrola
produkcji

Badania kruszyw wypehadgich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metegdpierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypeladgich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie stabilni@i podczas magazynowania
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asfaltow modyfikowanych
60. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie wihéciwosci mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metgdozchgania
61. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego
62. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - &zanie sily rozgqgania asfaltow
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii odksztatcenia
64. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &ths specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
64a. PN-EN 13808:2013-Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikakfitionowych emulsji
10/Ap1:2014-07 asfaltowych. Zajcznik krajowy NA
65. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe as@dy klasyfikacji asfaltow drogowych
specjalnych - CG&¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
65a. PN-EN 13924-2: Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikagsfaltow drogowych
2014-04/Ap1: specjalnych - CG&¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zaknik krajowy NA
2014-07 i PN-EN
13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E
66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami
66a. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaagfaltow modyfikowanych
14023:2011/Ap1:2014- polimerami. Zadcznik krajowy NA
04
67. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewygdree — Czé¢ 1. Wymagania wobec zalew
drogowych na gaco
68. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewygdree — Czé¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno
69. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar
metod otwartego tygla Clevelanda
70. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
71. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na g -- Cz$¢ 2: Metoda badania dla okitenia penetracii
stazka w temperaturze 25 C
72.  PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gnw -- Cz$¢ 3: Metoda badania oldlajaca penetragji
odprzenie spgzyste (odbojnéc)
73.  PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gnw -- C2$¢ 5: Metody bada do oznaczania odporém
na sptywanie
74. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin nagmr -- Cz$¢ 6: Metoda przygotowania prébek do badania
75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin nagur -- Cz$¢ 13: Metoda badania styca do okrélenia
wydtuzenia niecigtego (préba przyczepia)
76. DIN 52123 Prufung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Bed&asm bitumicznych
i polimerowo-bitumicznych)
77. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organolegrigc
78. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @zzanie zawartci wody w emulsjach
asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej
79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweDdzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych
lub asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- ¢3¢ 1: Odzyskiwanie metad
odparowania
80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltoweddzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych
lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowanych -- €& 2: Stabilizacja po
odzyskaniu metagdodparowania
10.3. Wymagania techniczne

81. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pordbniowych utrwal@ na drogach krajowych -
WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne aZahik do Zargdzenia Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 winéa 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

82. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WZeA4 — cgs¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Zaknik do Zaradzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieyiego zarzdzenie w sprawie stosowania wymaga
technicznych na drogach krajowych dotyoych mieszanek mineralno-asfaltowych.

83. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WZ846 — czs¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni

asfaltowych. Wymagania Techniczne. #ainik do Zaradzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog
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Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku znmeggtego zarzdzenie w sprawie stosowania
wymaga technicznych na drogach krajowych doyazch mieszanek mineralno-asfaltowych.

84. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych. Zajcznik do Zarzdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 16 czerwca 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

85. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekx.U. z 2016,
poz. 124)

86. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drggo towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz.
1367 z pén. zm.)
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D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techre¢{8ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego w ramach

Remontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego Etap II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot olpfych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaegginicznej dotycz zasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem i odbiorem:

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC 11 S PMB 45/80-55datkiem gumy dla KR5 o gruba warstwy
4cm- jezdnia,

Lokalizacja poszczego6lnych warstw wg Dokumentaofijéktowej. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Ruchu Mieszanki o wymiarzé’D [mm]
KR 1-2 ACS5S, AC8S,AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 AC8S?, AC11S

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance — patrz punkt 1.4.4.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja skladaga sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchrngdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)- mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej— okr&lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywouziarnieniu cigtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu— obchzenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i pétsztywnych” GDDKIA [82].

1.4.8. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube— kruszywo z ziaren o wymiarze:D45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze: D2 mm, ktdérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie

0,063 mm.
1.4.11. Pyt kruszywo z ziaren przechegzch przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypeltniacz kruszywo, ktdrego wksza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktére sktada esiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemwapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie h&diczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pdajczenia technologicznepolyczenia ranych warstw ze saplub tych samych

warstw wykonywanych w tmym czasie niedaacych pohczeniem midzywarstwowym.

1.4.15. Zhcza podiuzne i poprzeczne- pohczenia tego samego materiatu wbudowywanego

W roznym czasie.

1.4.16. Spoiny pohczenia ranych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfadigo oraz warstwy asfaltowe;j
z urzzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi.

1.4.17. Symbole i skroty dodatkowe

AC_ S — beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB — polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - goOrny wymiar sita (przy oksganiu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oketaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerienjej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producerierdostarcz§ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobamany),

IRI — miedzynarodowy wskanik rownaici (ang. International Roughness Index),

MOP — miejsce obstugi podeédych.

ZKP — zaktadowa kontrola produkcji

1.416. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow
Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarablicl 2.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
50/70, 70/100
KR1 - KR2 ACS5S, AC8SAC11S MG 50/70-54/64
50/70 PMB 45/80-55
KR3 — KR4 ACBS, AC11S MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65

PMB 45/80-55 z
dodatkiem gumy
KR5 — KR6 ACS8S, AC11S - PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane tablicy 3 i 3a
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PEN 12591 [24]

Wiasciwosci Jednostka Metoda badania 50/F7%8dza anglct)lljloo
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 U0-1
Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
Temperatura zaptonu,nie mniegni °C PN-EN 22592 [67] 230 230
Zawarta¢ sktadnikéw rozpuszczalnych,
nie mniej nk % m/m PN-EN 12592 [25] 99 99
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lul i i
przyrost), nie wicej niz % m/m PN-EN 12607-1 [30] 0,5 0,8
Pozostata penet_ra_\qg po starzeniu, nig % PN-EN 1426 [21] 50 16
mniej niz
Temperatura nakn_|e_n|§1- po starzeniu, nig oC PN-EN 1427 [22] 48 45
mniej niz
Wzrost temp. m;knle_mz_al po starzeniu, nig oC PN-EN 1427 [22] 9 9
wiecej niz
Temperatura }_aml_|w§_1.}:| Fraassa, nie oC PN-EN 12593 [26] 8 10
wiecej niz
Indeks penetracji - PN-EN 12591 [24 wy?”r:?; " wy?”r:?; "
Lepkasé dynamiczna w 60°C Pa PN-EN 12596 [28] |  Brak Brak
wymaga wymaga
Lepkai¢ kinematyczna w 135°C s PN-EN 12595 [27] |  Brak Brak
wymaga wymaga

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne adbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#tiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancj5°C oraz

uklad cyrkulacji asfaltu.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mgigaym (roboczym) nie powinna przekra¢za

w okresie krotkotrwatym, nie diszym ni 5 dni, poniszych wartéci:
- asfaltu drogowego 50/70 i 70/100:

180°C,

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanycpolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN
14023:2011/Ap1:2014-04 [644a]
Gatunki asfaltow modyfikowanych polimerami (PMB)
Wymaganie Wiasciw | Metoda| Jed- 45/80 — 55 45/80 — 65 45/80 - 80
podstawowe 0$¢ badania| nostka | wyma- | klasa | wyma-| klasa| wyma-| klasa
ganie ganie ganie
Konsystencja w
posrednich Penetracj| PN-EN
temperaturach a 1426 | 0,1 mm| 45-80 4 45-80 4 45-8( 4
eksploa- w 25°C [21]
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura PN-EN
temperatu- micknienia 1427 °C >55 7 > 65 5 >80 2
rach eksploa- [22]
tacyjnych
rozc?qléz-nia Pll;\gl;;’g\,l
(metoda z [60] =3 =2 TBRb
dulg)éllfr)]me— PN-EN J/icm2 W 5°C 2 W 10°C 6 182\/(;) -
S 13703
. rozcigganie [61]
Kohezja 50 mm/min)
Rozcihganie | PN-EN
bezpdrednie| 13587
(ro‘;"czggme P[l\?-8éN Jem2 | NRa 0 NRa 0 NRa 0
100 13703
mm/min) [61]
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Wabhadto
Vialit (meto- PN-EN
da 13588 | J/cm2 NRa NRa NRa 0
uderzenia) [59]
. PN-EN
5 Zmiana | 15607-| % <05 <05 <05 | 3
Stala¢ kon- masy 1[30]
Olpormas | Pozostata | PNEN
(Odporndc ozostara | "1 06 | o > 60 > 60 >60 | 7
na starzenie)| penetracja
wg PN-EN [21]
12207_1 [30] Wzrost tem-| PN-EN
peratury 1427 °C <8 <8 <8 2
mieknienia [22]
PN-EN
Inne | Temperatura  1ISO | oo | . 535 > 235 >235 | 3
wihasciwosci zaptonu 2592
[68]
Temperatura [ N-CN
peratura ‘15593 | ¢ | <-15 <-15 <18 | 8
tamliwosci
[26]
Nawrét
sprzig;séy W | BN-EN >70 >80 >80 2
Nawrét 13398 %
. [56]
Sprzysty w NRa NRa TBRb 1
10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycznéc [64] °C NRa NRa NRa 0
Wymagania i Punkt
Dodatkowe 5.1.9
Stabilnég¢ | PN-EN
magazynowg 13399
-nia. [57] o
Réznica | PN-EN| © =5 <9 <9 2
temperatur | 1427
micknienia [22]
S, PN-EN
mz[agl nr(focwa 13399
gazy [57]
-nia. PN-EN 0,1 mm NRa NRa NRa 0
ey | 1428
p ) [21]
SR o
mﬁe;knien)i/a 112[2%3
po starzeniu PN-EN °C TBRb TBRb TBRb 1
wg PN-EN
1427
12607 [22]
-1 [30]
Nawrot spe-
Wy(rjnalg(;ania zysty w
Dodatkowe 25°C po
starzeniu wg PN-EN >50 >60 >60 3
12607-
PN-EN 1 [30]
12607-1 [30] %
NawrGt spe- | N-EN
st | 13398
red [56]
10°C po NRa NRa TBRb 1
starzeniu wg
PN-EN
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12607-1
[30]

a NR — No Requirements (brak wymapa
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.3.  Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego naley zastosowd kruszywa bazaltowe.Do warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego nadg stosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszyw®12 [79],
obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo deolmaleéy stosowa mieszank kruszywa famanego i
nietamanego dla KR1+KR2 lub kruszywo tamane w 100#& kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza si
stosowania kruszywa nietamanego drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegcamismhego i famanego, to najeprzyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza siuzycia granulatu asfaltowego w warstwigeralne;.

Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79] wditabonizej.

Tablica 4. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1[6]; kategoria nieszia ni: Gc85/20 Gc90/20 Gc90/15
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug 225/15 Gos/is Gos/is
kategori: G 20015 Gao115 Gao115
20/17,¢
Zawartag¢ pytu wedtug PN-EN 933-1[6]; kategoria nie isga ni: f, f, f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [7] lub wedia-EN Flyo lub
9yS3—4 [8]; kgtegoria nie V\zysz[a] nk: v Flas1ub Shs | Flzolub Sko Sk
Procentowa zawarté ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5 f@tegoria | C gexiarowana Cos1 Cos1
nie nizsza ni:
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2 [13], badana na kruszywie o wymiarze 10/&2dziat 5, LAz, LAz LA
kategoria nie wisza ni:
Odporna¢ na polerowanie kruszyw wedtug PN-EN 1097-8 [18] PS\, P S\bekiarowana PS\sH)

(dotyczy warstwyécieralnej), kategoria nie r8za ni:

. .
, Nie mniej ni 4€ )

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdziat 7, 8 fub

deklarowana przez producenta

Nasgkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 [20], w 1 % NaCl
(dotyczy warstwyscieralnej); kategoria nie wgza ni:

10

7

7

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria:

SBa

SBa

SBa

Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghwg PN-
EN 932-3 [5]

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 17423], [p.14.2;

kategoria nie wysza ni: Mec0,1 Mpc 0,1 Mpc 0,1
Rozpad krzemianowsuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1: wymagana odporrso
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzeém
wedtug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2: wymagana odporrso
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN v vV vV
1744-1 [23] p. 19.3; kategoria nie #za ni: 35 35 35

*) Kruszywa grube, ktére nie spetriaivymaganej kategorii wobec odposaona polerowanieRSY), mog by¢
stosowane, j# sg uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblig@en oshga podam wartasé
wymaganej kategorii. Obliczona wadto(PSV) mieszanki kruszywa grubego jesedni wazorg wynikajaca z
wagowego udziatu Kalego z rodzajéw kruszyw grubych przewidzianych dimst@asowania w mieszance
mineralno-asfaltowej oraz kategorii odpofoiona polerowania kalego z tych kruszyw. Mma mieszé tylko
kruszywa grube kategorii PQM wyzszej.

Kruszywo nietamane drobne lub agiym uziarnieniu do B< 8 do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
powinno spetni@ wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8 do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od
Wihasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana katégo G85 lub G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wedtug kategorii: GrcNR
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie 8ya ni: f5
Jaka¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie #8ya ni: MB10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o
ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6 [10], rozdzk8tegoria nie risza E..Deklarowana
niz:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 de&lsana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174231 p. 14.2, kategoria 0.1
nie wyzsza ni: Mect,

Kruszywo famane drobne lub oaglym uziarnieniu do B8 do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
powinno spetni@ wymagania podane w tablicy 6 .

Tablica 6. Wymagane wi&ciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w rzuaclinlj)su od kategorii
KR1: KR2 | KR3: KR4 | KR5: KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana katé&go G:85 lub G\85
Tolerancja u2|arn|en|a;kodchyl__e'n|e nieckéze ni wedtug GreNR G20 G20
ategorii:
Zawartag¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie xg8ga f
niz: 16
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie x8yga ni: MB(10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 [10], rozgz.
8, kategoria nie msza ni: Eoguanns Ees30 Ees30
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Naspkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 de&lsana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174231 p. 0.1
14.2, kategoria nie wgza nk: Miect,

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, w zadesci od kategorii ruchu, natg stosowa wypetniacz
spetniajcy wymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane witgciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosei kruszvwa Wymagania w zalsosci od kategorii ruchu
yw KR1+KR2 | KR3+ KR4 | KR5 +KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z i@pP4 w PN-EN 13043 [49]
Jaka¢ pytéw wedtug PN—EN_933-9 [11]; kategoria nie x8ga MB 10
niz:
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [15], nie wsza ni: 1 % (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [17] deklarowana pyexucenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu Vv
wedtug PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1 [54], Ao 8/25
wymagana Kkategoria: R&B
Rozpuszczalni@g w wodzie wedlug PN-EN 1744-1 [23], WS,
kategoria nie wysza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cc
196-2 [3], kategoria nie #za n: 0
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym wg K 20
PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria: &
.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [55], wynaama
kategoria: BNpekiarowana
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Skltadowanie kruszywa powinnoesodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pockodi. Podige skladowiska musi Iy réwne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniaczavipoo st odbywa& w silosach wypos@nych w
urzadzenia do aeracji.

2.4.  Kruszywo do uszorstnienia
Nie wymaga s uszorstnienia warstwicieralnej z betonu asfaltowego.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo
odpowiedna przyczepné& (adhez§) lepiszcza do kruszywa i odpoigomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowé srodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartasé¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [36], metoda C wynosibanajmniej 80%Srodek
adhezyjny powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta. Sktadowakiedka adhezyjnego
jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniachywarunkach okrdonych przez producenta.

2.6. Materiaty do uszczelnienia pmizei i krawedzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stang@eych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugdzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczajcymi, nalery stosowd elastyczne
tasmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowegngco dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 8
i 9 oraz spetniajce wymagania, w zataosci od rodzaju materiatu, wg tablic od 10 do 13. &f&tt na elastyczne
tasmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyc@i@owinien by modyfikowany polimerami.

Tablica 8. Materialy do zlaczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozkladanej metody ,,gor gce przy

zimnym”
. Ztacze podtune Zhcze poprzeczne
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiaiu
Pasty asfaltowe lub Pasty asfaltowe lub
KR 1-2 elastyczne tamy KR 1-2 elastyczne tamy
Warstwascieralna bitumiczne bitumiczne
KR 3-6 Elas_tyczpe tamy KR 3-6 Elas_tyczpe tamy
bitumiczne bitumiczne
Tablica 9. Materialy do spoin midzy fragmentami zagszczonej MMA i elementami wyposaenia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
KR 1-2 Pasta asfaltowa
Warstwascieralna KR 3-6 Elastyczna téma bitumiczna lub
zalewa drogowa na ggro
Tablica 10. Wymagania wobec tém bitumicznych
Wiasciwosé Metoda badawcza Dodatkowy opis warunkéw badapia m#ganie
Temperatura rgknienia PiK PN-EN 1427[22] >90°C
Penetracia stkiem PN-EN 13880- 20 do 50
] 2[69] 1/10 mm
Odprzenie spezyste (odbojnés) PN'%’[\%?SSO' 10 do 30%
test odcinka tamy o dtugdci 20 cm
L . w temperaturze 0 °C Bez
Zginanie na zimno DIN 52123[74] badanie po 24 godzinnym pekniccia
kondycjonowaniu
Mozliwo$¢ wydtuzenia oraz SNV 671 920 W temperaturze >10%
C (PN-EN 13880- o
przyczepnéci tasmy 13 [73]) -10°C <1 N/mnf
Mozliwos¢ wydtuzenia oraz SNV 671 920 W temperaturze Nales
przyczepnéci tasmy po starzenid  (PN-EN 13880- -18°C oda ynik
termicznym 13[73]) b Wy
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Tablica 11. Wymagania wobec past asfaltowych na zimo na bazie emulsji

Wihasciwosé Metoda badawcza Wymaganie

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta

Odpornad¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] Nie splywa

Zawartag¢ wody PN-EN 1428[76] <50% m/m

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PNi1BN74-1 lub PN-EN 13074-2

Temperatura ngknienia PiK | PN-EN 1427[22] | >70°C

Tablica 12. Wymagania wobec past asfaltowych na gaco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie

Zachowanie przy temperaturze lejob PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny

Temperatura mknienia PiK PN-EN 1427[22] >80°C

Penetracja stdkiem w 25°C, 5 s, 150 g PN-EN 13880-2[69 30 dad6Dmm

Odporng¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] <5,0 mm

Odprzenie spgzyste (odbojnés) PN-EN 13380-3[70] 10-50%

Wydtuzenie niecigte (préba przyczepsoi ), po 5 h, -10°C PN-EN 13880-13[73P <0 2755 nl\];?nrﬁ

Tablica 13. Wymagania wobec zalew drogowych na gaco

=

Wiasciwosci Metoda badawcza Wymagania dla typ

PN- EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.§. FNI14188-1[65] N1

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dden® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnien@ankdzi naley stosowd asfalt drogowy wg
PN-EN 12591 [24], asfalt modyfikowany polimerami W§l-EN 14023 [64] ,metoda na gmo”. Dopuszcza si
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tectmyic.

2.7. Materiaty do ztczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe kspeu modyfikowane polimerami wedtug aktualnego
Zalgcznika krajowego [62a] NA do PN-EN 13808 [62]. Syal rodzajow emulsji wymienionych w Zakniku
krajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808 [62], nafestosowd emulsje oznaczone kodem ZM. \&lawosci

i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposotsktfdowania opisano w SST D-04.03.01 [2].

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikujce. Pochodzenie, rodzaj i wawosci dodatkow

powinny by deklarowane.

Nalezy uzywat tylko materiatow sktadowych o ustalonej przyddtrioUstalenie przydatroi powinno wynika

€0 najmniej jednego z napujagcych dokumentow:

- Normy Europejskiej,

— europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materialowych opartych na potwierdzomypozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych. Wykaz nahy dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na
badaniach w patzeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca s stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltoweflka obntajacego temperatarprodukciji i ukladania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej a®oby stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-END&31[51],

zakcznik B.

2.9. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert gtalony na podstawie badarobek wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 13108-20 [52] zatznik C oraz normami powzanymi. Probki powinny spetiiawymagania
podane w p. 2.10. w zaileosci od kategorii ruchu, jak i zawa# asfaltu B, i temperatur zagszczania probek.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 14 i 15.
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Tablica 14. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR1-KR2

Whasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
Zawartdi¢ lepiszcza, minimum B B B

dla ruchu KR3-KR6

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

scieralnej
e, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACSS ACLLS
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 48 75
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum Bumins.s Bumins.s

_ 2650

Ad

7 Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxd
lepiszcza podanwartcs¢ nalery pomnay¢ przez wspoétczynnik wedhtug réwnania:

2.10. Wi&ciwasci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betoasfaltowego do warstwgcieralnej

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 16 17.
Tablica 16. Wymagane wiiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwycieralnej, dla ruchu KR1

+ KR2
Warunki zagszczania wg
Wiasciwosé PN-EN 13108-20 [52] Metoda i warunki badanig AC5S AC8S AC11S
Zawartgé
wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50 udertie PN-EN 12697-8 [35] Viint.0 Viint.0 Viint.0
przestrzeni p- 4 VmaxS,O Vmax3,0 VmaxS,O
Wolne
przestr;enie C.1.2 ubiianie. 2x50 uderge PN-EN 12697-8 [35], VFBuinzs | VFBminzs | VFBhints
wypetnione | < PHANE: p.5 VFBrarss | VFBrass | VFBuass
lepiszczem
Zawarta¢
wolnych
przestrzeni | C.1.2,ubijanie, 2x50 uderae PN-EN 1)2%97'8 [35]. VMAina | VMARnta | VMAminia
W mieszance '
mineralnej
PN-EN 12697-12 [37],
Odporng¢ na przechowywanie w 40°C z
dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 uderze jednym cyklem ITSRy ITSRyg ITSRg
wody? zamraania,
badanie w 25°C

w zahczniku 1

% Ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80]
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Tablica 17. Wymagane wiiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwycieralnej, dla ruchu KR3

+ KR4
Warunki zagszczania
S wg PN-EN : . .

Wiasciwos¢ 13108-20 [52] Metoda i warunki badania AC8S AC11S
Zawartgé C.1.2, Vo Vo
wolnych ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [35], p. 4 V”""Z’O V”""Z’O
przestrzeni uderze mad maxd

Odporna¢ na . PN-EN 1269722[40], metoda B

deformacj)e trwale C.l.Zg, V\I/Daiowanle, w powietrzu, PN-EN 13108-20, Vg;%m 0.15 Vg;%m 0.15
A).c 9100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] AIR9.0 AIR9.0
c11 PN-EN 12697-12 [37],
Ogiporpdc na ubijanie, 2x35 przechowywanie w 40 C Z jednym ITSRo ITSRo
dziatanie wody cyklem zamraania,
uderzeé . o)
badanie w 25°C°

3 Grubdi¢ plyty: AC8, AC11 40mm

®) Ujednolicor procedue badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80] wazahiku 1

“Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do badpodano w WT-2
2014 [80] w zadczniku 2

Tablica 18. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej,

dla ruchu KR5 + KR6
Warunki
Wiasciwosé Zag?izl\?zéﬁia wg Metoda i warunki badania AC8S AC11S
13108-20 [52]
Zawartag¢ wolnych St.)iljézr;ie PN-EN 12697-8 [35], Viin2,0 Vinin2,0
przestrzeni 2%75 uderzﬂ p. 4 Vinaxa Vinaxa
Odporndg¢ na C.1.20, PN-EN 1269722 [40], metoda B WTS. WTS,
deformacje trwate | watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20,| 5o~ IR 0,10 PRDIR 0.10
2. ¢) Pos-Pioc D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] AIRT.0 AIRT,0
PN-EN 12697-12 [37],
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderze jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°¢)
Wspotczynnik Zgodnie z zajcznikiem 4 do WT-| Qg2>70° Q>70"
luminacii i 2 2014 [80] Q>90° Q>90°
@ Grubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
b Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2014[80] wazahiku 1.
9Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem probek do badpodano w WT-2
2014[80] w zadczniku 2

d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w taeh otwartych
e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w taole

3. SPRET

3.1

Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIing gkt 3.

3.2,

Spret stosowany do wykonania warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykaZasic mazliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:

a) wytwornia (otaczarkao mieszaniu cyklicznym lub ggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

Wytwérnia

powinna zapewéi wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikoéw zomachowanie

wlasciwej temperatury sktadnikow i gotowej mieszankineralno-asfaltowej. Na wytworni powinien
funkcjonowa certyfikowany system zaktadowej kontroli produkagiodny z PN-EN 13108-21 [53].
Wytwérnia powinna b§ wyposaona w termometry (upzizenia pomiarowe) pozwalg@ie na cigte
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monitorowanie temperatury poszczegdllnych materigldavré@nych etapach przygotowywania materiatow,
jak i na wygciu z mieszalnika,

b) ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rodeiakladanej warstwy,

c) skrapiarka,

d) walce stalowe gtadkie,

e) lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwmtermosami,

h) sprzt drobny.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctsaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@aine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naleey przewozé zgodnie z zasadami wynikaymi z ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych [84] wprowadzagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyieb samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umaliwiaj ace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemeem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpewozu
materiatdw sypkich, umiiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby¢ przewaony dowolnymisrodkami transportu z
uwzglkdnieniem zaleaeproducenta. Opakowanie powinnottsabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamkgych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiene nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i niegtls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowviaz metal
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozé na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuaddem mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostyegiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeéknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaoll produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. digyczy to przypadkdéw aycia dodatkéw obriajacych
temperatug produkcji i wbudowania, lepiszczy zawiegaych takiesrodki lub specjalnych technologii produkcji
i wbudowywania w obrionej temperaturze, tj. zzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie malkierowa
sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez produéertychsrodkow.

Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do zwiknia tych
powierzchni mana wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagkZabrania si
skrapiania skrzy olejem na pdowym lub innymisrodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC11S), wyniki batldaboratoryjnych oraz probki materiatbw pobrane beendci

Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawigego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:

- zrodio wszystkich zastosowanych materiatéw,

- proporcje wszystkich sktadnikbw mieszanki minergine

—  punkty graniczne uziarnienia,

— wyniki bada przeprowadzonych w celu oktenia wigciwosci mieszanki i poréwnanie ich z wymaganiami
specyfikacji,

- wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,
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- temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.

W _zagszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek minerafaltowych naley stosowdé nastpujace
temperatury mieszanki w zalgoici stosowanego asfaltu

— 50/70i 70/100: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64: 140°C+5°C,

— PMB 45/80 - 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°@35

Recepta powinna I8y zaprojektowana dla konkretnych materiatléw, zaat@mepnych przez lryniera, do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnycbbgk tych materiatow.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakaku wytworni lub od kilku producentéw, to nake
zapewnt zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagadwjumentacji projektowej.

Kazda zmiana skladnikbw mieszanki w czasie trwaniadtoklymaga akceptacji #yniera oraz opracowania
nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewiiadbé, aby projektowana recepta laboratoryjna
opierata s na prawidtowych i w petni reprezentatywnych protfkamateriatow, ktore dulg stosowane do
wykonania rob6t. Powinien taé zapewni, aby mieszanka i jej poszczegdlne skiadniki spéinivymagania
dotyczice cech fizycznych i wytrzymadoiowych okrélonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przeziyniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykonabada typu i
sprawozdania z préby technologicznej. W przypadiedyk Inzynier, w celu akceptacji recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej, zdecydujessivykona& dodatkowo niezalene badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami layniera probki wszystkich sktadnikow mieszanki. Zegtowana recepta stanowi ima
podstaw produkcji.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcavya gotowej mieszanki). zgnier dopyci do produkciji
tylko otaczarki posiadage certyfikowany system zakladowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-21 [53].
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqfibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipgya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczawartasci podanych w pkcie 2.2.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna biysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejamegl w
tablicy 18. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejta@ostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeit®ezpdrednio po wytworzeniu w
wytwaorni.

Tablica 18. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 wg wskazai producenta
PMB 45/80-65 wg wskaza producenta
PMB 45/80-80 wg wskaza producenta
MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dezariek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest daataw
dodatek w celu obiénia temperatury jej wytwarzania i wbudowania Iuly gtosowane lepiszcze asfaltowe
zawiera takirodek.

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej rady¢ dodawane w postaci statej
lub cieklej. System dozowania powinien zapewjadnorodné¢ dozowania dodatkéw i ich wymieszania w
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i pre@gfjwania mieszanki mineralno-asfaltowej naagor nie
powinny istotnie wptywé na skuteczni dziatania tych dodatkow.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #aic w ich wigciwosciach, m. in. barwy warstwdcieralne;.
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Produkcja powinna kiytak zaplanowana, aby nie dadpi¢ do zbyt dtugiego przechowywania mieszanki w
silosach; naley wykluczy¢ mozliwos¢ szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki Midwinien uwzgtdniac mozliwosci wytworni (sposob
podgrzewania silosow gotowej mieszanki MMA i rodiajlacji), warunki atmosferyczne oraz czas tramsp
na budow.

5.4. Przygotowanie podia

Podiae (warstwa wyrbwnawcza, warstwagwgca lub stara warstwicieralna) pod warstyvscieralmy z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Rzedne wysokéciowe podt@a oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczaicych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pagdtamaley usumng.

Podloze pod warstw $cieralms powinno spetni@ wymagania okrdone w tablicy 19. Zeeli nierowngci
poprzeczne s wicksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio wyréwnéa podiaze poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawczej.

Tablica 19. Maksymalne nieréwndci podtoza pod warstwe $cieralna

Dopuszczalne warfoi

Klasa . . odchyler réwndsci podtwznej i
: Element nawierzchni ;

drogi poprzecznej pod warstw

scieralm [mm]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowsg;aghia

A, S, GP i wytaczenia, jezdniegkznic, utwardzone pobocza 6
Jezdnie MOP 9
G 7 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycagnia i wyhczenia, 9
' postojowe, utwardzone pobocza
;I)_I,aE:)é Wszystkie pasy ruc_hu i po_wier;chnie przeznaczoneidbu 12
T i postoju pojazdéw
parkingi

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuna¢, a powstale w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wigiwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podtaa powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi ugd®N-
EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiegan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z
geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat techniczriyblhpodiaze naley wymienic.

Przygotowanie podi@ do skropienia emulspalery wykona zgodnie z SST D-04.03.01 [2].

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobagwany do przeprowadzenia w obeftio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wpmenie zgodnii wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszankienalno- asfaltowej w kilku otaczarkach préba pava
by¢ przeprowadzona na kdej wytwaorni.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrgi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawcayje takich materiatow, jakiegola stosowane do wykonania &wej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowanidcibeve poszczeg6lnych materialéw skladowych
mieszanki mineralno-asfaltowej powinnydggodne z iléciami podanymi w przedimnej przez Wykonawgci
zatwierdzonej przez #yniera recepcie. Sprawdzenie zawgetoasfaltu w mieszance okte si wykonujc
ekstrakcg. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wyhe sé poprzez analizsitowg kruszywa.
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Do sprawdzenia skltadu granulometrycznego mieszaimeralnej i zawartei asfaltu zaleca sipobra prébki z
co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu pregukTolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej wzgtlem sktadu zaprojektowanego, powinny¢bgawarte w granicach podanych w
punkcie 6.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochod. Prébki do batlaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéireslona w PN-EN 12697-
27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez Agniera wynikow bada prébek z probnego zarobu stanowi podstale wykonania

przez Wykonawg odcinka prébnego. Za zggdnzyniera mana pohczy¢ wykonanie proby technologicznej z

wykonaniem odcinka prébnego. W takim przypadku @l pobra probki mieszanki mineralno-asfaltowej do

bada zza roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnie Inzynierem, Wykonawca powinien wykohadcinek prébny co najmniej

na trzy dni przed rozpogeiem robét, w celu:

—  sprawdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed ezagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w kontrakcie grgbiovarstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcéw dla uzyskania prawidtlowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powinierzyt takich materiatow oraz spyta, jaki stosowany ¢rlzie do wykonania

warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka

prébnego powinna wynasto najmniej 500 &) a dtugdé co najmniej 50 m i powinny liytak dobrane, aby na

jego podstawie mdiwa byta ocena prawidtowssi wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Grubai¢ uktadanej warstwy powinna byggodna z grubiwia podam w dokumentacji projektowej. 168 prébek

(rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinna tggodniona z liynierem i oceniona pod wzglem zgodnéci

Zz wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nayepobr& minimum w dwdéch przekrojach poprzecznych po dwie

prébki (rdzenie).

Dopuszcza g aby za zgogl Inzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac

nawierzchniowych olgtych danym kontraktem.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania

oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofpgnia nawierzchni ruchem.

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniegaleganiem wody radzy warstwami.

Mozna odsipi¢ od wykonania skropienia przy rozktadaniu dwoéch swar asfaltowych w jednym cyklu
technologicznym (tzw. petzenia gaice na gagce)

Warunki wykonania patzenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropiemistaty przedstawione
w SST D-04.03.01 [2].

5.8.  Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltodej uktadu warstw konstrukcyjnych nzje zachowa

zasag mowiaca, ze grubg¢é warstwy musi b§ co najmniej dwuip6tkrotnie wksza od wymiaru D kruszywa

danej mieszanki (k 2,5xD).

Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji projekej jest zbyt gruba, aby ma byto j roziozy¢ i

zag:$ci¢ w pojedynczej operacji, to warstwa ta z7acst sktad& z dwdch warstw technologicznych, z ktérych

kazda zostaje rozimna i zagszczona w odbnej operacji. Naley zapewnt pelne padczenie mgdzy tymi

warstwami zgodnie z pkt.5.7.

Mieszank mineralno-asfaltoow mozna wbudowywé na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie

4.2.

Prace zwizane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowbzy tak zaplanowg aby:

- umazliwialy ukladanie warstwy cat szerokdécia jezdni (jedm rozktadarlg lub dwoma rozkiadarkami
pracupcymi obok siebie z odpowiednim przesggiem), a w przypadku przebudéw i remontéw o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowyneyskaicia pasa ruchu,
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— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni raérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinnychypazliwie jak najdiwsze min. 200 m,

- organizacja dostaw mieszanki powinna zapéwnae rozkladarki bez zatrzynia

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywéa betonu asfaltowego gdy na pogiictworzy s¢ zamknéty film wodny.

Temperatura otoczenia wagiu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 20. Tempeaatur

otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poaté obramowania (np. promienniki

podczerwieni, urgdzenia mikrofalowe). Temperatura pogopowinna wynosi co najmniej 5°C. Temperatura

powietrza powinna kiymierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegpishiem do robét oraz podczas ich

wykonywania w okresach rownomiernie razbmych w planowanym czasie realizacji dziennej ¢ziadboczej.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaliopagiczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz

podczas opad6éw atmosferycznych.

Podczas budowy nawierzchni natedazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby

zapewné szczelné¢ nawierzchni i jej odporng na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttmgalodatkiem obnajacym temperatyr mieszania i

wbudowania nabey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenia na wyskosci 2 m podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Rodzaj robét Minimalna temperatura powietrza [°C]
Warstwascieralna o grubai > 3 cm +5
Warstwascieralna o grubii < 3 cm +10
Nawierzchnia typu kompaktowego 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnalwbudowywana rozktadagkwyposaom w uktad automatycznego
sterowania grubimi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektows, elementy wibrujce
do wstpnego zagszczenia, urmlzenia do podgrzewania elementéw roboczych rozkkadavlieszanki
mineralno-asfaltowe mima rozktada specjaly maszyn drogowy z podwdjnym zestawem rozklageym do
uktadania dwéch warstw technologicznych w jednegrapji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubasi¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lByrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi o charakterystyce
(statycznym nacisku liniowym) zapewriegj skuteczn& zag;szczania, potwierdzgma odcinku prébnym. Do
warstw z betonu asfaltowego nafestosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #lioscia wibracji, oscylacii
lub walce ogumione.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KRI®, warstwyscieralnej wymagane jest:

- stosowanie podajnikdw mieszanki mineralno-asfalfaieezasilania kosza rozktadarksmdkow transportu,
— stosowanie rozktadarek wypasamych w ta¢ o dtugdci min. 10 m z co najmniej 3 czujnikami.

5.9. Pokczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykonywa: jako:

—  ziagcza poditune i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),
— spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).

Polczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

5.9.1. Wykonanie zczy

5.9.1.1. Sposéb wykonania gtzy-wymagania ogolne

Ztacza w warstwach nawierzchni powinnycbyykonywane w linii prostej.

Ztacza podhinego nie ména umiejscawi@ w sladach koét, ani w obszarze poziomego oznakowagdrji.
Ztacza podiane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych mglerzesuwé wzgldem siebie co
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdffacza poprzeczne mizy dziatkami roboczymi
uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznyalezy przesuné wzgldem siebie o co najmniej 2 m w
kierunku podtznym do osi jezdni.

Polczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdiogovs powinno by wykonane w strefie plyty przajiowej.
Polczenie warstwécieralnej i wizacej powinno by przesurgte o co najmniej 0,5 m. Krauzie poprzeczne
taczonych warstw waizacej i §cieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdckte pila.

Ztacza powinny by calkowicie zwhzane, a powierzchnie przylegeych warstw powinny by w jednym
poziomie.
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5.9.1.2. Technologia rozktadania ,gagce przy gomcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywalizza podhinego, gdy uktadanie mieszanki odbywa si
przez minimum dwie rozkladarki pragag obok siebie z przesgniem. Wydajnéci wsipnego zagszczania
desly rozktadarek musgby¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia robét powinna zapewprawidtowe i
szczelne pakczenia ukladanych pasow warstwy technologicznej.ruMek ten ména zapewri przez
zminimalizowanie odlegkei miedzy rozktadarkami tak, aby odlegto miedzy uktadanymi pasami nie byta
wicksza ni diugas¢ rozkladarki oraz druga w kolejda rozktadarka nadktadata mieszanka pierwszy pas.
Walce zagszczajce mieszank za kada rozktadarly powinny by o zblizonych parametrach. Zeggczanie
kazdego z pasOw nalg rozpoczyné od zewstrznej kravedzi pasa i stopniowo zagzcza pas w kierunku
zlgcza. Przy tej metodzie nie stosuje dodatkowych materiatéw dogrizy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,gagce przy zimnym”

Wykonanie ziczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzghnie

z innych uzasadnionych powodoéw konieczne jest wylk@mie nawierzchni w odgbach czasowych. Krasslz
zlacza w takim przypadku powinna bwykonana w trakcie ukladania pierwszego pasa ruchu

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieme¢ wyprofilowary krawedz réwnomiernie
zagyszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna ldyskasna (pochylenie okoto 3:1
tji.pod kgtem 70-80° w stosunku do warstwyzeii lezacej). Skos wykonany ,na ggro”, powinien by
uformowany podczas ukladania pierwszego pasa rugnmmy zastosowaniu rolki dociskowej lub #ao
talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany ,na goo”, nalery uzysk& go przez frezowanie zimnego pasa, z
zachowaniem wymaganega@tli. Powierzchnia styku powinna bgzysta i sucha. Przed ukniem gsiedniego
pasa cat powierzchng styku naley pokry¢ tasmg przyleprn lub pasi w ilosci podanej w punktach 5.9.1.5. i
5.9.1.6.

Drugi pas powinien bywykonywany z zakladem 2-3 cm lgzod gornej krawdzi zlgcza, zachodcym na pas
wykonany wczénie;.

5.9.1.4. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dzialki roboczej nalg wykona w sposéb i przy pomocy wdzen zapewniajcych uzyskanie
nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstaneg;

kantéwki lub frezarki). Zakaczenie dziatki roboczej nalg wykona prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie kravedzig poprzeczg ztgcza.

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyehrstw technologicznych nedg
przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 3m w kierunku paatlym do osi jezdni.

5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania §an bitumicznych

Minimalna wysokd¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubdi¢ taémy powinna wynosi 10 mm.

KrawedZz boczna zicza podienego powinna byuformowana za pomaaolki dociskowej lub poprzez olgiie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna zjcza poprzecznego powinnadyformowana w taki sposoéb i za

pomog urzadzer umazliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawdzi do ktorych klejonadmzie t&ama, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem fay w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej
grubasci, nalezy zagruntowd zgodnie z zaleceniami producenta

tasmy. Tama bitumiczna powinna lbywstpnie przyklejona do zimnej krazi zlgcza na calej jego wysokai
oraz wystawéaponad powierzchaiwarstwy do 5 mm lub wg zaleg@roducenta.

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumiogch

Przygotowanie kragdzi bocznych jak w przypadku stosowanignebitumicznych.

Pasta powinna kynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierfgjgrozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/ni (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cn).

Dopuszcza girgczne nanoszenie past w miejscach nieghosich.

5.9.2. Wykonanie spoin

Spoiny naley wykonywa w wypadku paiczer warstwy z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.
Spoiny naley wykonywa: z materiatdw termoplastycznych {tay, pasty, zalewy drogowe na goraco) zgodnych
z pktem 2.6. Gruki elastycznej tany uszczelniajcej w spoinach w warstwigcieralnej powinna wynoéinie
mniej nz 10 mm. Pasta powinna ®ynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierneg
rozprowadzenia na bocznej kradei w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0
glcnt). Zalewy drogowe na ggeo naley stosowa zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym szstok
nacktej spoiny powinna wynosiok. 10 mm.
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5.10. Krawdzie

W przypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmgi, ktérych gérna
powierzchnia ma hy w jednym poziomie z powierzchnitej nawierzchni (np.sciek uliczny, Kkorytka
odwadniagce) oraz gdy spadek jezdni jest w straych urzdzen, to powierzchnia warstwgcieralnej powinna
by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez agizeh ograniczajcych (np. krawznikow) krawedziom naley nada&
spadki 0 nachyleniu nie wkszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do eealub elementu
mocowanego do rozktadarki tzw ,buta” (,na goo”).

Jezeli krawedzie nie zostaty uformowane na goo kravedzie naley wyfrezowa je na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnyachyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potozong
wyzej (nizej potazona krawgdz powinna zostanieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniuzégréj daszkowy) decygjo potrzebie i sposobie
uszczelnienia kraydzi zewrgtrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu zylnierem.

Krawedzie zewmtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych ayaleszczelni przez pokrycie gacym
asfaltem w ildci:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kgim

- krawedzie zewstrzne - 4 kg/mi

Gorgcy asfalt mae by nanoszony w kilku przégiach roboczych.

Do uszczelniania kragdzi zewrtrznych naley stosowd asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 [24], asfalt
modyfikowany polimerami wedlug PN-EN 14023 [64]fadis wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63], albo
inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznydbzczelnienie krawdzi zewrtrznej naley wykona
goracym lepiszczem.

Lepiszcze powinno ky naniesione odpowiednio szybko tak, aby kdme nie uleglty zabrudzeniu. 24j
potozona krawgdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozastaeuszczelniona.

Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie keglzi kolejnych warstw, peeli warstwy byty utgone jedna po
drugiej, a krawdzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczenierreliJ&rawedz potozona wyej jest
uszczelniana warstwowo, to przylegiaj powierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelnt na szerok€ci
€O najmniej 10 cm.

5.11. Wykaczenie warstwycieralnej

Warstwascieralna powinna miejednorodi tekstue i struktue dostosowasm do przeznaczenia, np. ze weh
na wi&ciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia két lub wzdly estetyczne. Nie wymagag siiszorstnienia
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego.

5.12. Jasn&¢ nawierzchni

Powierzchni wymagajca rozjasnienia warstwycieralnej jest nawierzchnia KR5-6 na obiektactyimerskich w
ciagu gtownym drég krajowych i nawierzchnia w tunelaBozjanienie dozadanego poziomu luminancji moa
uzysk& przez dodanie jasnego kruszywa grubego lub jaskeggrywa drobnego lub kombinacji drobnych i
grubych kruszyw jasnych do warstwégieralnej.

Kruszywa stosowane do rozjaenia musz posiadd wiasndgci fizyko-mechaniczne okéne dla danej
kategorii ruchu warstwicieralnych w WT-1 2014 [79]. Mdiwe jest rownig zastosowanie innych sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej w celu ragjgenia nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakioi rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlii] pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE imakiem budowlanym B, certyfikat zgodig
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtdy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2.1.Badanie typu
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Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptaciji
badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wrazvymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [52]
zakcznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. Wypazlku zaistnienia podanych poai sytuacji
wymagagcych powtdrzenia badania typu nalge ponownie wykonai przedstawd do akceptacji. Badanie typu
powinno zawieré

a) informacje ogdine

- hazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- dakt wydania,

- nazwe wytwoérni produkugcej mieszank mineralno —asfaltogy

— okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jestktirowana zgodni,

- zestawienie metod przygotowania prébek oraz mewarunkéw badania poszczegdlnych selavosci.

b) informacje o skltadnikach

- kazdy wymiar kruszywazrédto i rodzaj,

- lepiszcze: typ i rodzaj,

- wypetniacz:zrodio i rodzaj,

- dodatki:zrodto i rodzaj,

- wszystkie skfadniki: wyniki badezgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21.

Tablica 21. Rodzaj i liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wigciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49]) Gestoié PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakej
Lepiszcze (PN-EN 12591 [24],| Penetracja lub tem-peratura  PN-EN 1426 [21] lub 1
PN-EN 13924-2 [63], PN-EN migknienia PN-EN 1427 [22]
14023 [64]) Nawr6t spezysty’ PN-EN 13398 [56] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043[49]) Gestaié PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ

" dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltawej
— sklad mieszaki podany jako wejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub jggiowy sktad (w
wypadku walidacji produkgciji),
- wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 22.

Tablica 22. Rodzaj i liczba bada mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania Liczba batda
. ) PN-EN 12697-1[31]
Zawarta¢ lepiszcza (obowzkowa) PN-EN 12697-39[45] 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

PN-EN 12697-8 [35]
Zawarta¢ wolnych przestrzenptznie z VFB i| Gegstas¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6
VMA przy wymaganej zawartgi wolnych [34], metoda B, w stanie nasyconym

przestrzeni V,<7% (obowizkowa) powierz-chniowo suchym. §tas¢ wg PN-
EN 12697-5 [33], metoda A w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody (powzana
funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 [37] 1

Odporna¢ na deformacje trwate (poydana

funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowegq

zaprojektowa-nego do maksymalnego
obcigzenia osi poriej 130 kN

PN-EN 12697-22 [39]
maty aparat, metoda B w powietrzu, przy 1
wymaganej temperaturze

Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni
zaprojektowanych wg kryterium opartym na PN-EN 12697-24 [41], za¢znik D 1

czteropunktowym zginaniu
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Odporna¢ na paliwo (powjzana
funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [47] 1
Odporna¢ nasrodki odladzajce (powjzana
funkcjonalnie) PN-EN 12697-41 [46] 1

Badanie typu nalgy przeprowad# zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wpaozeniu mieszanek

mineralno-asfaltowych do obrotu i powinnothyowtorzone w wypadku:

- uptywu trzech lat,

—  zmiany zt@a kruszywa,

—  zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano PN-EN 13043 [49], jednej z napujacych
wilasciwosci: ksztalttu, udziatu ziaren egiowo przekruszonych, odporéw na rozdrabnianie, odporém na
scieranie lub kanciasfoi kruszywa drobnego,

- zmiany gstdici ziaren rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/,

—  zmiany rodzaju lepiszcza,

—  zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza si zastosowanie podsjia grupowego w zakresie badania typu. Oznaczaetoy wypadku, gdy

nasgpita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltoinisinieja uzasadnione przestankie dana wiciwosé

nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tejesavymaganej kategorii wdaiwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigciwosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania dziel sie na:

— badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera):
— dodatkowe,

— arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki minaino-asfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanknemglno—asfaltowej powinny bywykonywane w

ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie zmgiPN-EN 13108-21 [53].

Zakres bad@Wykonawcy w systemie zakladowej kontroli produlaijiejmuje:

— badania materialtbw wsadowych do mieszanki minerakfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza i
dodatkéw),

— badanie sktadu i wkgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej powinno ky

zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfalt@yi badania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy

jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do

uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfee, pohczenia itp.) spelnigjwymagania

okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonyim@ badania podczas realizacji kontraktu, z nideip

starannécig i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie

w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie usugg. Wyniki bada Wykonawcy

nalezy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier maze zdecydowé o dokonaniu odbioru na podstawie

bada Wykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovajqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [38]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

— dokumentacja  dziala podejmowanych celem zapewnienia  odpowiednich  $aisasci
przeciwpglizgowych,

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
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— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.5. Badania kontrolne zamawiggego

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fakmateriatdw budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materiatdbw do uszczelhiép.) oraz gotowej

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guzienia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych bada s3 podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hade miejscu budowy zajmujeesi

Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por

powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny. Wykonawca seopobieré i pakowa probki

do bada kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzebida kontrolnych jest upowaniony tylko

Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaajoyidecyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badakontrolnych Zamawiagego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejshay jest

nastpujacy:

- badania materiatow wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetniacza i
dodatkéw).

Mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawarté¢ lepiszcza,

- temperatura mknienia odzyskanego lepiszcza,

- gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahes-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypd@bbada,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnahasfe;.

Wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia

- grubas¢ warstwy lub ilg¢ zuzytego materiatu,

- réwnas¢ podiwzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawartd¢ wolnych przestrzeni,

- zlgcza technologiczne,

- szerokd¢ warstwy,

- rzedne wysokéciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy,

- wlasciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej.

6.5.1. Badanie materiatow wsadowych

Wiasciwosci materialdw wsadowych nadg ocenig& na podstawie badgpobranych prébek w miejscu produkciji
mieszanki mineralno-asfaltowej. Do oceny j&komateriatdbw wsadowych mieszanki mineralno-asfadp za
zgody nadzoru i Zamawiafego mog postwy¢é wyniki badaé wykonanych w ramach zaktadowej kontroli
produkcji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza ni:
- wypetniacz 2 kg,

—  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

—  kruszywa o uziarnieniu povigj 8 mm15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetdismymagania podane w pkcie 2.3.i2.4.

6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobr& préble srednia sktadajca st z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czesciowg nalezy podd@ badaniom. Ponadto nale zbadé kolejg préblke, jezeli wyglad zewrtrzny
(jednolitas¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)z@dudzé obawy.

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.

6.5.1.3. Materialy do uszczelniania patzai

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych malgpobr& probki srednie sktadajce s¢ z 3 probek
czgsciowych po 2 kg. Z tego jedmroble czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbadd
kolejrg proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitégé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)zenbudzé
obawy.
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Materiaty do uszczelniania pmizer powinny spetnia wymagania podane w pkcie 2.6.

6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanietwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.d2eny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod
nadzoru i Zamawiafego mog postzyé wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsie wartgsci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzegtinia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod badéa oraz
odstpstwa uwarunkowane metpdgracy. Wihdciwosci materiatébw budowlanych nafe okresla¢ dla kadej
warstwy technologicznej, a metody bagmwinny by zgodne z wymaganiami podanymi pagjj chybaze SST
lub dokumentacja projektowa podapacze;.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z lmej mieszanki mineralno-asfaltowej nie iroodbiegé od wartdci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tab#8y w zalénosci od liczby
wynikéw bada z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgtdniajg bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania dredniej arytmetycznej
wynikow badan zawarto$ci kruszywa

Liczba wynikow bada
. od 3 od5 od9

Kruszywo o wymiarze 1 2 do 4 dos | do19 >20
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki gruboziarniste +4,0| +3,6 | £3,2 29 | £2/4 +2,0
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki drobnoziarniste +3,0| +2,7 | +24 +2,1 | %18 +1,5
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki gruboziarniste 50| +4,4 | £3,9 +3,4 | 2,7 +2,0
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki drobnoziarniste +4,0) +3,6 | +3,3 29 | 25 +2,0
0Od 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1] 5,0 14,1 +3,3 +3,p
>2 mm 18 6,1 | 5,0 +4,1 | #3,3 13,0
Ziarna grube -8 -6,7 -5,8 -5,1 -4,4 4,0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 | +4,5 +4,3 | +4,1
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 15,0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 +5,0 | +5,0 +5,0 | +5,0

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowe] gkvao dodatki kruszywa o szczegélnych $aiavosciach,
np. kruszywo rozjgiajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna ydkizlzawartéci tego kruszywa
WYynosi:

- +20% w wypadku kruszywa grubego,

- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.5.2.2. Zawartg¢ lepiszcza

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljow® maze
odbieg& od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek, wzrakei od
liczby wynikbw badé z danego odcinka budowy (tablica 24). Do wynikéad# nie zalicza ¢ bada
kontrolnych dodatkowych.

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyi badania i sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
Rodzaj mieszanki Od 3,0d5 |0d9

1 2 do 4 do & | do1g |20
Mieszanki gruboziarniste +0,6| 0,55 0,50 10,40 3, | £0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5| 0,45 0,40 +0,40 ,380 | #0,30

b) dodatkowo dopuszczaesimaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikéw bada wzietych do obliczeni
sredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jest¢h®za od dopuszczalnej odchyiki gotacej sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalneliyitli jak do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura mgknienia i nawrot sprezysty lepiszcza odzyskanego
Dla asfaltéw drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [@dz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2
[63], temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego, nieamdy¢ wicksza nk maksymalna wartg temperatury
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micknienia, o0 wgcej niz dopuszczalny wzrost temperaturyeknienia po starzeniu metodRTFOT podany w
normie (przykladowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64f10°C = 74°C).

Temperatura mgknienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanineralno asfaltowej nie powinna
przekroczy wartdsci dopuszczalnych podanych w tablicy 25.

Tablica 25. Najwyzsza temperatura meknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura gknienia, °C
PMB-45/80-55 73

PMB 45/80-65 83

PMB 45/80-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwarpiolimeroasfalt charakteryzujegsivysoky temperatuy migknienia

(tzn. wicksza niz dolna granica normowa + 10°C), ktéra zostata udwkatowana w ramach kontroli jada i
zasad ZKP na wytworni, stosujec sivymaganie gérnej granicy temperaturyckmienia wyekstrahowanego
lepiszcza obliczone w nagiujacy sposob:

Najwyzsza dopuszczalna temperaturahnienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = tempeaatiknienia
zbadanej dostawy na wytwoeni dopuszczalny wg Zgdznika krajowego NA do PN-EN 14023 [64a] wzrost
temperatury ngknienia po starzeniu RTFOT.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinasfaltem nawrot spzysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynié¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowrieprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym nalgy wtedy poda wartas¢ wydituzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 [56]).

6.5.2.4. @stosé i zawartosé wolnych przestrzeni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub vatkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzahiei maze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o
wigcej niz 1,5% (v/v).

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanmknineralno-asfaltowej

Temperatura powietrza powinnadmnierzona przed i w czasie rob6t; nie powinné byiejsza ni podano w
tablicy 20. Pomiar temperatury mieszanki mineraséaltowej podczas wykonywania nawierzchni polaga
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance dmagej st w zasobniku roiietacza i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo neig sprawdza temperatug mieszanki za stotem rézetacza w przypadku diszego
postoju spowodowanego przeywr dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytmodezeli temperatura za
stolem po zakéczeniu postoju ddzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniegogsagzenia, to naky wykona
zakaczenie dzialki roboczej irozpogz proces ukladania jak dla nowej. Pomiar temperatonigszanki
mineralno-asfaltowej naty wykon& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38)ra8vdzeniu
podlega wygld mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadudé zasobnika rézietacza oraz poréwnaniu
z normalnym wygldem z uwzgjdnieniem uziarnienia, jednoroddtd mieszanki, prawidtow&zi pokrycia ziaren
lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub redo lepiszcza.

6.5.4.Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zageszczenia i zawarté¢ wolnych przestrzeni
Zagszczenie wykonanej warstwy wyi@ne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni nie
moze przekrocz§ wartcici dopuszczalnych podanych w tablicy 26. Dotycpy kKazdego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci. Okreslenie gstaici objetosciowej naley wykonywa wediug PN-EN 12697-6
[34].

Tablica 26. Wiaciwosci warstwy AC

. . . . Zawarta¢ wolnych przestrzeni w
Typ i wymiar mieszanki Wskanik zag:szczenia [%)] warstwie [%(v/v)]
AC5S, KR1-KR2 >98 1,0+5,0
AC8S, KR1-KR2 >98 1,0+4,5
AC11S, KR1-KR2 >98 1,0+45
AC8S, KR3-KR4 >98 2,05,0
AC11S, KR3-KR4 >98 2,05,0
AC8S, KR5-KR6 >98 2,0+5,0
AC11S, KR5-KR6 >98 2,0+5,0

Wskaznik zag:szczenia i zawarfo wolnych przestrzeni nalg badd dla kazdej warstwy i na kade rozpoczte
6000 nf nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licppabek mae zosta zwigkszona (np. nawierzchnie
mostowe).
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6.5.4.2. Grubdé¢ warstwy

Srednia grubé¢ dla poszczegéinych warstw asfaltowych ofezdnia grubé dla catego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z grubwia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie w ypadku
pojedynczych wynikdéw pomiaréw grubm wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 1268743] mog;
odbieg& od projektu o wartei podane w tablicy 27.

Tablica 27. Dopuszczalne odchyiki grubsri warstwy [%]

Pakiet: warstwgcieralna+wizaca

Warstwascieralna
+podbudowa asfaltowa razem

Warunki oceny

Nie dopuszcza si
zankenia grubéci

Dla wartdci $redniej grubéci wbudowanej

warstwy z catego odcinka budowy Nie dopuszcza sizanizenia grubéci

Dla wartgci pojedynczych wynikéw pomiaréw|

=109 i icel N ~50
grubasci wbudowanej warstwy 0+10%, ale nie wcej niz 1,0 cm 0+5%

Nalezy sprawdzé zachowanie zasady m&weej, ze grubd¢é warstwy musi by co najmniej dwuipétkrotnie
wicksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki>(R,5xD). Zwekszone grubri poszczegdlnych warstw
beds zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobon®®] lezagcej warstwy.

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw

poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows, z tolerangg  + 0,5%.

6.5.4.4. Rownéé

a) Roéwnd¢ podiwzna

W pomiarach réwnixi podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni najestosowd metody:

1) profilometryczr bazujca na wskanikach réwndci IR,

2) pomiaru ciglego réwnowang uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografuv (miejscach
niedos¢pnych dla planografu pomiar zyciem faty i klina). Dlugéc¢ taty w pomiarze rownii podiuznej
powinna wynosi 4 m.

Do oceny rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz Gehastosowa

metodt profilometryczm bazujca na wskanikach réwndci IRl [mm/m]. Wartég¢ IRl naleey wyznaczé z

krokiem co 50 m. Dlug& ocenianego odcinka nawierzchni nie powinng lycksza nk 1000 m. Odcinek

koncowy o dlugdci mniejszej nt 500 m naley oceni& tacznie z odcinkiem poprzedaaym. Do oceny
rowncsci odcinka nawierzchni ustalaggininimalrg liczbe wskanikéw IRI réwrg 5. W przypadku odbioru robot
na krotkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkawittug@é jest mniejsza i 250 m, dopuszcza esi
wyznaczanie wskaikow IRl z krokiem mniejszym #i50 m, przy czym naky ustal& maksymala mozliwg
dhugas¢ kroku pomiarowego, z uwzglnieniem minimalnej wymaganej liczby wskékéw IRl réwnej 5. Do
oceny roéwnéci podtwnejwarstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz phactparkingébw naley
stosowé metod pomiaru ciglego réwnowang uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu,
umazliwiajgcego wyznaczanie odchyledéwnaici podiuznej jako najwekszej odlegtéci (przewitu) pomiedzy
teoretyczny linig taczacy spody kotek jezdnych ugdzenia a mierzanpowierzchng warstwy [mm]. W miejscach

niedos¢pnych dla planografu pomiar réwsed podtwznej warstw nawierzchni nalg wykona w sposéb aigty z

uzyciem faty i klina. Wymagana rowibpodtuwzna jest okrélona przez dopuszczalwartas¢ sredni

wynikow pomiaru IR}, oraz dopuszczainwartags¢ maksymaln pojedynczego pomiaru IR), ktorych nie

mozna przekrocz§ na diugdci ocenianego odcinka nawierzchni. Maksymalne wartdla warstwyscieralnej

oznaczone metadoprofilometryczm okresla tablica 28.

144



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.05.03.05A

Tablica 28. Maksymalne wartdci wskaznika IRI dla warstwy $cieralnej okreslone metody
profilometryczna

Maksymalne wartai wskanikow
dla zadanego zakresu dhigo

Klasa drogi Element nawierzchni odcinka drogi [mm/m]
IRI$r* IRImax
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wdczenia i wyjczenia, 1,3 2,4
AS, GP . ; .
jezdnie hcznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 15 2,7
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wiaczenia i wyczenia, postojowe, 1,7 3,4
jezdnie §cznic, utwardzone pobocza
* w przypadku:

— odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowidéjigasci mniejszej nt 500 m,

- odbioru robét polegagych na utégeniu na istnigjcej nawierzchni jedynie warstwigieralnej (niezalinie od
diugcéci odcinka robot),

dopuszczalpwartas¢ IRISr wg tablicy naley zwigkszye 0 0,2 mm/m.

Maksymalne wartéci odchylé réwndsci podtuznej dla warstwy oznaczone pomiaremgéym réwnowanym
uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografaty i klina okrela tablica 29.

Tablica 29. Maksymalne wartdci odchylen réwnosci podtuznej dla warstwy scieralnej okreslone za
pomoga pomiaru ciagtego, taty i klina
Maksymalne wartéci odchylex
Klasa . . . L -
droai Element nawierzchni réwndéci podtuznej warstwy
rogi : !
[mm] dla warstwyscieralnej
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowsg;aghia i )
A,S,GP wytaczenia, jezdniegtznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP -
Gz Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycagnia i wyhczenia, 6
' postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza (dotyczy jedynie klasy Z)
Ll,f?c'e Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczoneudbu i 9
place postoju pojazdow
parkingi,

b) Rowna¢ poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidaskoraz placow i parkingdw nale
stosowé& metod pomiaru profilometrycznego réwnows uzyciu faty i klina, umadaliwiajaca wyznaczenie
odchylenia réwnéci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu idi@dchylenie to jest obliczane jako
najwicksza odlegté¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczap tatg (o dlugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szerék@omiarowa jest rowna szerakd mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerangjt15%. Warté¢ odchylenia réwnéci poprzecznej naly wyznacza z krokiem co 1 m.
W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar rowloi poprzecznej warstw nawierzchni nglevykona z
uzyciem taty i klina. Dlugéc taty w pomiarze réwrkzi poprzecznej powinna wyn@s? m. Pomiar powinien lgy
wykonywany nie rzadziej nico 5 m. Maksymalne waro odchylei rownasci poprzecznej okéa tablica 30.

Tablica 30. Maksymalne wartgci odchylen réwnosci poprzecznej dla warstwyscieralnej
Maksymalne wartei odchyle

Klasa . . . , X
drogi Element nawierzchni rownasci poprzecznej warstwy
[mm] dla warstwyscieralnej
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowg;zghia i 4
A,S,GP wytaczenia, jezdniegkznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 6
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycagnia i wyhczenia,
G,z . . . : 6
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza
Llfcye Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczoneudbu i 9
place. postoju pojazdéw
parkingi,
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6.5.4.5. Zhcza technologiczne
Ztgcza poditane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny tdyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerok&t warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzilej jezdni powinna biyyzgodna z dokumentagcprojektows, z
tolerancy w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeéokwarstwy whzacej powinna by odpowiednio szersza,
tak aby stanowita odsadgzldla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej uktej krawedzi szerokéé
nalezy mierzy w srodku linii skosu.

6.5.4.7. Redne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentagjprojektovs, z dopuszczaln tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,po&inno r&ni¢ sic od dokumentacji projektowej o yaej
niz =5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy
Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinientjgdnorodny, bez sfian, deformaciji, plam i
wykrusze.

6.5.4.10. Wi&ciwosci przeciwpaoslizgowe warstwyscieralnej

Przy ocenie whkiwosci przeciwpglizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wszych klas powinien kgy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pregtkowitym pdlizgu opony testowej. Pomiar
wykonuje s¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nieziepdiz co 50 m na nawierzchni zwénej wod
w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien lyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony testowej
rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lubejnwiarygodnej metody rownovmej, j&li dysponuje s
sprawdzon zaleznoscig korelacyjrm umazliwiajaca przeliczenie wynikdw pomiaréw na waftd uzyskiwane
zestawem o petnej blokadzie kota. Badanie nyal@ykona przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz
powtdrnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddaniaviaezchni do eksploatacji. Badanie powtérne male
wykona w $ladzie kota. Jeeli warunki atmosferyczne unierdwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien b§ on zrealizowany z najmniejszym wdlisvym opdznieniem. Uzyskane wartoi
wspéitczynnika tarcia nalg rejestrowd z doktadnéciag do trzech miejsc po przecinku. Miawtasciwosci
przeciwpglizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Zaamdajny wspotczynnik tarcia przyjmujegsi
roznice wartcsci sredniej Efy) i odchylenia standardowego D: 1 (— D. Wyniki podaje si z dokladnécia do
dwoch miejsc po przecinku. Diugioocenianego odcinka nawierzchni nie powinné byeksza nk 1000 m, a
liczba pomiaréw nie mniejszanl0. Odcinek kacowy o dlugdci mniejszej ni 500 m naley ocenid tacznie z
odcinkiem poprzedzagym. W wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzgchma ktérych nie mina
wykona pomiaréw z pgdkoscia 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektéreacznice), do
oceny przyjmuje si wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia przyepikosciach pomiarowych odpowiednio 60 i
30 km/h. Dopuszczalne wast miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchinbkreslone w tablicy 31.

Tablica 31. Wymagane minimalne wartdci miarodajne wspétczynnika tarcia

Minimalna wart@¢ miarodajnego
. , . wspotczynnika tarcia przy pakosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgllem nawierzchni
30 km/n 60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu zasad_nlcze, dodatkowe, ) 0.49* 0.44
AS awaryne -
Pasy wiczenia i w@czenla, jezdnie 0,55+ 051 i
tacznic
GP.G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie 0.51% 0.41 i
tacznic, utwardzone pobocza

* wartos¢ wymagania dla odcinkéw nawierzchni, na ktérychmi@na wykong pomiaréw z pgdkoscia 90
km/h,

** wartosci wymaga dla odcinkdw nawierzchni, na ktérych nie ina wykong pomiaréw z pgdkoscia 60
km/h.

146



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.05.03.05A

6.5.4.11 Jasn& nawierzchni

Za jasm uwaza st taks nawierzchng, dla ktérej oznaczona wasto wspoétczynnika luminancji na etapie:
przeprowadzania procedury badania typu (wértowarzysaca badaniu typu) i zatwierdzania badania typu
przez Zamawiajcego, wynosi co najmniej 70 mcdAinx) — dotyczy zastosowia na powierzchniach
okreslonych w niniejszym punkcie. Pomiar wspotczynnikanlnancji naley wykona wg zahcznika 4 z WT-2
2014 -czsc l.

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawgdat przeprowadzenia bad&ontrolnych dodatkowych. #iynier i Wykonawca
decyduj wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkéw czsciowych ocenianego odcinka
budowy. Jeeli odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powiniert Ioyniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy. Do
odbioru uwzg¢dniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdw czsciowych. Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc ponosi
Wykonawca.

6.5.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychadhadBadania arbitreowe wykonuje na wniosek
strony kontraktu niezak@e laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty badaarbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi stravaaktorej niekorzé¢ przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoine” [1] pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnei
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podi

- dostarczenie materiatow i spgta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i goagarzysacych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlydne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-04.03.01a Petzenie mgdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulajfaltova

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdow wystijacych w niniejszym

SST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu €$€2: Analiza chemiczna cementu

4, PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&z2: Metody bada

5 PN-EN 932-3 Badania podstawo_wych vaaWOS_m kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

6. PN-EN 933-1 Badanla geometrycznych wﬁawmq kruszyw — Cgz$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

7 PN-EN 933-3 Badanla geometrycz’nych wtaw0s9| kruszyw — Cz$¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomogwskaznika ptaskdci

8. PN-EN 933-4 Badanla geometrycznych whawosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn — Wskanik ksztattu
Badania geometrycznych wkiwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

9. PN-EN 933-5 zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku praekzenia lub
tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-6 Badgnla ge_ometrygznych wtawosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych_wtayvmm kruszyw — Cz$¢ 9: Ocena zawarfai
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi

12. PN-EN 933-10 drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu
powietrza)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechamczr_\ych i f|zycznych_ waavosci kruszyw — Czs¢ 2: Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-4 Badania mechamcz_nych i fizycznych wdavosci kru_szyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

15, PN-EN 1097-5 Badania mechamcznych i f|zy_cznych waawosci kruszyw - Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartgci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badqnl_a .mechamc_zr!ych’ i _f|zycznych wdawosci kruszyw — Cgé¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasjkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badqnl_a mecha_lmcznych i f|zycznych waavosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechamc;nych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia
Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow

19. PN-EN 1367-3 atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania

i i Badania wiéciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw

20. PN-EN 1367-6 atmosferycznych - G#¢ 6: Mrozoodporné w obecnéci soli

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

29 PN-EN 1427 A;falt_y | produkty asfaltowe — Oznaczanie tempeamatuicknienia — Metoda
Pierscien i Kula

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

24. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

25. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi

26. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepk&i kinematycznej

8. PN-EN 12596 As,fglt_y| Ie_plszgza asfaltowe - Oznaczanie lefwkalynamicznej metagd
prézniowej kapilary

9. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawaitparafiny — Czs¢ 1: Metoda

30.
31.

PN-EN 12607-1
PN-EN 12697-1

destylacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpéchoa starzenie pod wpltywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT

Mieszanki mineralno-asfaltoweetdly bada mieszanek mineralno-
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-43

PN-EN 12846-1

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589
PN-EN 13703

asfaltowych na gaco - Cz$¢ 1: Zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Czs¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Czs¢ 5: Oznaczaniegtoici
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania maegk mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa p@oiy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania maegk mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci probek asfaltowych na
wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 24: Odporné& na zngczenie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Czs¢ 26: Sztywnéé
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 39: Oznaczanie zawast lepiszcza metagd
spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 41: Odporné na ptyny zapobiegage oblodzeniu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Czs¢ 43: Odporné¢ na paliwo
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czaspiywyu lepkaciomierzem
wyptywowym - Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvigania — C&¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltoweyritdgania - Cg¢ 4: Mieszanka HRA
Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania €&221: Zaktadowa kontrola
produkcji
Badania kruszyw wypetiagych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cz$¢ 1: Badanie metadpierscienia delta i kuli
Badania kruszyw wypeiagych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czé¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawspxkzystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stalthpodczas magazynowania
asfaltéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaniedetaosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metagrozcigania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohlegiszczy asfaltowych metgd
testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sityciggania asfaltéw
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii odksztatcenia
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62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 13808:2013-

62a. 10/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfik&afionowych emulsji

asfaltowych. Zajcznik krajowy NA
63. PN-EN 13924-2 Asfal_ty [ Iepiszcza} a.sfaltowe - Zasady kl_asyfikeus}faltéw drogowych
specjalnych - G&¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:
63a 2014-07 i PN-EN
13924-2:2014-

04/Ap2:2015-09E
64. PN-EN 14023

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikagfaltéw drogowych
specjalnych - Gg¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zaknik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikasfaltow modyfikowanych

polimerami
PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikagfaltow modyfikowanych
64a. 14023:2011/Api: altyiiep stalto y Klasy y
2014-04 polimerami. Zadcznik krajowy NA

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe —¢&z1: Wymagania wobec zalew

drogowych na gaico

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe —£iz2: Wymagania wobec zalew

drogowych na zimno

67, PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zapi@alenia — Pomiar metad

otwartego tygla Clevelanda

68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

69. PN-EN 13880-2 Zalgwy szczelin na ggco -- Cz$¢ 2: Metoda badania dla okfenia penetraciji

stazka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na gaco -- Cz$¢ 3: Metoda badania okil@jaca penetragji

odprzenie spgzyste (odbojnéc)

Zalewy szczelin na gaco -- C25¢ 5: Metody badédo oznaczania odporém na

sptywanie

72. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin nagmr -- Cz$¢ 6: Metoda przygotowania probek do badania

73, PN-EN 13880-13 Zalewy sgczglin. na geco -- Czs¢ 13: Metqda badania styca do okrélenia
wydtuzenia niecigtego (préba przyczepsa)

ng von Bitume- und Polymerbitumenbahnen (Badanigna bitumicznych i
polimerowo-bitumicznych)

75. PN-EN 1425 ty i lepiszcza asfaltov-- Ocena organoleptyczna
76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- (__)znaczanie za_vx&a:itwody w emulsjach
asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie legiza z emulsji asfaltowych lub
77. PN-EN 13074-1 asfaltéw uptynnionych lub fluksowanych -- &2 1: Odzyskiwanie meted
odparowania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie legza z emulsji asfaltowych lub
78. PN-EN 13074-2 asfaltéw uptynnionych lub fluksowanych -- &2 2: Stabilizacja po odzyskaniu
metod; odparowania

65. PN-EN 14188-1

66. PN-EN 14188-2

70. PN-EN 13880-3

71. PN-EN 13880-5

74. DIN 52123

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

79. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i porgbniowych utrwalé na drogach krajowych - WT-
1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne.aZahik do Zarzdzenia Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wenéa 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

80. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - W24 — czé¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Zaknik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieyuego zarzdzenie w sprawie stosowania wymaga
technicznych na drogach krajowych dotyoych mieszanek mineralno-asfaltowych.

81. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WZeAA6 — czs¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. #anik do Zarzdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku znggtego zarzdzenie w sprawie stosowania wymaga
technicznych na drogach krajowych dotyoych mieszanek mineralno-asfaltowych.

82. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipotsztywnych. Zajcznik do Zarzdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinia 16 czerwca 2014 r.
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10.4. Inne dokumenty

83. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity teldt.U. z 2016,
poz. 124)

84. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie dnggo towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz.
1367 z pén. zm.)
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D.05.03.11 RECYKLING (frezowanie na zimno)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegblowej Specyfikacji Techejcap wymagania dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej nanairw zwizku zRemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy
Wojska Polskiego etap Il.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaghhicznej dotyegzfrezowania istnigpej nawierzchni bitumicznej przed
wykonaniem nowych warstw nawierzchni i obejmykonanie frezowania warsinwo grubdci zgodnie z dokumentac
techniczag.

Lokalizacja odcinkéw frezowanych wg wymadzokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimpazynnd¢ techniczna, maga na celu poprawienie rowgod
poprzecznej i podiunej jezdni lub usugcia warstwy nawierzchni.

1.4.2. Destrukt- materiat mineralno-bitumiczny, rozkruszony dotg@sokruchéw zvezanych lepiszczem bitumicznym,
powstaly w wyniku frezowania warstwy lub warstw i@@chni drogowej w temperaturze otoczenia.

Pozostale okéenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodd@ DokumentagjProjektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @join

2. MATERIALY
Nie wystpuig.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycice spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do frezowania

Nalery zastosow@afrezarki drogowe urmidiwiajace frezowanie nawierzchni bitumicznej na &g giebokai¢ z doktadnécia
okreslong w pkt. 5 n/n SST.

Frezarka powinna bysterowana elektronicznie i zapewiriachowanie wymaganej réwiniioraz pochyk poprzecznych i podinych
powierzchni po frezowaniu. Wymagawnai¢ okrelono w pkt. 5 n/n SST.

Do matych rob6t (naprawyesei jezdni) Inspektor Nadzoru mdopicic frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké&t bebna frezujcego powinna lydobrana zaleie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawachlskérbcbna mae byé
dostosowana do szerékioskrawanych elementdw nawierzchni. Przy frezanesiej] szerokioi jezdni szerokig bebna skrawapego
powinna by co najmniej rdwna 1800 mm (frezarka muéidigrowana elekironicznie).

Przy duych robotach frezarki muglay¢ wyposaone w przenimik sfrezowanego materiatu, pagsjgo narodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyarrenusz, a poza nimi powinny, Byzaopatrzone w systemy odpylania. Za
zgod, Inspektora Nadzoru riaaa dopecic frezarki bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabugiciyan

b) na drogach miejskich, przy malym zakresie rob6t

Wykonawca mze wywed tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektoradtadz
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4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagtéine”.

4.2. Transport destruktu
Do transportu destruktu najestosowa samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do afcgirojekt organizacji i harmonogram robot, uadigace warunki w
jakich wykonywane dk roboty zwézane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej na zimno

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAD “Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie frezowania

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimnozyakeykona na powierzchniach oldtenych w Dokumentaciji Projektowe).

Do frezowania nalgy wy¢ frezark sterowan elektronicznie, wzgtlem ustalonego poziomu odniesienia, zachowspadki
poprzeczne i niwelgtrogi oraz rowni powierzchni okréong j.n.

Frezowanie nawierzchni na calej szefokgezdni naley wykona& frezarly o szerokéci bebna frezujcego min. 1800 mm.
Nawierzchnia powinna byfrezowana nagidokai¢ projektowan z doktadnécia + 5 mm.

Nieréwndici sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metytaks zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny wydasiecej niz 6 mm.
Frezy nie powinny ynadmiernie ziyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byla zbyimhwata.

Styk gisiednich przéf frezarki powinien biymaziwie na tym samym poziomie; dopuszczalraiga poziomow mie wynost + 3,0
mm.

W migjscach, gdzie grusbprzewidywanych wyréwnaklinem schodzi do zera, w ramach frezowania usiEgsego, naley
odpowiednio zwikszy¢ giebokadi¢ frezowania.

Po zakéczeniu frezowania, powierzchnia po tej czyishpowinna by oczyszczona tego samego dnia.

Uzyskany destrukt nafe zagospodarowagodnie z decyziZamawiaicego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaé robdt podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimmarp@ obejmowapomiary okréone w tablicy 1.

Tablical. Zakres i cestotliwo$é¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

Lp. Wia §ciwosci Minimalna czestotliwosé badai kontrolnych
1. Rowndg¢ podiwzna tat 4-metrova co 20 m

2. ROwnda¢ poprzeczna tatco 20 m

3. Spadki poprzeczne Co50m

4. Szeroké& frezowania Co50m

5. Gkbokas¢ frezowania Na bieco

Dopuszczalne nieréwim powierzchni po frezowaniu oldeno w pkt. 5.2.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinié zgodny z okrédonym w Dokumentacji Projektowej, z tolerant;]
0,5%.

Szerokéc frezowania powinna bygodna z ok w Dokumentacii Projektowej z doklado +5 cm.

Giehokai frezowania powinna bygodna z okéiong w Dokumentaciji Projektowej z dokiadoia +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RJM/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy robét zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest 4 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni na
okreslong giehokaic.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQAymagania ogolne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbior robét zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest dokonywanyasadach odbioru robét zanksich i ulegajcych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.MXJID0

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platéoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m sfrezowanej nawierzchnidizie dokonana na podstawie obmiaru i ocenysgakob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robGt zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,

- frezowanie nawierzchni na okl@y glkbokaic z zachowaniem wymaganej rowtiooraz pochyte poprzecznych i
podhenych, wraz z utylizagjlub zagospodarowaniem destruktu asfaltowego,

- transport sfrezowanego materiatu,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,
- przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezawan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeim@awierzchni planografem idat
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO WEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n SSR svymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej w zygku zZRemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskigo - ETAP Il
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaoadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowe] Specyfikasjiificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t geenych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8kalorowa i szara) (kolor kostki nalezy uzg@dninwestorem):

- na podsypce cementowo —cementowo piaskowej13ic, na zjazdach , chodnikach i wyspach,

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naahmi, kidry spetia
nastpujace warunki;

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywgmiaru poziomego
mniejszego k50 mm;
- calkowita diugé& kostki podzielona przez jej gridgoowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetriajych.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktdrej warstvigieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumego
materiatu.
Pozostale okékenia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za fgkioh wykonania oraz za zgodd@ DokumentagjProjektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ejdln

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyece materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zkidsukowe]j betonowej, zgodnie z zasadami n/n §ST

221. Betonowa kostka brukowa gr. 8cm
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiasiaymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza ni 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/ni przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/fa

Wytrzymaidié charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPaZaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszczcego mniejszego 1250 N/mm
diugdici roziupania.

Scieralna¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przelaa@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z meteplz zahcznika G/ lub 18000mi#BO00MNM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metatternatyws opisag

w zahczniku HY.

Do wykonania ciagu pieszo rowerowego nalerz zagodamstk bezfazow

Kolor kostki naley uzgodnt z Zamawiajacym

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwiostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostekdavych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyosi
- dla diugdci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm
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Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami grulmtej samej kostki nie powinna przekraiczanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiarow powibge deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazmica pomydzy pomiarami dwoch przstkych prostotnej kostki, kidrej diugié przelgtnych
przekracza 300 mm wyndsB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych peziejcych 300 mm, odchytki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr
1 naley stosowédla gérmej powierzchni, kipraprojektowano jako plagk

O ile nie przewidziano, aby géma powierzchnia Ipidaka, producent powinien dostaécinformacie dotyczce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablica 1. Odchykki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeabpektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gorma powierzchnia betonowych kostek brukowychianarrgodnie z zgdznikiem J nie powinna wykazydavad, takich jak
rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsmia zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszcza; skystpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wplywu na waaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powigéagtisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodgdelementéw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna ldyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Ré&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wilasciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, ries/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedoy warstwaicieralna lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodéd elementdw ocenianych wg gznika J, powinna lsyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Ré&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mpdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwasci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyjgh do wypelnienia spoin powinno odpowiagia/maganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypementowo-piaskayvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigmjaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bwj powinien wykazasie maziwoscig korzystania
Z nastpujacego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw plytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,

- innego drobnego sptm zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycrce transportu
Wymagania ogélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagayane”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,3redniej wartéci wytrzymalaci badanej serii
probek.

Kostlke betonow transportuje sina dowolnyclrodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagju lub dostarczana przesymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOED ,\Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicgirojekt organizacji i harmonogram rob6t, uegigiagce warunki w
jakich prowadzonegdol prace zwjzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimtze).

5.2. Wykonanie podsypki
Podsypl nalery wykona jako cementowo - piaskawl:4) z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom .
Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zegzczeniu powinna wyn@sd cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposéb, aby szczeliggzgi kostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, geyczasie wibrowania (ubjjania) podsypka ulegaszgeniu.

Po ulgeniu kostki, szczeliny nae wypelntt piaskiem, a naginie zami& powierzchrg utozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uleonej nawierzchni z kostek brukowych stosujendibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dia ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewaaiéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny kagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubai¢ kostki.

Do wypelniania spoin naig stosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe najeuklada z zachowaniem projektowanych pagdych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddado uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jao robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatéw aprobaty techniczne osdkoma
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat ioptzedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/r2SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie géabowymaganych spadkéw poprzecznych i patjeh polega na stwierdzeniu zgotbia
Dokumentagj Projektovg oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdwpolega na stwierdzeniu zgogtio
wykonania z DokumentagdProjektovd i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokai spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowa wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. RoOwng¢

Nieréwngci nalezy mierzyé faty 4-metrovy.

Nieréwngci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraé&mm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekratzd.cm.

6.4.3. Szeroké& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie rénic sie od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinng biyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdsé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekragézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkbsukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych ig#. byly przeprowadzone nie rzadzigjirazy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diseldty lub przekroju poprzecznego oraz agigie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RJM/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnBakumentagj Projektowy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00/@Mhagania ogdine™.

8.2. Rodzaje odbioréw

QOdbiér nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “édania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 M wykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigobét i materialéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy wykonanym przez Wykogawc

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudawan

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki cem.- piaskowej, piaskowej

- utozenie i ubicie kostek brukowych,
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- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiarow i baddaboratoryjnych,

- wykonanie innych czynioi niezlzdnych do realizacji Rob6t @lbjch niniejsg ST, zgodnie z Dokumentadprojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton . €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krygiingci dotyczce cementdw powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaajgerania probek, badanie i ocena przydeitnaody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

~
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D.05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SEKANIAMI ODBITYMI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicen(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techajcay wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zabezpieczeniem geosiathwierzchni asfaltowej przedekpniami odbitymi w zwizku zRemontem drogi
krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskiego ETAP II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaoalokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjihficznej maj zastosowanie przy zabezpieczaniu geagsiadkvierzchni
asfaltowej przed gganiami odbitymi i obejmuj

- ulazenie geosiatki 0 Rn povgj 120 kN/m na pod projektowanymi wartwami bitumigni ul. Wojska Polskiego.

Dokiadna lokalizacja zabezpieczanych odcinkéw wkLiDentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk materiat 0 postaci gitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkigmtetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryaty sk m.in. dug wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczaion.

Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodziargegruszty, geokompozyty, geomembrany.

14.2. Geosiatka plaska struktura w postaci siatki, z otworanacznie wgkszymi niz elementy skladowe, z oczkami
polkczonymi (przeplatanymi) wemtach lub cignionymi.

143. Pekniecie odbite- pekniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchrigdice odwzorowaniem istniglych
pekniec 1 niechgiosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w goéwyniku koncentracji nagten i niechglosci
struktury materiatu, prowagizych do lokalnego przekroczenia wytrzyrda@ranicznej. (Bkniecia odbite zwykle wyspuja w
nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podimrinzwizanych hydraulicznie lub starych i gkanych nawierzchniach
asfaltowych).

Pozostale okéenia podane w niniejszej SST zjodne z obowzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fdlioh wykonania oraz za zgodt@ DokumentagjProjektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

Wymagania ogéine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t

2.2.1. Geosiatka

Zastosowany materiat powinien posiadktualna aprobatechnicza IBDIM.

Geosiatka powinny charakteryzaves wytrzymalgcia na rozciganie

—dla drdg o kategorii ruchu KR5 do KRG20 kN/m. i wydhaeniem przy zerwaniu wzdtpasmae 3 %.

W celu przymocowania geosiatki do nawierzchnizyatastosowalepiszcze bitumiczne np. goe asfalty lub kationowe emulsje
asfaltowe.

SzczegOlnie poleca:@mulsje modyfikowane polimerami.

2.2.2. Emulsja asfaltowa
Zastosowana emulsja asfaltowa powinna pasidaalna aprobatechniczg IBDIM.
Asfaltowa emulsja kationowa zgodnie z PN-EN 13&Dgdwinna spetniawymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych plimerami,
stosowanych do powierzchniowych utrwalé
C65BP3 PU C69BP3 PU

Metoda bada Jednostka

Wymagania techniczne wedtug normy
Klasa Zakres wartéci | Klasa Zakres wartéci
Polarng¢ PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadd! PN-EN 13075-1 9/100g 3 50 do 100 3 50 od 100
Zawamic'l lepiszcza (poprzez oznacze PN-EN 1428 % (m/m) 6 63 do 67 8 67do 71
zawartgci wody)
Czas wyptywu dla @ 2 mm
w 40°C PN-EN 12846 s 4 35+ 80 0 NPD
Czas wyptywu dla @ 4 mm .
W 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 6 10+ 45
Pozostatéc na sicie,
sito 0,5mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostalé¢ na sicie po 7 dniag
magazynowania, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja po 7 dniach magazynowani PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
% pokrycig|

Adhezi@ PN-EN 13614 powierzchni 1 TBR 1 TBR

Zahcznik NA.2.2 zafcznik 2 - >90 - >90
pH emulsji PN-EN 12850 - 0 NPD 0 NPD
Wymagania dotycrce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfa/ch przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C asfaltu odzyskanego

PN-EN 1426 0,1mm 5 <220 5 <220
Temperatura ngknienia asfalt
odzyskanego PN-EN 1427 °C 4 >43 4 >43
Nawrét spezysty w  25C  asfalty
odzyskanego dla asfaltow modyfikowan %

PN-EN 13998 4 >50 4 >50

1)
2)
3)

Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
Badanie na kruszywie bazaltowym
Wigciwosci nie wymienione w zatzniku okrélone g jako NPD

Za zgody Inspektora Nadzoru mazna zastosowé inng emulsie asfaltong odpowiadajaca wymaganiom przedstawionym
przez producenta zastosowanej geosiatki.

2.3.

2.3.1. Emulsja

Sktadowanie materiatow

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech emulsji i obignia jej jakéci.
Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyichrikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie naley stosowé zbiornika walcowego igcego, ze wzgtu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy “kaicha”

asfaltowego zatykagego péniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej tglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

2.3.2. Geosiatka

Geosiatka mee by skladowana na placu budowy pod warunkieenjest nawirita na tulgj lub rue w wodoszczelnej
nieuszkodzonej folii, ktgrzaleca sizdejmowa przed momentem whbudowania.
Rolki geosiatki naliay sktadowd w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzoree nie wécej niz trzy rolki jedna na drugie).
Sposaéb skladowania geosiatki powinien odpoviagenaganiom postawionym przez producenta.

3. SPRZAET

3.1.

Wymagania ogélne dotycge spratu

Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni

Do oczyszczania nawierzchni nglezywac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca s uwzycie urgdzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powindavipkonana z twardych elementéw
czyszcacych i shay¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadamickkie elementy czyszgze i shiy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylage.

- spezarki,

- Zbiorniki z wod,

- szczotki gczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3.  Uktadarki geosiatki
Do ukiadania geosiatki na pogliomarna stosow@ukiadarki o prostej konstrukcii, urtinviaj ace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.4.  Skrapiarki

W zaleincici od potrzeb nalg zapewrd uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowe). wiekszdici rob6t mana
stosowd skrapiarki mate zecznie prowadzenlang spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategiatiay
lepiszcza, aby utatébperatorowi rdwnomierne spryskanie lepiszczenamagnego miejsca w zatme;j ilasci (I/n).

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagayane”.

4.2.  Transport geosiatki

Geosiatk nalezry transportonwa w rolkach owingtych polietylenow folig. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed
uszkodzeniem w czasie transportu i skladowaniaudeviie. Podczas transportu piglehront materiat przed zawilgoceniem i
zabrudzeniem. Rolki powinny &yfozone poziomo, nie weej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania géogiat
srodka transportu nie najedopucic do porozrywania lub podziurawienia opakowanidiiz fo

Przy transporcie geosiatki nglgrzestrzegazalecé producenta.

4.3. Emulsja asfaltowa

Transport emulsji powinien odbydsk w cysternach samochodowych lub skrapiarkach.

Dopuszcza sistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych.

Cystermny, pojemniki i zbiomiki przeznaczone dogpmrtu lub skladowania emulsji powinnyg logyste i nie powinny zawigreesztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegirojekt organizacii i harmonogram rob6t, uedglagce warunki w
jakich ukladanadulzie geosiatka.

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGD ,\WWymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie nawierzchni

Wszystkie siatki muszby¢ ulozone na powierzchni réwnej lub wyrdwnanej wagstwofilujaca; rowngé powierzchni jest
warunkiem integralrioi calego uktadu. Nierowid takie jak koleiny lub witobienia o gibokaci wigkszej niz 10 mm powinny
by¢ wypelnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdnigie lub splukane wad

Nieréwndici mierzone w kierunku podioym i poprzecznym, pod 4-metratat, nie powinny by wicksze od 5 mm.

5.3. Uktadanie geosiatki

5.3.1. Czynnéci przygotowawcze

Ulozenie geosiatki powinno Bygodne z zaleceniami producenta i aprobaty teri@jia w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalsizgu.c

Folie, w ktdry 53 zapakowane rolki geosiatki, zaleaazglejmowa bezpérednio przed ukladaniem. W celu uzyskania mniejszej
szerokéci rolki mazna j przecié pita. Szerokéé po przyagciu powinna umdiwi ¢ polczenie gsiednich pasm siatki z zaldadem.
Pocatkowo nie nalgy wykonywat wcie¢ na ew. wpusty uliczne i studzienki, gdyalery je wykona dopiero po naggnicCiu i
zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki haleziazy¢ wzdi, odcinka drogi, na ktoryrretly prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno rgiwa pojedynczo, na przygotowanym padioPrzy wekszym zakresie rob6t zaleca si
wykonanie projektu (rysunku), ilustsapgo sposob ukladaniactenia rulondw, ew. szerckipzakiadek, mocowania do pazio

itp.

164



SzczegotoweSpecyfikacjeTechniczne D.05.03.26a

Geosiatk mazna ukladarecznie lub za pomaaiktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

5.3.2. Spostb ufenia geosiatki

Ukladanie geosiatek plecionych przewidujegpagice czynnéci, jesli Dokumentacja Projektowa, SST lub zalecenie mecta

nie przewiduje inaczeyj:

— geosiatki powinny hyuktadane na powioce z asfaltu drogowego lub nstwiaremulsji w iléci okreslonej przez producenta,
np. 400-450 g/fn

— geosiatk rozwija st i uklada bez sfalowiana przygotowanej powierzchni, ystie napgzaiac w czasie ukladania przez
podnoszenie rolki i naganie siatki,

— siatki plecione rozimne z rolki wzdha osi przymocowuje sha pocatku kotkami stalowymi whijanymi w dalnwarstve, ew.
srubami z nakitka osadzonymi wewgtrz kotkGw,

— geosiatkidczy st na zaktad, ktory w kierunku podhym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popmgam co najmniej
150 mm. W celu patzenia zakladow pasm geosiatki zalegia skrop lepiszczem w il 300 g/,

— geosiatki nagra sk przy uwyciu uradzenia nagbapcedo, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wigtlia max. 0,2% lub
200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawdiipracy siatki w nawierzchni oraz uniicie przesugcia lub
sfalowania podczas ukladania na niej mieszank przeciefare,

— po napgzeniu siatki mana w niej wyci¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostélorh do obrysu tych udzen,

— jezeli geosiatki ukladang sia spoinach, brzeg siatki powiniert pyzesunity w stosunku do spoiny 0 min. 500 mm,

- przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uklada bez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach, gdzie
promienie krzywizngmniejsze od 600 m, ulenie geosiatek powinnodbglostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich
i przybicie kravgdzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelgriionych obovgzujg nasgpujace rénice wykonawcze:

- ilog emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpovdagamaganiom producenta i np. wyrias#00-2000 g/

— pocaztek siatki umocowuje sprzy zastosowaniu perforowandpty stalowej i stalowych kotkéw whitych do dolnejretavy
bitumicznej przy pomocy specjalnegoadizenia; odgp pomedzy kofkami wynosi 1-2 oczek siatki, zade od twardgci
nawierzchni,

— geosiatki zaleca giuklad@& na diiszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek gtonych ze sabprzy pomocy dcznikdw
zaciskowych na zakiad, ktéry w kierunku padim wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popage co najmniej 100
mm,

— siatka powinna ki napezona i utrzymana w poziomie, bez sfaléwRozciganie przeprowadzagsstopniowo, a do
wydiuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. §iesk kravedz geosiatki przymocowujegsilo warstwy dolnej przy pomocy
kotkow stalowych, a widkna podioe hczy st z kolejr siatly przy pomocydcznikéw zaciskowych.

5.3.3. Zalecenia uzupetniage

W wypadku uktadania geosiatki na gérmej powierzgauni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchniapsiina lepiszczem
powinna mié szeroké&t wieksz od szerokeri pasa geosiatki 0 0,%00,15 m z kadej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem
powinna by czysta - wszelkie zanieczyszczeniaaglnuszywem itp. powinny zostasungte przed skropieniem. &zi geosiatki
zanieczyszczone smarami i olejami halerycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skroi wraz z brzegiem otaczegj geosiatki, a
nasgpnie wkleé w nie prostoltng fak z geosiatki 0 wymiarach zapewniajch przykrycie wygitego otworu z zakladem okolo
0,20 m.

Jeli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, ety rozpuszczalnik, to geosiatkalery rozkladé po odparowaniu
rozpuszczalnika. deuzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to gepsiakity rozklada po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

Przed uleeniem warstwy asfaltowej na gtmej geosiatce nalgnaprawé miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.
Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiafighreciach o nieustabilizowanych kresiziach.

Roboty prowadzi siwytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nieeriog mokra, rozkladana na mokrej powierzchni lub
pozostawiona ha noc bez przykrycia waystefaltovy.

Konieczne jest zapewnienie prawidiowego przyklajgabsiatki do podia.

Jeli uzyskanie tego nie jest move z jakiegokolwiek powodu (np. istriefale), to nalgy zrezygnowé z zastosowanie tej
technologii, bowiem niewdaiwe jej wykonanie mee by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale gramiszczy pohczenia
warstw).

Powstale fale siatki mina, za zgag Inspektora Nadzoru, zneutraliz@waposypujc siatk mieszank mineralno-asfaltogy
drobnoziarnigt np. grubéci 5 mm, a nagbnie ostranie j ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dogazdr temperatuy rob6t asfaltowych.

W przypadku stosowania do nasycania i przyklegeisiatki emulsji elastomeroasfaltowe] kationowkejdlastomeroasfaltu na
gorco, temperatura powietrza powinna bie nisza nt 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinganieynizsza nk
10C.
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Nie dopuszczaetuchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Waytkowo maze odbywad sk jedynie ruch technologiczny. Wowczas
pojazdy powinny poruszaic z mak predkaicia, bez gwattownego pragieszania, hamowania i skania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaé robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego strsievcertyfikaty na znak
bezpieczastwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgadinaleklaracjie zgodda, ew. badania materialtéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykon& badania wiciwoici materiatow przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru dopdicip

6.3. Badania w czasie rob6t
6 3.1. Sprawdzenie oczyszczenia péalto

Sprawdzenie oczyszczenia paeipolega na ocenie wizualnej calej powierzchnigoegltej wzmocnieniu geosiatkvg pkt. 5.2
n/n SST.

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zdycia emulsji

Jednorodni skropienia powinna kbysprawdzana wizualnie.

Zaleca s przeprowadzi kontrob ilosci rozkladanej emulsji wg metody podanej w opracmwvéPowierzchniowe utrwalania.
Oznaczanie ilei rozkiadanego lepiszcza i kruszywa” [2].

Skrapiarka powinna zapewbi@zkladanie emulsji z tolerandj10% od ilgci zalazone.

6 3.3. Sprawdzenie utenia geosiatki

Sprawdzenie ulenia geosiatki polega na ocenie wizualnej catejgmaeiini geosiatki wg pkt. 5.3 n/n SST.

Zgodnie z wymaganiami zeszytu nr 66 [3] Aalgrawdi czy zapewnione zostalo patenie pongdzy warstwami asfaltowymi,
miedzy ktdérymi wbudowano geosiatikKryterium to ocenia siw badaniuscinania w aparacie Leutnera. Minimalna wégrto
napezeniascinagcego pajczenie pomgdzy warstwami asfaltowymi z wbudoveageosiatka wynosi 1,3 MPa. Speknienie tego
wymagania jest konieczne w celu zaréwno zapewrtigadnici wykonanych warstw asfaltowych z zastosowanievsigii, jak i
umaziwieniu wspotpracy materialu zbegiego z warstwami asfaltowymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RJY/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) whudowanej geosiatki, zgodrizokumentagj Projektovy i pomiarami w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@QW/ymagania ogélne™.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbiér zabezpieczenia nawierzchni geosiatka obejmuj

a)  odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,#djamia ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogdine ustalenia dotygze podstawy platéoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 m wbudowanej geosiatki naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobdt w oparciu 0 wyniki

pomiaréw i bad@laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robGt zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,

- dostarczenie materialow i sgirzna budowy

- wykonanie nawierzchni zgodnie z Dokumentarojektowy, SST i ewentualnie zaleceniami Inspektora Nadzoru,
obejmujicej oczyszczenie podi, skropienie lepiszczem i razimie geosiatki,

- pomiary i badania laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN13808 Asfaltyilepiszcza asfaltovasatly Klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

2. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigciloozkladanego lepiszcza i kruszywa. Zaleconezp&@DP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

3.  Zalecenia stosowania geowyrobdéw w warstwachtcagfgh nawierzchni drogowych. Wyd. IBDIM, Zesayt 66,
Warszawa, 2004.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem oznakowania poziomego wizkil z

Remontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskiego ETAP II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleiciain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqarowadzenia robét zezanych z wykonywaniem oznakowania
poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalmghterenie olfym zakresem jak w pkt. 1.1 i
obejmuj:

- wykonanie linii segregacyjnychagtych,

- wykonanie linii segregacyjnych przerywanych,

- wykonanie malowania linii na przgjach dla pieszych,

- wykonanie malowania innych symboli oraz drobnyamentéw,

Lokalizacja elementéw oznakowania poziomego zosf@kazana na planie sytuacyjnym projektu stalej
organizacji ruchu.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizehpostaci linii cagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, &gk, napiséw, symboli oraz innych linii zeanych z
oznaczeniem okinych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone midj pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystijgce jako strzatki kierunkowe stuce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzas ktdére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne- znaki wyznaczafge miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtiay w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniapce - znaki w postaci symboli, napisow, linii przystamkych oraz inne okéajace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég- materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mo@ zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczan@owanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padrgnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowege farby naktadane warstwgrubagci od 0,3 mm do 0,8
mm.

1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego materialy nakladane warsiwgrubdgci 0,9+5,0 mm.
Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimmasy termoplastyczne oraz prefabrykowane
tasmy.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktéredczy st z powierzchrg drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz folie
do oznakowa tymczasowychAotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy lzdiowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowemateriaty o wysok&i do 15 mm, a w szczegolnych wypadkach do 25
mm, ktore g przyklejane lub wbudowywane w nawierzohnMaja rozny ksztatt, wielkdé¢ i wysokas¢ oraz
rodzaj i liczle zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoryalezs szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblagle.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materialu o barwisiej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia robét.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogoweoznakowanie, ktérego czasytkowania wynosi do 6 miesiy.

1.4.13. Kulki szklane- materiat do posypywania lub narzucania paghieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciekltym, w celu uzyskania vadfasci oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstniapcy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \§tawosci
antypglizgowe.
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Pozostale oki&enia § zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, “Szczegdétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogokw oraz urgdzea bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach — Szczego6toaaunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach” i definicjgpodanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jékach wykonania, zgodrsé z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotygee robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogl6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drég musi postagarobag techniczg.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdéé budzi watpliwo $¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakii, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom okémnym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanetaboratorium. Badania powinny &ywykonane
zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadac od producenta, aby oznakowanie opakéwsaterialow do poziomego znakowania
drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 , a ponathy na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawieragy:

[l nazw producenta i materialu do znakowania drég,

mas brutto i netto,

numer partii i datprodukcji,

informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

ewentualne wskazowki dlayatkownikow.

Oo0O0oo

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatéw
Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegotowmagania okrédone g w
~Warunkach technicznych POD-97" .

2.6. Wymagania wobec materiatéw do znakowania naetizchni

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibgg farby naktadane warstngrubgci od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro). Powinny bynimi ciekte produkty zawierage ciata stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystepowa® w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavefgo, na nawierzchgiipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworZy warstwe kohezyjpz w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.Wiéciwosci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97.

2.6.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibgy materiaty umaliwiajace nakladanie ich warsgw
grubaici od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny dpubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanye soh w
proporcjach ustalonych przez producenta i naklasémea nawierzchgi odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjra w wyniku reakcji chemiczne;.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikbéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powida sic podgrzewé do stopienia i aplikowarecznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzwarstwe kohezyjrn przez ochtodzenie.

Wiasciwosci  fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwowei wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okia aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97.
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2.6.3. Zawartag¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakeania cienko- igrubowarstwowego
Zawarta@¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyati@ powinna przekraczaw materiatach do
znakowania:

00 cienkowarstwowego 30% (m/m),

[0 grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza gistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléss) w
ilosci wigkszej nz 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych posypywania lub narzucania podniéniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewaiwidzialnag¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojardgzki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspoétczynnikiem zatamania powgj 1,50, wykazywé odpornd¢
na wod i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaac¢ stopiex hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.

2.6.5. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniacy oznakowanie powinien skiadlai¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanakiu odpowiedniej szorstka (wiasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawieré wiecej niz 1% castek mniejszych ti 90 um.
Potrzeba stosowania materiatu uszorsfoego powinna byokreilona w SST.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenonstaiapcym powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.6. Wymagania wobec materiatébw ze wzglu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni o\ipny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegawierzchni powinny zachowastaldé swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres ejmmiej 6 miesicy skiadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog agl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:

a) farb wodorozciezalnych od 5do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 6o 25C,

c) pozostatych materiatéw - paaj 40°C.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robdt, powinien
wykaz& sie maozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:

0 szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

frezarek,

spezarek,

malowarek,

uktadarek mas termoplastycznych i chemoutaanych,

sprztu do bada, okrelonych w SST.

OooOOood

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymaganiame”.
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4.2 Transport materialtéw do znakowania

Materialy do poziomego znakowania drog unsleprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychseaihesci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalgrzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogé opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©®&14

Transport materiatdéw do wykonania elementéw sepeyah ruch z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych
powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj zmoodbywa sic
dowolnymsrodkiem transportu, z wyrobami wonymi na paletach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D.Q0@ONymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzprojekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakiche¢ba wykonywane roboty zwrane z wykonywaniem poziomego
oznakowania drogi

5.2. Wykonanie znakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyéci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysaczgrzy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaiaakowania poziomego musidygzysta i sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura poraetrnawierzchni powinna wynd@sod 5 do 358C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna Bymniejsza od 85%.

5.2.3. Jednorodnéé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtmmawierzchni znakowanej. Nierdwnomiegnbi/albo
miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wiméja sic od starej nawierzchni i nie mayiekszego rozmiaru ai
15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nief@ddnych naley
ustalé w SST wymagania wobec materiatu do znakowania eraeini.

5.2.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidnalery wykona przedznakowanie, stoggjsk do
ustaleéh zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegotetvy warunkach technicznych dla znakéw
drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczaniaragach”, ST i wskazalnspektora Nadzoru.

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek najewykonywa nietrwah farbg, np. farly silnie rozrzedzom
rozpuszczalnikiem.

5.2.4. Wykonanie oznakowania

5.2.4.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowatwowymi

Wykonanie znakowania powinno byggodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpgadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Materiat znakujcy termo lub chemoutwardzalny nafenaklad@ réwnomier warstwg o grubdgci co najwyej

5 mm, zachowujc wymiary i ostréé¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy nalg kontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub nogtal] podkladanej na drodze malowarki.stomateriatu
zwyta w czasie prac, okilena przezsrednie zuycie na metr kwadratowy nie m® st rézni¢ od ilosci
ustalonej, wicej niz o 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny BBywykonane przy #yciu urzdzen samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. p¥zypadku mniejszych prac, wielé wydajna¢ i jakosé
sprztu nalezy dostosowado zakresu i rozmiaru Rob6t. Decyziotyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania
znakowania podejmie Kierownik Projektu na wnioseidahawcy.

5.4. Wymagania wobec znakowania drég

5.4.1.1. Widzialnd¢ w dzien

Widzialnas¢ w dziea jest okrélana wspotczynnikiem luminancp i barwg wyznaczon przez wspoétrgdne
chromatycznéci x, y. Pomiary wykonuje sikolorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumienia
Swiatta 45/0 (lgt padaniawiatta mierzony do normalnej do powierzchnP#5°, kat odbicia 0+ 10°), wzorcowe
swiatto D65 zgodne z publikagjCIE nr 15.2). Dla farb bialych wspotczynnik lumi@i znakowania drég
powinien wynosi dla swiezego znakowania nie mniejmnD,55. Punkt o wspokzinych chromatyczrigi X i y
dla suchego oznakowania musi kg€ sie w polu o wspétrzdnych granicznych podanych w “Warunkach
Technicznych. Materiaty do poziomego znakowaniagydwdymagania. WT -W 97",
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5.4.2. WidzialnGé w nocy

Miara widzialnaici w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasku Ricd/nf*Ix] mierzona wg
DIN 67 520, Cz.3 lub wg NF P 98-606/1989.

Gestas¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku znakowaniagdw stanie suchym powinna wynoésila
swiezego znakowania minimum 150 mcdx.

5.4.3. Szorstkéé

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim.
Wskaznik szorstkdci naswiezym znakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.

5.4.4. Trwalc¢

Trwatos¢ okresla sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnaniezarcami zgodnie z
NF P 98-615/1991 - co najmniej 6 po 12 mjeach eksploatacji, a dla znakawazsto przejedzalnych i
duzym ruchu - min. 6 po 6 miegiach.

5.4.5. Czas schgcia

Za czas schatia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
Pomiar czasu schydia wykonuje si metody wg ASTM D711-84 (WT-BC 97).

Czas schricia nie mae przekraczéczasu gwarantowanego przez producentazadmym przypadku nie nie
przekracza 2 godzin.

5.4.6. Gruba¢ oznakowania

Grubas¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:

a) oznakowania grubowarstwowego, co nagj¥p mm,

b) punktowych elementéw odblaskowych umieszcehnya czsci jezdnej drogi, co najwej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.

Wymagania te nie obowiujg, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Masy chemoutwardzalne i termoplastyczne i materigdyposypywania powinny posiadaprobat techniczi
lub $wiadectwa dopuszczenia. Kontrola materiatdw  powintotycz¢ cech wymienionych w pkt. 2,
jednorazowo dla catej warstwy.

6.3. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowaniziggnego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z
pkt. 5.2.1.

Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.4.

6.4. Badania wykonania znakowania poziomego z eaiatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudbsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najimrég dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:

a) przed rozpoegziem pracy:

[0 sprawdzenie oznakowania opakéawa

[0 wizual ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednordggnbwidocznych wad,

[0 pomiar wilgotnéci wzglednej powietrza,

[0 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

[0 badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,

b) w czasie wykonywania pracy:

00 pomiar grubgi warstwy oznakowania,

[0 pomiar czasu schuia, wg POD-97 ,

[ wizualn ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

0 pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na dmg¥é z dokumentagj projektovs i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” ,

[0 wizualra ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szerakolinii,

[0 oznaczenia czasu przejezébipwg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedy problg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowd do czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimier maze zlecé wykonanie
badai:
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[0 widzialndci w dzie,

[0 widzialngci w nocy,

00 szorstkéci,

odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 5.4. i wykonanywkdiug metod okigonych w
»Warunkach technicznych POD-97" .z#d wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to
koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgyeia

6.5. Badania wykonania znakowania poziomego z putdwych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwrzeprowadza, co najmniej
raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST,epagice badania:

[0 sprawdzenie oznakowania opakéawa

sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lugéhrelementéw mocagych, zgodnie z zaleceniami SST,
wizualr ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétmobraku wad,

wilgotngci wzglednej powietrza,

temperatury powietrza i nawierzchni,

pomiaru czasu oddania do ruchu (setia),

wizualra ocere liniowosci przyklejenia elementéw,

rownomiernéci przyklejenia elementow na catej dhégolinii,

0 zgodnéci wykonania oznakowania z dokumentacja projektaw,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” .

Protokét z przeprowadzonych baderaz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbieeslonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegitan

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimier mae zlecé wykonanie
badai:

[0 widzialndci w dzie,

00 widzialngci w nocy,

odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 5.4. i wykonanywkdiug metod okigonych w
»Warunkach technicznych POD-97" .sllewyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to
koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgyeia

I A s B R

6.6. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadeymiary i ksztatt zgodne ze “Szczegétowymi warumkéechnicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach — Szczegd6towe warunki techniczne dla@malrogowych poziomych i warunki ich umieszczaméa
drogach” i z dokumentagprojektow.

Dopuszcza sinastpujgce tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szeroké linii nie moze by mniejsza od wymaganej, by wieksza nie wgcej niz 5 mm,

- dluga¢ linii moze r&ni¢ si¢ od projektowanej d& 50 mm,

- dla linii przerywanych, diugg cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wigkszej odchyitki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugi i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchylek na catej linii, natomiast lokaloiéchyiki nie
powinny przekraczat 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycice obmiaru robot
Wymagania ogdélne dotygze obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagiéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru oznakowania poziomego jest ¥ gmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
poziomych lub liczba umieszczonych punktowych elette odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¥magania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgédnozyskane od dostawcoéw materiatow, wyniki pormiaro
i bada z biezgcej kontroli materiatéw i robot.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbidr robot zanikggych i ulegagcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed zmeoem,
przedznakowanie),

b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy ra@éte n/n SST),

c) odbior pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanego oznakowania poziomego pglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako
robot w oparciu o pomiary i wyniki bafidaboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakOw na nawierzehthiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektowy i ze “Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla ki i sygnatow drogowych oraz wdzea
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamaach — Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszgaana drogach”.

- ochrona znakéw przed zniszczeniem prz¢gzpyg w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie wymaganych kiatdpomiarow.

Pfatng¢ za 1 sztuk wykonanego punktowego elementu odblaskowegozyafgzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jak&i rob6t w oparciu o pomiary i wyniki bafidgaboratoryjnych:
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- monta kompletnego elementu z wszystkimi czyiciami pomocniczymi,

9.3. lic¢ jednostek obmiarowych
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem statej arggcji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, proaeywanie i transport.

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaweitfo Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

3. PN-E-04042-02 Pomiary promieniowania optyczneBomiary kolorymetryczne. lluminanty i
zrodta normalne

4. PN/EN 535/ISO 2431 Oznaczenie czasu wyplywuaraqe kubkow wyptywowych.

5. PN-C-81512 Oznaczenia zawddiosktadnikéw podstawowych

6. PN-C-81551 Oznaczeniegasci wyrobow lakierowych i farb graficznych.

7. DIN 67520 Cz. 3 Materialy odblaskowe dla bezp@stwa ruchu drogowego. Fotometryczna

ocena, pomiary i charakterystyka materiatow fotefefyjnych.

8. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne
9. NFP98-615 Oznaczanie trwsdo
10. ASTM D 711-84 Standardowa metoda oznaczaniguczehngcia farb drogowych.

10.2.  Inne dokumenty
11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjaywvania przenénego wahadta angielskiego SRT, 1969.
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12. LCPC Skala wzoréw do oceny trwsdd poziomego znakowania. Laboratorie Central destded
Choussee, Paris.
13. Zaradzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 3 marca 1994 r. w sprawie

szczegOtowych przepisOw okfejacych znaki i sygnaly drogowe oraz adzenia bezpiecistwa ruchu.
Instrukcja o znakach drogowych poziomych - MonRaiski Nr 16, poz. 120.

14. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drodd@ (Wydanie Ill rozszerzone).

15. Warunki techniczne. Materiaty do poziomego zvedknia drog: wymagania. WT-W 97

16. Warunki  techniczne. Materialy do poziomego zwednia drog: badania materiatow
cienkowarstwowych. WT-BC 97

17. Warunki techniczne. Materiaty do poziomego znwednia drog: badania i wymagania dla kulek

szklanych do posypywania. WT-KSP 97

18. Warunki techniczne. Zasady udzielania aprobatyrtiezhnej na materiaty do poziomego znakowania drég.
WT-AT 97

19. “Szczegdtowe warunki techniczne dla znak&@ygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogactzez&gotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogaddziennik Ustaw, zat. do nr 220 poz. 2181 z dnigg&&inia
2003 r.

20. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dR¥gD-97. Seria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zesayt 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.

21. Instrukcja o znakach drogowych poziomycha@&anik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pa20)L
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techmigz wymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem oznakowania pionowego wyzlui z
Remontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Potsjo ETAP II.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleiciain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeeykonania oznakowania pionowego na terenietghj zakresem jak
w pkt. 1.1 i obejmuyj ustawienie stupkéw z rur stalowych i zamocowaniez pionowych znakéw drogowych
odblaskowych,

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisei albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znakyptaska powierzchniaz usztywnipkranedzi, na ktérej w sposob trwaly umieszczone jest litaka.
Tarcza mee by wykonana z rinych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
skiadana.

1.4.3. Lico znakuprzednia c&¢ znaku, stca do podania el znaku. Lico znaku nie by wykonane jako malowane lub
oklejane (foly odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdinych (znak z przejrzystyabrzyw
syntetycznych) lico znaku @byt zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowynak, ktérego lico wykazuje wewosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspotdiaym).

1.4.5. Znak drogowy pd&dietlany - znak, w ktdrym wewgirzne zrédio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakd kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@en wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantggy przenoszenie olgen zmiennych i statych dziadgych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki lub tablice.

Pozostale okienia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycgce materiatow

Wymagania ogdélne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagéalne”.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegp ktéry nie ma polskiej normy, musi posiada
aproba¢ techniczyg wydary przez uprawniofjednostlg.

Znaki drogowe powinny méeznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawgiggdnostis.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@npivego w/g zasad n/n SS7. s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczzmeakow,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materiaty do montau znakow i inne.

2.2.1.  Materialy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
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-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

inne, dla ktérych opracowano dokumengaeichniczg zgodr, z obowizujagcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaopvego nalgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego
klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie funeatbw naley wykona na gkbokas¢ ponizejprzemarzania
gruntu zgodnie z norgi®N-B-03020 [1].

Wymiarowanie fundamentéw powinno dyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakoéw oraz sposObageenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powityy
zgodne z propozygjWykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze nioa wykon& z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspakiadzoru.

Rury powinny odpowiadawvymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4;EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej phasgektora Nadzoru. Powierzchnia zetvama i wewstrzna rur nie powinna
wykazywa wad w postaci tusek, efnie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny by rowno obcgte i
prostopadle do osi rury. Rury powinnydproste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rose powinny
przekracza 1,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-
84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3][1BN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN
10084 [14].

Do ocynkowania rur stosujeesgatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179 [7]. Powloketatizacyjna cynkowa na
konstrukcjach wsporczych do znakéw powinng kycynku o czyst&i nie mniejszej i 99,5% i odpowiada
wymaganiom PN-EN I1SO 1461 i PN-EN 10240

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie atmosferyczne wg PN-EN ISO 1461
i PN-EN 10240 FFw warunkach umiarkowanych wynosj6@

Producent lub dostawca obaaany jest do wydania gwarancji na konstrgkegporcz, ktérej przedmiotemas
wlasciwosci  techniczne konstrukcji wsporczej lub elementévocojgcych oraz trwalé¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.2.3.  Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwaleé materiatdw na wpltywy zewitrzne

Materiaty wyte na lico i tarcz znaku oraz p@tzenie znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia znaku,
musz wykazywa& petrn odpornd¢ na dziatanies$wiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicanéytm korozg elektrochemiczg) — przez caly
czas trwatéci znaku, okrélony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okitiet, uzgodnion z odbiorg, trwatos¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclbsows@niu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw megby¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grddanin. 1,25 mm zgodnie z nogm
PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o godbi min. 1,5 mm zgodnie z nogm PN-EN 485 1-4
[25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdéw magzosté wykonane z innych materiatdw, np. tworzyw syntetygch, pod warunkiem
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni wkszej od 1 rhnalezy wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o grieomin.
1,5 mm zgodnie z nornPN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o goici min. 2,0 mm zgodnie z
normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalavykona przez okiejenie powierzchni znakugaitblaskowtypu 2.

W zalenoéci od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinna ona speldiavymagania
optyczne okréone wspotczynnikiem luminancji barw znakéw oraz mggania dotyce barw znaku
odblaskowego okgtone wspoétrzdnymi chromatyczngei pdl barw, podane w ,Szczeg6towych warunkach
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych...” [31]

Wymagania odnimie wiasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 2. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymatdé na oderwanie folii mm <50

2 Odporné¢ folii na dziatanie wysokich powierzchnia bez widocznych ¢@n, stopie,
temperatur ) ztuszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné¢  folii na dziatanie niskich powierzchnia bez widocznych g@n, ztuszczé i
temperatur } oddzielania od podktadu

4 Odpornéc¢ folii na wod: po 18 h moczenia powierzchnia  bez  widocznych ¢gherzy,

] oddzielania od podia

5 Odporné¢ na uderzenie kalo masie 450 @ nie powinno by peknigé¢ lub delaminacji folii od

upuszczonej z wysokoi 220 mm - podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenga
kuli

Nalery zastosow@ znaki srednie wig wymiardw podanych w ,Szczegblowych wikaoh technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych...”[31].

Znaki i tablice musgspetnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 3. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymatag¢ na obcizenie siy naporu| > 0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymatai¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztatcenie zgingje <25 mm/m TBD4
<0,02 stopiet x m TDT1
. . <0,11 TDT3
Chwilowe odksztatcenie siine <057 DTS
<115 TDT6®
. . . mm/m lub
0, -
Odksztalcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego stopieh x m
Zabezpieczona kraselZ ttoczna,
. . zaginana, prasowana lub zabezpieczpna
Rodzaj krawdzi znaku profilem kravedziowym - E2
. - Lico znaku nie mge by¢ przewiercone Z
Przewiercanie lica znaku sadnego powdu - P3
*) klasg; TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch lubeagj podporach, klgsTDT5 dla tablic na jednej podporze, KaBDT1 dla tablic nal
konstrukcjach bramowych, klaFDT6 dla tablic na konstrukcjach wygnikowych

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nasgpujace wymagania:
- krawgdzie tarczy znaku musgzby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjingie o

promieniu gécia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego

profilu na catym obwodzie znaku,
- powierzchnia czotowa tarczy znaku musiptaska - bez wgt, wybrzuszé, pofatdowa i otworéw
montazowych; dopuszczalna nieréw§towynosi 2mm/m,
- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile nemowe musz usztywné

tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w taBlicyty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montas do konstrukcji wsporczej; dopuszcza siaksymalne odksztalcenie trwate do 20

% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanier¢cnie,

- tylna powierzchnia tarczy musi byzabezpieczona przed procesami korozji ochronnyavitgkami
chemicznymi oraz powtaklakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.
Tarcze znakow i tablic o powierzchwmil m2 powinny spetniadodatkowo nagpujagce wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musg by¢ zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami élarymi w

zalkczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003nie mniejszym jednak hi

30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakdelkogabarytowych) wzdiu poziomej lub

pionowej kravedzi musi by wykonane w taki sposob, aby nie wymiwaly przesuricia i przéwity w

miejscach ichgczenia.
Tolerancje wymiarowe:

» Tolerancje wymiarowe dla grukm blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr.51521,5 mm wynosit 0,14 mm,
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- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynasD,10 mm.
» Tolerancje wymiarowe dla grukm powtok malarskich:
- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni¢ay znaku o grubiei 60 pm wynosi £ 15um.
Tolerancje wymiarowe dla ptasia@ powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %.
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:
- dla tarcz znakéw o powierzchail nf wynosi+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchmil nf wynosi+ 10 mm.
Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deuk sitowym wynosz+ 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego rdeteyklejania wynosz + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol)smubyé réwne z dokladniwia w kazdym kierunku do 1,0
mm.
Wymagania jakéciowe:
- Powierzchnia licowa znaku musi byowna, ptaska, gtadka, bez rozwarstiyigecherzy i odklejé na
krawedziach. Pomidzy tarca znaku a licem nie powinno bypecherzy powietrza ani gstek statych; lico
cal swg powierzchni powinno przylega do tarczy znaku. Dopuszcza svysiepowanie ptytkich rys i
wzerdw do g¢bokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym maigs¢ wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowarbgény
z profilu ceowego.
- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku mugi réwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakow i inne

Wszystkie ocynkowanegd¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniactialy soly elementdéw konstrukciji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegnie¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbow.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materialtom warunki przechowywania i sidevania zapewniage
zachowanie ich jaki i przydatndci do robot.

Tarcze znakéw z naklejonym licem nafeopakowa w sposéb zapewnigy ochror folii lica przed
uszkodzeniem, z nitiwoscia identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych korodujco i
w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycge sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu 0znakowania pionowegaznacstosowenastpucy Sprzt:

- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupkigruncie spoistym,
- betoniarki przewine,

- srodki transportu materiatow,

- przewane zbiorniki do wody,

- drobny sprg pomocniczy do monta,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow
Znaki, stupki przeszkodowe, konstrukcje wsporcapiizt (uchwyty,sruby, naketki itp.) nalezy przewozt powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpiegzag przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambaferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogodlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzprojekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakich¢ba wykonywane roboty zwizane z wykonywaniem pionowego
oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizac znaku, 1. jego pikieteoraz odlegié od kravedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposdb, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacg i wysoka¢ zamocowania znakdw nale przyjmowa& zgodnie z DokumentagjProjektovy oraz
wymaganiami podanymi w ,Szczegotowych warunkachhméeznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...”
[31].

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukg wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku piagepevinien by dostosowany dogiokaici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprztu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokro
nalezy wykona zgodnie z norm PN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmedezy usurg¢ i ubytki wypelnt do spodu fundamentu
betonem klasy C16/20 (B20).

Stupki konstrukcji wsporczych nalg wstawt w gotowy wykop i napetdi otwér mieszank betonow,
odpowiadaica wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zagczagc jg ubijakami ecznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupek malpodeprzé. Gorna cegs¢ fundamentu powinna pokrywasie z
powierzchni pobocza lub mee byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw powinnydwyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektordziau.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz +1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £2 cm,

- odchytka w odlegléi ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niea®j niz 5
cm, przy zachowaniu minimalnej odlegéd umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegotowymi whami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31]

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musie¢ barwe szag neutrala. W pierwszym okresie

uzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszczatsirwe naturalr pokry¢ cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukca wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb,moibwiajacy jej przesuricie lub

obrot.

Sposéb wykonania pgdzenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwia¢ przy wyciu odpowiednich
narzdzi odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses wytkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazywselry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdkeh

warunkach kolizji.

W szczegolnéxi - zaden z segmentéw lub element6w tarczy niearse od niej odhczy¢ w sposéb powoduagy

naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkod.

Zaleca s} odchylenie tarczy znaku ¢ 9d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowa na tylnej stronie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wieiwosci wyrobu,

c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikejproducenta lub dostamesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, §& producent wystawit krajowdeklaracg zgodndci,

f) numer aprobaty technicznej.
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Oznakowania powinny Byvykonane w sposéb trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegibwidzenia, a catkowita powierzchnia
naklejki nie powinna liywicksza nt 30 cnd. Czytelnd¢ i trwalasé naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powily: nizsza od
wymaganej trwakei znaku. Naklejk nalezy wykonat z folii nieodblaskowe).

5.7. Trwalosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposéb trwaty, zapewnjey petry czytelndgé przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w catym okresie jeggtkowania, przy czym wplywy zewitrzne dziatajce na
znak, nie mog powodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.8. Ustawienie stupkow przeszkodowych
Stupki przeszkodowe nalg ustawt w spos6b okrdony przez producenta stupkéw lub w inny, zaakceioy
przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania oglin

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robé

Wszystkie materiaty dostarczone na budawaprobatami technicznymi (deklaracjami zgagngroducenta)
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzych wgtpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §uliavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w pkt.2.

Tablica 4. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw detarczonych przez

producenta
Lp. |Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan

1. Sprawdzenie |5 do 10 bada z wybranycH Powierzchng zbad@ nieuzbrojonym Wyniki powinny byé¢
powierzchni losowo elementéw w Kkalej| okiem. Do ew. sprawdzeniaeglokdsci | zgodne z wymaganiam
dostarczonej partii wyroboywad wyé dostpnych narzdzi (np.|pkt.2 i  katalogien
liczacej do 1000 elementéw | liniatdbw z czujnikiem, suwmiarel,(informacp) producenta
mikrometrow itp.)

2. Sprawdzenie Przeprowad#i uniwersalnym
wymiaréw przyrzzdami pomiarowymi lul
sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezbadd:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentadprojektovy i SST (lokalizacja, wymiary,
wysokas¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, ngod pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow,

- poprawné¢ ustawienia stupkéw przeszkodowych i konstrukcjparezych znakdw,

- prawidtowé¢ polgczenia tarcz znakéw z konstrukeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru rob6t

Wymagania ogolne dotygze obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podst®weileumentaciji Projektowej i obmiaru
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00MANymagania ogdlne”.
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Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnozyskane od dostawcow materiatdéw, wyniki pomiar6

i bada z biezgcej kontroli materiatéw i robét.

8.2.

Rodzaje odbioréw

Odbioér oznakowania pionowego obejmuje:

a)
b)

odbior ostateczny,
odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.
9.1.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9.2,

Ptatnag¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegezygirzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Cena jednostki obmiarowej

jakosci robét i zastosowanych materiatow.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

10.

10.1.
1.

2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce winzdoa,
ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewahtym wykonaniem fundamentéw,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z Dokuawg Projektowy i n/n SST,
przeprowadzenie bafi&ontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robaét,

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03020

PN-EN 206-1
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2

PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 10025-4

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089

PN-EN I1SO 898-1

Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.
Ksztaltowniki zamknjte wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. &2 1: Warunki techniczne dostawy.
Ksztaltowniki zamknjte wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. €# 2: Tolerancje, wymiary i wiell&i
statyczne.
Rury i zhczki ze stali niestopowej do transportu wody i icmyptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szvggiaone i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.
Wyroby walcowane na geco ze stali konstrukcyjnych. €& 1: Ogoélne warunki
techniczne dostawy.
Wyroby walcowane na ggto ze stali konstrukcyjnych. €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowy
Wyroby walcowane na ggto ze stali konstrukcyjnych. €& 3: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnydtobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizaaym.
Wyroby walcowane na ggto ze stali konstrukcyjnych. €& 4: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnydtobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplneg@s€z: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do ngglania. Warunki techniczne dostawy.
Tasmy i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposoélagty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicznetday.

Stal. Ksztattowniki walcowane naggor

Podktadki clgte. Szereg normalny. Klasa doktadcicA.
Wiasnagci mechaniczne e#ci zigcznych wykonanych ze stali eglowej oraz
stopowej. Czé¢ 1: Sruby i sruby dwustronne o okénych klasach wiasroi.

183



D.07.02.01 SzczegotoweSpecyfikacjeTechniczne

19.

20.

21.
22.

23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

10.2.

31.

32.

33.

Gwint zwykty i drobnozwojny.

PN-EN ISO 898-6 Wiasndci mechaniczne €%ci zlgcznych. Czs¢ 6: Naketki z okreslong wartascig
obcigzenia prébnego. Gwint drobnozwojny

PN-EN 20898-2  Wiasndci mechaniczne e#ci zigcznych. Nakgtki z okreslonym obcizeniem
prébnym. Gwint zwykty.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen®gania i badania.

BN-89/1076/02 Ochrona przed korogj Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnycheliwnych. Wymagania ogélne.

PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowes€1: znaki state.

PN-EN/10142+A1 Stal niskowglowa. Tdmy i blachy ze stali niskayglowej ocynkowane ogniowo w sposaiggsi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczrsteday.

PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, §eny i ptyty. Warunki techniczne kontroli i
dostawy.

PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, feny i plyty. Czs$¢ 2: Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, seny i piyty. Cz$¢ 3: Dopuszczalne
odchytki wymiarow i ksztattu wyrobéw walcowanych garco.

PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, §ey i piyty. Tolerancje ksztaltu i

wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno.
PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczegbtowe. Opraswyietleniowe drogowe.
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pizedawy (Kod IP)

Inne dokumenty

Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2008zczegdtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz udzen bezpieczstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidrodze

System dopuszczania do stosowania pionowychkémnadrogowych (Opracowanie: Transprojekt -
Warszawa, 1994 r. Projekt).

State odblaskowe znaki drogowe,gdzenia bezpiecastwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9,
U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, RVi- zalecenia IBDiM do udzielania aprobat
technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.
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D - 07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techregzp wymagania dotycegce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem wdzer zabezpieczagych ruch pieszy w ramach Remontem drogi krajowej n
61 - ulicy Wojska Polskiego Etap Il.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowpmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dosygrowadzenia robét zgdanych z wykonaniem udzen
zabezpieczagych ruch pieszych i obejnawvykonanie:

- sztywnych ogrodzgpanelowych U-12 a typu ,0lsztynskiego”, "biatokiego”

- wygrodzé tancuchowychU-12 b,

- pokczy sztywnych przy schodach terenowych.

Dokfadna lokalizacja ogrodzevg Dokumentacji Projektowe).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne przegrody fizyczne sepasog ruch pieszy od ruchu
kolowego wykonane z ksztattownikow stalowych, Eiatea linkach nagganych, ram z
ksztattownikow wypetnionych siatkszczeblinami lub panelami.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w Kksztalzlezonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostyapwane w konstrukcjach stalowych lub w
pokczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

Pozostale okkdenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D.00.00.00 “Wymaganigime”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakach wykonania, zgodrié z Dokumentagj
Projektow, SST i poleceniami kyniera.

Wymagania ogolne dotygee robdt podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycice materiatow

Wymagania og6lne dotygeze materiatdw podano w SST D.00.00.00 “Wymaganizra.

2.2. Materiaty do wykonania ogrodzé panelowych

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawado wykonania ogrodzenia panelowego
musi posiadaaprobag technicza.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogradzgnelowych zgodnie z zasadami niniejsze] SST
powinny by gotowe presta ogrodzenia lub elementy do méntarz:set.

Elementy ogrodzepowinny by fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie przezkogyanie i powleczenie
poliestrem (grubi@ powioki minimum 120 mikrondw) lub pomalowane farbkolorzezottym.

2.3. Beton i jego skfadniki
Beton klasy B15 do wykonania fundamentow pod sjopkinien odpowiadePN-B-06250.
Skfadniki betonu:
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Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajcym wymaganiom PN-EN 197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-
08.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna b§ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bbada
laboratoryjnych mgna stosowawodk pitna.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycice spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania ogrodae panelowych powinien wykazasi¢
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

- betoniarek przewmmych , do wykonywania fundamentéw betonowych ,n&ro§

- srodkéw transportu materiatow,

- wiertnic, do wykonywania otworéw pod stupki,

- przewanych zbiornikow do wody, itp., pod warunkiem zagowania przez fyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganneyj .

4.2. Transport materiatow

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08; raeszank betonovg wg.
PN-B-0625.

Stupki 1 panele ogrodzeniowe przewdzimazna dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@OM®,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakicheda wykonywane ogrodzenia panelowe.

5.2. Wykonanie ogrodzé panelowych

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robot nale wytyczy¢ lokalizacg ogrodzé na podstawie Dokumentacji
Projektowej, SST lub zalefiénzyniera.

Doty pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o 20 cm ékisze od wymiarow

stupka, a gibokas¢ od 0,8 do 1,2 m. Grunt z wykopow Wykonawca zagdspuje we

wiasnym zakresie.

5.2.2. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundanmw betonowych pod stupki
Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdiotwdr mieszank betonovg odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.3. Do czasu stwardnienia bestumppek nalgy podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktorynadmono stupek, mimma wykorzysta
do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustaiaistupka w betonie, agetemperatura
w czasie wykonywania fundamentu jestszia od 18C - po 14 dniach.
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5.2.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii
urzadzenia zabezpieczmego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoae: sie na
jednakowej wysokeri.

5.2.4. Wykonanie ogrodzé panelowych

Polczenie paneli ze stupkami naje wykona& w sposOb zalecany przez producenta
wykonywanych ogrodzepanelowych.

Wysokas¢ stupkow i ich rozstaw powinny Kyzgodne z ofegt producenta i uzgodnione z
Inzynierem.

Kolor zastosowanych ogrodz@anelowych Wykonawca powinien uzgoéailnwestorem. W
dokumentacji przewidziano ogrodzenie w kolozpéym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakt robét podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskal producentow Zsviadczenia

o jakasci (aprobaty techniczne) oraz wykd@ndadania materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania roft

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania bt

Wszystkie materiaty dostarczone na budow z&wiadczeniem o jakai (aprobag
techniczm) producenta powinny I8y sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna lbyzgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
badania bada
1 |Sprawdzeniod 5 do 1QPowierzchng zbad& | Wyniki bada
e bada z|nieuzbrojonym okiem. Do ewpowinny by
powierzchnil wybranych sprawdzenia gbokadici wad|zgodne 2
losowo uzy¢ dostpnych narzdzi (np.|wymaganiami
elementow  wliniatéw z czujnikiem| punktu 2.
kazdej suwmiarek, mikrometréw itp.)
dostarczonej
partii  wyrobdéw
liczacej
2 | Sprawdzeni do 1004 Przeprowadzi  uniwersalnym
e wymiarow| elementow przyrzzdami pomiarowymi lulp
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania ogrodz@anelowych naley zbada :
a) zgodné&¢ wykonania z DokumentacpProjektovs (lokalizacja, wymiary),
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b) prawidtowd¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktemB.2.

c) poprawné& wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z pumkfe2.2,
d) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3,

e) prawidiowd¢ wykonania ogrodzepanelowych, zgodnie z punktem 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyege obmiaru robot

Wymagania ogo0lne dotygeze obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 “Wymagania
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru uradzenia zabezpiecaeggo ruch pieszy (np. ogrodzaanelowych) jest 1 m (jeden metr)
rzeczywistej diugtei urzdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.000@nagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnouzyskane od dostawcow
materiatéw, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér ogrodzé panelowych obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia panelowegaynaleyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakasci robot w oparciu o pomiary i wyniki batlaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuie:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii aigen oraz rozstawu stupkow,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizagihu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na miejsce wbhudowéemaemtow ogrodzepanelowych,

- wykonanie dotkéw pod stupki,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie betgmowprzymocowanie paneli ogrodzenia,

- doprowadzenie terenu wzghwykonanych ogrodZedo stanu przewidzianego w Dokumentacii
Projektowej albo wedtug zaleckzyniera,

- przeprowadzenie wymaganych iagmmiarow.

- wykonanie innych czyndo niezlgdnych do realizacji Robét albych niniejsz ST, zgodnie z
Dokumentagj Projektows i SST.

9.3. ll&¢ jednostek obmiarowych
Zgodnie z przedmiarem robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. PN-EN 197-1Cement. Sktad, wymagania i Kkryteria zgoflrio dotyczce
cementéwpowszechnegaytku.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

6. PN-H-04651 Ochrona przed kogozKlasyfikacja i okrélenie agresywrioi korozyjnej
srodowisk.

7. BN-88/B-6731- Cement. Transport i przechowywanie.

08

10.2. Inne dokumenty
8. Zahcznik nr 4 do Dz.U 220, poz. 2181 z dnia 23 gru@id3 r. -Szczegdlowe warunki techniczne

dla znakéw i sygnatow drogowych orazdatzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drodze
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D-08.01.02 KRAV\EZNIKI KAMIENNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zgtzanych z wykonywaniem kraunikoéw kamiennych w zwizku Remontem
drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskiego ETAP

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem:
- kraweznikbw kamiennych granitowe 20x30cm i 20x22cm nai¢aletonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej — obramowanie jezdni, zatolotéw drég bocznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicgag chodniki dla pieszych, pasy dzie, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaongolne”
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoin

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
“Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymgs
- kraweznikikamienne 20x30 cm,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krainiki (beton B-20).

2.2. Krawezniki kamienne — klasyfikacja

2.2.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraveznikow:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe.

2.2.2. Rodzaje
W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego, weziglie od faktury obrébki powierzchni
widocznych, rozrénia st w kazdym z typoéw dwa rodzaje kraganikow: A i B.

2.2.3. Klasy

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materialu kamiennego,zytego do wyrobu
kraweznikéw, rozré&nia sk trzy klasy:

- klasal,

- klasa ll,

- klasa lll.
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2.3. Kraweznikikamienne - wymaganiatechniczne
2.3.1. Cechyfizyczneiwytrzymaléciowe

Materiatem do wyrobu kraggnikow s bloki kamienne ze skal magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | wg BN-62/6716-04 o cechéigiicznych i wytrzymatéciowych okrglonych w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymditowe kraveznikow kamiennych
Lp. | Cechyfizyczne Klasa

iwytrzymalasciowe I Il Il

1 | Wytrzymalé¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym,
w kG/cnt, co najmniej 1200 1000 600

2 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w cm, niegegj niz 0,25 0,5 0,75

3 | Wytrzymalg¢ na uderzenia, ikg uderzé, nie mniejnk |13 9 6

4 | Nasgkliwos¢ woda, w %, nie wicej niz 0,5 1,5 3,0
Odpornd¢ na zamraanie, w cyklach niebadasi | catkowitawg | dobra wg PN

PN-B-01080 | B-01080

2.3.2. Ksztaltiwymiary

Ksztatt kravgznikdw przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary gooalw tablicy 2 i 3.

Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A
Tablica 2. Wymiarykrawznikdwulicznych

Wymiar | Rodzaj Dopuszczalneodchyiki,
(wem) | A cm

h 30 25 +2

b 20 20 +0,3

c 4 4 +0,3

d 15 15 +0,2

I 50 do 100 -

2.3.3. Wyghdzewnretrzny

W ocenie wygldu zewgtrznego krawznikbw kamiennych - ulicznych, nae bra¢ pod uwag ustalenia
normy BN-66/6775-01.

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkichwyki@aweznikow kamiennych podaje tablica 4.
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Tablica 4. Dopuszczalnewadyiuszkodzenia

Typykraweznikow

Rodzajuszkodze Uliczne Drogowe

proste | tukowe| Mostowe rodzaj rodzaj

™ “g”
skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5cm
(wichrowa- bocznych Niesprawdzasi
tos¢powierz- | stykowych | 0,2cm| [ 0,3cm
chni) spodu niesprawdzasi
licowych dopuszcza gina diugéci 1 m danej powierzch-ni jedno

wgtebienie wielkdci do 5 cm, nie gk-bsze nt 0,5 cm, nig
wynikajace z techniki wy- konania faktury

wady obrobki bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszczag sbez ograni-cze

powierzchni Wypukios¢ poza lico pasa obrobionego na powierzghni

(wgtebienia przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. |Na

i wypuktosci) powierzchni tylnej (od strony  chodnika) dopuszei@| nie
wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm sprawdzasi

stykowych | w obgbie pasa diutowanego vefflienia niedo- puszczalng,
pozostata ax¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu

spodu niesprawdzasi
szczerby i uszrilos¢ w prze-
kodzenia kratliczeniu ngq3 5
wedziinarazy |1 m
dhugasé 0,5cm lcm
gtebokasé 0,3cm 0,5cm
odchytki od ktaprostego 0,2 cm nadtugmipowierzchni 0,3 cm na dtugéei
pow.
odchytki w krzywiznietuku | - [1,0cm | -

2.3.5. Cechyfizyczne | wytrzymatéciowe

Materialem do wyrobu kraggnikbw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych Ilub
metamorficznych, klasy |'i Il wg BN-62/6716-04 ocbach fizycznych i wytrzymakeiowych okrélonych w
tablicy 5.

Tablica 5. Cechy fizyczne i wytrzymditowe kraveznikow kamiennych

Lp. | Cechyfizyczneiwytrzymakziowe Klasa |

1 | Wytrzymatai¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, w kGZmo najmniej 1200

2 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w cm, niecaej niz 0,25

3 | Wytrzymald¢ na uderzenia, iké uderza@, nie mniej nk 13

4 | Nasikliwos$¢ woda, w %, nie wegcej niz 0,5

5 | Odporné¢ na zamraanie, w cyklach niebadasi

2.3.6. Przechowywaniekrawznikow

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow,
odmian i wielkgci.

Krawezniki nalezy uktad& na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadéemlinianych.

Dopuszcza si sktadowanie kraeznikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowanitewnianych
podktadek pomgidzy poszczegblnymi warstwami, przy czym suma wys$okovarstw nie powinna
przekracza 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju “B” dozwala siuklad& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokasi¢ stosOw nie powinna przekra€za,4 m.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw
2.4.1. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
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2.4.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsygrkentowo-piaskowej powinien byementem
portlandzkim klasy nie nszej ni “32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.3. Woda
Woda powinna by odmiany “1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawy
Do wykonania faw z oporem pod kreimiki nalezy stosowa beton klasy B 20.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikéw
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoi@sypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”
4.2, Transport kraweznikdw
Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktad& na podkladach drewnianych,edami, ditugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.
Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragznik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w jednej
warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych prbedpdrednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzeymprzy czym grub& tych przekladek
nie powinna by mniejsza ni 5 cm.
Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukiagiadwu lub
wigcej warstwach, nie vgj jednak jak do wysokai scian bocznyclrodka transportowego.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu i kruszyw do wykonania faw i ndgyplk powinien odpowiadawymaganiom wg SST
D-08.01.01 ,Kravgzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdélne”

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokmi dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

tawy betonowe z oporem wykonuje: si szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezpr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle wykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym najestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikéw kamiennych

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni krawenika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje esha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikdw

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykdrtzadania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw kamiennych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania kraveznikow

Badania krawznikdw kamiennych obejmuij
— sprawdzeniecechzewinznych,

- badanialaboratoryjne.

Sprawdzeniecechzewtnznychobejmuije:
— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wydlu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad iuszkodze

Badanielaboratoryjneobejmuje:

- badanienaskliwosciwods,

- badanieodporn@inazamraanie,

- badaniewytrzymakzinasciskanie,

- badanigicieralngci na tarczy Boehmego,
- badaniewytrzymakzinauderzenie.

Sprawdzenie cech zewtrznych naley przeprowadza przy kadorazowym odbiorze partii
kraweznikbw. Badanie laboratoryjne nale przeprowadz& na polecenie kyniera na prébkach materiatu
kamiennego, z ktérego wykonano krganiki, a w przypadkach spornych - na prébkach wtych z
zakwestionowanych krayinikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badaowinny wchoda krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkéi. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz@00 sztuk.

W przypadku przedstawienia ¢kszej ilaici kraweznikbéw, nalery dostaw podzielt na partie
sktadajice sk co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatlu kamiennego naf@zeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw najeprzeprowadzé poprzez ogldziny zewrtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomwlinii z podziatih milimetrowa z doktadnécia do
0,1 cm.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych przeprowadzanalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdiukrawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahye
doktadndgcia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4

Sprawdzenie kraydzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowe;j.

Sprawdzenie szczerb i uszkofizgrzeprowadzanalezy poprzez ogldziny zewrtrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodseoraz pomiar ich wielkii z doktadnécig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami
tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocerg wynikéw sprawdzenia cech zegirenych oraz ocenwynikdéw bada laboratoryjnych naley
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwisniu krawgznikdw kamiennych powinny
obejmowa& wszystkie wiiciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzéa:

— wykonaniekoryta pod tagy

— wykonanietaw,

— ustawienie krawznikow i wypetnienie spoin,

zgodnie z warunkami okélmnymi w SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego kraanika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST | wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonaniekoryta pod tagy
— wykonanietawy,
— wykonaniepodsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolneustaleniadotycgcepodstawyptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasnika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanierobdt,
— zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudaayan
— wykonaniewykopu pod tagy
— wykonanieszalunku,
— wykonanielawy z oporem
— ustawieniekrawznikbwnapodsypce,
— wypetnieniespoin,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisyzwazane

Normy

1. PN-B-01080 Kamige dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacjaizastavanie

2. PN-B-06050 Robotyziemnebudowlane

3. PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumjch i powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-06720 Pobieranieprébekmateriatbwkamiennych

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikqojbierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Blokisurowe

9. PN-EN 1343:2003 Kragzniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni drogowych

Wymagania i metody bada
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techreégapwymagania dotycge wykonania i odbioru
kraweznikdw betonowych w ramach zadaniaftemontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskego
ETAP Il
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegoétowej Specyfikaeghinicznej dotycgrobdt zwiyzanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych i obejmuyij

- ustawienie krawznikow betonowych 15x30, 15x22 cm na fawie betorj@46/20 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej — zjazdy, obramowania parkingdhednikéw i cagéw pieszo rowerowych.

Na obnieniach krawznika na zjazdach i przgjiach dla pieszych natg zastosowakrawezniki najazdowe i
przegciowe.

Istniejace kravezniki z rozbiorki nadajce s¢é do wbudowania naky wykorzysta.

1.4, Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Krawznik betonowy— prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzialpowierzchni znajdagych
sie na tym samym poziomie lub nazrych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyegstej lub wizualnej;

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami;

- jako oddzielenie porafizy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. tawa warstwa néna stuizgca do umochnienia kraynika oraz przenogea obcizenie krawznika na
grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podiau ziemnym lub tawie.

Pozostate okidenia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjbln

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotygee materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.
2.2 Materiaty do wykonania kraweznikéw

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwikdw zgodnie z zasadami n/n SSF' s

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna bwicksza nk 4 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/nf
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/m

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaia na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powitng mniejsza
od 5,0 MPa.

Scieralng¢ na szerokiej tarczéciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeka&@0 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metea zahcznika G/ lub 18000m#5000mn? /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metaglalternatywn na tarczy Bohmego opisaw zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powivmynosk:
diugasé:

* 1% z doktadnfcia do milimetra, nie mniej &i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: = 3% z doktadnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie w¢cej niz 5 mm.

dla innych cgsci: * 5% z dokladnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Réznica pomédzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru keamika nie powinna przekracz® mm.
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Dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla kragtzi okr&lonych jako proste dopuszczalne odchytki od
ptaskdci i prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci
Dtugo$é pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 2,0
500 25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektéw wizualnych

2.21.21. Wyglad

Powierzchnia kragznikdw oceniana zgodnie z zaznikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak
rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie a@atikiem J, nie dopuszcza sivystpowania
rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawgzniki produkowane gz powierzchng o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinygaoirelona
przez producenta.

Zgodna¢ elementdéw ocenianych na podstawieyeahika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znagcxch
roznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostamgmu przez producenta i zatwierdzonymi przez odigior
UWAGA: Rdéznice w jednolitdci tekstury krawznikow, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta baréumazna warstw scieralry lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zaeknika J powinna ky
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
UWAGA: Rdéznice w jednolitdci zabarwienia kragznikow, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiiciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.21.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny byskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadakzektadek utaonych w pionie jedna nad draig
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kadie powinny b§y mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, a diugé przektadek powinna kdyminimum 5 cm wgksza nk szerokdé¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykty C16/20 (B20), spetniajacy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypkmentowo-piaskogypowinien by marki nie mniejszej ti32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement ayty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dlarzia spoin kragznikow powinien
odpowiadé normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.24. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowd«piasj, powinna odpowiadavymaganiom normy PN-
EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek

Kruszywo na podsygh do wypetnienia spoin powinno odpowiagg/maganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypk
powinno s¢ stosowa piasek gatunku 1, natomiast do wypetnienia spaiezpzamulenie - piasek gatunku 1,
lecz o zawartéci pytow mineralnych w granicach od 3 do 8%.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2, Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orayguotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4, TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagi@ne”.
4.2, Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki mozna przewoz srodkami transportu po agjnieciu wytrzymatgci minimum 0,7sredniej
wytrzymalaici badanej serii probek.

Krawezniki nasrodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa
nie powinna wystawapozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2, Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnegenon by transportowany samochodami
wywrotkami z wytwérni z zapewnieniem utrzymywani&@s$eiwej konsystencji.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.24. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbygvsic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jggkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0g6blne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagjpprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakicheda wykonywane roboty zwrzane z ustawianiem krganikow.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.21. Wykonanie koryta pod fawy

Wykop koryta pod tawy naky wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeinieniem w szerokai dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe naley wykona z betonu klasy C8/10 (B10).

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien iywyréwnany warstwami.

tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kraweznika

Krawezniki nalezy ustawi@ zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowych,
na podsypce cementowo-piaskowej gidd® cm.

W przypadku regulacji pionowej kraanikow tawe betonovg po usungciu prefabrykatu naley oczyscic z
luznego materiatu, a naginie uzupetni betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna scianka krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mana ustawié krawezniki tukowe lub krotkie, odpowiednio dage. tuki o promieniu powsej 15
m mazna wykona z kraweznikow ulicznych prostych.

5.24. Wypetnienie spoin

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczal cm. Spoiny kraeznikow nalery wypetnic zapravyg
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem naleoczyécic¢ i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal dostawcéw materiatdw deklaracje zgodmo
(aprobaty techniczne) oraz wyka@nadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstaw ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji ma&&yw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2
niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzkadorane kontrole wszystkich asortymentow
robot, skladajcych s¢ na ogolny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robdt z Dokumentadprojektova, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie laidalerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.4.
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Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarangglych wykonanie rob6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakziprzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu roboét

6.4.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymato$ci gwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakxi betonu ndciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podiuznego gémej powierzchni faw z Dokumentacja Projektowq

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ggodny z projektowanniwelet.

Dopuszczalne odchylenia mpgynosi £1 cm na kade 100 m tawy.

Sprawdzenie rdnych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumentacja Projektowq

Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokéci = 10 % wysokéci projektowanej,

- dla szerokeéci tawy * 20 % szerok&i projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie réwno$ci gérnej powierzchni fawy

Réwnas¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdza przez potaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
czterometrowej taty.

Prz&wit pomiedzy gorry powierzchn tawy i przytazom tatg nie ma:e przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowaodgerunku nie mge przekraczé+2 cm na 100 m
wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krganika w planie od linii projektowanej me wynost +1 cm na kade 100 m
ustawienia krawznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikoéw

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaykznika od niwelety projektowanej me wynosg +1
cm na kade 100 m badanego niwelagjiagu kraweznika.

6.4.2.3. Rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikow

Rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw nalery sprawdza przez przytéenie w dwoch punktach naide 100
m kraweznika, 3-metrowej faty.

Przéwit pomiedzy gorra powierzchm kraweznika i przytazorg tata nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadnos¢ wypetnienia spoin

Doktadna¢ wypetnienia spoin naky bad& na kadych 10 metrach ustawionego krganmika.

Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®AVymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 metr (m) ustawionego kresmika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00MHNymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéw@dczenia o jakii materiatéw, wyniki pomiaréw i badaz
biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbior robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu (tawa betonowa, podsypka),
b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robéttylbh n/n SST)
C) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ za 1 m ustawionego krgwnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych
robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badaboratoryjnych.
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Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizachu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania naedder podstawowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraeznikéw,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienigspoin,

- zasypanie zevetrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.
2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitamych i powierzchniowych utrwalestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementow
powszechnegozytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyjikagbierania prébek, badanie i ocena

przydatndéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jétioLosowy wybdr jednostek produktu do prébki.
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9 PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow.
10. PN-EN 1340 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN12390-3 Badania betonwedC3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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D.08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techréganwymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow z ptyt betonowychwigzku ZRemontem drogi krajowej nr 61 -
ulicy Wojska Polskiego ETAP II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyazykonania:
— nawierzchni ramp dla pieszych z piyt betonowych3x5 cm o fakturze rozpoznawalnej przez
niewidomych ( z guzkami) na podsypcecem. - piagjax. 4 cm.
Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonoweprefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone dintmy chodnikéw dla
pieszych o fakturze rozpoznawalnej przez niewiddmyz guzkami).

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogdlne dotygee materiatébw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjalne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw yt filetonowych zgodnie z n/n SS7: s

2.2.1. Piyty betonowe chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cwipoy odpowiadéa wymaganiom PN-EN 1339 [8].
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna bywieksza nk 6 %, o fakturze rozpoznawalnej dla oséb
stabowidacych i niewidacych.

Odporndé na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1339 [8% 1,0 kg/nf
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/m

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaia na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powiliga mniejsza od
4,0 MPa przy obaieniu niszcacym klasy 70 [7,0 kN].

Scieralng¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1339 [8] nie powinna przeka&c20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metgdz zahcznika G/ lub 18000m#5000mni /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagalternatywn opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnilotv ptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych ptytdreowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wyrosi
2 mm.

R&nica pomidzy wynikami pomiar6w tego samego wymiaru plytypaeinna przekracz8 mm.

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakeeaspektdéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gorna powierzchnia betonowych ptyt brukowych oceaiagodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywa
wad, takich jak rysy lub odpryski.
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W przypadku dwuwarstwowych ptyt brukowych, oceniamyzgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczaesi
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eohzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wpltywu na wkgiwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie
S uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli piyty brukowe produkowanegsz powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinpa b
opisana przez producenta.

Jeli nie ma znaczcych r@&nic w teksturze, zgodié elementdédw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczopyr@z producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury ptyt brukowych, ktére magby¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiciwosciach surowcdw i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jdli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodsib elementéw ocenianych wg g@nika J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaiceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitdci zabarwienia ptyt brukowych, ktére mp@y¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcow lub przez zmigarwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Piyty chodnikowe powinny ky skladowane ptaszczyznami gornymi ku sobie, niec&ji nz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na padtevyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podifad
przektadek uteonych w pionie jedna nad drag

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przegkachie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, a diugé przektadek powinna lkeymin. 5 cm weksza nk szerokéé¢ elementu.

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piaseksrednio lub gruboziarnisty- do wykonania podsypki odpowiagay wymaganiom normy
PN-EN 13043 [2].

2.2.4.Piasek drobnoziarnisty do zamulania spoin spetnigly wymagania normy PN-EN 13139 [1].

225 Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypkmentowo-piaskogvpowinien by marki nie mniejszej 4i32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowe] didamia spoin kraeznikbw powinien
odpowiadé normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycge sprztu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania opasek

4.2.1. Ptyty chodnikowe

Plyty betonowe chodnikowe mady¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po aginieciu przez
beton min. 0,%redniej wymaganej warfoi wytrzymaiaci badanej serii prébek.

Piyty chodnikowe nasrodkach transportowych nale uktad& plaszczyznami gérnymi ku sobiegbem w
kierunku jazdy. Powinny one byzabezpieczone przed przemieszczaniegnisuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wyséapazasciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci

tej piyty.

4.2.2. Piasek
Transport kruszywa powinien odbyivaie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogo6lne wykonywania robét podano w SST D.M@@O0 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgkdniajgce warunki w jakich wykonywaneglta roboty przy uktadaniu opasek jezdniowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipanymi i
poprzecznymi oraz zagzczone. Wskanik zag:szczenia podiea wg BN-77/8931-12 [7] nie nie by mniejszy
od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego korytgbaftas¢ £ 2 cm, szerok& + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkpaonvinno przekraczat 0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoal:4 naley wykona z warstwy piaskdrednio lub gruboziarnistego o gruioo 3
cm (rampy dla pieszych).

Podsypka cementowo-piaskowa powinna lgk ubita, aby nie bylo widocznydiladéw poruszajcego s
urzadzenia zagszczajcego.

5.2.3. Ukfadanie piyt

5.2.3.1. Spos6b uktadania plyt

Piyty betonowe nalgy uktada z zachowaniem projektowanego pochylenia pathgo.
Pochylenie na rampach dla pieszych nie powinnokparea 6%.

5.2.3.2. Uktadanie ptyt przy krasgnikach
Piyty przy kraveznikach naley uktad& w ten sposéb, aby ich gérna kel znajdowata si 1 cm powyej
gornej krawdzi kraweznika.

5.2.3.3. Uktadanie piyt na tukach

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m ngléak ukladd, aby spoiny rozszerzatyeswachlarzowato. Piyty
mog by¢ przycinane. Piyty na tukach o promieniu do 30 nwipmy by¢ ukladane w odcinkach prostych,
taczacych sk przy wyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio chagiych.

5.2.3.4. Uktadanie ptyt przy wgdzeniach naziemnych

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptygyoedednio docjte naley uklad& w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu opaski. Ptyty chodnikovigte przy budowie
urzadzer naziemnych uzbrojenia podziemnego pgleala zapravg cementowo-piaskoav

5.2.3.5. Spoiny

Szerokaé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra6z& cm. Szeroki spoin na tukach, zataie od
potrzeby, nie powinna lywicksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinny dygodnie z DokumentagjProjektovs zamulone
drobnym ostrym piaskiem na pefgrubcc¢ ptyty.

5.2.3.6. Pialgnacja chodnikow
Chodniki, ktérych spoiny wypetnione piaskiem mana oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og8ln

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad dostawcéw materiatdw deklaracje zgadmo
oraz wykona badania materialéw przeznaczonych do wykonaniatrobrzedstawi ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wgamiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien promé& dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
robét, skladajcych sé na ogéliny element.
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Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robét z DokumentgcjProjektovs, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie lieidalerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigych wykonanie rob6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakznirzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu rob6t natg sprawdzt:

a) konstrukgj chodnika,

b) réwnd¢ nawierzchni,

C) szerokéc¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada

Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bytggprowadzone nie rzadziepr® razy na 100
m? nawierzchni oraz wszlzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1.  Ustalenie jak€ci materiatow

Ustalenia jakéci uzytych materiatdw natey dokona przez petne sprawdzenie wynikow badaboratoryjnych
piyt betonowych oraz pozostatych materiatéaytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pyda
w pkt. 2 n/n SST.

6.5.2.  Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega naadj 2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grueopodsypki
oraz sprawdzeniu uktadu ptyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grufeopodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.5.3.  Sprawdzenie réwgoi nawierzchni
Przgwit pomiedzy tat 4-metrowg a nawierzchni chodnika nie mze przekroczy 1,0 cm.

6.5.4.  Sprawdzenie szeradad i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin nalyy przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diugookoto 10
cm i zmierzenie ich szerokd oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnieakinentacj Projektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00MHNymagania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnaizyskane od dostawcow materiatow, wyniki
pomiaréw i bada z biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior opasek z ptyt betonowych obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanego chodnika z plyt betonowyckdbie dokonana na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robat i materiatow w oparciu o pomiary i wynixada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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10.

10.1.

1.
2.

3.

©Ce~No g

oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizatju na czas budowy wykonanym przez Wykogiawc
zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wiaina,

wykonanie koryta,

rozcielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z jeygotowaniem,
utozenie ptytek chodnikowych,

wypetnienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie niegthnych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13139
PN-EN 13043

PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-EN 206-1
PN-N-03010
BN-77/8931-12
PN-EN 1339
PN/EN 45014

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznyplowierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikgmbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

Beton. €& 1:Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodn.

Statystyczna kontrola j&kio Losowy wybor jednostek produktu do probki.

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

Betonowe piyty brukowe. Wymaganisetody bada.

Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcow.
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZE.A CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zeranych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego, w zwzku z
Remontem drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Poégio ETAP II.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i rkRétdwy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofywgkonania Robot wymienionych w p. 1.1. i obejanuj

- ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 6x20 cm n apodsypce ceskpivej i 8x30 cm z wykonaniem fawy
betonowej,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentglejojektovy

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi normami, wytycznymi i okéeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkd.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robdt i ich zgodéibz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Iayniera.

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/fdt.1
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy (beton C 8/10 (B-10)).

2.3. Betonowe obrza chodnikowe — wymagania techniczne
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obmze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej.Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchr@wgdzi elementéw nie powinny przekra¢asartaci
podanych w tablicy 1.

Tabl. 1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Rodzaj wad i uszkodie Esozrl)(%sdzzcéz 3I|2agatY|Vie"@ wad i
Dopuszczalna odchytka na didgbobrzea /, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szertio wysokdici obrzeza b, h, mm 43
Wklestasé¢ lub wypukia¢ powierzchni i krawdzi 2
ograniczajcych powierzchnie gor niedopuszczalne

) ograniczajcych pozostate powierzchnie:
Szczerby i uszkodzeri

krawedzi | narcy liczba, nie w¢cej niz 2
diugas¢, mm nie wecej niz 20
glebokas¢, mm nie wecej niz 6

2.3.2.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe maghby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegeage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada pionowo z zastosowaniem podkiadek i przektadekmienych
0 wymiarach co najmniej: gruko2,5 cm, szerokd 5 cm, diugéé minimum 5 cm wiksza ni szeroké¢ obrzeza

2.3.3. Beton na obrzea

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wediug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/26puzcza 6i
stosowanie obrzy wibroprasowanych posiadaijyjch wane  dokumenty dopuszczeg  Wyréb  do
rob6tbudowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 thiae2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie zszapi p.2.3
SST DM.00.00.00.00.

Wymagania beton o klasie wytrzymadonasciskanie min. C20/25
Parametry okiéone na gotowym prefabrykacie, wg PN-88/B-06250:

- nasikliwosé <5,0%,
- mrozoodporn&@ >F150
- cieralnd¢ na tarczy Boehmego: <3mm
- nasncé¢ obrzea: 8x30x100 cm >4,5kN

8x30x75cm >6,2 kN
Wykonawca przedstawignierowi do akceptacji wyniki badawzytych obrzey.

2.4. Materialy na podsyple

Piasek na podsyplpiaskovd powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996 dla gatunku co najmBijiej
0 wskaniku réznoziarnistdci U > 3.

2.5. Beton zwykly C8/10 (B10), speinjay wymagania PN-EN 206-1 [2]

251 Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypgkmentowo-piaskogvpowinien by marki nie mniejszej 1i32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej ddama spoin kragznikbw powinien
odpowiadé normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [8].

25.2 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiasj, powinna odpowiadawymaganiom normy PN-
EN 1008 [6].
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25.3 Piasek
Piasek naturalnyyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. 3kt

3.2. Spret do ustawiania obrzgy
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami oktenymi w niniejszej SST. Do
utozenia obrzey nalery uzy¢ nasgpujacego spretu:
- pily do cicia obrzey,
- sprztreczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt. 4.

4.2. Transport obrzgy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaigci minimum 70% zatezonej wytrzymadéci gwarantowanej betonu.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieiiruszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Przewidziano transport materiatbw dowolnydtodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajprzed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zakres robét przy uktadaniu obrzery
Zakres wykonywanych Robot:

- wykonanie rowka pod podsyglako wykopu vgskoprzestrzennego o szeréio giebokasci zgodnej z Dokumentagi
Projektovs,

- wykonanie podsypki cem -piaskowej , gréd&em,

- wykonanie fawy betonowej,

- ulozenie obrzea na wysokéci zgodnej z DokumentadProjektova.

Przy Robotach przestrzeégarawidlowego usytuowania ob¥zezgodnie z Dokumentadprojektova,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

Betonowe obrza chodnikowe naly ustawig na podsypce piaskowej gr. 5 cm, w miejscu is@&atlem
(odlegiccia gornej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumgita
Projektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, staratuitigm.
Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 0,5cm. Spoin nie naty wypetnia zapravg cementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6.
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6.2. Badania przed przygpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykénedania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego naley przeprowadz na podstawie oglizin elementu przez pomiar
ipoliczenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadsi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie #6w prostych w nar@ch elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchylek z doktadioiy do 1 mm.

Badania pozostatych materialdw powinny obejméweszystkie witdciwosci okrelone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdéw w niniejsz8Spkt. 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie Robo6t natg sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk
b) grubdci wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,

c) zgodndci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartynpkts 2 niniejszej SST na podstawie atestéw
producenta i badakontrolnych,

d) wiasciwego wysokéciowego utdenia elementu na podstawie przedstawionej przezoWéyke niwelacji
powykonawczej,

e) sprawdzeniu stopnia rowse.

f)  ustawienia betonowego obrzechodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, gtaguszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,
- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzg ktdére mae wynost + 1 cm na kade 100 m dtugéci obrzeta,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest dla:
- ustawienia obrzgy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie betonowegjetr (m)
- ustawienia obrzgy betonowych o wymiarach 6x30cm na podsypce piaskgwbdci 5cm — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumenjaBjrojektovy i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowambniek ceny za niewkgiwg jakos¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonujeesna zasadach odbioru Robot zaniggh i ulegajcych zakryciu (fawy oraz
deskowania). Odbiér elementéw powinien¢ tggtoszony i przeprowadzony w czasie ulmdajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét la@adwania ich pogpu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrnei

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Placi st za jednostk obmiarows wg pkt.7.2 odebranego betonowego obazehodnikowego. Cena
jednostkowa jest cgrusredniory dla zatl@onego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgajiz&hu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie wszystkich nigiriych materiatow,

— wykonanie koryta i przygotowanie podiopod podsypk z odwozem gruntu na wysypisko wraz z kosztami
skladowania i utylizacj,

— wykonanie podsypki cem - piaskowe;j,

- wykonanie tawy betonowej,

— ustawienie obrza,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie wszystkich niezbnych bada, préb i pomiarow,

- wykonanie innych czyndoi nieztzdnych do realizacji Rob6t aibych niniejsa SST, zgodnie z Dokumentac
Projektowat SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betofemEnty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torokvis
tramwajowych. Wspdine wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoniemEnty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torokvis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-807B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. 8§gtemiaru cech geometrycznych

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo nétereo nawierzchni drogowychwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo fanm@maawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo néerdo nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement - &#Z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodoo dotyczce cementdw
powszechnegoaytku.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techrégza wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalzeniem terendw zielonych i sadzeniem drzew wgzWil z Remontem drogi krajowej nr 61 -
ulicy Wojska Polskiego EWA II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleiciain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikaeghnicznej dotyczzasad prowadzenia rob6t zaanych z:
- zakltadaniem i piebnacp trawnikéw,

Lokalizacja rob6t wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewéw, bylin wieloletnich
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysékio
od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sekdprzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiélne”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terenoéw zielonych rglerzy¢ ziemie pozyskan z dokopu.

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowsgipowinna b zagruzowana, przéeta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemiczniéiemie urodzajna powinna by poddana badaniom w stacji ogrodniczo-chemicznej na
potrzeby trawnikéw ze wskazaniem zasobdw pokarmowictraw i zaleceniami odndnie rodzaju, ilosci i czestotliwosci
nawazenia (dotyczy ziemi zdjtej z pasa drogowego oraz ziemi pozyskanej z dokgpu

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dopasowa do warunkéw miejskich.
Do obsiania trawnikdw natg uzy¢ nasion drogowej mieszanki traw o gwarantowanepdekzakupionej w
firmach specjalizujcych s¢ doborem sktadu mieszanek.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotygze sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazsie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangantnikow,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsdiennicowej, koparki),

a ponadto do pietjnacji zadrzewig:

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygze transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw do zieleni drogowej 1@oby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mudmi zabezpieczone przed uszkodzeniem brylty korzeniduej
korzeni i gdow. Raliny z brylg korzeniovs musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub bw pojemnikach.
Nasiona traw powinny Ky transportowane w warunkach zabezpiesagih je przed zamokgtiem oraz
obnizeniem ich wartéci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®O0 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzglkdniajace warunki w jakich &da zaktadane trawniki.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycgce wykonania robét zwkzanych z trawnikamigsnastpuijace:

- teren pod trawniki musi By oczyszczony z gruzu i zanieczysztzekep traw i khczy ralin
niepazadanych

- teren (grunt rodzimy) powinien byvyrownany i splantowany,

- teren trawnika, zieleea po wypelnieniu zieri urodzajm i uwatowaniu powinien by obnizony w
stosunku do kragznikdw i obrzery 0 4 - 5 cm,

- ziemia rdlinna powinna by rozicielona rowr warstw gr. ok. 15 cm i wymieszana z kompostem lub
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemnaleey watowa walem gtadkim a potem walem kolczatkub
zagrabt,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp) do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw nglevysiewa w ilosci od 2 do 4 kg na 1009

- nasiona traw naty przykry¢ przez wymieszanie z ziegngrabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnatbyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréviman
stworzenia dobrych warunkéw dla podsnia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie :
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- pierwsze koszenie powinno dyprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokd¢ okoto 10 cm, a
wysokai¢ koszenia ¥ wysokai trawy

- nasgpne koszenia powinnygsbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0+12 cm,

- koszenia trawnikéw w catym okresie piglacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nawazenie w trakcie piegnacji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupetniehs, a po wysiewie
obficie naley podl&,

- w okresie suszy nalg systematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie, przez okres co najmniej
przez 10 dni aby nie zasuszkietkujacych nasion. Zraszanalezy w godzinach wczesnoporannych lub
wieczornych. Po wzrigie podlewa podczas susz w celu wzmochienia systemu korzeigiowe

- stosowanie gstego koszenia w celu usweoia chwastow (nie stosowarodkdow chwastobodjczych ze
wzgledu na gsiedztwo zabudowy osiedlowej i ruchu pieszych).

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania oglin

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zakladania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

- oczyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- rozcielenia ziemi urodzajnej z konteogrubgci 15 cm warstwy racielonej ziemi,

- uzyskanie badagleby,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestasci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt mateg@sci wykietkowanychzdziebet traw,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw w celach estetycznych i atiatji chwastow
- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Nie dopuszcza siodchytki dla ilgci wysianych nasion traw.

6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- braku obecnixi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw,
- grubdci warstwy ziemi urodzajnej i jej jakoi

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®AVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robo6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pandw w terenie jest :
- 1 nf (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®@ANymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obg¢te zakresem n/n SST podlegapstpujacym odbiorom :
- odbiorowi rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu,
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- odbiorowi pogwarancyjnemu,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

0. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platnici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé¢ za 1 mi trawnika nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét w oparciu o wyniki

pomiaréw i bada.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, pleahie, dow6z ziemi urodzajnej, kozelenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naieoie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torfrolniczy.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @f¢jania i badania.
3. BN-73/0522-01 Urmdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i bélanzy odbiorze.
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