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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania Jjest projekt wykonawczy branzy drogowej na:
"Remont drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskiego - ETAP II - w =zakresie

przebudowy nawierzchni Jjezdni, chodnikéw, zjazddw, wysp.”

Poczatek opracowania przyjeto w dowiazaniu do przebudowanego odcinka ul.
Wojska Polskiego w rejonie dziatki nr 22140, w km roboczym 0+000, koniec
opracowania zaltozono w dowigzaniu do odcinka remontu drogi krajowej nr 61 - ulicy
Wojska Polskiego - ETAP I w km roboczym 0+286,61 w linii kraweznika ul. Gen. Wi.
Sikorskiego.

Diugos$¢ projektowanego odcinka ul. Wojska Polskiego wynosi 286,61 m.

Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Wojska Polskiego o di ok 286,61,36 m, w
zakresie: rozbidérki 1 Dbudowy nawierzchni wulicy, rozbidérki 1 budowy nawierzchni
chodnikdéw, budowy skrzyzowan =z drogami nizszej kategorii, Dbudowa (odtworzenie
istniejacych) zjazddédw indywidualnych.

Remont ul. Wojska Polskiego przebiega¢ bedzie w istniejacym pasie drogowym.
Catoksztalt inwestycji zostal przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres robdét branzy drogowej:

— Wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni Jezdni poprzez frezowanie
Srednio 8cm istniejacej nawierzchni Dbitumicznej 1 wykonaniem nowych warstw
bitumicznych (écieralnej i wiazacej) nawierzchni jezdni,

- wymiana istniejacych kraweznikdéw na krawezniki kamienne,
- budowa skrzyzowan z nizsza kategorig drég,
- budowa nawierzchni chodnikdéw i wysp,
- remont nawierzchni zJjazddéw indywidualnych,
- zielence.
Catloksztailt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony
w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania zaznaczono przerywang linag koloru fioletowego

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robét przy realizacji
projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- roboty rozbidrkowe,
- wytyczenie Jjezdni,
- rozbidérka istniejacej nawierzchni,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania poziomego i1 pionowego,
- wykonanie zielencédw,
— prace porzadkowe.
2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

2.1 Stan istniejacy
Parametry istniejace]j drogi
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Przewidziana do remontu ulica lezy w ciagu drogi krajowej nr 61. Droga
zakwalifikowana Jest jako GP. Poczatek opracowania przyjeto w dowiazaniu do
przebudowanego odcinka ul. Wojska Polskiego w rejonie dziatki nr 22140, w km
roboczym 0+000, koniec opracowania zatozono w dowiazaniu do odcinka remontu drogi
krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskiego - ETAP I w km. roboczym 0+286,61 w linii
kraweznika ul. Gen. Wt. Sikorskiego - lokalizacja zgodnie z PZT.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne,

- kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociagowa

— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

W ciagu remontowanego odcinka ulicy Wojska Polskiego wystepuja skrzyzowania z

nastepujacymi ulicami:

- Gen. Wtadyslawa Sikorskiego,

- Spokoijna.

Ulica Wojska Polskiego posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$é Jjezdni
wynosi 11,5m z poszerzeniami szeroko$ci jezdni w rejonie skrzyzowania z ul. Gen.
Wt. Sikorskiego, wystepuja obustronne chodniki.

W otoczeniu wystepuje =zabudowa mieszkaniowa Jjednorodzinna, wielorodzinna 1

obiekty uzytecznos$ci publicznej.

Odwodnienie istniejacej drogi
Istniejace odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do istniejacych
wpustdéw deszczowych podiaczonych do istniejacych kanalizacji deszczowych i

ogélnosptawnych.

Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnia Jjezdni - bitumiczna na przewazajacym odcinku w stanie
technicznym niezadawalajacej o zdeformowanym przekroju 1 profilu, ze spekaniami

poprzecznymi.

Chodniki
Chodniki wystepuja po obu stronach Jjezdni szerokos$ci 1,5-4,0m.

Skrzyzowania
W zakres wchodzi przebudowa wlotdw bocznych, na skrzyzowaniach ul. Wojska
Polskiego z drogami:
- Gen. Wtadyslawa Sikorskiego,
- Spokoijna.
Roboty rozbidrkowe
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt drogowych nalezy rozebracd:
® nawierzchnie jezdni i chodnikéw
® krawezniki i obrzeza,

® tarcze i stupki znakdédw drogowych,

3. PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaty na:
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® Wzmocnienie istniejace]j konstrukcji nawierzchni Jjezdni poprzez frezowanie
Srednio 8cm istniejacej nawierzchni bitumicznej 1 wykonaniem nowych warstw
bitumicznych ($cieralnej i wigzace]j) nawierzchni jezdni,

® wymiana istniejacych kraweznikdéw na krawezniki kamienne,

¢ Dbudowa nawierzchni wysp.

¢ budowa i przebudowa ciagdéw pieszych - lokalizacja zgodnie z PZT,

e remont (odtworzenie istniejacych) zjazddéw indywidualnych 1 publicznych, -
zgodnie z PZT

Rozwigzania szczegdltowe 1 lokalizacje przedstawiono w PZT.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Roboty drogowe

Poczatek opracowania przyjeto w dowiazaniu do przebudowanego odcinka ul.
Wojska Polskiego w rejonie dziatki nr 22140, w km roboczym 0+000, koniec
opracowania zaltozono w dowigzaniu do odcinka remontu drogi krajowej nr 61 - ulicy
Wojska Polskiego — ETAP I w km. roboczym 0+286,61 w linii kraweznika ul. Gen. Wi.
Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje remont wul. Wojska Polskiego ETAP II o dit ok
286,61,36 m, w zakresie: rozbidrki i budowy nawierzchni ulicy, rozbidérki i budowy
nawierzchni chodnikdéw, budowy skrzyzowan =z drogami nizszej kategorii, budowa
(odtworzenie istniejacych) zjazddéw indywidualnych.

Remont wulicy przebiega¢ bedzie w istniejacym pasie drogowym ulicy Wojska
Polskiego i drdég bocznych.

Catoksztatt inwestycji zostal przedstawiony w projekcie zagospodarowania

terenu.

Zakres robdét branzy drogowej:

— Wzmocnienie istniejace] konstrukcji nawierzchni Jjezdni poprzez frezowanie
S$rednio 8cm istniejacej nawierzchni Dbitumicznej i wykonaniem nowych warstw
bitumicznych ($cieralnej i wigzace]j) nawierzchni jezdni,

- wymiana istniejacych kraweznikéw na krawezniki kamienne,
- budowa skrzyzowan z nizsza kategorig drdg,

- budowa nawierzchni chodnikdéw i wysp,

- remont nawierzchni zjazddédw indywidualnych,

- zielenhce.

Przebieg trasy w planie
Projekt przewiduje odtworzenie istniejacej geometrii ulicy

Niweleta drogi
Projekt przewiduje odtworzenie istniejacego uksztaltowania ulicy.

Skrzyzowania
W zakres przebudowy wchodzi przebudowa nawierzchnia wlotdéw bocznych, na

skrzyzowaniach z drogami:

® ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego,

® ul. Spokoijna.

Przekroje normalne,
Na projektowanym odcinku wystepuje przekrdj daszkowy ze spadkami 2% z jezdniag
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szerokosci 11,5m (z poszerzeniami w rejonie skrzyzowania =z ul. Gen. Wi.

Sikorskiego 1 Jjednostronnym spadku) - odtworzenie stanu istniejacego, Chodniki
strona L szerokos$ci min. 2,0 m o spadku poprzecznym 1-3 %. Szczegdiowe informacije
okre$lajace parametry korpusu drogowego, konstrukcje nawierzchni jezdni oraz Jjej
lokalizacje, zostaly zamieszczone na w PZT, przekrojach normalnych w czesci

rysunkowe]j.

Chodniki, przejscia dla pieszych
W projekcie przewiduje sie przebudowe chodnikdédw - odtworzenie stanu
istniejacego. Minimalna szeroko$¢ chodnikéw wynosi 2,0 m o pochylenie poprzeczne
1-3% w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu.. Przy przejsciach dla
pieszych i w ciagach komunikacyjnych przez drogi boczne nalezy wykona¢ obnizenia
kraweznika z rampa dla pieszych wykonanych z piytek o fakturze rozpoznawalnej dla
oséb niewidomych i stabo widzacych - lokalizacja zgodnie zZ projektem

zagospodarowania terenu.

Zjazdy indywidualne

Miejsca dostepu do drogi z posesji zaprojektowano w miejscach istniejacych
czynnych zjazddw z odtworzeniem istniejacych parametrdéw technicznych.
Szczegdiowa lokalizacije zjazddédw pokazano na Planach sytuacyjnych.

Zielence
W projekcie przewiduje sie odtworzenie istniejacych zielehcdw zniszczonych
podczas prowadzonych prac.

Zielehce oddzielajace chodniki od jezdni nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym
1-5% w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu. Przyjeta gruboscé
humusu do wykonywanych zielehcdéw wynosi 15 cm.

Dostepnos$é dla oséb niepeilnosprawnych

Chodniki =zaprojektowano o szer. min. 2,0 m 1 spadkach podiuznych nie
przekraczajacych 6%. Przy przejsciach dla pieszych zostang wykonane rampy z piytek
o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome.

Krawezniki i obrze:za
Krawezniki kamienne nalezy ustawi¢ ze $wiatiem 12 cm na tawie betonowe]j z
oporem, a na szerokos$ci zjazddéw obnizy¢ do 4 cm. i1 ramp dla pieszych obnizy¢ do 0-
2cm.
Projektowane chodniki od strony =zielencdéw ograniczy¢é betonowymi obrzezami
chodnikowymi 6x20 cm ustawionymi na tawie piaskowej gr. 5cm.
Projektowane zjazdy ograniczy¢ Dbetonowymi obrzezami chodnikowymi 8x30 cm

ustawionymi na tawie betonowej z oporem beton C12/15 (B15) gr. 10 cm.

Odwodnienie
Odprowadzenie wdd opadowych przewidziano Jjako powierzchniowe istniejacych
wpustdédw drogowych.
Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego i1 wlotdéw drdg bocznych:

® warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego 4 cm
® warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 5 cm
® geosyntetyk zbrojeniowy wzmacniajacy nawierzchnie asfaltowg

® istniejaca konstrukcja jezdni z frezowana $rednio 8 cm



Konstrukcja nawierzchni chodnikdéw i wysp:

® Dbetonowa kostka brukowa 8 cm
® podsypka cem. - piaskowa 1:4 3 cm
® podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm C 50/30 15 cm
® warstwa ulepszonego podiloza grunt stabilizowanego cementem
klasy C 1,5/2,0 £4,0 MPa 10 cm
Yy = 36 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazddéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej:

® Dbetonowa kostka brukowa 8 cm
® podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
® podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm C 50/30 20 cm
® warstwa ulepszonego podioza grunt stabilizowanego cementem
klasy C 1,5/2,0 £4,0 MPa 15 cm
Y = 46 cm

4.6. Rozbidrki
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrki:
— nawierzchni jezdni,
- nawierzchni wlotdéw ulic bocznych,

- nawierzchni zjazddw, chodnikdéw wraz z kraweznikami i1 obrzezami,

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
- Jjezdnie - 7 020 m2
— chodniki - 270 m2
- zjazdy kostka brukowa betonowa - 226 m2
- WySpy - 430 m2
— rampa - 83 m2
6. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie na ktdérym =zlokalizowana Jjest inwestycja nie zarejestrowano
wystapienia zabytkdéw archeologicznych. Teren na ktérym zlokalizowana  jJest

inwestycja nie Jjest wpisany do rejestru zabytkdw.

7. WPEZYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objete przedmiotowa inwestycja nie znajduja sie w granicach terendw
gérniczych.
8. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

8.1. Zielen projektowana
Na niezagospodarowanej czes$ci pasa drogowego zostana zatozone zielence.

8.2. Hatas i spaliny
Inwestycja po budowie ulic nie bedzie stanowié¢ nowych potaczen drogowych, a
jedynie remont istniejacego. Z uwagli na wykonanie nowej nawierzchni jezdni ruch
bedzie pitynniejszy, a co za tym idzie poziomy emisji spalin i hatasu nie zwieksza

sie w stosunku do stanu istniejacego.



8.3. Utylizacja odpaddéw
Materiatly pochodzace 2z procesu budowy uktadu drogowego oraz infrastruktury
towarzyszace] zostana przewiezione na Dbaze Inwestora w celu ponownego ich
wykorzystania lub utylizacji
Ziemia wuzyskana z wykopdw w trakcie prowadzenia robdt =ziemnych =zostanie

wywieziona na wysypisko odpaddéw =z zachowaniem przepisdéw dotyczacych ochrony

Srodowiska.
9. OBSZAR ODDZIAXZYWANIA OBIEKTU
® Obszar oddziatywania projektowanych obiektoéw okres$lono W oparciu

0 nizej wymienione przepisy prawa.

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z
pdzn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ Dbudowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pdzn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzzn. zm.)

¢ ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Dz. U. nr 115/2001 poz. 1229 - Prawo wodne,

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013,
poz. 1232 z pdzZzn. zm.)

¢ Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1594, z pdzn. zm.)

® Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. Zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegios$ci 1 warunkdw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementdéw ochrony akustyczne]j
i wykonywania robdét ziemnych w sasiedztwie 1linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odé$niezanych oraz pasdéw przeciwpozarowych (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1227)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych =zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.).

Projektowana inwestycja usytuowana jest na dziatkach nalezZzacych do Inwestora
stanowiacych pas drogowy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w
zabudowie nieruchomos$ci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji 1 zmienia

zagospodarowanie dziatek sasiednich w stosunku do stanu istniejacego.
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Po zakonczeniu robdét budowlanych obszar oddziatywania inwestycji drogowej

ograniczy sie do obszaru jej lokalizacji czyli pasa drogowego, tak jak Jjest to w
stanie istniejgcym.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

11. PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, zasuwy 1 wodociagowe oraz studnie
teletechniczne nalezy wyregulowa¢ wysokos$ciowo do projektowanych rzednych.

Punkty osnowy geodezyijnej ktére koliduja z projektowana inwestycija 1 ktdre w
trakcie robdét ulegna zniszczeniu nalezy odtworzyé.

Istniejace sieci energetyczne 1 teletechniczne kolidujace 2z projektowana
nawierzchniag jezdni oraz projektowana infrastruktura nie przewidziane do
przebudowy zostang zabezpieczone rurami osionowymi.

Istniejace nawierzchnie na potaczenie 2z projektowanym nalezy dostosowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Przed przej$ciami dla pieszych na wysokoé$ci obnizonych kraweznikdédw nalezy
wykona¢ nawierzchnie z pitytek o fakturze rozpoznawalne] przez osoby stabo widzace
i niewidzace (3 rzedy pitytek).

12. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualna mape
do celdéw projektowych i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
organizacija ruchu na czas budowy oraz obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci doziemnych
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy  bezpiecznej
odlegtos$ci, w Jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna
odlegtos$¢é wykonywania robdét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa
jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce robdt
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich siuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te,
ktére w trakcie realizacji inwestycji =zostana =zniszczone, nalezy odtworzyc.
Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktdédw osnowy nalezy zleci¢ uprawnione]j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiadac
wymagane prawem certyfikaty.

Przed przystapieniem do wykonania robdét nalezy sprawdzié w Departamencie
Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym
inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

13. INNE DANE

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.
ZESPOZ PROJEKTOWY

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
5
° i mgr inz. PDL/0036/POOD/09
o Projektowatl: . . .
8 Adam Kalinowski w spec. drogowe]
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