Otwor nr 1

0.00
mieszanka mineralno asfaltowa

8 21 grunt stabilizowany spoiwem
kruszywo grube przetamane

0.80 bruk kamienny

piasek drobny

2.30

glina

3.00

Otwoér nr 4

0.00 mieszanka mineralno asfaltowa

0.32 bruk kamienny

piasek drobny

3.00

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
Remont ulicy Wojska Polskiego
w tomzy

Otwor nr 2

0.00
mieszanka mineralno asfaltowa

0.22 grunt stabilizowany spoiwem

0.33 mieszanka mineralno asfaltowa

0.50
kruszywo grube przetamane

bruk kamienny

0.96

piasek drobny

¥y __|
-2.00

3.00

Otwor nr 3

0.00
0.22 mieszanka mineralno asfaltowa
44 grunt stabilizowany spoiwem

0.34
049 bruk kamienny
piasek drobny

1,10

piasek drobny z domieszka gruntow
pruchniczych

1,80

piasek drobny

3.00

PRACOWNIA PROJEKTOWA

./ Sp. zo.o.

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.0.
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mgr inz. A. Kalinowski

w spec. drogowej

Skala:
Nazwa rysunku: [ PRZEKROJE GEOTECHNICZNE _

. Mi Loms Data:
Inwestor: 1asto Lomza V.2019
Obiekt: Remont ul. Wojska Polskiego Nr rysunku:

9
Stadium: Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy
Branza/Projektant: Nr upr.: Podpis:
DROGOWA: PDL/0036/POOD/09




