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D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw, usunieciem posuszu w zwigzku z Remontem ul.
Wojska Polskiego w tomzy.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewdw, usunieciem posuszu wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM-00.00.00. , Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw oraz usunieciem posuszu
nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- podnosniki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt

4,
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ joko materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byc¢
transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST DM-00.00.00.,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew
Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie pni drzew, wywiezienie pni,
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawigjgcego.
Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow oraz usuniecie posuszu

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdéb, aby drzewa przedstawiajgce
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarskiitp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.
5.4. Iniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostato$ci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewnq za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerédbce powinny byc¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt 6.



6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewéw
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniagjgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w ,,Roboty ziemne".
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzewdw — m?2
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST DM-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowad na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew,
- wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy i przerobienie gatezi na zrebki,
- zasypanie dotéw,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,
- Usuniecie krzewdw,
- usuniecie posuszu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq.



D-01.02.01a OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z ochronq istniejgcych
drzew w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z Remontem ul. Wojska Polskiego w tomzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) stosowana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt frwajgcych
w okresie zagospodarowywania skarpy, zwigzanych z ochronq i zabezpieczeniem istniejgcych drzew
zlokalizowanych najblizej, a przewidzianych zgodnie z dokumentacjg do pozostawienia po zakohczeniu
budowy, z uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia drzew na okres budowy i pielegnacji drzew
uszkodzonych w czasie prowadzenia robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére w
pewnej wysokosci rozgateziajqg sie w korone.
1.4.2. Korona - cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie).
1.4.3. Gleba urodzajna - wierzchnia warstwa gruntu, posiadajgca wiasciwosci zapewnidgjgce roslinom
prawidtowy rozwd;.
1.4.4. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjq projektowqg
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy mozna stosowad
nastepujgce materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deskiiglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
- maty stomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe
- zuzyte opony samochodowe,
- drut, tadma stalowa, gwozdzie, sznur konopny
- woda,
b) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
—  $rodki impregnujgce,
- woda.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny byc¢
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Zaleca sie, aby:
— elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny sposdb zabezpieczone przed korozjq.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robbt:
a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, drqgi, topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
—  wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,



b) sprzetu do pielegnaciji drzew uszkodzonych:

— recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,
- recznego sprzetu do robdt ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach

producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania robdt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym

zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjq projektowq i SST. W przypadku

braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji oraz z

informaciji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyijne,

3. roboty wykohczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan

Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu,

- szczegdtowo wytyczy< roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach zabezpieczajgcych

drzewaq,

— usunqc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robdt

przygotowawczych oraz z ustalen SST D-02.00.00 przy wystepowaniu robdt zemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakohczeniu robdt, a sq narazone

na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

- wsposdb uniemozliwigjgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnagtrz od obrysu korony
drzewa, przy czym wyjagtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W przypadku, gdy w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie stanowi inaczej,

w zasiegu korony drzewa i w odlegtos$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w

strefie 4 x 4 m wokdt drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatdéw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejéw, paliw i

lepiszcza o ile w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie stanowig inaczej.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacii roslin,

a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg miesigce od

pazdziernika do kwietnia.

O ile w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie stanowiq inaczej zaleca sie,

aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie

recznie. Za deskowaniem czasowego wgskiego wykopu powinno sie wykonac¢ ostone korzeni w formie
szczeliny o szeroko$ci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5+ 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wczesdniej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowad pod

warunkiem wykonania robdt instalacyjnych poza okresem wegetaciji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na budowy powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$é
kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedgc lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemiq.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtos$ci wzajemnej co
40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,



- podlewanie drzewa wodq w ilosci okoto 20 dm?3 na jedno drzewo przez caty okres tfrwania robdt, w
zaleznosci od warunkdw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonhczeniu robdt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny byé natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.

Nalezy wykonac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
korzeh zdrowy (zywy),

- zabezpieczy<é powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,

- posypacé glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowq ziemie
glebq bardziej zasobnq,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonywa¢ ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

-~ zabezpieczy¢ natychmiast powstatq rane po usunieciu zywej gatezi:

e 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

e 0 Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, 1j. krawedzie rany (miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierécien o grubosci 1,5 + 2
cm) - Srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewngtrz pierscienia —
srodkiem impregnujacym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,

- uformowac krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczy¢é catg powierzchnie rany, z tym, Zze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-
Balsam lub Funaben.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowqg i ST. Do robét

wykonhczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych

warunkdw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci,

— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania witadciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w punkcie 2 lub ustalone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczqg sprawdzenia:
- obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkdéw zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wymienionymi w punkcie 5.4,

- zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z punktem 5.4,

- ewentualnych uszkodzeh drzewa, w tym pnia, korzeni i konardw, w czasie robdt zabezpieczajgcych.

6.3.2. Badania robdt pielegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegajg na sprawdzeniu, w

nawigzaniu do ustaleh punktu 5.6:

- prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatezi),

- poprawnosci wykonania zabezpieczeh uszkodzonych fragmentdédw drzewa (ran),



- zabezpieczen glebq uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdét podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SSTi wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
a) zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych
korzeni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédline ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,
- pozyskanie miejsca sktadowania materiatéw,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnaciji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu,
— uporzgdkowanie terenu robodt.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawidjgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszqce, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4, D-03.03.01 Sqgczki podtuzne

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
oraz placdw i chodnikdw

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekdw

8. D-09.01.01 Zieleh drogowa

9. D-10.01.01 Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty
10.  Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona Srodowiska w budowie drég.
GDDP, Warszawa 2002

Niniejsza specyfikacja zostata opracowana w oparciu o specyfikacje wykonang w 2007 r. przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.



ZALACINIKI

ZALACINIK 1
ZASADY TYMCIASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére pozostanie w terenie po zakohczeniu robdt i jest
narazone na uszkodzenia zwigzane z robotami, wykonuje sie przede wszystkim:

- na obszarze pasa robdt, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu,
— na terenie zaplecza budowy,
- w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Wokét kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong brytg korzeniowq, zaleca sie wydzieli¢ strefe
bezpieczehstwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzong ptotem z desek lub zerdzi. Konstrukcja
wygrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych w naroznikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sie
drutem lub ta$mg stalowq, opasujgcg catosé wygrodzenia. Wokdt wygrodzenia, w potowie jego
wysokosci, zaleca sie umiesci¢ pomalowang deske, zwracajgcq uwage na wykonane zabezpieczenie.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowacé cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcza, jaoko materiatdw powodujgcych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych
dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktérych gtéwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg by¢ zabezpieczane w
sposdb bezposrednio chronigey pien.

RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew (wg [10])
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a) przekréj ogdiny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok
przed wiasciwym wykopem

Rys. 2. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brytg korzeniowg na placu sktadowym (wg
[10])
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