
 

 

 

                                                                

Egz. 

 

 

NAZWA OBIEKTU: 

 

 

Remont drogi krajowej nr 61 

- ulicy Wojska Polskiego wraz z budową 

infrastruktury towarzyszącej (sieć kanalizacji 

deszczowej). 
 

STADIUM: 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

ADRES: 

 

Droga Krajowa nr 61 – ul. Wojska Polskiego          

w Łomża  

 

CPV: 

 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111100-9 roboty rozbiórkowe 

5233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg  
 

 

 

INWESTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁKI: 

 

 

 

Projektował: 

 

Branża Drogowa 

 

 

 

 

 

 

MIASTO ŁOMŻA –  

ul. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża  

 

 

 

 

Jednostka ewidencyjna: Łomża 

Obręb 1 Nr ew.:10115, 12468/2 

Obręb 2 Nr ew.:23798, 22431/25, 22431/29, 21837/6. 

 

 

 

 
mgr inż. Adam Kalinowski 

PDL/0036/POOD/09 

w spec. drogowej 

 

 

   Białystok, 20 maj 2019 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 

1. D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE STR. 3 

2. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych STR.27  

3. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU STR.33 

4. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG  STR.39 

5. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT STR.43 

6. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW  STR.49 

7. D.03.02.02      REGULACJA PIONOWA STUDNI I ZAWORÓW STR.57 

8. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA STR.61 

9. D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA STR.65 

10. D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH STR.71 

11. D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO  STR.81 

12. D.04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO STR.92 

13. D-04.05.01 
PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU , KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM  

STR.101 

14. D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO STR.117 

15. D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ STR.149 

16. D.05.03.05B NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA (KR 2-5) STR.157 

17. D.05.03.05A NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (KR 2-5) STR.183 

18. D.05.03.11 RECYKLING (FREZOWANIE NA ZIMNO) STR.213 

19. D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  STR.217 

20. D.05.03.26A ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI  
ODBITYMI  

STR.223 

21. D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME STR.229 

22. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE STR.237 

23. D.07.06.02 URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY STR.245 

24. D.08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE    STR.251 

25 D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE   STR.257 

26 D.08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH STR.263 

27 D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE    STR.269 

28 D.08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH   STR.275 

29 D.09.01.01.   ZIELEŃ DROGOWA STR.281 

    

  


