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ul. Studencka tomza etap 1

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Dziat nr 1.1. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa km 0,1420
0119-0300 drég w terenie réwninnym
Dziat nr 1.2. Usunigcie drzew i krzakow
2 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw przy chodniku ha 0,0020
0102-0100
3 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 5,0000
0101-0300 drzew 26-35cm
4 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 3,0000
0101-0500 drzew 46-55cm
5 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 5,0000
0101-0600 drzew 56-65cm
Dziat nr 1.3. Roboty rozbiérkowe
6 KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ do 5cm m 33,4000
0101-0100
7 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o grubosci m2 342,9300
0105-0200 16cm, z wywozem rumuszu na odl. do 1km - siegacz nr 1
8 KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci do 4cm, z m2 764,8000
0102-0100 wywozem materiatu na odl. do 1km
9 KNR AT-03 Rozbidrka kraweznikéw granitowych wraz z tawg betonowa. m 44,3000
0107-0300 Krawezniki do czasowego odtozenia w celu ponownego
wykorzystania podczas inwestyciji.
10 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikdéw betonowych 15x30cm m 295,1000
0107-0101 wraz z tawg betonowa, bez wzgledu na rodzaj podsypki, z
wywozem samochodem samowytadowczym na odl. do 1km
1 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki betonowe;j m2 104,9000
0805-0800 Materiat pouktadac¢ na palety, zafoliowac i przekazac
Zamawiajacemu
12 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych m2 300,5000
0106-0100 betonowych szesciokatnych lub kwadratowych grubosci 12cm
lub 15cm, bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj
podsypki, z wywozem na odl. do 1km
13 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z m2 282,1000
0805-0800 obrzezem betonowym . Kostka przeznaczona do
przetozenia/odtworzenia kostki przy bloku, kostka na chodniku
przy ciggu gtéwnym str. prawa (przy przedszkolu)
DOSTOSOWANIE DO NOWYCH RZEDNYCH
WYSOKOSCIOWYCH DO NOWEGO UKEADU
DROGOWEGO.
Nadmiar kostki przekaza¢ Zamawiajacemu utozong na
paletach i ofoliowang.
14 KNR 2-31 Zdjecie tablic znakéw drogowych wraz ze stupkami: zakazu, szt 2,0000
0703-0300 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych Znaki przekazac
Zamawiajacemu
15 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20cm na podsypce m 78,1000
0814-0100 piaskowej




1.3. Roboty rozbiorkowe

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
16 Przestawienie Przestawienie hustawki na Siegaczu NR 1 kpl 1,0000
hustawki
Dziat nr 2. Roboty Ziemne
Dziat nr 2.1. Wykonanie wykopow
17 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o m3 523,4250
0206-0500 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lV, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢
do 1km
Dziat nr 3. Elementy ulic
18 KNNR 6 Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem faw. Betonowe m 240,7000
0403-0300 wystajgce o wymiarach 15x30 cm. Lawa betonowa,podsypka
cementowo-piaskowa
19 KNNR 6 Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem taw. Betonowe m 119,6000
0403-0300 wystajgce o wymiarach 15x22 cm. Lawa betonowa,podsypka
cementowo-piaskowa
20 KNNR 6 Krawezniki granitowe z rozbiorki wraz z wykonaniem faw. m 44,3000
0403-0300 tawa betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
21 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka m 109,8000
0404-0500 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Dziat nr 4. Cigg komunikacyjny gtéwny w km 0+000 -
0+071, Miejsca postojowe, Siegacz nr 1
22 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza, pod warstwy m2 1254,7000
0103-0100 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w gruncie
kat. |-l
23 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci m2 1254,7000
0112-0500 10 cm
24 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa dolna grubosci 20 m2 1254,7000
0113-0200 cm
25 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 1254,7000
0511-0400 szarej, na podsypce piaskowej. O$ ciggu giéwnego wykonac z
kostki o odmiennym kolorze grafitowym
Dziat nr 5. Chodnik
26 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 240,0000
0103-0100 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w gruncie
kat. Il
27 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci m2 240,8000
0112-0500 10 cm
28 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 m2 240,0000
0113-0200 cm
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm - m2 60,0000
0511-0200 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej uzupetnienie nowag
kostkg pomiedzy projektowanym kraweznikiem a istniejacym
chodnikiem - dowigzanie sig oraz spetnienie WT -
odlegtosciowych
30 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 180,8000
0511-0400 szarej, na podsypce piaskowej

Dziat nr 6. Regulacja pionowa urzadzen




6. Regulacja pionowa urzadzen

Kod

mechaniczny KOLOR CZERWONY

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
31 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanatowych szt 6,0000
1406-0300
32 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1,0000
1406-0500
Dziat nr 7. Nasadzenia zastepcze
33 KNR 2-21 Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat Ill, z szt 39,0000
0311-0700 catkowitg zaprawg dotéw o $rednicy 1,0m i gtebokosci 0,7m
34 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem trawa, przy grub. warstwy m2 765,1000
0510-0100 humusu 5cm
Dziat nr 8. Roboty odtworzeniowe chodnikow
35 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m2 282,1000
0511-0400 podsypce c-p 1:4 gr. 5cm z materiatu z rozbiérki oraz
przetozenie nawierzchni dostosowujgc do projektowanych
rzednych wysokosciowych. Przy bloku, przy przedszkolu.
Dziat nr 9. Elementy bezpieczenstwa ruchu
36 KNNR 6 D.07.02.0 |Przestawienie oznakowania pionowego znaki drogowe. Znaki szt 8,0000
0702-0400 1 zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2
37 KNNR 6 D.07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowa. Linie m2 40,6500
0705-0200 1 segregacyjne i krawedziowe ciggte przejscia dla pieszych.
Sposoéb malowania - mechaniczny KOLOR BIALY
38 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. m2 7,8000
0705-0200 Wypetnienie pomiedzy znakami P-11. Sposéb malowania -




