PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
1. Nazwa zamówienia.
„Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO”
2. [bookmark: _GoBack]Adres obiektu.
Inwestycja zlokalizowana jest pomiędzy parkingiem przy ul. Kaliwody a sięgaczem ulicy Sosnowej, wzdłuż rz. Łomżyczka, na działkach 30072/2, 30072/1, 30106, 30433 oraz 30434/1 przy osiedlu Maria.
3. Nazwy i kody wg CPV.
Kod – 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Kod – 71320000-7 Usługi Inżynierskie w zakresie projektowania
Kod – 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Kod – 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
Kod – 34970000-7 Urządzenia monitorowania ruchu
Kod – 32330000-5 Aparaty do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo 
Kod – 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4. Nazwa i adres Zamawiającego.
Urząd Miejski w Łomży,  Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
Telefon (86) 215 67 00
Fax (86) 215 67 06
Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30
Strona BIP: http://www.um.lomza.pl/bip
NIP: 718 214 49 19
5. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie budowy oraz budowa oświetlenia, monitoringu oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury. 
Zakres zamówienia obejmuje zatem: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar i kosztorys robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu oraz specyfikacji technicznej. 
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który w swoim założeniu ma służyć do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania przez Wykonawcę oferty w zakresie ustalenia ceny ofertowej oraz określenia terminu realizacji zadania. 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej na kompleksową realizację zadania, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku, gdy taka decyzja jest konieczna) lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku robót nie wymagających pozwolenia na budowę) i wykonania robót budowlanych wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami.
6. Stan istniejący.
Obecnie na terenie tzw. „minibulwarów” przy rz. Łomżyczka brak jest oświetlenia. Wykonany w 2018 r. ciąg pieszo-rowerowy o dł. ok. 210 m i szer. 5 m, nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk. Wzdłuż chodnika, od strony rzeki Łomżyczka zostało nasadzonych 33 szt. drzew. Przy łuku ciągu pieszo-rowerowego, w pobliżu kładki znajduje się strefa rekreacji. Teren minibulwarów nie jest zabezpieczony monitoringiem wizyjnym.
7. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu oświetlenia minibulwarów latarniami ustawionymi wzdłuż chodnika oraz systemu ciągłego monitorowania zamontowanego na słupach latarniowych. Ponadto planuje się dobudować do trzech stref wypoczynku i ułożenie nowego chodnika od łuku istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do kładki nad rz. Łomżyczka.
Teren inwestycji chroniony będzie monitoringiem wizyjnym, który będzie składał się z kamer IP. Sygnał z kamer musi zostać wykonany w taki sposób, aby mógł być przesyłany drogą radiową do Centrum Nadzoru monitoringu zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji Łomża. 
7.1. Szczegółowy opis rozwiązań.
7.1.1. Rozmieszczenie i posadowienie słupów.
Budowa polegać będzie na montażu latarń parkowych podwójnych wzdłuż chodnika. Zastosować słupy stalowe ocynkowane ogniowo lub aluminiowe o wysokości ok. 5 m, oprawy LED. W miarę możliwości, należy rozważyć zaprojektowanie ustawienia słupów wzdłuż chodnika i od strony rzeki. Oprawy oświetleniowe należy dobrać w taki sposób, aby spełniały wszystkie normy oświetleniowe zgodnie z ich przeznaczeniem.
7.1.2. Kablowa sieć oświetleniowa.
Podłączenie oświetlenia parkowego należy zaprojektować od ostatniego słupa ul. Modrzewiowej do słupa w sięgaczu ul. 33-go Pułku Piechoty, podział sieci w środku obwodów. Kable 4x35 mm2, bednarka ocynkowana 4x25 mm na całym odcinku. Załączenie oświetlenia odbywać się będzie w godzinach wieczornych. Należy zaprogramować w taki sposób, aby zoptymalizować koszty - to znaczy w późnych godzinach nocnych powinno zmniejszać natężenie światła.  Ponadto załączanie oświetlenia zaprogramować tak, aby uruchamiane było jedynie przy niewystarczającym oświetleniu słonecznym. 
Przejścia kabli pod istniejącymi chodnikami (jeśli będzie to wymagane) należy wykonać w technologii bezwykopowej, przeciskiem - przy zastosowaniu rur osłonowych. W miejscach skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego terenu kable należy ułożyć w osłonie z rur ochronnych np. typu karbowanych. 
7.1.3. Monitoring.
Teren inwestycji doposażony zostanie monitoringiem wizyjnym, który będzie się składał z minimum pięciu punktów z zainstalowanymi kamerami stałymi lub obrotowymi dającymi możliwość podglądu i zapisu obrazu z terenu objętego swoim zasięgiem ciąg pieszo-rowerowy minibulwarów oraz nowych elementów ciągu pieszego i stref wypoczynku oraz wejścia na minibulwary od strony ul. Modrzewiowej, ul. Sosnowej, kładki przez rzekę Łomżyczka pomiędzy ul. Strzelców Kurpiowskich, a ul. Sosnową. Kamery należy zamontować na wybranych projektowanych lub istniejących słupach latarni oświetlenia wzdłuż chodnika oraz przy ul. Sosnowej i ul. Modrzewiowej.
Wykonawca w projekcie wykonawczym przedłoży do akceptacji Zamawiającemu rozwiązania techniczne, których głównym celem jest zabezpieczenie ciągu pieszo rowerowego minibulwarów wraz z wejściami na minibulwary w postaci monitoringu wizyjnego i nagrań oraz możliwość przyłączenia do systemu monitoringu miejskiego w celu podglądu i nagrań materiału wideo w Centrum Nadzoru Monitoringu oraz do wykorzystania jako materiał dowodowy do postępowania celem działań prewencyjnych i zabezpieczających wykorzystywanych przez uprawnione podmioty.
W celu podłączenia urządzeń do sieci telekomunikacyjnej wykonanej w niniejszym zamówieniu Wykonawca dostarczy i wdroży urządzenia aktywne sieci takie jak switche, routery, wkładki SFP oraz kable połączeniowe (patchcore). Urządzenia aktywne sieci, w tym kamery monitoringu należy podłączyć kablami telekomunikacyjnymi: światłowodowym jednomodowym min. 24 włókien oraz/lub kablem ziemnym F/UTP kat. 6 żelowym, odpornym na promieniowanie UV. Zaleca się, aby kable zostały połączone w sieć telekomunikacyjną połączoną ze sobą przełącznikami o parametrach minimalnych: 8 portów RJ-45 10/100/1000 (obsługujących POE+ IEEE 802.3at/af i Passive PoE oraz VLAN), 2 porty SFP wyposażone we wkładki SFP WDM 1Gbps, SC, 20km (należy dostarczyć komplet wkładek do wykonania połączenia wewnątrz sieci oraz do urządzeń zewnętrznych kompatybilnych z przełącznikami Mikrotik, Ubiquiti), zasilacz (wbudowany lub zewnętrzny o parametrach zapewniających standard PoE 802.3at/af), kamery winny być zasilone z zastosowanych przełączników po PoE, sygnał z kamer musi zostać wykonany w taki sposób, aby mógł być przesyłany drogą radiową do Centrum Nadzoru monitoringu zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji Łomża, a w przyszłości kablem światłowodowym. Należy zamontować kamery, które będą dostosowane do systemu monitoringu miasta Łomża. Kamery muszą być kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu zainstalowanym na pobliskiej ul. Browarnej, na której zamontowane są kamery typu DS-2CD4B26FWD-IZS. Minimalne parametry kamer wynoszą: 4MPix, H265, zgodna z ONVIF, wbudowany podświetlacz IR o zasięgu min. 50 metrów, motozoom, IP67, IK10, wyposażone w zasilacz oraz możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3 at lub af (zasilacz zamontowany w szafie w celu zastosowania zapasowego), obsługa kart microSD/SDHC/SDXC min. 128 GB (możliwy zapis lokalny), wyposażone w dostarczoną i zainstalowana kartę pamięci o prędkości odczytu i zapisu dającej możliwość pełnego wykorzystania możliwości zapisu i odczytu z kamery o pojemności min. 128 GB. Urządzenia teletechniczne do podłączenia kamer z siecią telekomunikacyjną winny znajdować się w szafkach teletechnicznych o odpowiednich gabarytach gwarantujących swobodne umieszczenie urządzeń i elementów monitoringu zgodnie ze wskazaniami producenta oraz zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe dla tych urządzeń. Szafki teletechniczne mają być wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na korozję, o szczelności na poziomie minimum IP66 oraz odporności na poziomie minimum IK10. W przypadku wykonania z materiałów przewodzących energię elektryczną szafka teletechniczna winna być uziemiona. Wszystkie dostarczone szafki teletechniczne muszą być zabezpieczone przed otwarciem zamkami z wkładką w systemie jednego klucza, kompatybilne ze stosowanymi w monitoringu miejskim.
Nowoprojektowane kamery przy minibulwarach należy zasilić w energię elektryczną dostarczaną przez całą dobę 24/7 z wybudowanego złącza oświetleniowego (można podłączyć przy wykonaniu odpowiedniego zabezpieczenia do złącza kablowego w szafce energetycznej przy skrzyżowaniu ul. 33 Pułku Piechoty z ul. Sosnową). Wykonawca może zastosować zasilanie alternatywne o parametrach gwarantujących zasilanie wszystkich urządzeń 24/7 po przedłożeniu propozycji do akceptacji Zamawiającemu. Urządzenia sieciowe monitoringu minibulwarów należy zabezpieczyć przed przepięciami, które mogą wystąpić np podczas burzy, poprzez ochronę wszystkich cztery pary kabla F/UTP.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne winny być ułożone w osobnych rurach osłonowych. Dopuszcza się łączenie kabli w przełącznicach i mufach kablowych umieszczonych w szafkach lub studzienkach telekomunikacyjnych.
7.1.4. Chodnik i strefy wypoczynku
W pobliżu (wzdłuż) istniejącego ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać trzy strefy wypoczynku. Każda strefa powinna składać się z placu o wym ok. 8x8 m o nawierzchni z kostki betonowej, bezfazowej wraz z  następującym wyposażeniem w:  1) 3 ławki z oparciami, 2) 1 ławkę bez oparcia, 3) stolik piknikowy, 4) 2 kosze na śmieci, 5) stojak rowerowy. Zamontowany sprzęt powinien być prostej, trwałej i stabilnej konstrukcji, odporny na warunki atmosferyczne. Należy wykonać połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego z kładką na rz. Łomżyczka poprzez budowę chodnika o szer. ok. 2-2,5 m i długości ok. 40 mb, z nawierzchnią z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym, ułożonej na projektowanej podbudowie.
Cechy wyposażenia: ławka parkowa z oparciem np. R3 150-180 cm; ławka parkowa bez oparcia, np. ławka stalowa dł. 150 -180 cm; stolik piknikowy, np. ogród AL. 180 cm połączony razem z ławkami; kosz na śmieci parkowy uliczny wolnostojący poj. 50-70 l; stojak rowerowy betonowo-stalowy 4 stanowiskowy. Dostarczone wyposażenie powinno być kompatybilne ze sobą, o podobnych cechach zewnętrznych czy wewnętrznych (jak kolor, materiał, z jakiego wykonana obudowa czy powierzchnie użytkowe, charakterystyczny kształt, cechy konstrukcyjne itp.)
8. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
I. Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie.
II. Uzyskania wytycznych do projektowania oświetlenia i monitoringu od zarządcy oświetlenia i monitoringu tj. Urzędu Miasta w Łomży.
III. Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, pozyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem zgód, porozumień i decyzji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186), w tym uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.
IV. Dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy szczegółowej koncepcji rozwiązań projektowych (za koncepcję strony uważają kompleksowe, graficzno-opisowe rozwiązania projektowe uwzględniające całość inwestycji, w tym niezbędne rysunki jak również wskazanie zastosowanych materiałów, wyposażenia, urządzeń, które jednoznacznie zobrazują inwestycję, planowane prace budowlane – w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf, PZT na aktualnej mapie do celów projektowych). Koncepcja projektowa będzie podstawą opracowania projektu po uprzednim uzyskaniu jej akceptacji w ciągu maksymalnie 14 dni ze strony Zamawiającego. W przypadku milczenia, nie wniesienia uwag do koncepcji w tym terminie - koncepcję uznaje się za zaakceptowaną.
V. Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zgodnych z aktualnymi przepisami prawa. Projekt musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz sposób ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest również do załączenia do projektu wykonawczego pliku obliczeniowego (np. program dialux) parametrów oświetleniowych. Projekt musi być zgodny z warunkami technicznymi budowy oświetlenia z polskimi normami, musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt wykonawczy musi zawierać niezbędne schematy podłączeniowe instalacji. Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego.
VI. Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór. Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 2015, poz.1554), uwzględniająca wszystkie rodzaje wykonywanych robót budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV. 
VII. Opracowania przedmiaru i kosztorysu robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. 
VIII. Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 
Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
IX. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
X. Wykonania obowiązujących pomiarów elektrycznych.

9. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi właściwymi dla rodzaju prac, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wszelkie prace powinny być prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty i atesty, wydane przez upoważnione na terenie Polski instytucje i powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami.
10. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
I. Wymagania dotyczące opracowania projektowego.
Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy zgodnie ze specyfiką projektowanych robót w stopniu gwarantującym prawidłową realizację prac oraz osiągnięcie celu zakładanego przez Zamawiającego. 
1st Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej – 4 egz. 
2nd Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja papierowa 2 egz.,  
3rd Przedmiar i kosztorys robót – wersja papierowa 2 egz.,  
4th Całość opracowania w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD – 1 egz.
Projekt powinien być opracowany w języku polskim, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, umową, uzgodnieniami w tym uzgodnieniem ZUDP i warunkami określonymi w uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach. 
Projekt budowlany powinien zawierać dokumenty niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać niezbędne schematy, rysunki, opisy techniczne oraz obliczenia (np. program dialux) parametrów oświetleniowych, pozwalające na prawidłowe wykonanie robót objętych zakresem zamówienia. 
Wymagane jest dołączenie do dokumentacji projektowej oświadczenia, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót przez Zamawiającego. 
II. Wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wartość robót budowlanych nie może przekroczyć wartości kosztorysowej.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej, w tym wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu i dokonuje odbioru tych robót przez Zamawiającego. 
Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej, wykonania obowiązujących przepisami pomiarów elektrycznych i dostarczenia atestów, certyfikatów na wszystkie zabudowane materiały i urządzenia a także uruchomienia i konfiguracji systemu sterowania oświetleniem. 
Teren po zakończeniu robót Wykonawca własnym kosztem i staraniem przywróci do stanu pierwotnego. 
Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie wszystkich dokumentów odbiorowych. 
11. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
I.  Warunki wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, ich zgodność z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego. Opracowaniem dokumentacji projektowej powinny kierować osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potwierdzone zdobyciem uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
Robotami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową i decyzjami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 
Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.
II.  Warunki odbioru robót
Warunkiem odbioru robót jest dokonanie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania robót i gotowości do odbioru. Razem ze zgłoszeniem Wykonawca dostarcza dokumenty pozwalające na dokonanie oceny prawidłowości wykonania robót, w tym: 
- dokumentację powykonawczą, 
- protokoły odbiorów robót zanikających, 
- protokoły odbioru kolizji z urządzeniami uzbrojenia podziemnego, 
- protokoły pomiarów elektrycznych, 
- protokoły uruchomienia i konfiguracji systemu sterowania oświetleniem, 
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zabudowane materiały i urządzenia, 
- potwierdzone zgłoszenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej
12. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.
Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie projektu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji, wykonanie robót budowlanych i obowiązujących pomiarów elektrycznych za ustaloną cenę ryczałtową. 
Wynagrodzenie umowne za całość przedmiotu zamówienia powinno obejmować: 
- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
- sprawowanie nadzoru autorskiego, 
- całość prac geodezyjnych, 
- uzyskanie zgód, zezwoleń, warunków technicznych, decyzji wraz z poniesieniem opłat administracyjnych i skarbowych, 
- wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń, 
- zagospodarowanie powstałych odpadów, 
- koszty odtworzenia terenu po robotach do stanu istniejącego, 
- pomiary elektryczne, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

W celu oszacowania zakresu robót, sporządzenia wyceny i przygotowania oferty należy kierować się wynikami szczegółowej wizji lokalnej w terenie a następnie danymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie podczas opracowywania dokumentacji projektowej.
W załączeniu rysunek z lokalizacją inwestycji i przykładowe rozwiązania architektoniczne.
