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Inwestor: | Waxszawa 23.04.2021 r.,

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.
ul. Konstruktorska 4, I
02-673 Warszawa , 2021 -04- 29

Pelnomocni: Y L s

Marta Olczak — REMER Sp. j., == ——yed
ul. KOR 45D, ‘
02-146 Warszawa
607-471-213
Urzgd Miejski w Lomzy

Referat Ochrony Srodowiska
Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

Dotyczy: stacji bazowej telefonii komérkowej BT1 3440 £.OMZA NOWOGRODZKA

Zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U.2010 r., nr 130, poz. 879),

oraz

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia (DZ. U. 2019 r., poz. 1510)

na podstawie art.152 ust. 6 pkt 1c ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
(Dz. U. 2020 poz.1219 z p6zn. zm.),

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorska 4
w zalgczeniu przedstawia wyniki pomiaréw pol elektromagnetycznych przeprowadzonych dla celéw
ochrony $rodowiska rozbudowy stacji bazowej telefonii komoérkowej zlokalizowanej w Lomzy,
przy ul. Nowogrodzkiej 151A, powiat fomzynski, wojewddztwo podlaskie.

Niniejszym informujeg, iz jest to zmiana do zgloszenia, zmiany nieistotne, wczesniejsze zgloszenie
bylto w2018 r.

Zalaczniki:

1. Sprawozdanie nr LBMT/045/04/21/PEM/OS z pomiaréw po6l elektromagnetycznych
przeprowadzonych dla celéw ochrony srodowiska — wersja papierowa + CD,
Aktualizacja danych instalacji,

Petnomocnictwo + optata skarbowa,

KRS PKL.

Z poazaniem
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI
WYTWARZAJACEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE DLA STACJI
BT 1 3440 "LOMZA NOWOGRODZKA"

Zgloszenie kierowane do:
Urzad Miejski w Lomzy
Referat Ochrony Srodowiska
Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

Stacja bazowa telefonii komoérkowej sieci PLUS o sygnaturze
BT 13440 "LOMZA NOWOGRODZKA"

Okres$lenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje si¢ instalacja, wraz z podaniem
symboli TERYT" jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje si¢ instalacja

Wojewodztwo: PODLASKIE (20)

Powiat: Lomza (2062)

Jednostka podziatu terytorialnego: Lomza (2062011) gmina miejska

Prowadzacy instalacjg: Adres do korespondencji:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. REMER Tomasz Augustyniak, Bolestaw Staniszewski Sp. J.
ul. Konstruktorska 4 ul. KOR 45D, 02-146 Warszawa

02 - 673 Warszawa tel. 607-471-213

Adres zakladu na terenie ktorego prowadzona jest eksploatacja instalacji:
Stacja bazowa zlokalizowana w miejscowo$ci Lomza, przy ul. Nowogrodzkiej 151A,

Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszen instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 897):

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujjca pola
elektromagnetyczne o czgstotliwos$ciach od 30 kHz do 300 GHz.

Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci w tym wielkosé produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug:

Stacja bazowa telefonii komérkowej sieci PLUS - usluga w zakresie komunikacji bezprzewodowej
Usluga telekomunikacyjna bez prowadzenia produkeji

Wielko$¢ §wiadczonych uslug : uslugi telekomunikacyjne dla iloSci do 2000 uzytkownik6w jednoczesnie.

Czas funkcjonowania instalacji:
7dni/tydzien; 24h/dobe

Wielkos¢ i rodzaj emisji:
Jak w punkcie 1 i 2 (ponizej).

Opis stosowanych metod ograniczania emisji:
Automatyczne ograniczanie mocy wyjs$ciowej - nadajnik pracuje z najnizsza mozliwa mocg niezb¢dng do realizacji polaczenia.

Informacja, czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami:
Ograniczenie wielko$ci emisji zapewnia dotrzymanie obowigzujacych standardéw Srodowiskowych.

Szczegélowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia:
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz.
879)

WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE

22°02°31.9"E

53°11'04.6"N

Tabela 1

Parametry anten sektorowych

: Wysokos¢
anteny

: [MHz] - - [l [l & [mn.p W]
1 1800/2600/900 120335/ CeliMax 1 80 2/2¢2 1-4/1-4/12-4 31,0 1756486
2 1800/2600/900 120335/ CellMax 1 180 2,5/25/25 | 1-5/1-5/2-5 31,0 17546
3 1800/2600/900 120335/ CellMax 1 280 251256125 | 1-5/1-512-5 31,0 17546
4 2100 80010505/ Kathrein 1 80 2 0-4 27,0 2880~
5 2100 80010505/ Kathrein 1 180 25 0-7 27,0 28¢0
6 2100 80010505/ Kathrein 1 280 25 0-7 27,0 2830
7 2600 120125/ CellMax 1 80 2 1-3 27,0 19726
8 2600 120125/ CeliMax 1 180 25 1-4 27,0 19726
g 2600 120125/ Celllax 1 280 2.5 1-4 27,0 19726

o




Tabela 2

Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Wysokaosé ;
srodka Cagstotli. Mo Zysk ; .
Lp. | Typ/producent anteny Sk Azymut [\:lrgz; ‘;:ny‘ds..‘;:jll‘xoi:: energetyczny Srednica EIRP
anteny
[mnpt] [l [GHZ] [dBmi] {dBi] {m] W]
1 VHLP1-80/ Andrew 23,0 101 80 12 435 0,3 354 .81
2 HAE2-80/ Gabriel 24,0 131 80 12 50,8 0,6 2398.83

wytacznie w wolnej przestrzeni, niedostepnej dla lu

. 2448)

Wielkos¢, oraz kierunek emisji pdl elektromagnetycznych dopasowano do wymagan dla przedsiewzie¢ ktdre nie sg
przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko, ani tez nie sy przedsiewzieciami mogacymi
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko z dnia 10.09.2019 (Dz. U. z 2019 nr 1839), oraz art. 60 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko — Dz/ U. Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.). Jednoczesnie emisja pdl
elektromagnetycznych zostata tak ograniczona, aby gbszary o ponadnormatywnej gestosci mocy wiekszej wystepowaty
zi. Zgtaszana inwestycja tym samym bedzie spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
6 | elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz

7

Protokot pomiarowy nrf

LBMT/045/04/21/PEM/OS w zalaczeniR = M E R

Warszawa, 2021.04.23
REMER Sp. j.
Marta Olczak — 607-471-213, m.olczak@remer.com.pl

e

Tomasz Augustyniak , Bolestaw Staniszewski
Spotka Jawna
02-146 Warszawa , ul. KOR 45D

Data zarejestrowania zgloszenia:

Numer zglos%ﬁ%:&“"*“l'yb‘/l T REGON 67-08-08-192

000093999 e-mail: remer@remer.com.pl
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Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl

AB 1198

SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

LBMT/045/04/21/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR /NAZWA STACJI BT13440 LtOMZA NOWOGRODZKA
ADRES STACJI ul. Nowogrodzka 151A, tomza
GMINA m. tomza

POWIAT m. tomza

WOJEWODZTWO podlaskie

Sporzadzajacy sprawozdanie

mgr Marcelina Dudzirfiska

@u&f/ﬂ%a ,

Autoryzacja

mgr inz. Adam Macioch

Data pomiaréw: 20-04-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 30-07-2020
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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LBMT/045/04/21/PEM/OS

1. INFORMACJE OGOLNE

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzacy Instalacje Eonstiilkiouslca 4

REMER Tomasz Augustyniak, Bolestaw Staniszewski Sp. J.,

Zlevsniodien ul. Komitetu Obrony Robotnikéw 45D, 02-146 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy Marta Olczak
Miejsce instalacji anten Maszt antenowy na dachu budynku
Miejsce instalacji urzgdzen Urzadzenia typu outdoor na dachu budynku

Nazwiska os6b wykonujacych pomiary  |Grzegorz Klimko, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw 20-04-2021,14:45-15:45

Temperatura otoczenia [°C] 18,4-18,8
Wilgotnosé wzledna [%] 29,4 - 29,7
Opady atmosferyczne Brak opadow
Identyfikacja zrédet i parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu - dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwag;ji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrédet pol elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatora T- Mobile, ktére w zakresie
badanych czestotliwosci mogg bezposrednio wpltywac na
wynik wartosci mierzonej

Inne zrédta pél elektromagnetycznych

Data opracowania 22-04-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona3z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL. PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

LBMT/045/04/21/PEM/OS

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy zZnamionowe
5 Wysokos¢
Czestotliwosé lub zakresy Liczba Sredni kat | Zakres katow Srodka
Lp. czestotliwosci pracy [Ypiproducent antany, anten = pochylenia pochylenia elektr. EIRY
anteny
3 [MHz] 2 : [l ! ] [mn.pd] W]
1 1800/2600/900 120335/ CellMax 1 80 2/212 1-4/1-4/2-4 31,0 17546
2 1800/2600/900 120335/ CellMax 1 180 2,5/12,5/2,5 | 1-5/1-5/2-5 31,0 17546
3 1800/2600/900 120335/ CellMax 1 290 2,5/12,5/2,5 | 1-5/1-5/2-5 31,0 17546
4 2100 80010505/ Kathrein 1 80 2 0-4 27,0 2880
5 2100 80010505/ Kathrein 1 180 25 0-7 27,0 2880
6 2100 80010505/ Kathrein 1 290 25 0-7 27,0 2880
i 2600 120125/ CellMax 1 80 2 1-3 27,0 19726
8 2600 120125/ CellMax 1 180 2,5 1-4 27,0 19726
9 2600 120125/ CellMax 1 290 25 1-4 27,0 19726
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Wysokosé c “
zestotli- Moc ;
Lp. | Typ/ producent anteny é;’::tka Azymut wosé wyjsciowa enerzzsk oy Srednica EIRP
:nt er:; pracy nadajnika getyczny
[mn.pt] [1 [GHZz] [dBm] [dBi] [m] W]
1 VHLP1-80/ Andrew 23,0 101 80 12 43,5 0,3 354,81
2 HAE2-80/ Gabriel 24,0 131 80 13 50,8 0,6 2398,83
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 4z 10

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/045/04/21/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik nateZenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF6091 nr
seryjny 01151 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroctawska. Przyjety prég czutosci zestawu pomiarowego wynosi 1,0 VV/m.

3.2, Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Swiadectwo
wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
106), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-1.41.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspétrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wiasnego oprogramowania do obliczania wspéirzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing cato$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/045/04/21/PEM/OS

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufnoséi 95% i

wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiarow

s Wartosé | o oo | Wartose | o | Wartosé | Wartosé WartosElilBwartosC iy eus Ll
% Opis pionu pomiarowego' E? 42 H i EX H l\::mw;. m:‘ geooraniczne
7 [Vim] [m] [A/m] - [Vim] [A/m] - %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
z 53°11'5,0"N
1 GKP - az. 80 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 22°2'34 3'E
5 53°11'5,1"N
2 GKP - az. 80 1,2 2 0,003 1,40 25 0,007 0,09 0,09 22°2'36,0"E
o 53°11'5,5"N
3 GKP —az. 80 1.2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 22°2'40.5"E
n 53°11'6,0"N
4 GKP —az. 80 1,0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 22°2'47 0"E
o N 53°11'6,1"N
5 GKP —az. 80 p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 22°2'49 0"E
< & 53°11'3,5"N
6 GKP - az. 180 p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 22°2'32 1"E
. 53°11'1,5"N
7 GKP — az. 180 1,5 2 0,004 1,40 3,2 0,008 0,11 0,12 22°2'31.9"E
. 53°10'59,8"N
8 GKP —az. 180 1,4 2 0,004 1,40 3,0 0,008 0,11 0,11 22°2'31 7°E
= 53°10'58,1"N
9 GKP - az. 180 1,3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 22°2'31 6"E
N 53°10'56,0"N
10 GKP - az. 180 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 22°2'31 5'E
o 53°10'54,8"N
11 GKP - az. 180 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 22°2'31 4"E
. 53°11'5,1"N
12 GKP - az. 290 1,0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 22°2'30 8"E
5 53°11'6,3"N
13 GKP - az. 290 1,3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 22°2'26 3"E
- 53°11'7,3"N
14 GKP - az. 290 2,0 2 0,005 1,40 4,2 0,011 0,15 0,15 22°222 1"E
R 53°11'8,4"N
15 GKP - az. 290 1,4 2 0,004 1,40 3,0 0,008 0,11 0,11 22°2'17 8"E
. 53°11'8,7"N
16 GKP - az. 290 1,2 2 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 | >oug'sue
GKP, wzdtuz linii prostej tgczacej 53°11'3 1"N
17 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 22003 4'3"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej fgczgcej 53°11'3.7"N
18 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 22°2‘37l7“E
zabudowg !
GKP, wzdluz linii prostej faczacej 53°11'3.3"N
19 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1.1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 22“2‘39’6“E
zabudowg '

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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LBMT/045/04/21/PEM/OS

S WartoSé |\ L oe | Wartosé | o Wartos¢ | Wartose | Wartose | Wartosé | 2
2 Opis pionu pomiarowego' E! 7 H pomarowe B HY WEH' w,:l:. geograficene
7 [Vim] [m] [A/m] 7 [Vim] [A/m] 2 5 =
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11
o 53°11'3,0"N
20 GKP - az. 101 1,0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 22°0'44 5"E
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°11'34"N
21 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,40 <2,1 <0,006 | <0,08 | <0,08 22"2‘47'1"E
zabudowg ’
GKP, wzduz linii prostej taczacej 53°11'0.2"N
22 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 <0,006 | <0,08 | <0,08 29001 46' 4"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej tgczacej 53°10'60.0"N
23 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,40 <2,1 <0,006 | <0,08 | <0,08 2200143 9E
zabudowg d
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'1 3"N
24 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 22°2‘40,2“E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej tgczacej 53°10'60.0"N
25 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1.0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 22°0'39 ,2"E
zabudowg ’
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°11'0.2"N
26 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1:1 2 0,003 1,40 23 0,006 0,08 0,08 22003 4' AE
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°10'57 8"N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 290936 '9"E
zabudowg ’
GKP, wzdiuz linii prostej tgczgcej 53°10'55 9"N
28 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,40 21 0,006 0,08 0,08 2200137 2E
zabudowg i
GKP, wzdtuz linii prostej tgczgcej 53°10'57 2"N
29 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 9909133 33"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczgcej 53°10'57 6"N
30 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz* | 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 9900149 ,1"E
zabudowg y
GKP, wzdtuz linii prostej tgczgcej 53°11'3.7"N
31 | urzagdzenia nadawcze z najblizszg 1,4 2 0,004 1,40 3,0 0,008 0,11 0,11 22"2‘26,6“E
zabudowg ¥
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°11'1.5"N
32 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,4 2 0,004 1,40 3,0 0,008 0,11 0,11 22°2'27,2“E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 53°10'59 7"N
33 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 9909196 7E
zabudowg .
GKP, wzdtuz linii prostej tgczacej 53°10'57. 7"N
34 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 2209125 é"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej tgczacej 53°10'55.9"N
35 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 2200126 ,5“E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°10'58.3"N
36 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 229220 '8“E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'1.3"N
37 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 2202.21’ 5'E
zabudowg *
PKP — w otoczeniu instalacji 53°11'4,6"N
38 radiokomunikacyjnej 1.3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 22°2'22 1"E
PKP — w otoczeniu instalacji 53°11'6,1"N
39 radiokomunikacyjnej 1,6 2 0,004 1,40 3,4 0,009 0,12 0,12 22°2117.3"E
PKP — w otoczeniu instalacji 53°11'3,1"N
40 radiokomunikacyjnej 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 22°217 2°E
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°11'6.4"N
41 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1.1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 22"2'32,1“E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°11'8 9"N
42 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 25 0,007 0,09 0,09 22°2'29,9"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°11'8 5"N
43 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 22"2'26'7“E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°11'9 1"N
44 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,4 2 0,004 1,40 3,0 0,008 0,11 0,11 22°2'23‘6“E
zabudowg i
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegloéci 799A, 81-810 Sopot Strona 7z 10

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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e AH e sz Wartosc Wartosc
Wartosé =~ | Wartos¢ Wartosc Wartos¢ = %5
ok P k: 3 : Q
'gi Opis pionu pomiarowego' zmIeEr,mna mlar::: oblllﬁona m‘;ﬁ;’:;; konEcuowa kor::gwa c\‘l’lﬁw;' w,:’;. gcogratican
= [Vim] [m] [A/m] - [Vim] [A/m] = - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'9.9"N
45 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2.5 0,007 0,09 0,09 22"2‘21,6"E
zabudowg )

GKP, wzdtuz linii prostej tgczacej 53°11'12.1"N
46 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,40 <21 <0,006 | <0,08 | <0,08 :

zabudowa 22°2'23,9"E

GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 53°11'11.4"N

47 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1.3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 2202130 '1"E
zabudowg ’

GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej

48 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,40 <21 <0,006 | <0,08 | <0,08 5232,1;.2193 35..21
zabudowg )
PKP — w otoczeniu instalacji ” 5§3°11'13,9"N
49 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 22°2'35 5"E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'12.0"N
50 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <21 <0,006 | <0,08 | <0,08 22°0'35 ’2"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'9 6"N
51 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 22°2‘34I7"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'11.6"N
52 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 229240 é"E
zabudowg "
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'9.9"N
53 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,40 2,1 0,006 0,08 0,08 22°2'44,5"E
zabudowg i
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'7.7"N
54 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,40 21 0,006 0,08 0,08 2202.43’2..,5
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'7 5"N
55 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 22"2'38, 5'E
zabudowg ¥
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°11'7.3"N
56 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 22°2‘35,3"E
zabudowg !
DPP — ul. Nowogrodzka 155D,
57 budynek biurowy, | pigtro, p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,40 <2,1 <0,006 | <0,08 | <0,08 -
wewnatrz
58 GKP - az. 131° pez® | 032 | <0003 | 140 | <21 |<0,006| <0,08 | <008 | 35 10%8IN

* ponizej progu czutosci zestawu pomiarowego wynoszgcego 1 V/m.

1 oznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 wartos¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewnosé¢ pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnosé pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomi go przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg, do wyznaczenia wartoéci wskaznikowej WME | WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola
elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot ' Strona 8 z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi: 59,6% przy poziomie ufonosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacii.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikéw pomiaréw

e Wartose |\ oo | Wartose | | Wartosé | Wartos¢ | Wartosé | Wartos¢ |
2 Opis pionu pomiarowego' [ P H pomlarowa | e HY m. m;. geograficzne
3
[Vim] [m] [A/m] = [Vim] [A/m] 3 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
53°11'3,0"N
20 GKP - az. 101° 1,0 2 0,003 1,40 2,2 0,006 0,08 0,08 22°2'44:5"E
53°10'58,9"N
58 GKP —az. 131° p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 22°2'42 5"E
* ponizej progu czutoéci zestawu pomiarowego wynoszacego 1 V/m.
1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna wartos$¢ chwilowa
3 warto$¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewnosé pomiaru
4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnos¢ pomiaru
5 dla wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego
6 na podstawie rozpoznania zrédel oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona 9z 10

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng wartos¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 20-04-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatacznika do rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3.Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZAtACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspotrzedne geograficzne obiektu
diugosc : 22°02'31,9'E
szerokos¢ : 53°11'04,6"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfigurag;ji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZAELACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych
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