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Prezydent Miasta tomza

Plac Stary Rynek 14
18 - 400 Lomza

Whiosek o przyjecie zgtoszenia instalacji wytwarzajacej
pola elektromagnetyczne

Dot. instalacji radiolinii:
Stacja Netia LOMZB076 — LOMZMO00062 tomza, Aleja Legionow 141

Zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010 r. Nr 130 poz.879)

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130 poz.880)

e art.152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z dnia
26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232))

Netia S.A. zgtasza instalacje wytwarzajgcg pola elektromagnetyczne, z ktérej emisja nie wymaga
pozwolenia, a kitérej eksploatacja wymaga zgtoszenia organowi ochrony $srodowiska.

Z powaz m

itlsz Dziegielewski

W zatgczeniu:

—

. Formularz zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne.

2. Penomocnictwo substytucyjne od firmy Netia S.A. dla Dariusz Dziegielewski
w zakresie zgtoszenia instalacji radiowych.

3. Odpis Petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Spétki NETIA S.A. dla Pana Pawia
Rogalskiego, w celu reprezentowania prowadzgcego instalacje oraz wskazujgcego
mozliwos$¢ udzielania dalszego petnomocnictwa.

4. Dowdd uiszczenia opfaty skarbowej w wysokosci 120 PLN za przyjecie zgtoszenia

5. Dowdd uiszczenia optaty skarbowej w wysokosci 17 PLN za zfozone petnomocnictwo

Interpretacja Ogoélna Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 Ministra Finanséw z dnia 13 pazdziemika 2014 r.
w sprawie optaty skarbowej od zloZzenia dokumentu stwierdzajgcego udzielenie petnomocnictwa lub prokury.

6. Sprawozdanie z badan pola elektromagnetycznego dla celéw Ochrony Srodowiska
w otoczeniu Stacja Netia tomza , Aleja Legionéw 141
nr UNPLB-ZT/SBS$/2021/031, Warszawa, 26-04-2021

Osoba prowadzaca:
Dariusz Dziegielewski, d.dziegielewski@uni.net.pl tel. 22 205 08 51
ul. Bruzdowa 94A, 02-991 Warszawa
WPLYN
Kancelaria Ogolna
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FORMULARZ ZGELOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Prezydent Miasta Lomza
Plac Stary Rynek 14, 18 - 400 Lomza

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Stacja Netia LOMZB076 — LOMZM00062 Eomza, Aleja Legionow 141

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktorych terenie
znajduje si¢ instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktérych
terenie znajduje si¢ instalacja:

M. £omza 5.3.20.38.62.01.1, Powiat M. £omza 4.3.20.38.62, woj. podlaskie 2.3.20
Jednostka KTS: 10062013862011 LomZza —gmina miejska

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Netia S.A,
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
Procop-Serwis S.C.
Aleja Legionow 141, 18-403 Lomza,

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.
U. Nr 130, poz. 879)

,, instalacja radiokomunikacyjna, ktorej rownowazna moc promieniowana izotropowo Wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujqcych pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz,
z wylqczeniem instalacji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej”

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢
$wiadczonych ustug

Ustugi Telekomunikacyjne

Jako wielkosé¢ swiadczonych ustug przyjmuje sig, ze do kazdego punktu dostgpowego dotgczonych
jest okoto 30 terminali PC.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7dni w tygodniu / 24 godziny na dobe

9. Wielko$é i rodzaj emisji”

Lp. Nazwa anteny Producent | Typ anteny | EIRP [dBm] | EIRP [W] | Rodzaj emisji

1. LOMZMO00062 Andrew VHLP1-38 51,60 144,54 32 QAM

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Instalacje ograniczajq wielkosé emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wigkszej niz
niezbedne do zapewnienia zachowania transmisji zgodnej z parametrami oraz

1. Stata zdalna kontrola parametrow technicznych.

2. Okresowe pomiary mocy i spektrum emitowanego pola elektromagnetycznego.







11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami.
Konfiguracja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, w zwigzku z tym obowiqzujqgce przepisy
i normy dotyczqce pol elektromagnetycznych sq zachowane.
Stacja Netia LOMZB076 - LOMZMO00062 Lom:za, Aleja Legionéw 141 — nie stanowi zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska oraz spetnia wymogi sanitarne okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi
w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Lp. | Instalacja radiokomunikacyjna

Wspdbirzedne geograficzne lub wspéhrzgdne prostokatne plaskie anten instalacji,

z dokfadnoscig odpowiednio do jednej dziesiatej sekundy lub w zaokragleniu do 1 m
(wspdirzedne mogg by¢ okreslone z uzyciem technik GPS lub innych dostepnych technik

1. |lz zachowaniem wymaganej doktadnoéci) w obowigzujacym ukiadzie odniesien przestrzennych

Lp. Nazwa anteny Szerokos¢ geogr. Dlugos$¢ geogr.
1. LOMZM00062 53°09°33,70°" 22°03°20,95™

Czestotliwo$¢ lub zakresy czestotliwosci pracy instalacji

Czgstotliwosé
pracy [GHz]
1. LOMZMO00062 NEC Co. iPasolink 38,9200

2. Lp. Nazwa anteny Producent RL Typ RL

Wysokosci srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu z doktadnoscig do Im

Wysokos¢ anteny
3. Lp. Nazwa anteny Typ anteny ——
1. LOMZMO00062 VHLP1-38 16,0
Réwnowazne moce promieniowane izotropowo poszczegdlnych anten instalacji
4. Lp. Nazwa anteny EIRP [dBm] EIRP [W]
1. LOMZMO00062 51,60 144,54

Zakresy azymutow i katdw pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegélnych

anten instalacji lub informacja o tym, ze anteny maja charakterystyki dookdlne wraz

5. ||z podaniem katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania

Lp. Nazwa anteny Azymut [°] Kat pochylenia [°]
1. LOMZMO00062 70,93 2,31

Kwalifikacja instalacji jako przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko,
o ktérym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z pbzn. zm.) - przez podanie informacji, czy miejsca dostepne dla ludnosci znajduja
sie w okreslonej w rozporzadzeniu odleglosci od $rodkow elektrycznych poszczegdlnych

6. |lanten, w osi ich gléwnych wiazek promieniowania

Zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie moggce zawsze oraz
potencjalnie oddziatywac na srodowisko.







Wyniki pomiaréw poziomoéw poél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy
z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.), jesli takie byly wymagane

Zalacznik — Sprawozdanie z badan pola elektromagnetycznego dla celow ochrony srodowiska
UNPLB-ZT/SBS/2021/031 z dnia 26-04-2021

13. Miejscowosé, data (rok — miesigc — dzien): Warszawa, 2021-05-06
Imi¢ i nazwisko ospby reprezentujacej prowadzacego instalacj¢: Dariusz Dziggielewski

Podpis - 2 Z

II. W§pelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
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H PoLskiE CENTRUM
UNI-Net Poland Laboratorium badawcze AXREDYTACS!
Sp. z o.0.

ul. Bruzdowa 94A, 02 - 991 Warszawa %

BADANIA

e-mail : laboratorium@uni.net.pl ; http://www.uni.net.pl/ AB 1333

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr UNPLB-ZT/SBS/2021/031

pol elektromagnetycznych dla celéw Ochrony Srodowiska w otoczeniu
Stacja Netia: LOMZB076 - LOMZM00062

(nazwa, symbol badanego obiektu)

zlokalizowanej w: Lomza , Aleja Legionow 141

Zleceniodawea : Netia S.A
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

Nr zlecenia: ZB/2021/017/Netia z dn. 21.04.2021

Sprawozdanie opracowal :

inz. Dariusz Dziggielewski

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan:

Kierowni

Warszawa, 26-04-2021

Miejscowos¢ i data sporzadzenia sprawozdania Egz. nr ... Z
Wydanie 13 z dn. 24-02-2021 r.
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1. Cel badan

Pomiary wykonano w celu sprawdzenia dotrzymania pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku,
w otoczeniu badanego obiektu oraz w miejscach dostgpnych dla ludnosci, okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych

w Srodowisku [2].

2. Metodyka badan
1) Pomiary wykonano zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. [3],
Zalacznik do rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. [3],
- Procedura Nr P-19 ,,Metodyka wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku [4]
2) Odstepstwa / ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej
- na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach
wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695
z 17.04.2020 r.) / brak
Pomiary wykonane zostaly podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (z pézn. zm.) [1]

3. Informacja o akredytacji Laboratorium
UNI-Net Poland Sp. z o.0. Laboratorium badawcze posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr
AB 1333 wazng do dnia 13.05.2024 r., ktdérej zakres obejmuje badania dotyczace inzynierii Srodowiska

— pole elektromagnetyczne w $rodowisku pracy i srodowisku ogdélnym.

4. Wyposazenie pomiarowe uzyte do badan

Nazwa urzadzenia Zakres pomiarowy
Miernik natezenia pola NBM-550 nr E-0112 [MP-1/ ZP-1 / ZP-6] 0,9 +300 V/m
Sonda pomiarowa EF-0392 nr D-0487 [SP-6/ZP-6] 0,1 +3 000 MHz
Sonda pomiarowa EF-6091 nr 01013 [SP-1/ ZP-1] 80 +90 000 MHz

Termohigrometr LAMS880D nr 9739079 [TH-01]
Nr sw. wzorcowania 54739/2018 wazne do 26.03.2021

dalmierz BOSCH DLE 70 Professional nr 104105370 [DL-01]
Nr sw. wzorcowania L4-1.41.4180.59.2019.1319.1 wazne do 08.05.2022

-20 +50°C /0 +100% RH

0+2m;0+50m

przyrzad mierniczy rozkladany 0+2m

odbiornik GPS Garmin 18x [GPS-01] dokladnosé 2-5m
(12 kanalow system WAAS)

Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-1, nr LWiMP/W/027/21 wydane w dniu
29 stycznia 2021 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 078, data waznosci 28.01.2024 r.

Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-6, nr NM1/073/2019 wydane w dniu
9 pazdziernika 2019 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 061, data waznosci 08.10.2022 r.

GPS Garmin 18x okresowo sprawdzany w punkcie osnowy geodezyjnej zgodnie z procedura sprawdzen
okresowych.

Sposdb biezacej kontroli sprawnosci zestawu pomiarowego zgodnie z instrukcja nr 1-01/P13.
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5. Warunki srodowiskowe w trakcie wykonywania pomiaréw

Data: 22-04-2021 Godzina: 10:00 +10:30

Temperatura zewnetrzna powietrza w takcie wykonywania pomiaréw [°C] min. 7,0 — max. 8,0

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie wykonywania pomiaréw [%] min. 55,0 — max. 52,0

W trakcie pomiaréw czesciowe zachmurzenie, brak opadéw atmosferycznych.
6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu

Nazwa Zleceniodawcy : Netia S.A
Adres obiektu: Aleja Legionow 141, 18-403 Lomza
Obiekt badan: Stacja Netia LOMZB076- LOMZMO00062

Lp. Nazwa anteny Szerokos¢ geogr. Dhigos$¢ geogr.
1, LOMZMO00062ANT001 53°09°33,70™" 22°03°20,95™

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze znajdujg si¢ na terenie stacji.
Teren stacji oraz dachy budynkéw sg niedostepne dla 0séb postronnych.

6.1 Dane techniczne urzadzen nadawczych:

s s Moc Oznaczenie
Czgstotliwosé Py
L.p. Producent Typ wyjsciowa Operatora
pracy [GHz] [dBm]
1. NEC Co. iPasolink 38,9200 12,0 LOMZ-RL00051 LOMZB076RL01

6.2 Dane techniczne anten:

Anteny paraboliczne ; Charakterystyka promieniowania : kierunkowa

Rodzaj wytwarzanego pola : stacjonarne

Srednica Wy.sokosg Azgmnk Kat EIRP Omaczenie
L.p. | Producent Typ anteny | zawieszenia [ nach. [W] Operatora
[m] [ m npt. ] ["]
1 Andrew | VHLP1-38 0,3 16,0 70,93 2,31 | 144,54 | LOMZMO00062ANT001

Dane techniczne i parametry urzadzen w trakcie prowadzonych pomiaréw, wykazane w pkt. 6, 6.1, 6.2,
zostaly przekazane przez Zlecajacego.

6.3 Informacje o zrédlach pol.
Opis zastosowania zrodet pdl:*
Zainstalowane linie radiowe (radiolinie) wykorzystywane sa do transmisji danych.

Rzeczywisty czas pracy wynosi 24 [h/dobe]
Umiejscowienie zrodet pol:*

Anteny radiolinii posadowione sg na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku mieszkalnego.

Parametry pracy zrédel pola elektromagnetycznego w trakcie pomiarow:*

Parametry pracy urzadzenia nadawczego — w trybie eksploatacyjnym.

* Informacje przekazane przez Zlecajacego.
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Sposéb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie danych technicznych urzadzen,

dostarczonych przez Zleceniodawce.

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO:
W otoczeniu badanego obiektu wystepuja Zrédia promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzace od
obcych Operatoréw, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wplywaja na wynik warto$ci

mierzonej nat¢zenia pola elektromagnetycznego.

7. Opis pomiaréw

Pomiary pozioméw nate¢zenia pdl elektromagnetycznych w zakresie ochrony srodowiska, wykonano
w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia LOMZB076 - LOMZMO00062 w miejscowosci:
Lomza, Aleja Legionow 141.

Ze wzgledu na charakter instalacji jakim jest linia radiowa oraz wysokosci instalacji anten, brak mozliwosci
przeprowadzenia pomiaréw w miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczef
stwierdzono wystepowanie p6l o poziomach zblizonych do dopuszczalnych, poniewaz takie miejsca
znajdujg si¢ w miejscach niedostepnych dla ludnosci np. dachy budynkéw lub na wysokosci znacznie
powyzej 2m nad powierzchnig ziemi albo innymi powierzchniami na ktérych moga przebywac ludzie.

Poprawki pomiarowe, umozliwiajace uwzglednienie parametréw pracy instalacji wytwarzajgcych te pola
najbardziej niekorzystne z punktu widzenia oddzialywania na srodowisko zostaly uwzglednione, lecz ze
wzgledu na rodzaj instalacji jakim jest linia radiowa i wysokosci na jakich zostaly zamontowane anteny,
poprawki pomiarowe nie wplywaja na wynik koncowy pomiaru.

Pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej - linia radiowa,
wykonano w sposéb umozliwiajacy wyznaczenie miejsc wystgpowania pél elektromagnetycznych
o poziomach dopuszczalnych oraz w sposéb umozliwiajacy wyznaczenie granic obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

Pomiary wykonano podczas pracy wszystkich urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne w danym
zakresie czestotliwosci odpowiadajacym charakterystykom eksploatacyjnym tych urzadzef; pomiary
wykonano przy tym rodzaju pracy, przy ktérym wystepuja pola elektromagnetyczne o wystepujgcym lub
planowanym najwyzszym poziomie.

Pomiary wykonano miernikiem szerokopasmowym o plaskiej odpowiedzi w funkcji czestotliwosci,
metodg dwdch sond pomiarowych: dla linii radiowych z pasma czgstotliwosci od 3 + 90 GHz oraz pasma
czestotliwosci 100 kHz + 3 GHz zgodnie z metoda pomiarows [3] i Procedura P-19 [4].

Glowne kierunki pomiarowe ustalono zgodnie z azymutami maksymalnego zasiggu anteny, pomocnicze
kierunki pomiarowe ustalono uwzgledniajac charakterystyke techniczng instalacji, zagospodarowanie
terenu oraz wystepowanie miejsc dostepnych dla ludnosci.

Pomiary przeprowadzono w punktach i pionach pomiarowych potozonych na wysokosci od 0,3m do 2m
nad powierzchnia terenu albo nad innymi miejscami dostgpnymi dla ludnosci, na gtéwnym kierunku
promieniowania (GKP), na pomocniczych kierunkach pomiarowych (PKP) oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych (DPP) (potozenie punktow pomiarowych pokazano na rys. 1 i 2).

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng warto§¢ chwilowa zmierzong w danym punkcie i pionie
pomiarowym po uwzglednieniu poprawek pomiarowych dla obcych instalacji umozliwiajacych
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy (obcych instalacji) w danym zakresie czgstotliwosci,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspoétczynnika rozszerzenia k = 2, zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2019 r. dla danego zakresu czgstotliwosci.

W zwigzku z ogloszonym i obowigzujacym w Polsce stanem epidemii, pomiaréw nie przeprowadzono
w dodatkowych pionach pomiarowych w budynkach mieszkalnych oraz na balkonach i tarasach, na ktérych
mogg przebywac ludzie, jezeli takie miejsca wystgpowaly w otoczeniu instalacji, zgodnie z art. 122a ust. 1b
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z péZn. zm.).
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Dla wykazania wartosci nat¢zenia pola magnetycznego H w A/m, zostata przyjgta zaleznosé

H=E/377 Q, gdzie E — warto$¢ skuteczna nat¢zenia pola elektrycznego (dla f = 10MHz + 300 GHz).

Pomiary zostaly wykonane podczas planowanych maksymalnych warunkéw eksploatacyjnych,

zadeklarowanych przez Operatora.

W poblizu badanego obiektu znajduja si¢ réwniez anteny innych Operatoréw telekomunikacyjnych.
W czasie wykonywania pomiaréw urzadzenia obcego operatora pracowaly w warunkach normalnych.

8. Wyniki pomiaréw

8.1 Zestawienie wynikéw pomiaréw nate¢zenia pola elektrycznego (pole-E)

Tabela wynikéw pomiaréw nr 1

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego

Wartos¢ Warto$é , .
e Opis punktu i pionu Wspélrzedne b it Zmierzona Pp konicowa E Walieanik
pkt. . pomiarowa WME
ponn, pomiarowego geograficzne Ezm Epp:!:U
[m] [V/m] - [V/m] -

GKP - azymut anteny 70,93°, N:53°09°34,0™ L

1. ok. 10m na pin. od bud. ,,A” E:22°03'22,1" 1,8+2,0 09 1.8 (1,7£0,5) 0,08
GKP - azymut anteny 70,93°, N:53°09°34,2" .

Z ok. 15m od pkt. pomiaru nr 1 E:22°03°23,0" 18+20 L1 L8 (1,9+0,5) 0,09
PKP — ok. 10m na pin./zach. od N:53°09°34,5 "

3. oléé, permiamon 2 E:22°03'22.8" 1,8+2,0 1,1 1,8 (2,0+0,6) 0,09
PKP — ok. 10m na ptd./wsch. od N:53°09°33,9"" N

4. ke, pomniaran 3 E:22°0323.1" 1,8+2,0 1,1 1,8 (2,0+0,6) 0,09
GKP - azymut anteny 70,93°, N: 53°09°34.4™ .

5. | droga wewngtrzna ok. 15m od pkt. ianenaina e | 1,8 52,0 1,2 1,8 (2,2+0,6) 0,10

] E:22°03'23,8

pomiaru nr 2
PKP — droga wewnetrzna ok. 20m | N:53°09°35,0 .

& na pin. od pkt. pomiaru nr 5 E:22°03°24,3™ LB=20 L2 1,8 (2,120,6) 010
PKP — droga wewngtrzna ok. 20m | N:53°09°33,6™ N

7; na pid. od pkt. pomiaru nr 5 E:22°03'23,9" 18+30 Lo LA (1,940,5) .09
GKP - azymut anteny 70,93°, N:53°09°35,1" .

8. | ok, 10m nayin, od bud. JD” E: 2203271 | 1820 0,9 1.8 (1,7£0,5) 0,08

Uwagi do tabeli wynikéw pomiardow:

Oszacowana niepewnos¢ rozszerzona pomiaru uwzgledniajaca zastosowane przyrzady pomiarowe oraz metode badawcza
dla poziomu ufno$ci 95%, przy wspotczynniku rozszerzenia k = 2, wynosi nie wiecej niz U=28,7% ;

Warto$¢ zmierzona Ezm — zmierzona maksymalna wartosé chwilowa natezenia pola elektrycznego, uwzgledniajaca
wspotczynniki korekcyjne zakresu dynamiki i czgstotliwosci pomiarowej E = Ewsk x Cd x Cf;

Pp - poprawka pomiarowa — wspotczynnik korekcyjny uwzgledniajacy maksymalne parametry pracy obcych instalacji

Wartosé konicowa Epp — wartos¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspodtczynnika korekcyjnego (poprawka
pomiarowa ) Epp=Ezm x Pp+ U

WME - warto$¢ wskaznikowa poziomy oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola WME = (Epp + U) / WME dop.

*- dolny prog zakresu pomiarowego zgodny ze $wiadectwem wzorcowania Ezakres < 0,9 V/m jest spoza zakresu akredytacji

Uzyskane wyniki pomiaréw odnoszg sie do warunkéw panujgcych w trakcie ich wykonywania.

8.2 Zestawienie wynikéw pomiaréw pola magnetycznego (pole-M)

Tabela wynikéw pomiaréw nr 2

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego

Wartos¢ H Wartos¢ =
Nr Opis punktu i pionu Wspélrzedne W)§°k°§é obliczona Pp korncowa H Wakaimitk
pkt. . pomiarowa WMH
pom. pomiarowego geograficzne Hobl HppxU
[m] [A/m] [A/m ]
GKP - azymut anteny 70,93°, N:53°09°34,0" .
1. ok, 10mnn pln, odbnd. A” E:22°0322.1" 1,8+2,0 0,002 1,8 (0,004+0,001) 0,08
GKP - azymut anteny 70,93°, N:53°09'34,2™ .
2 | ok, 15med pht, pomiarunr 1 E: 2203230 | L8+20 Q.00 L8 [ (0005:0,000) 0,09
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A PKP — ok. 10m na pin./zach. od N:53°09°34,5" .

3. pkt. pomiaru nr 2 E:22°03'22.8" 1,8+2,0 0,003 1,8 (0,005+0,001) 0,09
PKP — ok. 10m na ptd./wsch. od N: 53°09°33,9 .

4. okt poxnliannr? E:22°03'23.1 1,8+2,0 0,003 1,8 (0,005+0,001) 0.09
GKP - azymut anteny 70,93°, N-: 53°09°34.4

5. droga wewngtrzna ok. 15m od pkt. A IRASAA 1,8+2,0 0,003 1,8 (0,006+0,002) 0,10

; E:22°03"23,8

pomiaru nr 2
PKP — droga wewngtrzna ok. 20m | N:53°09'35,0 .

5: na pin. od pkt. pomiaru nr 5 E:22°03°24,3 i 8,003 L4 (0006L0,002) e
PKP — droga wewngtrzna ok. 20m | N:53°09°33,6 .

7. ia hd. o pld. piomilary:sr S E:22°03'23.9 1,8+2,0 0,003 1,8 (0,005+0.,001) 0,09
GKP - azymut anteny 70,93°, N:53°09°35,1™ .

8. ok. 10m na pin. od bud. , D” E:22°0327.1" 1,8+2,0 0,002 1,8 (0,004+0,001) 0,08

Uwagi do tabeli wynikéw pomiaréw:

Oszacowana niepewno$¢ rozszerzona pomiaru uwzgledniajaca zastosowane przyrzady pomiarowe oraz metode badawcza
dla poziomu ufnhosci 95%, przy wspotczynniku rozszerzenia k = 2, wynosi nie wigcej niz U=28,7% ;

Wartosé obliczona Hobl — nateZenie pola-M obliczone na podstawie wartosci skutecznej pola-E wg. zaleznosci
H=E/377[]

Poprawka pomiarowa Pp — wspotczynnik korekcyjny uwzgledniajacy maksymalne parametry pracy stacji bazowe; ;
Warto$¢ koncowa H — wartosé natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspétczynnika korekceyjnego (poprawka
pomiarowa ) Hpp=Hzm x Pp+ U

WMH - warto$¢ wskaznikowa poziomu oddzialywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola ;

*- dolny prog zakresu pomiarowego zgodny ze $wiadectwem wzorcowania dla Hzakres < 0,002 A/m jest spoza zakresu akredytacji

Uzyskane wyniki pomiaréw odnoszg si¢ do warunkéw panujacych w trakcie ich wykonywania.

9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy

Nazwisko i imi¢ oraz stanowisko osoby, ktéra w imieniu Zleceniodawcy udzielata niezbgdnych informacji

o zrodtach PEM:  Przemystaw Strzezek - Kierownik Projektu / Netia S.A.

Nazwisko i imi¢ osoby, ktéra byla obecna podczas wykonywania pomiaréw:

W trakcie wykonywania pomiaréw, przedstawiciel Zleceniodawcy nie byt obecny.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje podane przez Zleceniodawceg lub osoby wystepujace

W jego imieniu.

10. Dane osoby wykonujacej pomiary

Nazwisko i imi¢ osoby wykonywujacej pomiary: Bakuta Mirostaw

11. Omoéwienie wynikéw badan

Wyniki pomiaréw przedstawione w pkt. 8 ( tabela wynikéw pomiaréw nr 1 i 2) dotycza wylaczenie badanego
obiektu i urzgdzen wymienionych w pkt. 6 oraz wyznaczonych i uzgodnionych punktéw i piondw
pomiarowych w otoczeniu Zrddta pola elektromagnetycznego.

Jako wynik pomiaru przyjeto najwiekszg wartosé chwilowa zmierzonych natgzen pél elektromagnetycznych

w danym pionie pomiarowym, zgodnie z pkt. 11 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dn. 17.02.2020 r. dla
danego zakresu czestotliwosci, z przypisang do niego niepewnoscig pomiaru zgodnie z Procedurg nr P-12 [5].
Ze wzgledu na wysoko$¢ zainstalowanych anten linii radiowych, charakterystyke promieniowania
i specyfike tacznosci punkt-punkt, wskazuje to, ze na badanym obszarze nie ma istotnej sktadowej pola-EM dla

badanych linii radiowych pracujacych w pasmie 38 GHz.
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia [2] okresla dopuszczalne graniczne warto$ci natgzenia pola
elektromagnetycznego dla czgstotliwosci od 400 MHz + 300 GHz w miejscach dostgpnych dla ludnosci:
L Dopuszczalny poziom natezenia pola-EM
Czgstotliwos¢ [f]
Zakres czestotliwosci Sktadowa elektryczna Sktadowa magnetyczna
[ MHz ] [E] V/m [H] A/m
400 28,0 0,073
800 39,0 0,10
400 MHz + 2 GHz 900 41,0 0,11
1800 58,0 0,16
1900 60,0 0,16
2000 61,0 0,16
2 GHz + 300 GHz
300000 61,0 0,16
W  celu sprawdzenia  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pdél  elektromagnetycznych

w srodowisku w badanym zakresie czestotliwosci wyznaczono wartosci wskaznikowe WME i WMH dla miejsc

dostepnych dla ludnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu [3].

Najnizsze dopuszczalne natezenie pola-EM

Zakres czgstotliwosci Czgstotliwos¢ [f] Skiadowa elektryczna Sktadowa magnetyczna
minMEgr [V/m] minMHgr [A/m]
400 MHz + 2 GHz 400 MHz +~ 2 GHz 28,0 +61,0 0,073 = 0,10
2 GHz + 300 GHz 2 GHz + 300 GHz 61,0 0,16

WME =

E

min(MEgr)

H

; MWH min(MHgr)

WM — oznacza wartosé wskaznikowg poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci dla sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola,
E , H—oznacza zmierzong wartos$¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m, lub obliczong wartosé
skuteczng natezenia pola magnetycznego wyrazona w A/m
min(MEgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetego
pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostgpnych dla ludnos$ci okreslong w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska [1] wyrazona w V/m,

Stwierdzenie zgodnoSci / niezgodnosci z wymaganiami : -

Na badanym obszarze

W

w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjne;j

W miejscowosci:

t.omza,

Aleja Legiondw

141, uzyskane

srodowisku, w wyznaczonych punktach
Stacja Netia LOMZB076 - LOMZMO00062 zlokalizowanej

wyniki pomiaré6w nate¢zenia pola

pionach pomiarowych,

elektromagnetycznego powiekszone o poprawke pomiarowa Pp =1,8 i rozszerzong niepewnos¢ pomiaru, dla
wspoétczynnika rozszerzenia k=2, nie przekraczajg dopuszczalnej wartosci granicznej dla badanego zakresu
czestotliwosci wg przepisu [2].

Dopuszczalny poziom natezenia pdl elektromagnetycznych — przyjeto staly i najbardziej rygorystyczny
poziom dolnej czestotliwosci z zakresu 400 MHz + 2 GHz z tabeli 4 tj. 28 V/m.

Dopuszczalne poziomy pét elektromagnetycznych uznaje si¢ za dotrzymane w obszarze pomiarowym,
poniewaz zadna z wartosci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1.
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WYNIK ZGODNY - dla wynikéw pomiaréw wykazanych w pkt. 8.11 8.2
(tabela wynikéw pomiaréw nr 11 nr 2) numer punktu pomiarowego od 1 do 9
oraz informacji uzyskanych od Zlecajacego.

Oszacowana rzeczywista niepewno$¢ wyniku pomiaru jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej
niepewnosci pomiaru 30%, okreslonej w PN-EN 62311:2010 [6].

Do przedstawienia zgodnosci ze wymaganiami laboratorium stosuje nastg¢pujgcg zasade¢ podejmowania
decyzji:
- Zasada akceptacji dwuwartosciowej z pasmem ochronnym (uwzgledniajagca niepewnos¢
pomiaru) [7]
Pasmo ochronne stanowi warto$¢ niepewnosci rozszerzonej pomiaru.
+ Akceptacja (Zgodny) — uzyskany wynik jest zgodny z wymaganiami, jesli znajduje si¢ ponizej ustalonej granicy akceptacji
- ryzyko blednej akceptacji nie przekracza 2,5 %,
+ Odrzucenie (Niezgodne) — uzyskany wynik jest niezgodny z wymaganiami, jesli przekracza limit akceptacji
- ryzyko blednego odrzucenia nie przekracza 2.5 %

Uwaga.
Organ stanowigcy moze zastosowaé inng regule decyzyjng niz przedstawiona powyzej, w podjeciu ostatecznej

decyzji co do stwierdzenia zgodnosci / niezgodnosci.

Prowadzacy instalacje oraz uzytkownik urzadzenia emitujagcego pola-EM, ktére sg instalacjami
radiokomunikacyjnymi, sa obowigzani do wykonania pomiaréw pozioméw pol-EM w Srodowisku,
kazdorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogg mie¢ wptyw
na zmiang pozioméw pol elektromagnetycznych, ktérych zrédlem jest instalacja lub urzadzenie zgodnie

z Art. 122a Ustawy Prawo ochrony srodowiska [1].

Zleceniodawcy przystuguje prawo zlozenia skargi lub reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania

Sprawozdania z badan.
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12. Mapa obszaru pomiarowego
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Stacja Netia LOMZB076-LOMZM00062 Lomza, Aleja Legionéw 141

Rys. 1. Usytuowanie punktéw i pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
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13. Dokumentacja fotograficzna

Widok instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja Netia LOMZB076 - LOMZMO00062 Lomza, Aleja Legionow 141.
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