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PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 10.01.2022 r.
L. dz./ GB/TK/..28.2-.../2022

Urzad Miejski w tomzy
Stary Rynek 14;
18 - 400 tomza

Dotyczy: aktualizacji zgtoszenia instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne

Realizujgc obowigzki wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879 z
2010 r.) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok w zafaczeniu przesyta formularz aktualizujgcy
zgtoszenie przedmiotowej instalacji. Nadmieniamy, ze instalacja zostata zgtoszona w dniu 15-03-2013
roku.

Sprawe prowadzi:

Tomasz Kurytowicz

Specjalista ds. BHP i Ochrony Srodowiska

tel: 85740 51 68

e-mail: tomasz.kurylowicz@pgedystrybucja.pl

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Blm '@
yrek e or ﬁ—\ﬂr;“r\ Ocrlu

Jacek Michai IOlnv.\I

Zataczniki:

1. Formularz instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne — 1 szt ‘ |
2. Sprawozdanie z badan nr EE/LA1/74/21 z dnia 21.12.2021 '
3. Petnomocnictwo ogdlne Dyrektora Generalnego Oddziatu

4. Dowdd przelewu optaty Data:2022-01-14
5. KRS

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Segd Rc"* *cv\y Lublin- \’\’sd* d w |'|Hr|c z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 00003437124, NIP: 946-25-93-855,

; 124 160 2 w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawe, Al Jerozolimskie 2
2859 5194, www. pgedy%hybucja pl

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010






Biatystok, 10-01-2022 r.

Realizujac obowiazki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879 z 2010
r.) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok w zataczeniu przesyta formularz aktualizujacy zgtoszenie
przedmiotowej instalacji, ktéra wg. ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Dz. U. 2001 Nr 62 poz.
627) nie zostata zmieniona w istotny sposdb. Nadmieniamy, Ze instalacja zostata zgtoszona w dniu 15-
03-2013 roku.






FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyjecia zgtoszenia

Urzad Miejski w tomzy
Stary Rynek 14;
18 - 400 Lomza

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV tomza 2

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na ktérych
terenie znajduje si¢ instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek
terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja’

Wykaz symboli NTS opisany jest jako adnotacja Ad 3 dotgczony do formularza

Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Oddziat Biatystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola
elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko§é produkgcji lub wielko$é
Swiadczonych ustug

Dystrybucja energii elektrycznej

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Instalacja funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

Wielkos$¢ i rodzaj emisji?

110kV

10.

Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Na etapie projektowania ogranicza sie emisje pola elektromagnetycznego do wartosci
dopuszczalnych stosujgc wygrodzenie catego obszaru stacji.




11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami

Jest zgodny.

12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia:’

Lp.®
Dane szczegbtowe podane sg jako adnotacja Ad. 12 dofgczony do formularza

13. Miejscowos¢, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje

Biatystok, 2022-01-10
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok

Podpis M:a;/.jd&slm. —'-.%.‘:}:m

Jacek Michatl Plonski

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgltoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

Objasnienia:

) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z p6zn. zm.).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegblnych anten.

3 Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktow w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zalacznika nr 2 do rozporzadzenia.




Wykaz symboli NTS jako adnotacja Ad 3

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktoérych

terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek

terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

Nazwa Symbole NTS
stacji 1 2 3 4 5
tomza 2 1.3 2.3.20 3.3.20.38 4.3.20.38.62 | 5.3.20.38.62.01.1

Dane szczegdtowe jako adnotacja Ad. 12

Szczegdbtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi
w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia:

W zgtoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii

elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie nizszym niz 110 kV podaje sie
nastepujgce dane:

1) wspotrzedne geograficzne lub wspoétrzedne prostokatne plaskie stupow linii
napowietrznej,
elektroenergetycznej, z dokltadnoscia odpowiednio do jednej dziesigtej sekundy lub
w zaokragleniu do 1 m (wspéirzedne moga byé okreslone z uzyciem technik GPS

lub

innych dostepnych technik,

w obowigzujacym ukladzie odniesien przestrzennych;

Wspodirzedne geograficzne:

Gtéwna brama
wjazdowa stacji

E-22°1'61,29" N -53°10'27,97"

z =zachowaniem wymaganej

zataman linii kablowej i gtéwnej bramy wjazdowej stacji

dokladnosci)

2)ogolny opis sposobu (sposobdéw) zagospodarowania otoczenia instalacji, na

podstawie dostepnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie;

Stacja elektroenergetyczna posiada ogrodzenie ze wszystkich stron i stanowi miejsce
niedostepne dla ludnosci

3) napiecie znamionowe"; 110kV

4) prad znamionowy?; - nie dotyczy

5) dlugosé¢ linii w kilometrach; - nie dotyczy

6) minimalng znamionowg odlegtos¢ przewodu pod napieciem od powierzchni ziemi; -

nie dotyczy

7) kwalifikacje instalacji jako przedsiewzigecia mogacego znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, o ktorym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy




z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.);

Instalacja jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

8) wyniki pomiaréw poziomoéw pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), jesli takie byly wymagane®.

Sprawozdanie z badan nr EE/LA1/74/21 z dnia 21.12.2021
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Zaktad Pomiarowo-Badawczy Energetyki
»ENERGOPOMIAR- ELEKTRYKA” Sp.z 0. o.
44-101 Gliwice, ul. Swietokrzyska 2
tel. (32) 2376615, fax (32) 2310870
Laboratorium Badawcze
tel. (32) 2376639, 2376638
e-mail: laboratorium.la@elektryka.com.pl

Spra

wozdanie nr EE/LA1/ 74 /21

z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola magnetycznego 50 Hz
na terenie i w otoczeniu stacji elektroenergetycznej

110/15 kV tomza 2
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Badania przeprowadzili :

Kierownik Pracy:

.. . |J’/ o T W
mgr inZ. Ireneusz Hasiec f zf«/d

Autoryzowat

Zatwierdzit

mgr inz. Ireneusz Hasiec

inz. Ireneusz Malciak

Wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do badanego obiektu.

Niniejsze sprawozdanie mozna kopiowac i rozpowszechniac tylko w catosci.
Kopiowanie czesci moze nastgpic tylko po pisemnej zgodzie ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z 0. 0.

Gliwice, 21 grudnia 2021 r.

oryginatem
’GI;J b’ystrybucja S.A.

ddzial Bialystok
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Obiekt badan: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Lomza 2 Sprawozdanie EE/LA1/ 74 /21
Zleceniodawca: ENERGO-VOLT Sp. zo. o.

ul. Inzynierska 8

20-484 Lublin

Nr zlecenia wewnetrznego: ZL/LA1/00061/21

Data wykonania badan: 2021 -12-10

Podstawa badan: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach
zwigzanych z narazeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. 2016,
pozycja 950, tekst jednolity Dz. U. 2018, pozycja 331) [1]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2019, poz. 2448) [2]

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku. (Dz.U. 2020, poz. 258) [3]

Sprawozdanie zawiera: 15 stron + 1 zatgcznik

7 n ~ ~AMniNC(
7a Zgoadmnos:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzia}, Biatygfk
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Jacek Michat Ptonski
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Obiekt badan: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Lomza 2 Sprawozdanie EE/LA1/ 74 /21

1. OBIEKT BADAN

Pomiary zostaty wykonane na terenie i w otoczeniu napowietrznej rozdzielni 110 kV staciji
elektroenergetycznej 110 kV/15 kV tomza 2, a takze w rozdzielni wnetrzowej 15 kV i przy
innych urzadzeniach $redniego napiecia: transformatorach potrzeb wtasnych, bateriach
kondensatoréw i wyjsciach linii 15 kV.

Wiasciciel: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Zrédtem badanego pola elektrycznego (pole-E) i magnetycznego (pole-M) 50 Hz jest czynna
aparatura typu: wytaczniki, odtgczniki, przektadniki, ograniczniki przepie¢ oraz oszynowanie
napowietrzne 110 kV i urzadzenia SN 15 kV.

Lokalizacja obiektu: tomza, ul. Wojska Polskiego dziatka nr ewid. 30226 obreb tomza 3.

2. CEL | ZAKRES BADAN

Celem pomiaréw byto okreslenie stopnia oddziatywania badanych obiektéw — jako Zrédet pola

elektrycznego i magnetycznego o czestotliwosci 50 Hz — na srodowisko pracy i Srodowisko.

Zakres prac obejmowat:

¢ pomiary najwiekszych warto$ci natezenia pola elektrycznego oraz magnetycznego 50 Hz,

¢ okreslenie obszaréw strefy zagrozenia i zaznaczenie ich na rysunku (zatgcznik 1),

¢ wyznaczenie pionéw pomiarowych w srodowisku — wolkét ogrodzenia stacji, wraz z okresleniem
ich wspotrzednych GPS,

+ wykonanie dokumentac;ji fotograficznej badanego obiektu (zafgcznik 2),

¢ wykonanie sprawozdania wraz z oméwieniem otrzymanych wynikow.

3. ZASTOSOWANA APARATURA

¢ miernik pola elektromagnetycznego typu ESM-100 firmy Maschek nr 972308,
Swiadectwo wzorcowania o znakach: LWiMP/\W/204/21 z dnia 07.06.2021 r. wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej —
nr akredytacji AP 078.

¢ dalmierz laserowy Disto D5 nr 310730402 — pomiar odlegtosci
Swiadectwo wzorcowania L4-141.4180.75.2021.1431.1 z dnia 27.05.2021 r. wydane przez
Pracownie Dtugosci Samodzielnego Laboratorium Diugosci w Gtéwnym Urzedzie Miar.

¢ termohigrometr typu LB-522 — pomiar wilgotno$ci wzglednej i temperatury
Swiadectwo wzorcowania nr 60450/2019 z dnia 29.03.2019 r. wydane przez Laboratorium
Wilgotnosci, Temperatury i Ci$nienia LAB-EL - nr akredytacji AP-067.

¢ GPS etrex nr seryjny 43325140 — wyznaczanie wspoétrzednych geograficznych.

z oryginatem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Biatysiak

Dy, M Ggr erainy Cddziatu
o

acek Nichat Plonski
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Obiekt badan: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Lomza 2 Sprawozdanie EE/LA1/ 74 /21

4. METODA BADAN

Pomiary wykonano zgodnie z:
e wymaganiami lll cze$ci zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia [1] — w oparciu o metodyke
opublikowang w kwartalniku ,Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy” nr 4(90)
z 2016 r. pt. ,NaraZenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas
uZytkowania systeméw elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilajgcych
pradu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ
— wymagania szczegétowe”. Metodyka ta jest dokumentem odniesienia przy badaniach
pol-EM w $rodowisku pracy, w potwierdzonym przez PCA zakresie akredytacji nr 269 dla
Laboratorium Badawczego Z.P.B.E. Energopomiar-Elektryka (link do strony PCA:
http://www.pca.gov.pl).
e wymaganiami Rozporzadzen [2] i [3] — dla Srodowiska ogdinego.

5. PRZEBIEG | WYNIKI BADAN

5.1 Okreslenie przestrzeni pracy

Przy Zzadnym badanym Zrédle pola-EM nie ustalono statych stanowisk pracy, a przestrzen pracy
zakwalifikowano jako przestrzen obstugi.

5.2 Strategia pomiarowa

Zidentyfikowane Zrodia pola-E i pola-M znajdujg sie ponad gtowami pracownikéw. W zwiazku
z tym, mierzono natezenia pél w pionach pomiarowych na wysokosci 2 m nad ziemia.

W pomieszczeniu rozdzielni wnetrzowej 15 kV i przy obiektach SN, pole-E i pola-M mierzono
w pionach pomiarowych na wysokos$ciach od 0,30 do 2,0 m.

W tabelach 1, 2, 3 i 4 zapisano najwigksze zmierzone w pionach pomiarowych wartosci.

Ze wzgledu na krétkie przebywanie personelu w obrebie wystepowania stref zagrozenia, nie
wyliczano w nich wskaznika narazenia W (obszary tzw. obchodéw, bez statych miejsc pracy).
Wyniki pomiaréw natezenia pola-E i pola-M uzyskano przy wystepujacych aktualnie w czasie
pomiaréw napieciach i obcigzeniach prgdowych. Informac;ji tych udzielit Zleceniodawca.

5.3 Pomiary srodowiskowe

W celu oceny oddziatywania stacji na srodowisko (rozumiane jako tereny ogéinie dostepne dla
ludnos$ci) wykonano pomiary natezenia pola-E i pola-M w odlegtosci 1,6 — 2,0 m od granicy
obszaru ogrodzonego, w pionach pomiarowych na wysokosciach od 0,30 do 2,0 m.

Punkty pomiarowe wybrano w miejscach spodziewanego wystepowania najwiekszych wartosci
natezenia pola-E i pola-M — w szczegélnosci pod wychodzacymi ze stacji liniami 110 kV oraz
w poblizu linii 15 kV (patrz tabela 5).

5.4 Warunki Srodowiskowe i niepewnos$¢ pomiaru

Pomiary natezenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano w warunkach:
- zmierzona temperatura otoczenia: 71— 2 °C,
- brak opadéw atmosferycznych,
- zmierzona wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 77 — 72 %, co zapewnia zachowanie wzglednej
niepewnosci rozszerzonej pomiaru na poziomie ufnosci 95%:
dla pola elektrycznego 18 4 % strybucja S:A. ¢ dla pola magnetycznego 21,0 %
LU r)[{d jat Biatystok
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Obiekt badar: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Lomza 2 Sprawozdanie EE/LA1/ 74 /21

5.5 Wyniki pomiaréw

Pomiary zrealizowano przy normalnych warunkach eksploataciji obiektu.

Wartosci napiecia roboczego i aktualne prady obcigzen zrédet podano w tabelach z wynikami.
Maksymalny prad Zrédet pola-M po stronie 110 kV: 600 A, prad roboczy przy pomiarach: 22 - 115 A.
Maksymalne napiecie pracy po stronie 110 kV: 123 kV, napiecie robocze: 117 kV.

W tabelach 1+4 podano wartosci natezen pola-E i pola-M dla celéw ochrony pracy, a w tabeli 5
podano wyniki na zewnatrz obszaru ogrodzonego stacji — dla celéw ochrony srodowiska.

Wyniki natezenia pola magnetycznego w tfabeli 5 zostaly przemnozone przez usredniony
wspétczynnik ky=600/68,5=8,8— tak, aby uwzglednié maksymalne parametry pracy obiektow
w srodowisku.

Wyniki natezenia pola elektrycznego w fabeli 5 zostaty przemnozone przez wspoiczynnik
ke=123/117=1,05.

Wartosci natezenia pola-E i pola-M, nalezace do strefy zagrozenia, zapisano w tabelach
pogrubiong czcionka czerwong; wartosci natezenia pola-E i pola-M, nalezace do strefy posredniej,
zapisano pogubiong czcionkg niebieska.

Piony pomiarowe w srodowisku pracy i obszary stref zagrozenia, a takze piony pomiarowe
w $rodowisku zostaty pokazane na rysunku 7 (zatgcznik 1).
Wyniki natezenia pola-E przedstawiono w tabelach na szarym tle.

La zgoanosc

/ 111 1+ 0%
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PGE Dystrybucja S.A.
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Obiekt badan: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Lomza 2 Sprawozdanie EE/LA1/ 74 /21

5.5.1 Wyniki pomiaréw w srodowisku pracy

Tabela 1. Rozdzielnia 110 kV. Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego 50 Hz

Warto$¢ natezenia pola w kV/m
Pkt Miejsce pomiaru pod przewodami poszczeg6inych faz
L3 L2 L1
Pole 5. Linia Ostroteka Urop = 117 kV Unax = 123 kV
1. |Nadrodze 0,92 0,55 0,74
2. |Miedzy ogranicznikiem przepie¢ i odtgcznikiem liniowym 3,1 2,9 3,3
3. | Miedzy odt. liniowym i przektadnikiem napieciowym 3,5 1,9 3,7
4. |Miedzy przektadnikami napieciowym i prgdowym 4,2 3.1 4,8
5. |Miedzy przekt. pragdowym i wytacznikiem 5,9 4,2 6,2
6. |Miedzy wytgcznikiem i odtgcznikiem szynowym 4,6 3,0 5,3
7. | Przy odigczniku szynowym 2,5 3,0 3,7
Pole 4. Transformator TR2 Ub = 117 kV Unmax = 123 kV
Przy odtgczniku szynowym 2.4 3,0 2,5
Miedzy odtgcznikiem szynowym i wytgcznikiem 59 3,9 5,0
10. | Miedzy wytgcznikiem i przektadnikiem prgdowym 5,8 3,7 5;7
11. | Miedzy przekt. pradowym i ogranicznikiem przepieé 5,3 4,0 5,2
12. | Przy ograniczniku przepie¢ 4,6 3,0 4,3
13. | Na drodze 1:3 0,89 1,2
14. | Przy transformatorze — strona 110 kV 451 0,81 1,4
15. | Przy transformatorze — strona 15 kV - 0,40 -
16. | Przy transformatorze — przy kablach 15 kV - - -
Pole 3. tacznik szyn Urop = 117 kV Umax = 123 kV
17. | Przy odtaczniku sekcji 2 3,6 1,4 2,5
18. | Miedzy odt. sekcji 2 i przektadnikiem napieciowym 4,6 2,2 3,5
19. | Miedzy przektadnikami napigeciowym i pragdowym 4,3 2,7 4,3
20. | Miedzy przekt. pradowym i wytgcznikiem 5,8 3,3 54
21. | Miedzy wytacznikiem i odt. sekgji 1 4,7 3,7 54
22. | Przy odfaczniku sekcji 1 2,5 457 3,8
strefa zagrozenia, strefa posrednia, strefa bezpieczna

s T et
a 290dmnosc

N

Z orygindrenn
. > it
PGEE pvetrybucja S.A.

BiatystayC

Q;h.~7‘
A ! ¢ddzialu

Dyrgiktor Generainy Oddziat
i Michai Pionski
jacek Michat f



Y

4@V ELEKTRYKA

GLIWICE

ENERGOPOMIAR

Laboratorium Badawcze

Strona 7/15

Obiekt badan: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Lomza 2

Sprawozdanie EE/LA1/ 74 /21

Tabela 1. Rozdzielnia 110 kV. Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego 50 Hz — cd.

Warto$¢é natezenia pola w kV/m
Pkt Miejsce pomiaru pod przewodami poszczegélnych faz
L3 L2 L1
Pole 1. Linia tomza 1 Urop = 117 kV Umax = 123 kV
23. |Nadrodze 0,78 0,56 0,98
24. | Miedzy ogranicznikiem przepie¢ i odtgcznikiem liniowym 3,6 2,8 3,4
25. | Miedzy odt. liniowym i przektadnikiem napieciowym 3,6 1:9 4,0
26. | Miedzy przektadnikami napieciowym i prgdowym 4,5 2,8 5,1
27. | Miedzy przekt. pradowym i wytgcznikiem 6,0 4,5 6,6
28. | Miedzy wytagcznikiem i odtgcznikiem szynowym 4,9 2,7 54
29. | Przy odigczniku szynowym 2,6 3,1 4,2
Pole 4. Transformator TR1 Urop = 117 kV Umax = 123 kV
30. | Przy odiaczniku szynowym 3,7 2,8 2,6
31. | Miedzy odtgcznikiem szynowym i wytgcznikiem 5,0 255 4,6
32. | Miedzy wytacznikiem i przektadnikiem pradowym 4,9 2,9 5,0
33. | Miedzy przekt. prgdowym i ogranicznikiem przepieé 4,6 3,4 4,8
34. | Przy ograniczniku przepie¢ 3,3 21 3,6
35. | Na drodze 1,1 0,74 1,2
36. | Przy transformatorze — strona 110 kV 1,1 0,77 1,6
37. | Przy transformatorze — strona 15 kV - 0,38 -
38. | Przy transformatorze — przy kablach 15 kV - - -
strefa zagrozenia, strefa posrednia, strefa bezpieczna
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Tabela 2. Rozdzielnia 110 kV. Wyniki pomiaréw natezenia pola magnetycznego 50 Hz

Wartos¢ natezenia pola w A/m
pod przewodami poszczegélnych faz

Pkt Miejsce pomiaru
L3 L2 L1
Pole 5. Linia Ostroteka loo =115 A Imax =600 A
1. | Nadrodze 1,5 1,6 1,4
2. | Miedzy ogranicznikiem przepie¢ i odtgcznikiem liniowym 3,7 5,0 4,0
3. | Miedzy odt. liniowym i przektadnikiem napieciowym 5,8 7,5 4,9
4. |Miedzy przektadnikami napieciowym i prgdowym 6,2 8,0 6,0
5. | Miedzy przekt. pradowym i wytgcznikiem 6,7 8,8 6,1
6. | Miedzy wytgcznikiem i odtgcznikiem szynowym 5,9 8,4 59
7. | Przy oditgczniku szynowym 6,7 7,3 4,3
Pole 4. Transformator TR2 lob =38 A lnax =56 A
8. | Przy odtgczniku szynowym 3,6 3,4 2,0
Miedzy odtgcznikiem szynowym i wytgcznikiem 2,8 3,4 2,0
10. | Miedzy wytgcznikiem i przekfadnikiem prgdowym 2,0 2,7 1,8
11. | Miedzy przekt. pradowym i ogranicznikiem przepieé 1,4 2,1 1,5
12. | Przy ograniczniku przepieé 1,2 1,3 1,1
13. | Na drodze 0,71 0,9 0,89
14. | Przy transformatorze — strona 110 kV 36 22 26
15. | Przy transformatorze — strona 15 kV - 18 -
16. | Przy transformatorze — przy kablach 15 kV - 380 -
Pole 3. Lacznik szyn o =77 A Inax =56 A
17. | Przy odiaczniku sekcji 2 3,7 54 3,9
18. | Miedzy odt. sekcji 2 i przektadnikiem napieciowym 4,0 54 4.1
19. | Miedzy przektadnikami napieciowym i prgdowym 44 52 3,8
20. | Miedzy przekt. prgdowym i wytacznikiem 4,5 5,2 4,0
21. | Miedzy wylgcznikiem i odt. sekcji 1 4.1 54 3,9
22. | Przy odtgczniku sekciji 1 3,7 4.4 3,2

strefa posrednia, strefa bezpieczna
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Tabela 2. Rozdzielnia 110 kV. Wyniki pomiaréw natezenia pola magnetycznego 50 Hz — cd.

Warto$¢ natezenia pola w A/m
Pkt Miejsce pomiaru pod przewodami poszczegélnych faz
L3 L2 L1
Pole 1. Linia tomza 1 o =55 A lnax = 600 A
23. |Na drodze 0,69 0,82 0,71
24. | Miedzy ogranicznikiem przepie¢ i odtgcznikiem liniowym 2,1 2,6 1,9
25. | Miedzy odt. liniowym i przektadnikiem napieciowym 2,7 3,6 2,3
26. | Miedzy przektadnikami napieciowym i pragdowym 2,8 3,8 24
27. | Miedzy przekt. prgdowym i wytacznikiem 3.1 4,2 25
28. | Miedzy wytgcznikiem i odtgcznikiem szynowym 3,0 3,9 2,2
29. | Przy odtgczniku szynowym 29 3,8 2,5
Pole 4. Transformator TR1 lob =22 A lmax = 600 A
30. | Przy odtgczniku szynowym 1,2 29 3,0
31. | Miedzy odtgcznikiem szynowym i wytgcznikiem 0,97 2,2 1,7
32. | Miedzy wytgcznikiem i przekfadnikiem pragdowym 0,97 1,6 1,2
33. | Miedzy przekt. pradowym i ogranicznikiem przepie¢ 0,81 1,2 0,93
34. | Przy ograniczniku przepieé 0,57 0,72 0,67
35. | Na drodze 0,48 0,55 0,48
36. | Przy transformatorze — strona 110 kV 18 17 19
37. | Przy transformatorze — strona 15 kV - 10 -
38. | Przy transformatorze — przy kablach 15 kV - 310 -
strefa posrednia, strefa bezpieczna
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Tabela 3. Wyniki pomiaréw natezenia pola-E i pola-M 50 Hz przy urzadzeniach SN

Teren rozdzielni napowietrznej — urzadzenia SN kV/m . A/m
39. | Pole 11. Transformator P.Wk.1 — przy transformatorze 0,30 0,62
40. — przy dtawiku komp. 0,42 0,37
41. | Pole 19. Transformator P.Wt.2 — przy transformatorze 0,21 0,95
42. — przy dtawiku komp. 0,32 0,78
43. | Stanowisko Baterii Kondensatoréw BKR 1 0,55 3,6
44, | Stanowisko Baterii Kondensatoréw BKR 2 0,55 3,3
45. | Linia 15 kV Miastkowo — przy budynku 0,41 6,1
46. |Linia 15 kV Nowogrdd — przy budynku 0,33 3,2
47. |Linia 15 kV Stawiski — przy budynku 0,30 2,8
48. |Linia 15 kV Mleczarnia Piatnica — przy budynku 0,33 11

strefa bezpieczna

Tabela 4. Wyniki pomiaréw natezenia pola-E i pola-M 50 Hz przy urzadzeniach SN

Pkt Miejsce pomiaru Obcigzenie Wartos¢ natezenia pola w A/m
Rozdzielnia wnetrzowa 15 kV [A] Przéd pola Tyt pola Przy kablu

49. |P.1  Transformator TR1 170 21 31 370
50. |P.2 tomzyca 47 14 7,6 190
51. |P.4 Cieptownia 1 18 8,2 4.5 27
52. |P.6 2-1711 21 75 4,5 11
53. |P.8 Masarnia 48 9,0 6,8 180
54. |P.11 P.Wi1 0,4 22 0,97 1,1
55. |P.13 BKR 1 22 2,2 4,0 47
56. | P.14 Mleczarnia Pigtnica 26 3,6 4,6 -
57. |P.19 P.Wi2 1 0,71 0,5 3,8
58. | P.20 Gorki-Stawiski 54 52 6,3 -

strefa posrednia, strefa bezpieczna
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Tabela 4. Wyniki pomiarow natezenia pola-E i pola-M 50 Hz przy urzadzeniach SN — cd.

Pkt Miejsce pomiaru Obcigzenie Wartos¢ natezenia pola w A/m
Rozdzielnia wnetrzowa 15 kV [A] Przéd pola Tyt pola Przy kablu

59. | P.21 Cieptownia 3 16 3,2 2,6 55
60. |P.22 2-1216 17 3,8 3,6 6,5
61. | P.26 Nowogréd 66 7,6 7,8 -
62. | P.28 Policja 39 8,1 7,0 18
63. |P.30 BKR 2 21 13 11 110
64. |P.31 Transformator TR2 280 37 40 620"
65. |P.32 Miastkowo 84 20 14 -
66. | Pod uktadem szyn zb. przy P.1i2 - 0,65
67. | Pod uktadem szyn zb. przy P.31i 32 - 33
68. | W pomieszczeniu nastawni - 24

strefa zagrozenia, strefa posrednia, strefa bezpieczna

Y. obszar strefy zagrozenia siega do 25 cm od powierzchni dostepu (siatki ochronnej)

UWAGA: Wartos¢ natezenia pola elektrycznego, na terenie rozdzielni 15 kV, nie przekracza 1 kV/m

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 lipca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286) [4] wprowadza sie w przestrzeni pracy
strefy ochronne dla pdl elektromagnetycznych o czestotliwosci 50 Hz (ktére w otoczeniu
zrédet PEM nalezy zidentyfikowaé i oznakowaé, np. zgodnie z normg PN-T-06260:1974):

W
@

@

Strefa Niebezpieczna — obejmujgca te obszary, w ktérych przebywanie -
powodujgce narazenie niebezpieczne - jest w ramach codziennej praktyki
zabronione. S3 to miejsca o warto$ciach natezenia pola elektrycznego powyzej
20 kV/m i miejsca o wartosciach nateZzenia pola magnetycznego powyzej 3200 A/m.
Strefa Zagrozenia — obejmujgca te obszary, w ktérych przebywanie -
powodujgce narazenie kontrolowane - jest dopuszczone warunkowo (to znaczy
istnieje koniecznos¢ stosowania srodkéw ochronnych okreslonych ze wzgledu
na rozpoznane zagrozenia elekiromagnetyczne, wynikajgce z bezposrednich lub
posrednich skutkéw oddziatywania pola-EM).

Sa to miejsca o wartosciach natezenia pola elekirycznego od 3,3 kV/m do 20 kV/m
i miejsca o wartosciach natezenia pola magnetycznego od 530 A/m do 3200 A/m.
Strefa Posrednia - obejmujgca te obszary, w ktérych przebywanie -
powodujgce narazenie kontrolowane - jest dopuszczone warunkowo (to znaczy
istnieje koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochronnych okreslonych ze wzgledu
na rozpoznane zagrozenia elektromagnetyczne, wynikajgce z posrednich skutkéw
oddziatywania pola-EM).

Sq to miejsca o wartosciach natezenia pola elektrycznego od 1,0 kV/m do 3,3 kV/m
i miejsca o wartosciach natezenia pola magnetycznego od 60 A/m do 530 AIm
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ktérej nie okreslono warunkéw ograniczajacych ekspozycje (ekspozycja pomijalna).
Sa to miejsca o wartosciach natezenia pola elektrycznego ponizej 1,0 kV/im
i miejsca o wartosciach natezenia pola magnetycznego ponizej 60 A/m.

@ Strefa Bezpieczna — rozumiana jako przestrzen poza strefami ochronnymi, do

Do oceny stopnia narazenia na dziatanie pola elektrycznego i magnetycznego stuzy

wskaznik dziennego narazenia ogélnego W. Jesli W < 1 to narazenie ogélne na pola-EM
jest tymczasowe i jako kontrolowane jest dopuszczalne na stanowiskach pracy.

Z przegladu uzyskanych wartosci wynika, ze natezenie pola elektrycznego o czestotliwosci
50 Hz, pochodzacego od badanych obiektéw na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
tomza 2 ksztattuje sie nastepujaco:

nie wystepuja obszary strefy niebezpiecznej,

wystepuja obszary strefy zagrozenia (patrz tabela 1i zatgcznik 1),

na zewnatrz obszaréw strefy zagrozenia wystepuja obszary strefy posredniej,
pozostate miejsca kwalifikujg sie do strefy bezpiecznej,

nigdzie nie wystepujg ograniczenia czasu pracy,

wskaznik W jest wszedzie mniejszy od 1 (nie jest przekroczona wartos¢ tzw.
bazowego limitu operacyjnego (IPNo,-E = 10 kV/m).

Z przegladu uzyskanych wartosci wynika, ze natezenie pola magnetycznego o czestotliwosci
50 Hz, pochodzacego od badanych obiektéw na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
tomza 2 ksztattuje sie nastepujgco ksztattuje sie nastepujaco:

nie wystepuja obszary strefy niebezpiecznej,

wystepuje jeden, niewielki obszar strefy zagrozenia (patrz tabela 4),

wystepujg obszary strefy posredniej,

pozostate badane miejsca kwalifikujg sie do strefy bezpiecznej,

nigdzie nie wystepujg ograniczenia czasu pracy,

wskaznik W jest wszedzie mniejszy od 1 (nie jest przekroczona wartos¢ tzw.
bazowego limitu operacyjnego (IPNy,-H = 1600 A/m).
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5.5.2 Wyniki pomiaréw w srodowisku (wraz z niepewnos$cia rozszerzona)
Tabela 5. Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola magnetycznego 50 Hz w sSrodowisku

Pkt Miejscs pamian Max warto;é.c; ;:t:;niae;lri]ae :;,czlzanzlge:t;y::nego x ke

Piony Pomiarowe wokét stacji xvim il

L1 L2 L3 L1 L2 L3
A | Pod linig 110 kV tomza 1 0,53+0,10 | 0,24 +0,04 | 0,45+008 | 3,2+067 | 3,6+0,76 | 0,3,2+067
B |Pod linig 110 kV Ostroteka 0,54 +0,10 | 0,35+006 | 0,59+0,11 | 68+14 73415 6,2+1,3
C | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 2,3+048
D |Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 2,1+044
E |Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 2,2 +0,46
F | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 2,3+048
G | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 2,2 +0,46
H |Przy ogrodzeniu rozdzielni 0,08 +0,01 2,4 +0,50
[ Pod linig 15 kV Miastkowo 0,12 +0,02 4,6 +0,97
J | Pod linig 15 kV Nowogréd 0,14 +0,03 4,3 0,90
K | Pod linig 15 kV Stawiski 0,14 +0,03 3,8+0,80
L |Pod linig 15 kV Mleczarnia Pigtnica 0,12 +0,02 3,4 0,71
M | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 <0,05
N | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 <0,05
O | Przy bramie wjazdowe;j 0,05 +0,01 <0,05
P | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 <0,05
Q | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 0,26 +0,05
R | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05 0,47 £0,10
Za
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Tabela 6. Wspéitrzedne GPS pionéw pomiarowych w srodowisku.

Pkt Wspétrzedne WGS 84 Wspétrzedne Uktad 2000
N E X Y

A 53°10' 28.23" 22°01'48.70" 5894082,8979 7568878,8575
B 53°10' 29.01" 22°01'48.43" 5894106,9356 7568873,4962
C 53°10' 29.87" 22°01'48.10" 5894133,4299 7568866,9850
D 53°10' 29.95" 22°01'48.77" 5894136,0818 7568879,3923
E 53°10' 30.03" 22°01' 49.45" 5894138,7364 7568891,9853
F 53°10'30.21" 22°01' 50.58" 5894144,6024 7568912,8909
G 53°10' 30.42" 22°01' 52.02" 5894151,4787 7568939,5402
H 53°10' 30.65" 22°01' 53.49" 5894158,9814 7568966,7377
I 53°10' 29.87" 22°01' 53.78" 5894134,9492 7568972,4710
J 53°10' 29.72" 22°01' 53.87" 5894130,3368 7568974,2092
K 53°10' 29.57" 22°01' 53.92" 5894125,7137 7568975,2046
L 53°10'29.41" 22°01' 53.97" 5894120,7815 7568976,2045
M 53°10' 28.42" 22°01' 54.43" 5894090,3038 7568985,1886
N 53°10' 28.16" 22°01' 52.95" 5894081,8710 7568957,8183
o) 53°10' 27.96" 22°01'51.52" 5894075,3064 7568931,3499
P 53°10' 27.80" 22°01' 50.41" 5894070,0639 7568910,8065
Q 53°10'27.73" 22°01' 49.85" 5894067,7504 7568900,4375
R 53°10' 27.66" 22°01'48.92" 5894065,3381 7568883,1969

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [2] dopuszczalne poziomy natezenia pola
elektrycznego o czestotliwosci 50 Hz w Srodowisku ogdlnie dostepnym charakteryzowane
sg wartosciami granicznymi w sposoéb nastepujacy:
10 kV/m - obszary dostepne dla ludzi;

1 kV/m - tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa.

Warto$¢ graniczng natezenia pola magnetycznego 50 Hz w $rodowisku okresla to samo
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia. Podana tam dopuszczalna warto$¢ graniczna dla terenéw
dostepnych dla ludnosci oraz pod zabudowe mieszkaniowg to 60 A/m.

Otrzymane dla Srodowiska, wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego o czestotliwosci
50 Hz, pochodzacego od badanych obiektéw zlokalizowanych w stacji elektroenergetycznej
110/15 kV Lomza 2, nie przekraczajg 10 kV/m.

Nie jest wiec przekroczona graniczna wartos¢ dopuszczalna dla obszaréw dostepnych dla
ludzi. Najwieksza zmierzona i przeliczona warto$¢ natezenia pola elektrycznego 50 Hz, wraz z
nlepewnosmq rozszerzonq to 0,70 kV/m.
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Obiekt badan: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Lomza 2

Sprawozdanie EE/LA1/ 74 /21

Otrzymane dla Srodowiska, wyniki pomiaréw natezenia pola magnetycznego o czestotliwosci

50 Hz, pochodzacego od badanych obiektéw zlokalizowanych w stacji elektroenergetycznej
110/15 kV tomza 2, nie przekraczajg 60 A/m. Najwieksza zmierzona i przeliczona warto$é

natezenia pola magnetycznego 50 Hz, wraz z niepewnoscig rozszerzong to 8,8 A/m.

Nie jest wiec przekroczona graniczna warto$¢ dopuszczalna dla obszaréw dostepnych dla

ludzi i pod zabudowe mieszkaniowa.

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV tomza 2 speilnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia [2], sprawdzone w sposéb zgodny ze wskazaniami Rozporzadzenia

Ministra Klimatu [3].
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